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NAWIERZCHNIA BITUMICZNA — WARSTWA  SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
BA-12,8
1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikéefihnicznej $ wymagania dotycce wykonania i

odbioru robot zadanych z wykonaniem warstwicieralnej na nawierzchni
bitumiczne,.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techragest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realtji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot @bych SST

Ustalenia zawarte w niniejszejcyfi&acji technicznej obejmajwykonanie warstwy
scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej Wiy B4/8934-06 standard Il . Mieszanka
drobnoziarnista o uziarnieniu 02;8.

1.4. Okrdenia podstawowe

Okréenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techngjzs zgodne z obowzujacymi
normami, SST D-M.00.00.00. i Ogd8pecyfikacy Technicza D-04.07.00 - 05.03.05..

1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedziatayjak@dé ich wykonania oraz za zgoditaz Ogolr i
SzczegotanSpecyfikacy Techniczi oraz z poleceniami #iyniera Budowy.
Ogolne wymagania dotyce robot zawiera SST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY
Kruszywe do wykonania mieszanki mineralno-bitumicznejegplstosowa kruszywa
odpowiagleg nasipujacym wymaganiom:

- piasek naturagat. 1 lub 2 tab. Nr 7 OST Nr D 03.03.05

- grysy gat. Iakh Il wg BN - 84/6774-04 tab. Nr 2 kol. 5 OSTjNw.
abt Nr 3 kol. 6 OST Nr j. w.

2wiry kruszone gat. Il klasa Il wg BN 84/67 4 tab. Nr 5 kol. 1

Mczka wapienna- tab. Nr 8 OST

Asfalt D-70 wg PN-65/C-96170 - tablica Nr 10 OST

Emulsja asfaltowa tab. 14 OST

2.1. Wymagania techniczne dotgez mieszanki mineralno-bitumicznej i gotowej wanstw
scieralnej:



a) materiaty wgiowe do wykonania mieszanki mineralno-bitumiczo@yvinny odpowiadéa

wymogom podanym w pkt. 2 Bjazej specyfikaciji,
b) uziarnienie mieszanki mineralrimtumicznej powinno bytak dobrane aby projektowana

krzywa uziarnieniazdda w potaeniu pomédzy krzywymi granicznymi podanymi

w BN - 74/8934-06 rys. Nr 2rgyawe graniczne mieszanki dla masy 0 - 8 na warstw
scieralra)

Wymagania dodatkowe:

zawargo frakcji > 2 mm powinna wynoé&i20 - 35%

w tym kruszywa lane ogotem > 30%
ziarn> 2 mm > 20%

zawar$o frakcji < 0,075 mm 8-12%
C) grubg warstwy

kontrglgrubdci utozonej warstwy nawierzchni przeprowadza gizy okazji

wycinania prébek z nawierzchnielu ich zbadania.
d) zgodr$é sktadu mieszanki mineralno - bitumicznej z regept

frakcja>2mm *. 6%

frakcja 0,075-2 *. 4%

frakcja < 0,075 mm. 2%

asfalt " 0,5%
e) rowrig podtaza mierzona planografem - dop. nieréweio6 mm warstwdcieralna z

tymze ilos¢ miejsc wskazujcych w/w odchylenie réwrigi nie powinno wynosiwigcej

i 30 na 1 km pasa ruchu oraz nie przekracza 4 mktbimetrze.
f) rowng& mierzona tat 4 m. w kierunku poprzecznym - odchylenie 6,0 mm,
g) szeroké warstwy mierzona tana miernicz co 100 m. powinna ldyzgodna z

szerokoia podbudowy .5 cm

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotyce sprztu ujgte s w SST D-M.00.00.00..
Wykonawca powinien posigdaastpujacy sprzt:

- otaczark(wytwornigc mas bitumicznych) o wydajgoi min. 30Mg/h,

- rozktadar& mechanicza o wydajndci skorelowanej z wydajr$cia wytworni i posiadajca
automatyczne sterowanie pozwaglajna utéenie warstwy zgodnie z zaiona niwelet
oraz grubiwia, podgrzewa:n ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczania

- walce do zagzczania - walec ogumionyeeki o regularnym cinieniu w oponach w
granicach 0,2-0,8 MPa, wypzsay w fartuchy ostonowe.

- walec gtadki stalowy statyczny dwuwaycsredni,

- walec gtadki stalowy wibracyjny lekkiyposaony w system zwiania watdéw przy #yciu
ptynu oraz ugdzenia do obcinania kragzi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M.00.00.00.
- Transport kruszyw - podano w OST D-04.07.0005.03.05. pkt. 2.2,
- Transport wypetniacza podano w pkt. 2.3. OST
- Transport asfaltu podano w pkt. 2.4.7 OST,
- Transport mieszanki mineralno-bitumiezmaze odbywé sic samochodami o dej
tadowngci wyposaonymi w plandeki ochronne, na odlegimie wigksz niz 30 km od



miejsca wyprodukowania. Powierzehwewretrzng skrzyni samochodéw
samowytadowczych przed zatadunkiemayaspryska srodkiem zapobiegagym
przyklejaniu gimieszanki. Nie nalg/ stosowd do spryskiwania skrzyni oleju nggowego |
pochodnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét aod zostaty w SST D-M.00.00.00.
5.2. Warunki techniczne produkcji i atthnia mieszanki mineralno-bitumicznej

5.2.1. Zespo6t maszyn (otaczarka) do projlmieszanki mineralno-bitumicznej powiniencby
sprawny technologicznie. Wskigstirzadzenia wagowe i termometry powinny posiada
aktualne legalizacje. Sita @artikOw musz posiadé wymiary zgodne z zatwierdzen
roboazreceps , mieszalnik sktadnikbw masy musi zapetvyeidnorodne wymieszanie
wszystkich sktadnikdw.

5.2.2. Dozowanie sktadnikéw powinno odb§\sic wagowo przy @yciu wagi sterowanej
automatykna oddzielnych wagach dla kruszyw i lepiszcza.
Doktadr$é dozowania poszczegolnych sktadnikéw:

- kruszywo *. 3% w stosunku do etaru kruszywa
- maczka wapienna  *. 2% w stosunku do etaru mczki
- asfalt *. 1% w stosunku do etaru asfaltu

Mieszanie sktadnikow powinno odbydvaic do chwili uzyskania jednorodnej masy
(wszystkie ziarna powinny¢ltoczone lepiszczem).

5.2.3. Temperatury wytworzenia i wbudoiaanieszanek mineralno-bitumicznych

- gotowej mieszanki 137 - 153C
- uktadania min. 124C
- kaica watowania min. °84watowanie naley rozpocaé przy

temperaturze okoto 4@ mperatury wisze mog powodowa spzkania.
Temperatura otaczania
Wykonanie warstwy bitumiczneppono odbywé si¢c przy temperaturze otoczenia
powaej 10C i przy suchej warstwie podbudowy. Uktadanie meéed przy tempera-
turze povgj 5°C maze byt wykonywane za zgadhadzoru i pod warunkienae
temperatura wagu doby kdzie utrzymywa sic powyzej °C.
5.2.4.Uktadanie mieszanki mineralno-bitcane;

Warunkiem rozpagza robot tj. uktadania mieszanki mineralno - bitcanej jest:
- opracowanie przez wykonawecepty na mieszaaknineralno - bitumicza o
uziarnieniu O - 8 na warstgieralra, zatwierdzenie jej przez zgniera budowy,

- wykonanie kontroli produkcjiabecndci nadzoru w postaci zarobku prébnego,
Podczas wykonywania zarobibpeo nalgy sprawdzi:
a) zgodioskiadu granulometrycznego z projektowakrzywa
uziarnienia. Dopuszczdlmierancje dla kruszyw powinny bygodne z pkt 5.2.2
b) zgodséilosci lepiszcza w mieszance z opracowagceptus. Wykonawca
musi posiadatasne laboratorium lubzeza zgod nadzoru zled nadzor
laboratoryjny niezatemu laboratorium.



Uktadanie mieszanki mineralntitbiicznej powinno odbywasie przy wyciu rozktadarki

mechanicznej zaopatrzonej w eegkracyjrm po uprzednim oczyszczeniu
mechanicznym

podim i skropieniu emulsjasfaltovs, w ilosci 0,6 kg/nf. Do skropienia nalg uzyé

skrapiarek mechanicznych o kalntwanym wydatku lepiszcza.

Powst@ie zhcza poprzeczne i podine naley wykona przez réwne obecie i nasg¢pnie

posmarowanie lepiszczemcZa z warstwy leacej nizej do zhczy z warstwy gornej

powinny l#yprzesungte o okoto 15 cm. Spoiny powinny bgatkowicie zwazane.

5.2.5. Zagszczanie mieszanki mineralno-bitumicznej
Zagpzczanie mieszanki mineralno-bitumicznej powinnbywekt sie co najmniej dwoma
walcami, w tym jednym ogumiony8posob zagszczenia podaje pkt. 8.1-8.4 OST..
Zagpzczanie nalgy rozpocaé od krawedzi w kierunkusrodka jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyce kontroli jakéci ujete s w SST D.00.00.00

6.1. Rodzaji estotliwos¢ bada dostaw kruszyw i wypetniacz podaje tab. 15 OST,
a asfaltu tab. 16 OST.

6.2. Rodzaj i estotliwos¢ bada - kontrola bieaca wykonania.

L.p Rodzaj badania €ztotliwoi¢ badania

1. Sprawdzenie sit w somdwch
gacego kruszywa min. 1 raz dziennie

2. Sprawdzenie agdzen wagowych min. 1 raz na 300 torpmglukowanej
i termometrow w otaazar mieszanki minerabiaimicznej.

3. Sprawdzenie jakiosstosowanych
materiatéw Ada dostawa

4. Sprawdzenie temperawytwa-

rzanej mieszanki ¥y srodek transportu
5. Sprawdzenie skladu miakra

mineralno - bitumicznej minimum jedna elkcja dziennie
6. Sprawdzenie temperatury

wbudowanej mieszanki key srodek transportu.

6.3. Badania do odbiorudcmwego lgda wykonywane na zlecenieAyniera przez labora-
torium Inwestora /OLD/

a/ badanie prébek nawierzchniigtych komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru.



Probki nate wycia¢ w ilosci 2 szt. na 1 km wykonanej nawierzchni. Proby hale
wycinaw odlegtaci - 1,0 m od krawdzi jezdni.

W przypadku dej niejednorodngci wbudowywanej mieszanki mineralno-bitumicznej,
Inspektor nadzoru neozwickszy¢ czestotliwosé wycinania probek.

Badanie probek obejmuje gasjce parametry:

- uziarnienie mieszanki mineejn

- zawar§o asfaltu,

- zawarto frakcji < 0,075 mm.

b/ Badanie rowém podiuznej wykonane zostanie planografem.
Wyniki badalaboratorium Inwestora zostaprzekazane lkynierowi, ktéry na ich
podstawie podejmie odpowiednieydge.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania podanevsSST D-M.00.00.00.
Jednostlobmiaru jest 1 fwbudowanej mieszanki mineralno-bitumiczne;j.
Warstwécieralna.

8. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogodlne zasady eie st w SST D-M.00.00.00.
Podstawptatnagci jest ilas¢ jednostek obmiarowych.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- dostarczenie materiatow, wyprodukowartr@mnsport mieszanki mineralno-bitumicznej,
- wbudowanie i zagzczenie,
- pomiary i badania laboratoryjne.

9. NORMY | WYTYCZNE

- BN -74/8934-06 Nawierzchnie z bitumicznyohs otaczanych na goo

- BN-84/6774-02 Kruszywo kamienne i famaoendwierzchni drogowych

- BN-87/6774-04 Piasek

- PN-61/S-96505 Wypelniacz kamienny do miasiicznych

- PN-65/C-96170 Asfalty drogowe

- BN-64/8931-01 Oznaczenie wskika piaskowego

- BN-70/8931-09 Oznaczenie stabélcia odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych

- BN-68/8932-04 Pomiar réwém nawierzchni planografem i at

- Wytyczne Technologiczne GDDP

- Instrukcja odbioru rob6t DP-T14 z 1980uok
- Ogolne specyfikacje techniczne D-@400, D-05.03.05 wydane i rozpowszechnione

przez ,TRANSPROJEKT” Warszawa Sp.a@ 00-980 Warszawa ul. Wilska 10

- Szczegobtowe Specyfikacje Techné D-M.00.00.00.
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NAWIERZCHNIA BITUMICZNA —- WARSTWA WI AZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO BA-16

1. WSEP
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikéefihnicznej $ wymagania dotycce wykonania i

odbioru robot zaanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfalt@negziarnieniu

0/16, warstwa w#iaca (wyrownawcza) , grudé warstwy 5 cm na podbudowie z gruntu

stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techragest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realtji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot @bych SST

Ustalenia zawarte w niniejszejcyfi&acji technicznej obejmajwykonanie warstwy
wizacej (wyrownawczej) na podbudowie z gruntu stabilanego cementem z betonu
asfaltowego wg BN 74/8934-06 stadd| . Beton asfaltowy o uziarnieniu O - 16,tauk
turze g&ciowo zamkngtej, grubgci 5 cm.

1.4. Okrdenia podstawowe

Okréenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techngjzs zgodne z obowzujacymi
normami, SST D-M.00.00.00. i Ogd8pecyfikacg Technicza D-04.07.00 - 05.03.05..

1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedziatayjak@dé ich wykonania oraz za zgoditaz Ogolr i
SzczegotanSpecyfikacy Techniczi oraz z poleceniami #iyniera Budowy.
Ogolne wymagania dotyce robot zawiera SST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY
Kruszywe do wykonania betonu asfaltowego rglstosowa kruszywa
odpowiaalzg nasfpujacym wymaganiom:
- piasek naturagiat. 1 lub 2 tab. Nr 7 OST Nr D 03.03.05
- grysy gat. llagy Il lub 1l wg BN - 84/6774-04 tab. Nr 2 kol.GB3ST Nr j. w.
tab. Nr 3 kol. 6 OST Nr j. w.
2wiry kruszone gat. Il klasy Il lub 1l tab. Nr 5 QSNr D 05.03.05
tab. Nr 6 kol. 3 OST
Mczka wapienna- tab. Nr 8 OST

Asfalt D-70 wg PN-65/C-96170 - tablica Nr 10 OST



Emulsja asfaltowa tab. 14 OST

2.1. Wymagania techniczne dotygz betonu asfaltowego i gotowej warstwy
wWizacej:

a) materiaty wgiowe do wykonania betonu asfaltowego powinny odpde:
wymogom podanym w pkt. 2 Bjazej specyfikacij,
b) uziarnienie betonu asfaltowpgwinno by tak dobrane aby projektowana
krzywa uziarnieniazdda w potaeniu pomédzy krzywymi granicznymi podanymi
w BN - 74/8934-06 rys. Nr 694mr 3 OST krzywe graniczne uziarnienia betonu dla
masy O - 16 na warstgieralry.)
Wymagania dodatkowe:
zawargo frakcji > 2 mm powinna wynoé&is0 - 70%
w tym kruszywa lane ogotem > 45%
ziarn> 2 mm > 35%
zawar§o frakcji < 0,075 mm 3-8%
wolne przestrzenie w mieszance 4,5%
C) grubg warstwy
kontrglgrubdci utozonej warstwy nawierzchni przeprowadza gizy okazji
wycinania prébek z nawierzchnielu ich zbadania.
d) zgodr$é sktadu betonu asfaltowego z recept
frakcja>2mm *. 6%
frakcja 0,075-2". 4%
frakcja < 0,075 mm". 2%
asfalt " 0,5%
e) rownig podtaza mierzona planografem - dop. nieréweio9 mm warstwa wizaca z
tymze ilos¢ miejsc wskazujcych w/w odchylenie réwrigi nie powinno wynosi wigcej
i 30 na 1 km pasa ruchu oraz nie przekracza 4 mktbimetrze.
f) rowng& mierzona tat 4 m. w kierunku poprzecznym - odchylenie 9,0 mm,
g) szeroké warstwy mierzona tana miernicz co 100 m. powinna ldyzgodna z
szerokoia podbudowy .5 cm

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotyce sprztu ujete s w SST D-M.00.00.00..
Wykonawca powinien posigdaastpujacy sprzt:

- otaczark(wytwornigc mas bitumicznych) o wydajgoi min. 30Mg/h,

- rozktadar& mechaniczs o wydajndci skorelowanej z wydajr$cia wytworni i posiadajca
automatyczne sterowanie pozwaglajna utéenie warstwy zgodnie z zaiona niwelet
oraz grubiwia, podgrzewa:n ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczania

- walce do zagzczania - walec ogumionyeeki o regularnym cinieniu w oponach w
granicach 0,2-0,8 MPa, wypzsay w fartuchy ostonowe.

- walec gtadki stalowy statyczny dwuwaycsredni,

- walec gtadki stalowy wibracyjny lekkiyposaony w system zwiania watdéw przy #yciu
ptynu oraz ugdzenia do obcinania kragzi.

4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M.00.00.00.
- Transport kruszyw - podano w OST D-04.07.0305.03.05. pkt. 2.2,
- Transport wypetniacza podano w pkt. 2.3. OST
- Transport asfaltu podano w pkt. 2.4.7 OST,
- Transport betonu asfaltowegoz@odbywa sic samochodami o dej
tadowngci wyposaonymi w plandeki ochronne, na odlegitmie wigksz niz 30 km od
miejsca wyprodukowania. Powierzehmewretrzng skrzyni samochodéw
samowytadowczych przed zatadunkiemzayaspryska srodkiem zapobiegagym
przyklejaniu gimieszanki. Nie naley stosowé do spryskiwania skrzyni oleju neglowego
i pochodnych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét aod zostaty w SST D-M.00.00.00.
5.2. Warunki techniczne produkciji i aiénia betonu asfaltowego

5.2.1. Zespo6t maszyn (otaczarka) do pkojlbetonu asfaltowego powinien by
sprawny technologicznie. Wskigstirzadzenia wagowe i termometry powinny posiada
aktualne legalizacje. Sita @artikOw musz posiadé wymiary zgodne z zatwierdzen
roboazreceps , mieszalnik sktadnikbw masy musi zapeévyeidnorodne wymieszanie
wszystkich sktadnikdw.

5.2.2. Dozowanie sktadnikbéw powinno odb§\sic wagowo przy @yciu wagi sterowane;j
automatykna oddzielnych wagach dla kruszyw i lepiszcza.
Doktadr$é dozowania poszczegolnych sktadnikéw:

- kruszywo *. 3% w stosunku do etaru kruszywa
- maczka wapienna  *. 2% w stosunku do etaru myczki
- asfalt *_ 1% w stosunku do etaru asfaltu

Mieszanie sktadnikow powinno odbydvaic do chwili uzyskania jednorodnej masy
(wszystkie ziarna powinny¢ltoczone lepiszczem).

5.2.3. Temperatury wytworzenia i wbudowsaretonu asfaltowego

- gotowej mieszanki 137 - 153C
- uktadania min. 124C
- kaica watowania min. °84watowanie naley rozpocaé przy

temperaturze okoto 4@ mperatury wisze mog powodowa spzkania.
Temperatura otaczania
Wykonanie warstwy bitumiczneppono odbywé si¢c przy temperaturze otoczenia
powgej 10C i przy suchej warstwie podbudowy. Uktadanie meéed przy tempera-
turze povgj 5°C maze byt wykonywane za zgadhadzoru i pod warunkienae
temperatura wagu doby kdzie utrzymywa sic powyzej °C.

5.2.4.Uktadanie betonu asfaltowego

Warunkiem rozpagza robot tj. uktadania betonu asfaltowego jest:

- opracowanie przez wykonawecepty na beton asfaltowy na
warstwviazaca, srednioziarnisi czesciowo zamkngta o uziarnieniu
0-16,zatwierdzenie jej proezyniera budowy,



5.2.5.

- wykonanie kontroli produkcjiabecndci nadzoru w postaci zarobku prébnego,
Podczas wykonywania zarobbpeo nalgy sprawdzi:
a) zgodhoskiadu granulometrycznego z projektowana z ptojeg&ra krzywa
uziarnienia. Dopuszczdlmierancje dla kruszyw powinny bygodne z pkt 5.2.2
b) zgodséilosci lepiszcza w mieszance z opracowagceptus. Wykonawca
musi posiadatasne laboratorium lubzeza zgod nadzoru zled nadzor
laboratoryjny niezatemu laboratorium.
Uktadanie betonu asfaltowego ipow odbywaé si¢ przy wyciu rozktadarki
mechanicznej zaopatrzonej w gegkracyjm po uprzednim oczyszczeniu
mechanicznym podéoi skropieniu emulsjasfaltow w ilosci 0,6 kg/nf. Do skropienia
naley uzy¢ skrapiarek mechanicznych o kontrolowanym wydagiszcza.
Powst@ie zhcza poprzeczne i podine naley wykona przez réwne obecie i nasg¢pnie
posmarowanie lepiszczem. Sppowinny by catkowicie zwiyzane. Przed
przygpieniem do uktadania powinnadwyznaczona niweleta.

Zagpzczanie betonu asfaltowego.
Zagpzczanie betonu asfaltowego powinno odhysgiaco najmniej dwoma

walcami, w tym jednym ogumiony8posob zagszczenia podaje pkt. 8.1-8.4 OST..
Zagpzczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi w kierunkusrodka jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Ogolne wymagania dotyce kontroli jakéci ujete s w SST D.00.00.00

Rodzaj i estotliwos¢ bada dostaw kruszyw i wypetniacz podaje tab. 15 OST,
a asfaltu tab. 16 OST.

6.2. Rodzaj i estotliwos¢ bada - kontrola bieaca wykonania.

L.p Rodzaj badania €ztotliwoi¢ badania

1. Sprawdzenie sit w somdwch
gacego kruszywa min. 1 raz dziennie

2. Sprawdzenie agdzen wagowych min. 1 raz na 300 torpmgukowanej
i termometrow w otaczar mieszanki minerabitimiczne).

3. Sprawdzenie jakiostosowanych
materiatdw Ada dostawa

4. Sprawdzenie temperawytwa-

rzanej mieszanki @y srodek transportu

Sprawdzenie skfadu betonu
asfaltowego minimum jedekstrakcja dziennie

Sprawdzenie temperatury



wbudowanej mieszanki key srodek transportu.

6.3. Badania do odbiorudcmwego lgda wykonywane na zlecenieAyniera przez labora-
torium Inwestora /OLD/

a/ badanie prébek nawierzchniigtych komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru.
Probki nate wycia¢ w ilosci 2 szt. na 1 km wykonanej nawierzchni. Proby hale
wycinaw odlegtaci - 1,0 m od krawdzi jezdni.

W przypadku dej niejednorodngci wbudowywanego betonu asfaltowego,
Inspektor nadzoru neozwickszy¢ czestotliwosé wycinania probek.

Badanie probek obejmuje spsjace parametry:

- uziarnienie betonu asfaltowego

- zawar§o asfaltu,

- zawarfo frakcji < 0,075 mm.

b/ Badanie rowém podiuznej wykonane zostanie planografem.
Wyniki badalaboratorium Inwestora zostaprzekazane lkynierowi, ktéry na ich
podstawie podejmie odpowiednieydge.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania podanevsSST D-M.00.00.00.
Jednostlobmiaru jest 1 mwbudowanego betonu asfaltowego.
Warstwa wiaca.

8. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogodlne zasady &ie st w SST D-M.00.00.00.
Podstawptatnagci jest ilas¢ jednostek obmiarowych.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- dostarczenie materiatow, wyprodukowartr@msport betonu asfaltowego,
- wbudowanie i zagzczenie,
- pomiary i badania laboratoryjne.

9. NORMY | WYTYCZNE
- BN -74/8934-06 Nawierzchnie z bitumicznyohs otaczanych na goo
- BN-84/6774-02 Kruszywo kamienne i famaoendwierzchni drogowych
- BN-87/6774-04 Piasek
- PN-61/S-96505 Wypetniacz kamienny do masiicznych
- PN-65/C-96170 Asfalty drogowe
- BN-64/8931-01 Oznaczenie wskika piaskowego
- BN-70/8931-09 Oznaczenie stabélcia odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych
- BN-68/8932-04 Pomiar rowém nawierzchni planografem i tat
- Wytyczne Technologiczne GDDP
- Instrukcja odbioru rob6t DP-T14 z 1980uok
- Ogollne specyfikacje techniczne D-@400, D-05.03.05 wydane i rozpowszechnione
przez ,TRANSPROJEKT” Warszawa Sp.a@ 00-980 Warszawa ul. Wilska 10



- Szczegobtowe Specyfikacje Techné D-M.00.00.00.



