OSTPROJEKT

INWESTYCIJE, PROJEKTY, SZKOLENIA

Mirostaw Grzyb
07-410 Ostroteka

ul. Pitsudskiego 4

tel. (029) 764 57 99

egz.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA
BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Z
POM.TOWARZYSZACYMI,, tACZNIKIEM I POM.
PRZEDSZKOLNYMI

BRANZA : SANITARNA

Inwestor : Gmina Szelkow Stary Szelkow 39
06-220 Szelkow

Adres budowy : dziatki nr 112/2, 113
Stary Szelkow 39 Gmina Szelkow

mgr inz. Pawel Ochenkowskhi
Upmw;:‘h nia  budowlene do projextowania. ik

, . wania ro hiero—
Zespot projektowy: w speciclno ? -
cfi i rzqddze v
- PR . . wodociqgowych i kanaiize
projektant mgr inz. Andrzej Ochenkowski nr ewld. MAZ 0166 PWOS/ 05
sprawdzajacy mgr inz. Pawet Ochenkowski
asystent projektanta mgr inz. Patryk Grygianiec

asystent projektanta mgr inz. Adam Lepicki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zawartos¢:
1. Wstep 4
L.l Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] (ST) ...ouvovivivieeieeeeeeeee et 4
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji teChNICZIE]...........c.ooeiiiieieieeeeeeeeeeeeeee oo 4
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja teChNICZNG. . ......vovovevieerieieeceeeeeeeeeeee e 4
1.4. POdSTAWOWE OKIESIENIA. .........viiieieieieieieieieit ettt ee oottt e s 5
1.5, Ogdlne wymagania dotyCzace TODOL..........u.eueuririuiririiitiiieeee et 7
2 Materialy 8
2.1. W YTIAGATIA: OZOINE v ivmssunsions 5565558655855 55hnanenanswosannssrns rorosessssrmsss sondensiun senesoreersssse uosiosessn susssa sss sasesss 8
2:1.1. Instalacja wodno kanalizacyjna Oraz PupOZ .........cceeeeeeeeeeieiueeieeeeeeeeeeeeeee e, 8
2.1.2. IS EAIACT A6, 0 s sumsmsmsensvism s issss i8a e e shomabnsmnss anmansowen sutre s seremmmesss ouwssee ssa bauass e ssas EEmEs R S8 9
2.1.3. WENEYLACTA. ... ettt 9
2.2. ATV s v 6s S S ST SN s as wrns s mmos s 4 ta e e o o i e 5 SR OSSR 9
2.3 Grzejniki, NAZIZEWNICE WOANE. .......cuevuivieeiiieiieiee ettt e e e 10
2.4. LZOTAC)E GIEDIIG cusvsssivvmoasivsmsmsersosssssas sasissnsss isnnnonsnsnravantise s ssss susss cosommmsassostoss e s oonstesmes s e e ey e RS RS 11
2.5, Odbior materialdw N2 BUAOWIE .....c.cuveriierieiiiiiiiee e, 11
2.6. Sktadowanie MAtErTAtOW ...........c.eeeurienioie et 11
3 Sprzet 12
3.1, Ogoblne wymagania dOtyCZaCE SPIZEIU.......vu.vurueereeeieieieeeeeeeeeee oo e oo 12
3.2. Sprzet do TODOt MONEAZOWYCI .....vvvieieieieieieececctee et 12
4. Transport 13
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace tranSPOTLU ...........ovvevveveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e, 13
4.2. Transport i odbior materialow, WyrobOw, UrzadzZen ................ococoveeeeeeeeeseseeseeeeeeeoeeoeoeeeeooee 13
3. Wykonanie robét 15
5.1. WUMVAZT OEOING ks svsuvvsvomsnsssssues sommsnssssiiten mnnmunsnssrsersso nowsunsses sowass vessessmsssrsesss ses s oot R o PoFs e S B 15
511 Ustanowienie Kierownika BUdOWY ............ovoviviiiiiiiiiieiiiieieeceeeeeeeeeeee e 15
5.1.2. Prowadzenie dziennika BudOWY ........cocovoioviieiueiiiiieiece e, 15
5:2. RODOLY PIZYZOtOWAWCZE: .....cutaitiiieeieieisiteieie e et 16
5.3. Ogdllny opis inStalacii W DUAYIKU. ....c.cuoviieieeieiieiieies e, 16
5.3.1, Instalacja wodno KanalizaCyjna.......c.eeeueviviiueiiieioeieeeeeeeeeeeeeeee oo 16
5.3.2. KO OWIIA. « vy s sovamsmssssmssnsniss e sssrssois 58nnmmasasonssesasssosmsnsunsenseenonenssssnsvesssas sometossinssesss 18
5.3.3. INSEALACTA C.0. .uviiiiiiiiicicce et 18
5.34. WY IACTAsussnvusinsoussmiusssssssssssssiassiisisssensrnnmmsssesassnonassasoremsensnses donssosenssasasss sossss s e bEs s uEReS 18
5.4. RODOLY MONEAZOWE .......ooceuiririiiiieie ittt ee e 19
5.4.1. Instalacja wodno KanaliZacyjna.........coev.iiieiueecoieieeeeee oo 19
5.4.2. IOSTATCIE Cu0imuisismuustnsimsnsnensmssnmsusmssssensaniinnsisosonsvesors vevs s svs s ssssessE s s KR AR OSSR 20

54.3. Urzadzenia Wentylacyine ...........covvuvueiverecveieeeeeeeeeeeeeeeeeeee s s eseees oo 21



5.5,

5.6.

6.1.
6.2.

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.

10.

10.1.
10.2.
10.3.

TZO1ACTA CHODIIA ninisimssrsenssnensssesnssnsssssins svowsssss sy ioss sEaEs P S50 T30 S oA a4 S i aiom s st oa 088 0B RS 21

5.5.1. Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i P.pOZ........cocoeviiiiiiiiiiiiii e 21
5.5.2. INStAlACTA Cilisissussmsvsmmmsrmnsmmsbrmssssumemsisss s diovs s esveviovsvserve svave s vaermsssoresasstssassestesssssosmsarasnoses 21
Tuleje OSTOMOWE I wuussussessssss suosismasmsssssnsmms sias S5mes s 56T AT 47958 90§ 4 #eTasa30 waouTos e sy s Sus BRSO L Ao e e mamesason 21
Kontrola jakosci robot 22
Kontrolna jako$ci wykonania iStalacii.........c.oeiviiiiiiiiiiiiiiiiecie e 22
Sprawdzenie WYKONANYCH DIAC. ... .ssesss st smussnsssssss s s ssimmsims s esss (5w ssssonsss e svassssssssesss sasmpsus svangs 22
6:2.1; Instalacja wodno Kanalizacyjna..........cccceiiiiiiiiiiiiiiiii i 23
6.2.2. 46853 71 ET o] PR o o O L Ty 23
Obmiar robét 24
Ogone zasady: ODIMATNTOBOY usvusssensmusmmssresusnssmimenmmsnssssmss s s oo 5 CELF Lo Fevsar esomabasasusinionvos 24
JEANOSKA ODIMIATOWA. ...ccvnee v cosnsvansssesnasssnassnnsssnosseonsotosmmsssos sassnsnsspasssnassonsssots i3H0i 334870 ER4HGTRISIRTOSHSETTF IS 24
Odbior robot 24
Ogdlne zasady OADIONL TODOL .. ..:.e.is i msssvasics svsesssessssomsssensssssssissss i esseessian i fovssus 16 spes sy susssovssass 24
Odbidr INStAlACHT WEWNELIZIIE] ..cuvevviviertiitieieieteeie ettt ettt ettt ettt enes 24
8.2.1. Odbiory. CZESCIOWE susssmuwesmmssussmssrssvems s T oS E TR S F3 5 9 E S SRS S L FE R 24
8.2.2. OdDIOT KOMICOWY .ttt e s 24
8.2.3. Przekazanie do eksploatacii, Tekojmia.:: s simsssssss sosssmsusmsmorsse nssmssisss et sses wsmass 26
8.2.4. Dokumentacja POWYKONAWCZA .........ccucuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 26
Podstawa platnosci 27
Cena JEANOSHKT OB TIAT OIWE wusssnusssussssnmise s st s s sy S oS S My A0Sy S g s sms s 27
Przepisy 28
INOTTILY 1ttt ettt bt eh et e b bt h e eh e e et et eh e bt ehe e etk et bt b et 28



1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji w
budynku projektowanej hali sportowej z pom. towarzyszacymi , tacznikiem i pomieszczeniami

przedszkolnymi zlokalizowanego w Starym Szelkowie gm. Szelkéw na dziatkach nr 112/2, 113.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie:

a) instalacji wodno — kanalizacyjnej oraz p.poz.

W zakres robot wchodza:

- wykonanie instalacji wody, ¢.w.u oraz cyrkulacji, p.poz.

- usunigcie ewentualnych usterek,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji termicznych na przewodach c.w.u., cyrkulacji, wody zimnej i inst. p.poz.,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem wykonawczym,

- wykonanie podejsé pod przybory sanitarne,

- proby szczelnosci instalacii,

b) kotlowni olejowa

- dostawienie oraz montaz w istniejacej kottowni kotla stojacego BROTJE LOGO BLOC mo-
cy 150 kW zgodnie z wytycznymi producenta.

- montaz armatury (pompy obiegowe, zawory odcinajace i zwrotne, zawory mieszajace,
zawOr bezpieczenistwa, podtaczenie naczynia przeponowego Reflex N200, wartownik hydrau-
liczny MH65)



- w pomieszczeniu istniejgcego magazynu paliwa dostawienie zbiornikow na olej 2x1500 1,
1x1000 1 dwuptaszczowe firmy SCHUTZ z podiaczeniem $ciezki paliwowej do kotfa, wyko-
naniem podtaczenia przewoddéw tankowania oraz odpowietrzania zbiornikéw

- wykonanie kompletnego systemu komina zewngtrznego JAWAR 280-180 z podtaczeniem do
kottfa,

- wykonanie podtaczen kotta i elementdéw kottowni do rozdzielaczy, montaz armatury

- montaz uktadu sterujacego praca kotta

- montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego w pomieszczeniu kotlowni i pomieszczeniu ma-
gazynu oleju

- montaz kratki nawiewnej w pomieszczeniu kottowni

¢) instalacji centralnego ogrzewania oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, poczaw-
szy od zawordéw gtéwnych i rozdzielaczy przewidzianych w kottowni konczac na odbiorni-
kach.

W zakres robot wchodza:

- Prowadzenie przewodow grzejnych przez pomieszczenia piwnic, nastgpnie w posadzkach
rozprowadzenie do poszczegdlnych pomieszczen,

- zamocowanie grzejnikOw w pomieszczeniach, montaz z grzejnikami nawietrznikdw
PURMO AIR PA22, montaz nagrzewnic TROPIC II firmy Juwent,

- montaz zaworow odcinajacych,

- montaz zaworow termostatycznych,

- prdby szczelnosci instalacji,

- usunigcie ewentualnych usterek,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

d) wentylacji

W zakres robot wchodza:

- montaz wentylatoréw dachowych WD-25-TD-940/1400,

- montaz Destratyfikatoréw Dspl

- montaz kratek nawiewnych SMAY 425x325 wraz z czerpnia CWP RR AA
- montaz wentylatoréw Dospel STYL WC 100, 150

- montaz nawietrznikow PURMO AIR PA22

- zasilanie wentylatoréw
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Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz Polskimi

Normami.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie, wydana

przez upowazniona jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany

wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi

przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego

wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces, lub ustuga sa zgodne z norma

lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z

naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).

Odbior instalacji — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy

instalacje zostaty wykonane zgodnie z STW i1 O i warunkami technicznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamknigtego — instalacja, ktérej prze-
strzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN-
B-02414

Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci

Kociol grzewczy wodny — urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do

podgrzewania wody cieptem uzyskiwanym w procesie spalania paliwa

Kotlownia wbudowana — wydzielone pomieszczenie znajdujace si¢ w obiekcie ogrzewanym,
w ktérym znajduja si¢ kotly z zespotami urzadzen zabezpieczajacych, pomiarowych, regula-
cyjnych i alarmujacych

Kanaly spalinowe — kanaly wykonane w $cianach budynku lub przybudowane do tych $cian,
wraz z ich wyposazeniem, stluzace do odprowadzania ponad dach spalin powstajacych w ko-
tlach.

Komin — czg¢s¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawierajaca jeden lub wiecej

pionowych kanatéw kominowych, stuzacych do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza
lub spalin, komin moze stanowi¢ wydzielong konstrukcj¢ murowana, betonowa, metalowa lub

inna
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Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepong oddzielajaca
przestrzen wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiang objetosci wody w ztadzie spo-
wodowane zmianami jej temperatury

Moc kotla — ilo$¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce
czasu

Kompensacja naturalna — umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograni-
czen w wyniku zmiany kierunku prowadzenia i wlasciwe

rozmieszczenie punktow statych

Pompa obiegowa instalacji c.0. — pompa wymuszajaca krazenie wody grzejnej w instalacji
c.0.

Pompa kotlowa — pompa wymuszajaca krazenie wody grzejnej miedzy
rurociagiem zasilajacym i powrotnym przy kotle celem podniesienia temperatury wody po-
wrotnej

Przewody spalinowe — przewody wraz z ich wyposazeniem, stuzace do

odprowadzenia spalin z palenisk do kanatow spalinowych

Regulator pracy kotlowni — urzadzenie dziatajace zgodnie z sygnatami podawanymi przez
czujniki uruchamiajace badz zatrzymujace kotly i inne urzadzenia kottowni

Przewod wody grzejnej - rurocigg wraz z uzbrojeniem, stuzacy

do obiegu wody grzejnej zarowno w instalacji c.o. jak 1 instalacji zasilania nagrzewnic,
Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,
Zawoér grzejnikowy termostatyczny - zawor grzejnikowy z nastawa wstepna i glowica ter-
mostatyczna, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika,

Zawor grzejnikowy powrotny - zawor odcinajacy montowany na galazce powrotnej grzejni-
ka,

Zawor regulacji recznej - zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjng przy uzyciu po-
kretla oraz posiadajacy kroéce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworéw jest przyjmowa-
na o jedna dymensj¢ mniej niz srednica rury, na ktérych sa zamontowane.

Trasa prowadzenia instalacji — pas plaszczyzny obiektu lub przestrzeni,

ktorej osia symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub

wiecej elementow

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze Specyfika-
cjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa, a takze w opracowaniu ,,COBRI INSTAL"
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych " tom II " Instalacje

sanitarne i przemystowe ".



2.1

2.1.1

Przy robotach nalezy spehni¢ nastgpujace warunki:

- zgtosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystapienia do rob6t w celu ustalenia zakresu i
czasu robot.

- przygotowaé miejsce pracy zapewniajace odpowiednie warunki BHP, wyda¢ polecenie na

pracg i zorganizowaé nadzor.

Materialy

Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej, wodno kanalizacyjnej, wenty-
lacyjnej i gazowej muszg spelnia¢ wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiada¢ Pol-
skim Normom.

Zamiennie mozna stosowaé inne materialy (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu

z projektantem danej instalacji.

Wymagania ogolne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz

muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty.
Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz p.poz.

- Rury i faczniki do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego w systemie BORP™ firmy
WAVIN
- Rury j.w. lecz z wktadkg aluminiows - do cieptej wody i cyrkulacji
- Rury stalowe ocynkowane — do instalacji p.poz.
- hydrant zewngtrzny DN80, hydranty wewngtrzne DN 25 -3szt.
- Zawory odcinajace kulowe
- wpusty podtogowe z tworzyw sztucznych z kratka ze stali nierdzewnej DN 50
z wyjmowanym syfonem, do montazu w posadzkach,
- podejscia zasilajace baterie przyboréw sanitarnych,
- podejscia odptywowe od przyboréw sanitarnych, wpustow
- Rury do kanalizacji sanitarnej z PVC-u np. WAVIN PVC faczone na uszczelki gumowe, za-
kres srednic od DN 50-160.
- podejscia odptywowe do przyboréw sanitarnych z rur i ksztattek PVC,
- studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z kregdw betonowych z wtazem zeliwnym C250
Norma EN124 w terenach zielonych dopuszcza si¢ zastosowanie wiazéw C 250 z wypetnie-

niem betonowym.



2.1.2

2.1.3

2.2

- Otuliny termoizolacyjne Izolacja cieplna przewodow, grubosei zgodnie z opisem

technicznym z projektu wykonawczego

Instalacja c.o.

Instalacje (od rozdzielaczy stalowych ) ma by¢ wykonana z:

- z rur i ksztaltek z miedzi - przewody prowadzone w piwnicach oraz rur z PE-X/AL./PEX
przewody prowadzone w posadzkach projektowanego budynku,

- zawory mieszajace trojdrogowe,

- zawory réznicowe stabilizujace cisnienie w instalacji,

- zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych — gléwne odcinajace przy rozdzielaczach,
- zawory termostatyczne firmy DANFOSS, typ: RTD-N z glowicami firmy: DANFOSS,
- zestawy przylaczeniowe do grzejnikow typu ,,V”,

- armatura kontrolno — pomiarowa (manometry, termometry),

- odpowietrzniki automatyczne,

- grzejniki stalowe, plytowe produkcji PURMO typu ,,V”.

- Otuliny termiczne np. thermaflex typ FRZ — grubosci zgodnie z opisem

technicznym projektu wykonawczego.

Kotlownia (od kotla do rozdzielaczy wraz z nimi) z rur stalowych czarnych, tqczonych przez

spawanie.

Wentylacja
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz

musza posiadaé zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Armatura

a) instalacja wodno —kanalizacyjna
- rury PVC (kanalizacja), rury miedziane, rury systemu BOR (woda zimna , ciepfa , cyrkula-
cja), rury stalowe ocynkowane, zawory

- ksztattki

- studnie z kregéw betonowych z wlazami studziennymi C250

b) instalacja c.o:

W sktad systemu wchodza:

- Zawory kulowe, stabilizujace réznice cisnien, mieszajace trojdrozne, bezpieczenstwa,
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- Manometry i termometry, odpowietrzniki automatyczne;

- Wszystkie niezbedne urzadzenia kontrolne;

- Urzadzenia odpowietrzajace i spustowe.

- Pompy, zawory mieszajace, sprzegto hydrauliczne, naczynie przeponowe

- Uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacja;

Instalacjg c.o0. nalezy wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca, regulacyjna, odpowietrzajaca i spu-
stowa.

Wskazane na rysunkach odgatezienia instalacji i piony nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajacy
kulowy na przewodach (o $rednicy zgodnej ze $rednica przewodu) oraz zawory rOwnowazace
podpionowe stuzace do stabilizacji cisnienia w instalacji. W najnizszych punktach zapewnic
mozliwos¢ spustu wody przez korki spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze ztaczka do we-
za DN15.

Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ PN10 i na tya,—=100°C Miejsca montazu armatu-

ry pokazano na rysunkach. Przy montazu przestrzegaé wytycznych producenta.

¢) wentylacja
- kratki nawiewne
- napowietrzacze

- wentylatory

Grzejniki, nagrzewnice wodne

Odbiornikami  ciepta w instalacji beda grzejniki stalowe ptytowe PURMO
o wysokosci 450 - 600 mm. Beda to grzejniki typu ,,V” — z podtaczeniem dolnym, oraz grzej-
nik fazienkowy

Grzejniki typu ,,V” wyposazone beda w nastepujace elementy:

- zawor grzejnikowy, z nastawa wstepng i glowica termostatyczng

- odpowietrznik rgczny

- zawOr powrotny

Grzejniki montowa¢ do scian za pomocg uchwytow producenta. Grzejniki maja by¢ typu pane-
lowego z fabrycznymi elementami mocowania w kolorach zgodnych ze specyfikacja kolory-
styczng przygotowana przez architektéw. Grzejniki majg by¢ dostarczone z odpowiednimi
opakowaniami. Opakowan tych nie nalezy usuwaé przed zakoriczeniem budowy. Glowice za-

wor6w termostatycznych wg katalogu producenta.
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Dodatkowo w pomieszczeniu Sali gimnastyczne] majg zostaé zamontowane nagrzewnice

TROPIC II firmy Juwent.

Izolacja cieplna
Punkt 5.5
Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfi-
katami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, pgknigte nie nadaja si¢ do

montazu i nalezy je usunaé z placu budowy.
Skladowanie materialow

Rury przewodowe

- Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spet-
nienie wymagan bhp.

- Rury o réznych srednicach sktadowaé odrebnie.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

- Niedopuszczalne jest ciagnigcie wiazek lub rur.

- Zachowac szczegolna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omo-
wionych srodkéw ostroznosci

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopal-
nych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

Rury PVC sktadowa¢ w nalezy w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie nalezy przekraczaé wy-
sokosci sktadowania 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $redni-
cach. Rury luzem mozna sktadowac na przygotowanym podiozu gruntowym bez kamieni, gru-
zu 1 innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronny-

mi.
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W miarg moznosci przewody przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest réwniez wleczenie pojedyn-
czych rur, wiazek lub kregéw po podtozu. Transport powinien byé wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dfugoscei, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty duz-
sze niz 1 m. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i od-
tluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacie-
nionych miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chronié¢ nalezy przed diugotrwata ekspozycja stoneczng i

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet montazowy musi byé w pelni sprawny, dosto-
sowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot, oraz wymogéw wynikajacych z ra-
cjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robét powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokument6éw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet

montazowy:

samochdd dostawczy do 0,9t,
- samochod skrzyniowy do 5t,
- zestaw acetylenowo-tlenowy
- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki

- zgrzewarka do rur systemu BOR
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- szlifierka katowa

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-slusarskie

- rusztowanie przesuwne warszawskie

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technolo-
gii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wyko-

rzystania na budowie.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna nie-
korzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportowe winny byé dosto-
sowane do rodzaju przewozonych materiatéw (np: samochod skrzyniowy kryty, otwarty). Ma-
teriaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodze-
niem. Niektére materialy nalezy transportowaé w skrzyniach (armatura), oryginalnych fa-
brycznych opakowaniach (rury PVC i PeX-Al.-PeX).

Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé na whasny koszt zanieczyszczenia drég publicznych
oraz dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

Zatadowania i wytadowania kanalow wentylacyjnych nalezy dokonywa¢ recznie. Zaleca sig
dostarczenie materialdw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem w celu

unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport i odbiér materialow, wyrobow, urzadzen.

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i prze-
taczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

- Przyjecie materiatéw (w tym rowniez elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn) do maga-

zynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych mate-
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riatbw. Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie
zdawczo-odbiorczym itp., w magazynie

budowy lub bezposrednio na budowie.

- Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowg¢ wyroby i materiaty
nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

- Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm (PN lub
BN), przepisow dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkow
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urza-
dzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle od-
powiadac opisowi katalogowemu.

- Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub koszto-
rysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i
inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

- Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktéorych wymaga si¢ Swiadectw jakosci, nalezy dostar-
cza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru tech-
nicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrz-
nego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé w
magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot
(budowy).

- Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzié¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzié¢ ogledziny stanu opa-
kowan materialow, czgsci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wy-
rywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozja itp.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
Jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddad
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

Urzadzenia 1 armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob za-
bezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armature

nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
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Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budo-
wy 1 kierownikom robot oraz nastgpujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami:

— pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych orga-
ndéw, w zakresie ich uprawnien i obowiazkdéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

— majstrom,

— upowaznionym  przedstawicielom inwestora i osobom pelniacym  nadzér
autorski,

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom stuzby bhp,

— przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

— osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wy-
zej), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzial-
ny jest kierownik budowy. Przez caty czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé doku-
menty stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostgpniaé te dokumenty i dziennik budowy

uprawnionym organom.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montazu

urzadzen.

- Otwory dla prowadzenia przewodéw wykona¢ podczas prac montazowych.

- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywaé recznie przy uzy-
ciu sprzetu mechanicznego.

- Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu préb i

podpisaniu stosownych protokotow.

Ogolny opis instalacji w budynku

5.3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek bedzie zasilany w wodg z projektowanego istniejacego przytacza PE 63 PN10 do-
prowadzonego do istniejacej instalacji wody w budynku Urzedu Gminy w Szelkowie.
Po wiaczeniu si¢ w instalacje przewodami systemu BORP™ firmy WAVIN woda zimna zosta-
nie rozprowadzona w budynku zgodnie z czgscia rysunkowg projektu. Ciepta woda uzytkowa

rozprowadzona z istniejacego pomieszczenia kottowni gdzie znajduje sie zasobnik EAS-400



BROTJE. Zasobnik c.w.u jest zasilany z istniejacej kottowni olejowej i w petni pokryje zapo-
trzebowanie na wodg rowniez dla projektowanej czgsci budynku.

Przewody instalacyjne prowadzone w posadzkach oraz czgsciowo w bruzdach Sciennych
w miejscach podtaczenia przyboréw. W budynku zostanie wykonana rowniez instalacja p.poz.
z rur stalowych ocynkowanych i doprowadzona do 3 zaworéw hydrantowych p.poz. DN 25.
Na przewodach instalacji wodnych projektuje si¢ zastosowanie izolacji termicznej rowniez na
przewodach wody zimnej w celu zapobiezenia jej podgrzewania przez sasiednie przewody
wody cieptej i zapobiezeniu kondensacji pary wodne;.

Odprowadzenie $cickow z punktow sanitarnych zgodnie z projektem budowlano-
wykonaczym. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC  kielichowych  firmy Wavin ¢ 50-160 mm, taczonych na  wcisk
i uszczelke gumowa. Odprowadzenie $ciekéw z budynku, odbywac si¢ bedzie poprzez spro-
wadzenie ich podejsciami kanalizacyjnymi do poziomow zlokalizowanych pod posadzka.
Scieki odprowadzane beda do istniejacego szamba o poj. 60 m”.

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej odpowietrzajace nalezy prowadzi¢ w wykutych bruzdach
w $cianach wewnetrznych. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji pionéw w bruzdach
$ciennych, piony nalezy obudowaé plyta kartonowo-gipsowa. Wszystkie piony nalezy wypo-
sazy¢ w ich dolnej czgsci w rewizje z PVC oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakon-
czy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Dodatkowo w celu odpowiedniej wentylacji zastosowa¢ na-

lezy na zakonczeniach podejs¢ przy przyborach sanitarnych napowietrzacze.

Instalacja p. poz

W budynku znajdujg si¢ trzy hydranty wewnetrzne (na parterze w pomieszczeniu komunika-
cji) o srednicy 25 mm. Hydranty zasilane beda z istniejacego przylacza wodociagowego.
Wcinka w istniejace przytacze przed wodomierzem od strony sieci. Parametry
instalacji p.poz.:

- $rednica hydrantéw wewnetrznych: 25 mm

- illos¢ wody potrzebna dla jednego hydrantu: 1,0 dm?/s,

- minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym: 0,2 MPa.

Instalacje  zasilajaca  hydranty  wykonaé z  rur  stalowych  ocynkowanych

taczonych na gwint. Zastosowaé ocynkowane taczniki z zeliwa.



5.3.2 Kotlownia

W pomieszczeniu istniejacej kotlowni zostanie zainstalowany dodatkowy kociol LOGO-
BLOCK BROTIJE L150 o mocy 150 kW, ktéry w pelni pokryje zapotrzebowanie na ciepto dla
projektowanej czgsci budynku. Kociol wyposazony w automatyke elektroniczng pogodowa.
Kociol zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez montaz zaworéw bezpie-
czenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0bar. Kottownia wykonana z rur stalowych, czarnych przewo-
dowych. Projektowang instalacj¢ c.o. wykona¢ w systemie zamknigtym i zabezpieczy¢ naczy-
niem wzbiorczym przeponowym Reflex N200.

Odprowadzenie spalin z kotta odbywac¢ si¢ bedzie przewodem spalinowym ze stali nierdzew-
nej o $r. 280/180 mm firmy JAWAR wykonanym na potrzeby pracy kotta.

Wentylacja wywiewna zapewniona przez przebudowany kanat wentylacyjny wykonany z bla-

chy o wym. 40x60 wyprowadzony na zewnatrz pomieszczenia.

5.3.3 Instalacja c.o.
Parametry instalacji c.o. 75/55°C.
Obieg grzewczy instalacji c.o sterowany bedzie przez automat EUROCONTROL KSF wypo-
sazony w: pompy obiegowe, mieszacze 3-drogowy z sitfownikiem elektrycznym na poszcze-
gblnych obiegach c.o. Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa,
pompowg systemu zamknigtego z przewodami z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego firmy
PURMO, typ: HKS, PE-X/AL./PEX. Piony i gatazki grzejnikowe taczy¢ przy pomocy syste-
mu zfaczek zaprasowywanych typ: HKS. z grzejnikami stalowymi firmy PURMO.
Instalacja c.o. sktada si¢ z 3 obiegdw wyprowadzong z kottowni poprzez rozdzielacze.
Od rozdzielaczy zastosowano rury miedziane prowadzone przez pomieszczenia piwnic do pro-
jektowanego budynku. Instalacj¢ w budynku po przejsciu z miedzi, nalezy wykonac z rur z
tworzyw sztucznych PE-X/AL./PE-X firmy PURMO. Prowadzenie przewodéw poziomych
gléwnie nalezy realizowa¢ w posadzkach. Przewody w posadzkach nalezy zaizolowaé izola-
cja cieplng zgodnie z PN-B-02421:2000. Odgatg¢zieniami od przewodow poziomych nalezy za-
sili¢ grzejniki typu ,,V” poprzez podejscia z zaworami odcinajacymi. Wszystkie przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Wyposazenie grzejni-
kéw obejmuje zawory termostatyczne wraz z glowicami.

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej nalezy zamontowac nagrzewnice wodne TROPIC I1.

5.3.4 Wentylacja
Wentylacja mechaniczna wywiewna z sali gimnastycznej za pomocg wentylatorow dacho-

wych wyciggowych dwubiegowych typ WD-25-TD-940/1400 - 2 szt. Nawiew $wiezego po-



wietrza realizowany jest przez kratki wentylacyjne 425x325 - 4 szt. firmy SMAY z zaluzja
zamykang recznie. Kratki umieszczone na $cianach szczytowych po 2 z kazdej strony na wy-
sokosci 2,5 m. Dla wyrdwnania temperatur w pomieszczeniu hali sportowej zastosowano 2
szt. Destryfikatoréw DSp-1 montowanych wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna wywiewna fazienek za pomoca wentylatoréw firmy DOSPEL Styl
WC (z wytacznikami czasowymi) @100 — 11 szt., @150 — 5szt., wentylatory beda wbudowane
w murowane kanaly wentylacyjne. Wentylacja nawiewna bedzie realizowana poprzez system
wentylacji PURMO AIR PA22 — 9 kpl., montowany pod grzejnikami. Umieszczenie urzadzen
przedstawiono na rzutach w czgsci rysunkowej opracowania.

Wentylacja kotlowni, nawiew — kanat wentylacyjny z blachy stalowej przebudowany
(wym.40x60).

54 Roboty montazowe

5.4.1 [Instalacja wodno kanalizacyjna

Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ stan faczonych elementow. Przewody musza by¢
szczelne i nieuszkodzone. Zarysowania nie moga przekracza¢ 10% grubosci scianki. Owaliza-
cja nie moze przekracza¢ 1,06 De dla rur w zwojach i 1,02 dla rur w odcinkach prostych. La-
czenia wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Rur nie montowa¢ w temperaturach
nizszych od 5° C i wyzszych od 30° C. Material rur nie powinien mie¢ kontaktu z rozpusz-
czalnikami organicznymi. Wykonane potaczenia powinny by¢ udokumentowane protokotami.
Wewnatrz przegrod nie nalezy wykonywaé potaczen. Mocowanie do $cian i stropow obejma-
mi z przektadkami za pomoca kotew metalowych i pretéw gwintowanych w odstgpach zalez-
nych od $rednicy rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rozprowadzenie przewodéw wody po
Scianach budynku w zabudowach 1 w posadzce na pigtrze.

Kanalizacj¢ sanitarng prowadzong w bruzdach sciennych wykona¢ z rur PVC-U kielichowych
wyposazonych fabrycznie w uszczelki.

Kanalizacje podposadzkowg z rur PVC-U.

Podejscia do przyboroéw sanitarnych w bruzdach $ciennych.

Przed montazem sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Rury przecinane na budowie oczyscic¢
z zadziorow oraz zukosowac pod katem 45°. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Przewody nalezy
mocowac do elementdéw konstrukcji za pomoca obejm z podktadkami elastycznymi za pomoca
kotew metalowych i pretow gwintowanych systemu mocowan. Obejmy powinny obejmowac

rury pod kielichem.



5.4.2 Instalacja c.o.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumen-
tacjq techniczna.

W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ korki spustowe, a w najwyzszych odpowietrz-
niki automatyczne. Rurociagi nalezy montowa¢ w uchwytach z tworzyw sztucznych lub wy-
konanych ze stali ocynkowanej galwanicznie i najwyzszej jakosci gumy odpornej na starzenie
i warunki termiczne. Rozstaw uchwytow wg zalecen producenta rur.

Grzejniki nalezy montowaé poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od
$ciany Scm, od podtogi 10-15 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymoco-
wa¢ do $ciany uchwytami.

Grzejniki powinny byé wypoziomowane i zawieszone w plaszczyznie réwnoleglej do sciany
budynku. Pod oknami umieszczaé grzejniki tak by pionowa os grzejnika pokrywata si¢ z osia
okna. Mocowania do $cian za pomoca zestawdw znajdujacych si¢ w komplecie z grzejnikiem.
Wyjscia przewodéw z posadzki do grzejnika zabezpieczy¢ tukami prowadzacymi. Grzejniki
wiesza¢ w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia ich przed zabrudzeniem i uszkodze-

niem podczas prowadzenia prac wykonczeniowych.

Montaz urzadzen

- Kociot dostarczony zostanie w catosci,

- Kociot stojacy LOGOBLOCK BROTJE L150 o mocy 150 kW potaczy¢ z rozdzielaczami in-
stalacji c.o., instalacjg spalinowa i olejowa zgodnie projektem i z dostarczona przez producenta
Dokumentacjg Techniczo-Ruchowa,

- wykonaé podiaczenie wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji w istniejacy obieg,

- Montaz pomp nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi ich instalo-
wania ,

- Skrzynki zaciskowe potaczeni elektrycznych silnikow pomp nalezy lokalizowa¢ tak, aby
uniemozliwié przenikanie do nich wody w przypadku rozszczelnienia si¢ potaczen rurociagow,
- Naczynie wzbiorcze przeponowe montowaé do instalacji po wykonaniu proby szczelnosci 1
wyptukaniu instalacji,

- Przed zamontowaniem naczynia przeponowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ ci-
$nienia wstepnego w przestrzeni gazowej. Winno by¢ ono réwne cisnieniu statycznemu w

miejscu przytaczenia +10 %,



5.4.3 Urzadzenia wentylacyjne
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Montaz zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Izolacja cieplna

Instalacja wody zimnej , cieplej , cyrkulacji i p.poz
Instalacje wody zimnej , cieptej, cyrkulacji oraz p.poz. zaizolowac termicznie otulinami: ther-
maflex, terma compact zgodnie z wytycznymi PN.
Instalacje wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami np. thermaflex grubosci 9mm.
[zolacje powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne. Montowa¢ zgodnie z in-
strukcjami producenta wyrobu. Wszelkie elementy pomocnicze do montazu powinny by¢ od-

porne na temperatur¢ min 80°C.

Instalacja c.o.

Wszystkie fragmenty instalacji prowadzone w kanale podposadzkowym zaizolowacé termicznie
otulinami terma compact (grubosci zgodnie z opisem technicznym).lzolacje powinny miec
szczelne potaczenia wzdtuzne 1 poprzeczne. Montowaé zgodnie z instrukcjami producenta wy-
robu. Wszelkie elementy pomocnicze do montazu powinny by¢ odporne na temperatur¢ min
90°C.

Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakonczeniu montazu przewodow i urzadzen, prze-
prowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci. 1zolacje przewodoéw

wykona¢ zgodnie z PN-B- 02421

Tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwa-
lajg na niewielkie przemieszczenia i wydluzenia rur, ktore przez nie przechodzg oraz pozwala-
ja na tatwe wyjecie lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé
20mm ponad powierzchni¢ wykonczonej podiogi.

Tuleje poziome majg si¢ konczy¢ rowno z wykornczong sciana.

Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podtoge;

Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnos¢ wodnag tych przejsé.
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Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykona-
nie robot zgodnie z dokumentacja projektowa

Kontrolg¢ wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakosci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych roboét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i wykonania rob6t na podstawie zapisu w dzienniku
budowy, oraz ogledziny zewngtrzne wykonania lutow.

- kontrol¢ wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usunig¢cia wszystkich wad

- sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania si¢ rurociagéw na skutek wydtuzen cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwier-
dzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja wa-
runkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peilni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

1) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, za-
réwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czgsci zamiennych;

2) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

3) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i kon-

serwacje;



6.2.1

6.2.2

4) Sprawdzenie czystosci instalacji;
5) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastgpujace badania

Instalacja wodno-kanalizacyjna

instalacja wodociggowa

W instalacji nalezy wywotac cisnienie probne w wysokosci 6 Bar i obserwowaé przez okres
30 minut podnoszac ewentualne spadki cisnienia co 10 min. do zaktadanej wartosci 6 Bar.
Laczne spadki cisnienia podczas proby wstepnej, czyli czasu na ustabilizowanie si¢ ci$nienia
w instalacji nie powinny przekroczy¢ 0,6 Bar. W dalszej czgsci proby czyli nastgpnych 2 go-
dzinach nie powinno si¢ odnotowac¢ spadku cisnienia probnego. Po stwierdzeniu braku spadku
ci$nienia instalacje uznaje si¢ za szczelng. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku. Ptukanie instalacji przeprowadzi¢ woda wodociggowa.

Instalacja kanalizacyjna

Wymagania dotyczace odbioru instalacji kanalizacyjnej uje¢te s w normie PN-B-10700. Moga
to by¢ wynikajace z technologii prowadzenie budowy odbiory czesciowe, dotyczace odcin-
koéw, ktore powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci 1 zakryte. Do takich prac zalicza sig
przewody odptywowe zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci, to po zakonczeniu robot instalacyjnych dokonuje si¢ jedynie
odbioru koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréow przewodow,

- spadkéw przewodow i sposobu zamocowania,

- jakosci wykonanych prac,

- szczelnosci instalacji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepic¢ i napetni¢ wodg do poziomu po-

dejs¢ do przyborow.

Instalacja c.o.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi ,,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z rur z tworzyw sztucznych". Proby cisnie-

nia na zimno wykona¢ na ci$nienie 0,6Mpa. Probe instalacji na goraco wykonaé przy mak-
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symalnych parametrach roboczych i po wykonaniu nastaw wstgpnych na zaworach termosta-

tycznych.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projekto-
wa W jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wy-
niki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki obmiarow.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosz-
torysie lub SST.

Btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- Rurociagi, kanaty wentylacyjne m

= armatura szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m?
Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng ,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbior instalacji wewnetrznej
Odbiory czesciowe

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajq
w wyniku postgpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopow oraz inne, ktérych

sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.



Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegajq :

- wytyczenie trasy instalacji

uktadka rurociagow i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci

- préby rozruchowe

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywa¢ przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robot wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonaé odrebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywaé przy odfaczonych na-
czyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.

Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmia-

nami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
8.2.2  Odbiodr koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST,
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw 1 urzadzen;

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania uchwytéw przewodoéw oraz odleglosci migdzy
nimi;

- sprawdzenie prawidlowosci kompensacji wydtuzen rurociagow;

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ( polegaja-
ce na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg-
sciowych);

- badanie szczelnosci catosci instalacji;

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji;

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny

oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.



Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za doktadne, jeze-
li wszystkie wymagania w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacii) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spel-
nione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od

tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rekojmia.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu cafodci robot
(w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicz-
nego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usuniecia wad i uste-
rek oraz wykonania zalecen.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wyko-
nawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.

- Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca.

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowiazan wynikajacych z rekojmi
zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

- Ogodlne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny

by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4  Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbiér dokumentow wymaganych przy pra-
cach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koficowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robot. Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonaw-
czej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie
swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako czynnik
koordynujacy cato$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej
zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot pro-
Jjekt wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet
protokotéw préb montazowych, swiadectw jakosci materiatow, maszyn, urzadzen i aparatow

(karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wyko-
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nanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbioro-
wi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokoét stanowi réwniez jeden z dokumentow
technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzu-
petniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czgsci zamiennych przekazywanych uzytkow-
nikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane doku-
menty prawne, dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczace
nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, kore-
spondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koficowego oraz inne dokumen-
ty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot, niezbgdne w pozniejszym eksplo-

atowaniu obiektu.

Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowe;j

Platnosci za wykonana i odebrang instalacj¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny

jakosci wykonanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

- przekucia i przewierty przez przegrody,

- ulozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji,

- mocowanie przewodow,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie prob,

- wykonanie rozruchu z regulacja instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

* dla grzejnikéw i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:

- rury przylaczane
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Przepisy

10.1 Normy

1.PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,

2.PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

3.BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

4 PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-
magania i badania przy odbiorze

5.PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urza-
dzen. Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and

6.PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemy-
stowych. Zasady obliczania.

7.PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

8.PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody. Water in heating systems

9.PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeli-
wa do malowania. Ogdlne wytyczne

10. PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczna

11. PN -79/H - 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

12. PN - 77/M - 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

13. PN -B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

14. PN — EN 1751: 2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Bada-
nia aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

15. PN -—EN 12220: 2001 Wentylacja budynkéw

16. PN —EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

17. PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego.

18. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

19. PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

20. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

21. PN/74/H-74200 Rury stalowe czarne

22. PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu taczonych

przez spawanie gazowe



23. PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.- Wymagania.

24. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen.- Wymagania i badania odbiorcze.

25. PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

10.2 Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogél-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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