DOKUMENTACIA GEOLOGICZNA - pompy ciepta

SZEPIETOWO (Gimnazjum Publiczne), pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

B Wepdlezyndik FSUMOWAH Moc odprowadzana
Warstwa ciepiny miazszosé . wagtw T
warstwy[W/m] warstwy[m] y
Utwory gliniaste 30 37 1110
Osady zastoiskowe 20 23 506
Grunty niespoiste

nawodnione

(piaski drobne/pylaste, S0 40 2200
grube, Zwiry)

Razem 100,0 3816

Srednia wartosé wspéiczynnika cieplnego warstwy wynosi 38,16 W/m
Zatem Dc = QWPch / qEs= 211480 [W] / 38,16 [W/m] = 5924 [m]

Na podstawie pomiaréw poziomow wodonosnych i pobranych préb gruntu ustalono, ze
do zapotrzebowania na moc grzewcza pompy ciepta wynoszacg 240 kW nalezato odwiercic,
otwory o facznej diugosci 5924 m. Jest to wartosé zblizona do zatozen projektowych i
wykonanych wiercen tj. 6000m.

3.2. Opis wykonanych robét geologicznych wraz z okresleniem sposobu

izolacji pozioméw wodonosnych

60 otworow

6000 mb), wykonano metoda ptuczkowg z zastosowaniem urzadzenia wiertniczego typu

wiertniczych o  glebokosciach  100m (faczna  gtebokosé
BOHAK KL-100 o $rednicy 172 mm. Wiercenie odbywato si¢ z prawym obiegiem ptuczki
bentonitowej o gestosci 1,2 — 1,3 kg/dm® wzbogacanej polimerami, barytem oraz materiatami
ograniczajacymi pecznienie gruntéw spoistych.

Odpowiednie parametry ptuczki wiertniczej zapewnity stabilno$¢ $cian otworéw jak
rowniez izolacje horyzontow wodonos$nych obecnych podczas prowadzenia robot. Pozostatg
wolng przestrzen miedzy calizng otworu a zapuszczonymi U-ksztattnymi wymiennikami ciepta
(waz PEX o $rednicy 40mm) wypetniono obsypka zwirowg, urobkiem oraz mas3 bentonitowg
CO pozwolito na ustabilizowanie kolektora, uzyskanie prawidtowej wymiany termicznej z
otaczajgcym gruntem, zabezpieczylo poziomy wéd przed mozliwoscig ich potaczenia sie
(odizolowanie horyzontéw wodono$nych). Dodatkowo na gt. ok 2-5m zastosowano
uszczelnienie w postaci compactonitu, co pozwolito na odizolowanie gtebszych warstw od

mozliwego przenikania do nich zanieczyszczonych wéd opadowych (powierzchniowych).




