DOKUMENTACIA GEOLOGICZNA — pompy ciepta
SZEPIETOWO (Gimnazjum Publiczne), pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

6. OKRESLENIE SPOSOBU KONTROLI PRACY SYSTEMU

Kolektory pionowe potaczone sg ze soba za pomoca stacji redukcyjnej zlokalizowanej na
powierzchni terenu na zewnatrz budynku. Cisnienie ukiadu stale kontrolowane jest przez
elektroniczny system bezpieczeristwa urzadzenia pompy ciepta. Dodatkowo na urzgdzeniu

znajduje sie widoczny manometr oraz zawdr bezpieczenstwa.
7. PODSUMOWANIE

- cato$é robot gealogicznych wykonana zostata pod nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie
z Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. ,Prawo Geologiczne i Gornicze” ( Dz.U. z 2011 nr 163 poz.
981),

- roboty geologiczne wykonane zostaty w oparciu o ,Projekt robét geologicznych na wykonanie
otworéw technologicznych majacych za cel wykorzystanie ciepta ziemi majacych za cel
wykorzystanie ciepta ziemi dla Gimnazjum Publicznego w Szepietowie pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie” (projekt zgtoszono w Starostwie Powiatowym w Wysokiem

Mazowieckiem) oraz decyzji dozoru geologicznego

- wykonano 60 otworéw o gt. 100m

- nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania wykonanych otworéw wiertniczych na
$rodowisko. Nie wystepuje roéwniez zadne oddziatywanie na wody gruntowe i wody
przewierconego poziomu wodono$nego, gdyz poziomy te zostaty odizolowane i uszczelnione

za$ medium wypetniajgce kolektor krazy w obiegu zamknietym.

- niniejsza dokumentacje geologiczna (inng) nalezy przekaza¢ do Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem w ilosci 3 egz.
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