DOKUMENTACIA GEOLOGICZNA — pompy ciepta
SZEPIETOWO (Gimnazjum Publiczne), pow. wysokomazowiecki, woj. podiaskie

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

21. Lokalizacja, morfologia i hydrografia

Teren dokumentowanych robot lezy w wojewoddztwie podlaskim w  powiecie

wysokomazowieckim w miejscowo$ci SZEPIETOWO.

Dokumentowana inwestycja jest zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czesci miasta przy
ul. 1 Maja (dz. geod. nr613/8, 613/3, 613/7, 613/6, 15/8, 16). Szczegbtowa lokalizacje tego obszaru

przedstawiono graficznie na zatgcznikach nr 1, nr2inr 3.

W najblizszym otoczeniu analizowanego obszaru nie wystepujg tereny podlegajgce ochronie
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r O ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880 ze

zmianami). Teren lezy rowniez poza zasiegiem:

obszaru Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000.
parkow narodowych

obszaréw ochrony uzdrowiskowej

zabytkow archeologicznych wpisanych do rejestru
pomnikéw historii

parkow kulturowych
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Analizowany teren zgodnie z danymi zamieszczonymi w opracowaniu: Mapa obszarow
Gtoéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych w Polsce wymagajgcych szczegoéinej ochrony w skali
1:500000 - Instytut Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej Akademii Gérniczo — Hutniczej, Krakow
1990r. — znajduje sie poza zasiegiem wyznaczonych GZWP.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego omawiany obszar lezy w
mezoregionie Wysoczyzna Wysokomazowiecka, ktéry znajduje sie w obrebie makroregionu:
Nizina Pdtnocnopolska. Jest to obszar réwninny, zbudowany z utworéw morenowych
zawdzigczajgcych swe pochodzenie osadom lodowcowym, ktére powstaly podczas
Zlodowacenia $rodkowopolskiego. Badany teren zlokalizowany jest na wysokosci rzednej ok.
150,3m npm.

Przez miejscowo$¢ Szepietowo przebiega linia lokalnego wododziatu rozgraniczajaca
zZlewnig dla wod z omawianego obszaru do dwéch rzek — od strony zachodniej w kierunku rzeki
Brok; a od strony wschodniej w kierunku rzeki Mien. Rzeka Brok i rzeka Mieri wpadajaca do
rzeki Nurzec, stanowig prawobrzezne doptywy rzeki Bug, bedacej gtéwna zlewnia dla wod
powierzchniowych badanego rejonu, ksztattujac jednoczesnie uktad hydrodynamiczny wod

podziemnych czwartorzedowych warstw wodonosnych.




