DOKUMENTACIA GEOLOGICZNA — pompy ciepta
SZEPIETOWO (Gimnazjum Publiczne), pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Stratygraficznie utwory zaliczane do czwartorzedu w rejonie badan zostaty uksztattowane w
okresie zlodowacenia $rodkowopolskiego i zwigzane sg z dziatalnoscia denudacyjna, erozyjna i
akumulacyjng zachodzacg w czasie kolejnych transgres;ji i regres;ji ladolodu skandynawskiego.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz Wysokie
Mazowieckie) —Zat. nr 4 omawiany teren zostat zaliczony do jednostki hydrogeologicznej 3 cQl.
Jednostka ta zwigzana jest z wodnolodowcowymi piaskami i zwirami z okresu zlodowacenia Nidy.
Poziom wodono$ny przykryty jest migzszg warstwg izolujgca, w zwigzku z tym warstwa ta jestw
znacznym stopniu izolowana od zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego z powierzchni
terenu. Stopien zagrozenia okreslono jako niski. Zwierciadto wody tej warstwy ma charakter
naporowy stabilizujgcy sie na gt ok 17m (w obrebie lokalizacji terenu zamierzonych robét
geologicznych). Wody podziemne w tej jednostce osiggajg jakos¢ klasy lla ze wzgledu na

nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej dla wod do spozycia zawartosci zelaza i manganu.

W otworach wiertniczych, na ich dnie, wykonano pomiary temperatury, ktére wyniosty od 9,8
do 11,3°C

3. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
WYKONANYCH PRAC

3.1. Obliczenia ilosci, gtebokosci i $rednicy otworéw wiertniczych oraz
sposobu doboru parametréw kolektora, rodzaju pompy oraz mocy

instalacji

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z iloscig i gtebokoscia otworéw wiertniczych,
Sposobem doboru parametréw kolektora, rodzajem pompy oraz mocy instalacji przedstawione
Zostaty autorowi dokumentacji, tuz Po zakoriczeniu etapu projektowego instalacji cieplnej.
Zapotrzebowanie na moc catego systemu grzewczego okreslono na max 240 kW.

Projekt instalacji cieplnej zaktadat wykonanie 60 otworéw wiertniczych o gtebokosci 100
m kazdy (tacznie 6000 mb) rozmieszczonych, co 8 m.

Dc=QWPch/qEs, gdzie:

Dc - catkowita diugosé sondy [m]

qEs — wspétczynnik cieplny warstwy

QWPch= Qwpg — Pwpe

Qwpg- moc grzewcza [268,4 kW] (pompa skiadajaca si¢ Z 4 modutéw)

Pwpe — pobér mocy elektrycznej [56,92 kW] (pompa sktadajgca sie z 4 modutéw)




