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CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DROGOWEGO
zadania inwestycyjnego:
przebudowa drogi gminnej Nr 107693 B Dabrowa Lazy — Dgbrowa Nowa Wie$ w lok. rob.
0+000 — 0+898,00, gm. Szepietowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

1. OPIS STANU INWESTYCYJNEGO
1.1. Istniejace zainwestowanie terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntow wsi Dgbrowa Lazy, gm.
Szepietowo i obejmuje pas drogowy drogi gminnej Nr 1073693 B na odcinku od skrzyzowania
z drogg gminng o nawierzchni bitumicznej we wsi Dgbrowa Lazy w km 0+000.Koniec
opracowanie w km 0+898,00 na granicy z gm. Czyzew.

W/w odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany w lok. 0+000 — 0+898,00.
Projektowana droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci
4,50 — 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci 0,50 — 0,75 m,
szerokos¢ pasa drogowe zmienna 7,00 — 10,00 m . Przy omawianej drodze gminnej wystepuja
szczatkowe rowy przydrozne. Wszystkie istniejace elementy drogi s w ztym stanie
technicznym nawierzchnia posiada liczne zadolenia w przekroju podtuznym i poprzecznym.
Korona drogi jest wyniesiona ponad przylegty teren na wysoko$¢ od 0 — 0,20 m. Wody
opadowe sptywaja zgodnie z uksztattowaniem terenu na przylegte do drogi pola.

Na projektowanym odcinku droga gminna krzyzuje si¢ z drogami dojazdowymi do pol.

W pasie drogowym brak jest jakichkolwiek urzadzen obcych.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE
2.1. Dane wyjsciowe do projektowania.

Na podstawie danych wyjsciowych okreslonych przez inwestora przyjeto nastepujgce min.
parametry techniczne projektowanej drogi:
W lok. 0+000 — 0+898,00:

- klasa drogi - D

- obcigzenie ruchem KR-1

- szeroko$¢ korony drogi - 6,50 m,

- szerokos¢ jezdni - 5,00 m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych 2x0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- spadek poboczy 8% ,

2.2. Rozwigzania wysokosciowe drogi

W ciggu osi odcinka drogi zaprojektowano dwa zatamania osi trasy:

- W - 1w km 0+241,00 - kat zwrotu 0,50% (w prawo) — zatamanie trasy,

- W -2 w km 0+500,00 - kat zwrotu 1,00® (w prawo) — zatamanie trasy.

Projektowang niwelet¢ nawierzchni drogi gminnej na poczatku i koficu trasy w nawigzano do
istniejacych niwelet nawierzchni bitumicznych drog gminnych. Na odcinku objetym
opracowaniem niwelet¢ wyniesiono w stosunku do istniejgcych rzednych nawierzchni na
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wysoko$¢ 8 — 52 cm. Plynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkoéw podtuznych od
0,11 - 1,30%, gwarantujacych prawidlowe odwodnienie jezdni. Na odcinku zaprojektowano 11
zalaman niwelety. Zatamania niwelety wyokraglono tukami kolowymi o promieniach

R =1000.

2.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z danymi wyj$ciowymi do projektowania dla ruchu KR1 zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-1
wg PN-EN-13108-1

- warstwa wigzgca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 KR-1
wg PN-EN-13108-1

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy 20 cm (10+10 cm)

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubos¢ warstwy 20 cm. Warstwe odsgczajgcg nalezy
wykonac¢ na calej szerokosci korony drogi

2.4. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie drogi powierzchniowe na dotychczasowych warunkach aby poprawi¢ sptyw
wod opadowych w lok. 0+077,00 — 0+429,00 po stronie prawej zaprojektowano wykonaé
renowacje rowu przydroznego.

2.5. Wytyczne wykonania robot drogowych

W zwigzku z tym, ze droga gminna stuzy do bezposredniej obstugi przylegtych do drogi pol
i nie ma mozliwosci zamknigcia jej dla ruchu, roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien
opracowa¢ harmonogram robo6t i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. W/w
projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem.

Zastosowane materialy musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.
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CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:

przebudowa drogi gminnej Nr 107693 B Dgbrowa Lazy — Dgbrowa Nowa Wie$ w lok. rob.
0+000 — 0+898,00, gm. Szepietowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Burmistrzem Szepietowa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133 z
2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowe
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z 2004r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r., w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p6z. zmianami),

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 1. z
poZz. zmianami),

- Uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- Mapa do celow projektowych,

- Obowiazujace nory i przepisy,

- Pomiary wlasne w terenie.

1. INWESTOR
Inwestorem jest Wojt Gminy Kulesze Koscielne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 107693 B Dabrowa Lazy —
Dabrowa Nowa Wies§ w lok. rob. 0+000 — 0+898,00, gm. Szepietowo, pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi na odcinku w lok. 0+000 — 0+898,00 i

obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot:

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie warstw odsaczajacej z pisku, grub. w-wy 20 cm (warstwa odsqczajgca na calej

koronie drogi)

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub.

w-wy 20 cm

- wykonanie warstwy wiazacej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1

AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1

- wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1

AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1

- wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach gospodarczych.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Polozenie terenu i ogélna charakterystyka

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntow wsi;
Dabrowa Lazy, gm. Szepietowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem
opracowania objeto dziatki istniejgcego pasa drogowego w obrebie:
- Dabrowa Lazy Nr ewid. : 814,730/5, 730/3, 746/1, 729/1, 819, 839, 840, 745/3 —
(dziatki administrowane przez Urzgd Miejski w Szepietowie)
Droga w lok. 0+000 — 0+898,00 przebiega przez teren rowninny niezabudowany.

3.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchni¢ gruntowg o zmiennej
szerokosci 4,50 — 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci 0,50 —
0,75 m, szerokos¢ pasa drogowe zmienna 7,00 — 10,00 m . Przy omawianej drodze gminne;j
wystepuja szczatkowe rowy przydrozne. Wszystkie istniejgce elementy drogi sa w ztym stanie
technicznym nawierzchnia posiada liczne zadolenia w przekroju podtuznym i poprzecznym.
Korona drogi jest wyniesiona ponad przylegty teren na wysokos¢ od 0 — 0,20 m. Wody
opadowe sptywaja zgodnie z uksztaltowaniem terenu na przylegte do drogi pola.

Na projektowanym odcinku droga gminna krzyzuje si¢ z drogami dojazdowymi do pol.

W pasie drogowym brak jest jakichkolwiek urzadzen obcych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Rozwigzania projektowe

Ze wzgledu na istniejacy zty stan nawierzchni gruntowej zaprojektowano wykonanie
warstwy odsaczajacej z piasku grub. w-wy 20 cm i podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 10+10 cm.

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposéb wykorzysta¢ istniejacy
pas drogowy w zwigzku z tym zaprojektowano jedno zalamanie osi trasy drogi:

- W - 1w km 0+241,00 - kat zwrotu 0,50% (w prawo) — zatamanie trasy,

- W -2 w km 0+500,00 - kgt zwrotu 1,00% (w prawo) — zatamanie trasy.

Na odcinku objetym opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku do istniejacych rzednych
nawierzchni na wysokos¢ 8 — 52 cm. Plynnos$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkow
podtuznych od 0,11 — 1,30%, gwarantujacych prawidtowe odwodnienie jezdni. Na odcinku
zaprojektowano 10 zataman niwelety. Zatamania niwelety wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach R = 1000.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie zjazdow indywidualnych
na pola i do posesji z kruszywa (pospotki) grubos¢ warstwy 10 cm.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekroje poprzeczne o
nastepujacych parametrach:

- przekroj trasowy:

- szeroko$¢ korony drogi - 6,50 m,

- szeroko$¢ jezdni - 5,00 m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych 2x0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych i tukach poziomych

- spadek poboczy 8% ,



- klasa drogi — D,

- obcigzenie ruchem KR-1,

- szybkos¢ projektowa 40 km/godz.
Zgodnie z danymi wyj$ciowymi do projektowania dla ruchu KR1 zaprojektowano nastepujgca
konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70

KR-1 wg PN-EN-13108-1

- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70

KR-1 wg PN-EN-13108-1
- warstwa odsaczajaca z pisku, grub. w-wy 20 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy
20 cm (10+10 cm)
Ponizej przedstawiono wykaz zjazdow na posesje i pola

Wymiary
Lp Km fawie r,zchnl na Wjazd do : Uwagi Rodzaj nawierzchni
zjezdzie
STRONA
PRAWA
1 |0+163,00 |3,50x2,50=8,75 |pola zalozy¢ @ 40, L=7,00 m zwirowa grub. 10 cm
2 10+340,00 |2,00x4,00=8,00 |pola zalozy¢ @ 40, L=7,00 m zwirowa grub. 10 cm
3 |0+493,00 |3,50x3,50=12,25 |dr. do pola | zalozy¢ @ 40, L=7,00 m zwirowa grub. 10 cm
STRONA
LEWA
4 |0+120,00 |3,50x2,00=7,00 |pola zalozy¢ @ 40, L=7,00 m zwirowa grub. 10 cm
5 10+493,00 |3,50x3,00=10,50 |dr. do pola |zalozy¢ @ 40, L=7,00 m zwirowa grub. 10 cm
6 |0+893,00 |3,50x3,50=12,25 |dr. do pola |- zwirowa grub. 10 cm
4.2. ZajetoS¢ terenu

Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach na terenie gruntow wsi;
Dabrowa Lazy, gm. Szepietowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, zakresem
opracowania objeto dziatki istniejgcego pasa drogowego Nr ewid.: 814,730/5, 730/3, 746/1,
729/1, 819, 839, 840 - (dziatki administrowane przez Urzad Miejski w Szepietowie)

4.3.

Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w
szczeg6lno$ci wystgpowanie gruntéw o malej nosnosci oraz terenoéw zalewowych.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki w rejonie
poboczy istniejacej nawierzchni, poziom wody ustalono przez wywiad terenowy.
Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do przebudowy
podtoze moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Stwierdza sie, ze pod warstwa nasypu
niekontrolowanego o miagzszosci 0,4-1,3 m (piasek drobny, pospotka z domieszka gleby)
wystepuje glina brazowa. Wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci 1,80-2,00 m.

Na podstawie analizy warunkow geotechnicznych podtoza oraz rodzaju konstrukcji
planowanego obiektu ustalono I kategori¢ geotechniczng. Grunty kategorii G1. Obcigzenie
ruchem KR1.




Brak jest terenow zalewowych.
4.3. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. warstw 4+3 cm m” - 4490,00,

- powierzchnia podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.
10+10 cm m? - 4759,40,

- powierzchnia warstwy odsgczajacej z piasku, grub. w-wy 20 cm m” - 6106,40,

- powierzchnia nawierzchni zwirowej grub. 10 cm na zjazdach m2 -58,75.

S. TERENY CHRONIONE

Teren objety przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskiej.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. W znacznym stopniu
zmniejszy si¢ poziom hatasu i zapylenia kurzem unoszacym sie podczas ruchu pojazdow
mechanicznych. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort ruchu mechanicznego.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu zamknie si¢ w projektowanych granicach pasa
drogowego (linie rozgraniczajgce teren). Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
obiektu na dziatki sgsiednie. Nie wystapia tez bezposrednie i posrednie oddzialywania
przedsigwzigcia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie pasa
drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY
drogi gminnej Nr 107693 B Dgbrowa Lazy — Dabrowa Nowa Wie$§ w lok. robocze]
0-+000 — 0+898.00

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsiewzigcia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robét budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na remont —
modernizacje gminnej Nr 107693 B Dabrowa Lazy — Dabrowa Nowa Wie$ w lok. robocze;
0+000 — 0+898,00 obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 3+4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub.
w-wy 10 + 10 cm,

- wykonanie warstwy odsaczajacej grub. 20 cm z piasku

- wykonanie robot ziemnych,

- budowie przepustow pod zjazdami z rur PHED o srednicy 40 cm.

3.0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robot nalezy:
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych,
- prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnienia podbudowy,
- prace zwigzane robot ziemnych,
- prace zwigzane z wykonywaniem warstwy odsaczajace;,
- uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych, podbudowy,
warstwy odsgczajgcej a w szczegolnosci koparka, rozktadarka mas bitumicznych, walce
statyczne, rowniarka samojezdna, frezarka.

W zwigzku z tym Wykonawca robot powinien opracowa¢ plan bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.

4. 0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga

odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych
etapow przebudowy.

-~ /U -



Dla wlasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.
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PRZEKROJ NORMALNY

SKAILLA 1:50

i &.90 L
T =
L 275 50 L 275
7] L 7] A
-y ! 25 .
e 5 T el L <.—,QQ=.. lyA
: o f T

L pobocza gruntowe

- warstwa $cieralna z mieszanki miner.-asfaltowej KR-1 ACL1S 50/70 wg PN-EN 13108-1 gr. w-y 3 cm

- warstwa wigzgca z mieszanki miner.-asfaltowej KR-1 AC1IW 50/70 wg PN-EN 13108-1 gr. w-wy 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 20 cm

- warstwa odsgezajaca z piasku, gr. w-wy 20 cm
L istniejgca nawierzchnia gruntowa

OBIEKT:

INWESTOR: Burmistrz Szepictowa
Przebudowa dr. gm. Nr 107693 B Dabrowa Lazy — Dabrowa Nowa Wie$ w
lok. 0+000 — 0+898,00

RYSUNEK: Przekrdj normalny

Funiewski

BRANZA: drogowa | DATA: SKALA: 1:50 RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Mirostaw Nr uprawnien PODPIS:
Luniewski UAN.7342-108/94
Czyzew
ul. Stowackiego 20
PROJEKTANT: Mirostaw
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INWESTOR: Gmina Szepietowo _
OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 107693 B Dgbrowa Lazy — Dabrowa Nowa Wie$ w
Tok. 0+000 — 0+898,00 :
RYSUNEK: Profil podiuzny ;
BRANZA: drogowa | DATA: SKALA: 1:1000 RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Mirostaw Euniewski Nr uprawnien | PODPIS- -
Czyzew UAN.7342-108/94
i ul. Stowackiego 20
PROJEKTANT: Mirostaw Euniewski

I VIVIS

-
-

0001/001

ANZNMAOd TI10¥d



- N

PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:20/100
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UWAGA:

W - powicrzchnia wykopow

N - powierzchnia nasypow
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INWESTOR: Gmina Szepictowo

OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 107693 B Dabrowa Lazy — Dabrowa Nowa Wicé w

lok. 0+000 — 0+898.00

RYSUNEK: Przekroje poprzeczne

BRANZA: drogowa | DATA:

| SKALA: 1:20/100 | RYSUNEK NR

WYKONAWCA: Miroslaw Luniewski
Czview
ul. Slowackiego 20

PROJEKTANT: Mirosiaw Euniewski

UAN.7342-108/94

Nr upravnien ﬁ,y”;"n&@ﬁﬁ}% niewshk:
a o




