Zatacznik nr4

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drog i gminnej w migjscowo $ci Mitotki na odcinku diugosci 950 m

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llos¢ Cena Warto$¢
Lp NrSST Opis rodzaju robot Miary Jedn. jedn. robét
Kod pozyciji zt. Wzt
CpV
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
1.1 04.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni przy gtebokosci 20 cm gruncie kat. lll z m2 832,00
zastosowaniem rowniarki i walca wibracyjnego
1.2. 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka piasku, zwiru m2 832,00
i posp61ki) przy grubosci warstwy po zageszczaniu 24 cm
1.3. 04,03.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
powierzchniowo utrwalonej z zanieczyszczen m2 2859,80
14, 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci
0,15+0,20 kg/m’ przed utozeniem warstwy wiazacej nawierzchni m2 2859,80
15. 0403.01, | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci
0,15+0,20 kg/m’ przed utozeniem warstwy $cieralnej m2 3325,00
nawierzchni
1.6. 06.03.01. | Mechaniczne uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie przy grubo$ci warstwy po m2 1425,00
zageszczeniu 6 cm
RAZEM
2. CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRO G
2.1 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarieniu 0/16 mm przy grubosci m2 3439,00
warstwy po zageszczeniu 4 cm
2.2. 05.03.05 | Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0+ 12,8 mm przy grubosci warstwy po m2 3325,00
zageszczeniu 4 cm
RAZEM
3. CPV -45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
3.1. 07.02,01. | Ustawienie pionowe znakéw drogowych odblaskowych na
stupkach z rur stalowych:
a. Znakitypu A Szt. 1
b. Znakitypu E Szt. 2
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT
ponateK vaT | % ‘ 22,00

OGOLEM WARTOSC ROBOT




