Zał. Nr 1
WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH   

1. Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscu przebudowy istniejącego przepustu ze złożeniem gruzu na hałdę:         

12,00x2,00 = 24,00 m2

2. Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego przy grubości warstwy 20 cm w miejscu przebudowy przepustu       

12,00x2,00 = 24,00 m2

3. Rozebranie istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy fi 400 mm pod korona drogi i pod zjazdami 
16,00+48,00 = 64,00 m

4. Rozebranie ścianek czołowych istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy fi 400 mm 
2,00+16,00 = 18,00 szt.
5. Rozebranie (demontaż) istniejących studni ściekowych z elementów betonowych  
2,00 szt.
6. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących urządzeń podziemnych 
· Zawory sieci wodociągowej: 12,00 szt.  

7. Wykonanie karczowania krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy wraz oczyszczeniem terenu po karczowaniu 
350,00 m2
