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Drzwi zewngtrzne jednoramowe,
plycinowe, profil ramy trojkomorowy

z ksztatltownikow aluminiowych

z wktadka termoizolacyjna. Wypelnienie
panelami typu "sandwicz" (warstwa
spienionego poliuretanu oblozona
obustronnie ptyta aluminiowg gtadka o
gr.- wewnetrzng 2 mm i zewnetrza 4 mm,
Naswietle z podwojng szyba zespolong
float, dodatkowo zabezpieczong od
zewnatrz folig antywlamaniowg (lub
jedna szyba w pakiecie antywalamaniowa.
Dwa zamki w tym jeden patentowy.
Kolor szary (U <2,1W/m2*K)

100/130

Drzwiczki wejsciowe na poddasze
profil ramy z ksztattownikéw
aluminiowych bez wkladki termicznej.
Wypelnienie ptyta aluminiows gtadka
gr. 4 mm. Zamek. Kolor szary.
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88/86

Okno "O 5" typowe z utwardzonego
PVC, profil trojkomorowy z podwojna
szyba zespolong float dodatkowo
zabezpieczong od zewnatrz folig
antywlamaniowg (lub jedna szyba w
pakiecie antywlamaniowa) Kolor biaty.
Parapet zewngtrzny z wysokoudarowego
PVC szary. (U< 1,6 W/m2*K)

70/440

Rama kanatu technologicznego z
katownika 45x45 mm zabezpieczona
przed korozja przez dwukrotne malowanie

farba "HAMERTTE"

70/150
70/140

Przykrycie kanatu technologicznego kratg
pomostowa ocynkowana typ. K1 o oczku 30/44
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OBIEKT:

Stacja wodociagowa Szypliszki - remont

INWESTOR: Gmina Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

TEMAT: Stolarka
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