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ST 06 - ROBOTY ELKTRYCZNE

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
opisanych w ST-00 Wymagania ogédlne. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako

dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-00.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

w/w obiektu.

2 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art. 22.23

i 2S ustawy Prawo Budowlane.

3  Wymagania ogélne dla instalacji elektrycznych
ST zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

4  Materialy

4.1.Wymagania ogélne

Zrodta uzyskania wszystkich materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét elektrycznych z
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrédta uzyskania materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Nie po6zniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatdow Wykonawca robot elektrycznych ma
obowiazek dostarczy¢ Inzynierowi probki materiatow, aby mogt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢
naocznie ich jakos¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien podac

Inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania
- oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,
- znak jakosci wyrobu Q,
- znak CE - gdy to wymagane,
znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane,

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione Laboratorium



4.3. Wymagania przy zamianie materiatow
Marka materiatow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Jednak
Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowaé materiaty innej marki, posiadajace te same

charakterystyki z tym ze taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

5 Sprzet, Narzedzia i Elektronarzedzia
Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi elektronarzedzi
wtasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w

zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

6. Transport
Wykonawca robot elektrycznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wptyna niekorzystnie

na wtasciwosci wykonywanych robét.

7. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt elektrycznych
i teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robét. Odpowiada ponadto za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz

poleceniami inzyniera

8 Przyrzady do Badan i Pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych

potrzebnych do wykonania badan i pomiaréow winien by¢ zamieszczony w PZJ.

9 Instalacje elektryczne oswietleniowe i sitowe wewnetrzne

Wymagania ogolne dotyczace instalacji elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych

- Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych

musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-C-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego

i czestotliwosci 50 Hz

- Ztacza instalacji elektrycznej budynkéw, musza umozliwia¢ odtaczenie instalacji od sieci
zasilajacych
i by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami , wptywami atmosferycznymi a takze ingerencja osob niepowotanych.

- Stosowac w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny (N) B Jako Srodek uzupetniajacej

dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac potaczenia wyrownawcze dodatkowe.

- W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
nalezy stosowac¢ wytaczniki nadmiarowe:

- o pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow wymaganej zdolnosci wytaczeniowej

w stanach zwar¢



- charakterystyce czasowo-pradowej:
typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych
typu C dla zabezpieczenia silnikow i lamp wytadowczych
Z przewodem ochronnym PE potaczy¢ bolce ochronne gniazd oraz czesci przewodzace dostepne opraw
oswietleniowych. Stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropow. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢
w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Zyty przewodow
i kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane
wytacznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania
Wartos¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w MQ/km. Winna wynosic¢
dla kabli do 1KV
« 0 izolacji poliwinitowej - 20 MQ/km
« 0 izolacji gumowej - 75 MQ/km
« 0 izolacji polietylenowej - 100 MQ/km
Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwodow odbiorczych przedstawia ponizej

przedstawiona tabela:

Napiecie znamionowe obwodu [V] Rezystancja izolacji [MQ] Napigecie probiercze pradu

statego [V]

do 50V - obwody SELV i PELV <0,25 250

powyzej 50V do 500V <0,50 500

10 Badania i pomiary

10.1 .Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréow

Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych
obejmuja:

- Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potaczen

- Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z lista adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych

- Badanie obwoddow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom oswietleniowym

i sitowym zewnetrznym

Sprawdzenie adresow kabli z lista adresowa

Sprawdzenie opasek kablowych

Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej



- Pomiar rezystancji zyt kabla

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow :

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzadzone raporty
w ustalony PZJ sposob

- Badania i pomiary wtaczone w PZJ powinna wykonac uprawniona osoba

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiadac¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byc

zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

11 Normy i przepisy

PN-IEC 432-1+A1:1996 Wymagania bezpieczenstwa dotyczacy zardwek. Zarowki z zarnikiem
wolframowym do uzytku domowego i podobnych ogélnych celow oswietleniowych.

PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
ogolne

PN-84/E-06311  Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikow ruchomych
i przenosnych. Ogolne wymagania i badania

PN-91/E-90101 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do odbiornikow
ruchomych i przenosnych. Sznury mieszkaniowe o wspdlnej izolacji polwinitowej

PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych

PN-90/E-93003 Whytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen Elektrycznych.

PN-85/E-93150  taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogolne
wymagania i badania

PN-68/3064-03 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Zamkniecie
tacznikow wtyczkowych 16, 321 63 A, 500 V

pradu zmiennego w obudowie bryzgoszczelnej, w uktadzie stykdw kotowym, ze stykami prostokatnymi.
Gtowne wymiary.

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona zgodnie z PN/LI-05023

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia wspolne

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza



PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdw swietlnych i przyciskow



