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Poduszka żwirowa w otulinie z geowłókniny 

o gramaturze 300g/m2, Id = 0,97

Koleba z gruntu stablizowanego cementem 200 kg/m3 Warstwa rozdzielająca z piasku gr. 1,5 - 2,5 cm

Ziemia z wyprofilowanymi skarpami

172,55
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Poduszka żwirowa w otulinie z geowłókniny o gramaturze 300g/m2, Id = 0,97

Koleba z gruntu stablizowanego cementem 200 kg/m3
Warstwa rozdzielająca z piasku gr. 1,5 - 2,5 cm

Ziemia z wyprofilowanymi

 skarpami

176,30

WYKONAWCA

SAN-SYSTEM

19-400 Olecko 

ul.Składowa 3A/23 

TEMAT: Zbiorniki retencyjne V50 m3  

tech. bud. Andrzej Ostrowski

Rys nr  10
Skala 1:100

OPRACOWAŁ

WSPÓŁPRACA

Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

SUW 100/94
WAM/BO/1928/01

San - System www.san-system.com.pl

e-mail: biuro@san-system.com.pl

inż. Nina Werstak SUW 6/85
WAM/BO/3258/02

A-A

171,40

33

140 140150

09.2010

09.2010

09.2010

mgr inż. Jadwiga Skowrońska BŁ 5/89

OBIEKT: Rozbudowa stacji wodociągowej Kaletnik  działka 294/9
INWESTOR: Gmina Szypliszki

174,00


