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Przekrój kanału technologicznego Skala 1:20

50 - 75 1515

Beton B20

Folia hydroizolacyjna 

płaska gr. 4 mm

Ruszt z płaskowników 

cynkowanych

Podkład z betonu B15 gr. 15 cm

Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Posadzka cementowa gr. 5 cm

Dylatacja z kitu trwale palstycznego

Spoina z masy silikonowej

Poduszka żwirowa Id 65  gr. 75 cm

Izolacja z foli hydroizolacyjnej

Płyta zelbetowa P2

Posadzka z płytek gres

Poduszka żwirowa Id 65  gr. 95 cm

Szczegół łączenia płyty żelbetowej P2 z posadzką
                                    Skala 1:20
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Podkład z betonu B15 gr. 15 cm

Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Posadzka cementowa gr. 5 cm

Posadzka przemysłowa żywiczna / płytki gres
Dylatacja z kitu trwale palstycznego

Spoina z masy silikonowej

Poduszka żwirowa Id 65  gr. 95 cm

Podkład z betonu B10 gr. 10 cm

Izolacja z papy termozgrzewalnej x 2 
Płyta zelbetowa P1

Posadzka z płytek gres

Poduszka żwirowa Id 65  gr. 90 cm

Szczegół łączenia płyty żelbetowej P1 z posadzką
                                    Skala 1:20
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Farba dwuskłanikowa

epoksydowa do betonu 
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WYKONAWCA

SAN-SYSTEM

19-400 Olecko 

ul.Składowa 3A/23 

TEMAT:        Kanał tech. Szczegóły

tech. bud. Andrzej Ostrowski

Rys nr  14
Skala 1:20
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Posadzka z płytek gres


