
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szelment - gmina Szypliszki" na terenie Gmi-
ny Szypliszki, Powiat Suwałki w obrębie miejscowości Szelment.
 
2. Inwestor
Gmina Szypliszki, Urząd Gminy w Szypliszkach, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki.
 
3. Adres inwestycji
Obręb Nr 0043, Szelment
5/36, 7/6, 7/7, 14/13, 14/14, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/29, 14/31, 14/36, 21/7, 41/7, 41/17, 41/18, 41/19, 41/
20, 41/21, 41/22, 41/23, 41/27, 14/34, 51, 
 
4. Charakter  inwestycji
W miejscowości Szelment na terenie Gminy Szypliszki projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym,
która poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej odprowadzi ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków w miejscowości Suwałki. Ruro-
ciągi kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC DN200 SN8. Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE100 DN110 SDR17 wraz z sieciową
tłocznią ścieków. Studzienki kanalizacji grawitacyjnej wykonane z tworzyw sztucznych - PP DN425 oraz PE DN1000. 
 
5. Zestawienie wielkości inwestycji
 
Tłocznia ścieków sanitarnych     szt. 1
Kolektor ciśnieniowy PE100 DN110 SDR17    L=338,0m
Kolektor grawitacyjny PVC DN200 SN8     L=634,5m
Studzienka rewizyjna PE DN1000mm    szt. 7
Studzienka rewizyjna PP DN425mm     szt. 24
Komora zasuw DN2000mm     szt. 1
Komora pomiarowa DN2000mm    szt. 1
Przecisk DN 168,3/4,5      szt. 2/L=27,0m
Przecisk DN 323,9/8,0      szt. 3/L=37,0m
Przewiert DN 323,9/8,0      szt. 1/L=7,0m
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Siec kanalizacji sanitarnej 
1 ROBOTY POMIAROWE [ST-1 kod CPV 45100000-8] 1 1
2 PRACE ZIEMNE [ST-2 kod CPV 45110000-1] 2 19
3 ELEMENTY SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ  [ST-4 kod CPV 45231000-5] 20 26
4 ELEMENTY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ [ST-4 kod CPV 45231000-5] 27 36
5 TŁOCZNIA SIECIOWA [ST-5 kod CPV 45231000-5] 37 40
6 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI  [ST-3 kod CPV 45233000-9 ] 41 55
7 PRACE POWYKONAWCZE [ST-1 kod CPV 45100000-8] 56 56
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Siec kanalizacji sanitarnej 
1 ROBOTY POMIAROWE [ST-1 kod CPV 45100000-8]
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

699/1000 km 0.699
RAZEM 0.699

2 PRACE ZIEMNE [ST-2 kod CPV 45110000-1]
2

d.2
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000

3
d.2

KNNR 1
0303-01
analogia

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II (RĘCZNE
ZDJĘCIE HUMUSU)

m3

32 m3 32.000
RAZEM 32.000

4
d.2

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV (WYKOPY RĘCZNE)
Krotność = 1.5

m3

60.58 m3 60.580
RAZEM 60.580

5
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
Krotność = 1.5

m3

321.73 m3 321.730
RAZEM 321.730

6
d.2

KNR AT-11
0102-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnie-
niu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3

m3

1450.3 m3 1450.300
RAZEM 1450.300

7
d.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III (ZASYPYWANIE RĘCZNE)
Krotność = 1.5

m3

49.08 m3 49.080
RAZEM 49.080

8
d.2

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
Krotność = 1.5

m3

261.18 m3 261.180
RAZEM 261.180

9
d.2

KNR AT-11
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3

m3

1225.23 m3 1225.230
RAZEM 1225.230

10
d.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (PODSYPKA) m3

109.3 m3 109.300
RAZEM 109.300

11
d.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm (OBSYPKA) m3

164 m3 164.000
RAZEM 164.000

12
d.2

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.I-III (ROZŚCIELENIE HUMUSU)

m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000

13
d.2

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (RĘCZNE ROZŚCIE-
LENIE HUMUSU)

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

14
d.2

KNR AT-11
0102-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnie-
niu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3 [TŁOCZNIA ŚCIEKÓW]

m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.2

KNR AT-11
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 [TŁOCZNIA ŚCIE-
KÓW]

m3

107.61 m3 107.610
RAZEM 107.610

16
d.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm (PODSYPKA
PIASKOWA) - POSADOWIENIE TŁOCZNI ŚCIEKÓW

m3

10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800

17
d.2

KNR 2-31
0204-01
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowe-
go - grubość po zagęszczeniu 14 cm - POSADOWIENIE TŁOCZNI ŚCIEKÓW

m2

5.04 m2 5.040
RAZEM 5.040

18
d.2

TZKNBK II -
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

19
d.2

KNNR 10
0119-03

Wykonanie przerwanych połączeń rurociągów drenarskich o śr. 17.5 - 20.0 cm
w gruntach kat.II i III na głęb. 1.00

połącz.

6 połącz. 6.000
RAZEM 6.000

3 ELEMENTY SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ  [ST-4 kod CPV 45231000-5]
20

d.3
KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

338 m 338.000
RAZEM 338.000

21
d.3

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

55 złącz. 55.000
RAZEM 55.000

22
d.3

KNNR 4
1413-03
analogia

Kompletna komora pomiarowa z kręgów betonowych DN2000 wraz z wyposaże-
niem: przepływomierzem elektromagnetycznym, czujnikiem przepływu i prze-
twornikiem pomiarowym, 2 zasuwami żelinymi kołnierzowymi, kabel elek-
tryczny

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNNR 4
1413-03
analogia

Kompletna komora zasuw z kręgów betonowych DN2000 wraz z wyposażeniem:
2 zawory zwrotne DN100, 3 zasuwy DN100, trójnik równoprzelotowy DN100,
trójnik redukcyjny DN100/50,zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50,
przepustnica międzykołnierzowa DN50

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej tłocznej ułożonej w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

311 m 311.000
RAZEM 311.000

25
d.3 analiza indy-

widualna

Przecisk wykonany w rurze ochronnej stalowej o średnicy 168,3/4,5 - PRZEJ-
ŚCIE POD DROGĄ

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

26
d.3

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur  PE o śr. do 90 mm 200m -
1 prób.

338/200 200m -
1 prób.

1.690

RAZEM 1.690
4 ELEMENTY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ [ST-4 kod CPV 45231000-5]

27
d.4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

634.5 m 634.500
RAZEM 634.500
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

28
d.4

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe włazowa PE1000mm szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

29
d.4

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP425 mm szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

30
d.4 analiza indy-

widualna

Przejście pod ciekiem wodnym kanalizacji grawitacyjnej DN200 w rurze
ochronnej

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

31
d.4 analiza indy-

widualna

Przecisk wykonany w rurze ochronnej stalowej o średnicy 323,9/8,0 - PRZEJ-
ŚCIE POD DROGĄ

m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

32
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ułożonej w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego

m

590.5 m 590.500
RAZEM 590.500

33
d.4

KNR 2-18
0804-02
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

634.5 m 634.500
RAZEM 634.500

34
d.4

KNNR 5
0113-02
analogia

Rury ochronne typu Arot o śr.ponad 80 mm (AROT DN110) m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

35
d.4

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

36
d.4

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

5 TŁOCZNIA SIECIOWA [ST-5 kod CPV 45231000-5]
37

d.5
analiza indy-
widualna 

Tłocznia PPd szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.5

analiza indy-
widualna 

Tabliczka informacyjna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.5

KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

40
d.5

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 3000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

6 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI  [ST-3 kod CPV 45233000-9 ]
41

d.6
KNNR 1
0102-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. ha

0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010

42
d.6

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

114 m2 114.000
RAZEM 114.000

43
d.6

KNR 2-31
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

114 m2 114.000
RAZEM 114.000

44
d.6

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

114 m2 114.000
RAZEM 114.000

45
d.6

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

114 m2 114.000
RAZEM 114.000

46
d.6

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
(DROGA ŻWIROWA)

m2

95*2 m2 190.000
RAZEM 190.000

47
d.6

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru-
bości (DROGA ŻWIROWA)
Krotność = 3

m2

95*2 m2 190.000
RAZEM 190.000

48
d.6

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm (DROGA ŻWIROWA)

m2

95*2 m2 190.000
RAZEM 190.000

49
d.6

KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 8 cm (DROGA ŻWIROWA)

m2

95*2 m2 190.000
RAZEM 190.000

50
d.6

KNR 2-31
0803-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm (JEZDNIA ASFALTOWA)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

51
d.6

KNR 2-31
0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości (JEZDNIA ASFALTOWA)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

52
d.6

KNR 2-31
0802-03
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
(JEZDNIA ASFALTOWA)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

53
d.6

KNR 2-31
0802-04
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm
grubości (JEZDNIA ASFALTOWA)
Krotność = 30

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

54
d.6

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (JEZDNIA ASFALTOWA)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

55
d.6

KNR 2-31
0312-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (JEZDNIA ASFALTOWA)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

7 PRACE POWYKONAWCZE [ST-1 kod CPV 45100000-8]
56

d.7 analiza indy-
widualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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