PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI Budowa odcinkdw gminnej rozdzielczej sieci wodociggowej na terenie Gminy
Szypliszki.

ADRES INWESTYCJI : wojewo0dztwo podlaskie, powiat suwalski, jednostka ewidencyjna Szypliszki;

INWESTOR : Gmina Szypliszki

ADRES INWESTORA : ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

BRANZA :  sanitarna

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014r

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Adres inwestycji
ADRES INWESTYCJI:
wojewodztwo podlaskie, powiat suwalski, jednostka ewidencyjna Szypliszki, dziatki o nr ewidencyjnych:

obreb Czerwonka: 7/2; 128/1; 128/9; 121; 128/12;

obreb Grauze Stare: 54; 98; 53; 99; 65; 57;

obreb Zaboryszki: 79/1; 81/1; 83/1;

obreb Wiatrotuza Druga: 3/1; 28/2; 4/1; 5/1; 8/1; 14/1; 17/1; 22/1; 34/2; 20/1;

obreb Fornetka: 97; 104; 98/1; 98/2;

obreb Lipniak: 1; 76; 2;

obreb Krzywdlka: 99; 30/5; 141;

obreb Przejma Mata: 52/2; 52/1; 51/2; 50/2; 48/8; 49/30; 49/32; 48/4; 47/24;

obreb Przejma Wielka: 210/8; 210/11; 210/16; 21/3; 208/66; 210/18; 209/3; 209/2; 208/31; 17/4; 6/4;
6/3; 25/1; 24/1; 21/1;24/2;

obreb Aleksandréwka: 72; 70; 69; 68; 67; 54; 53; 21; 41; 40; 39; 38; 37; 36; 35; 34; 45/3;

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2014r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
SIEC WODOCIAGOWA NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI
1 Odcinek sieci wodociagowej w msc. Czerwonka
1.1 Prace ziemne sieci wodociggowej
1/KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/0111-01 |drog w terenie réwninnym.
A
0.84 km 0.840
RAZEM 0.840
2IKNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?
d.1/0113-01 |15 cm za pomoca spycharek
1
672.0 m?2 672.000
RAZEM 672.000
3IKNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- 'm3
d.1/0210-03 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
1 v
Krotnos¢ = 1.5
1344.0 m3 1344.000
RAZEM 1344.000
4/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 'm3
d.1/1411-03 |cm (podsypka)
A
84.0 m3 84.000
RAZEM 84.000
5/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.1/1411-04 |cm (obsypka gr. 30 cm)
.1/analogia
126.0 m3 126.000
RAZEM 126.000
6 Dowdéz materiatéw sypkich na teren budowy (podsypka i ob- |m3
d.1l|analiza in-|sypka)
.1/dywidual-
na
210.0 m3 210.000
RAZEM 210.000
7IKNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, m3
d.1/0214-02 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
1 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-IV
1134.0 m3 1134.000
RAZEM 1134.000
8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw-|m?2
d.1/0502-01 |niarka; grunt kat.I-Ill (rozscielenie humusu)
A
672.0 m?2 672.000
RAZEM 672.000
9IKNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m?2
d.1/0507-03
1
672.0 m?2 672.000
RAZEM 672.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
10 Przejscie rurociagu pod droga - przecisk, rura ostonowa stal |m
d.1|analiza in-|DN168,3/4,5mm; L=14,0m
.1/dywidual-
na
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
11 Przejscie rurociagu pod ciekiem wodnym - przewiert PES8O m
d.1l|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=61,5m
.1/dywidual-
na
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
12|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.1/0219-01 |tworzywa sztucznego - Oznakowanie trasy wodociagu
.1llanalogia
840.0 m 840.000
RAZEM 840.000
13|KNNR 2  |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desko- |m3
d.1/0106-01 |waniu tradycyjnym - umocnienie skrzynki zasuw
i Krotnos¢ = 2
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
14 Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt
d.1llanaliza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Prace montazowe
15/KNNR 11 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o Sr. m
d.1/0302-02 |zewn. 110 mm
.2
840.0 m 840.000
RAZEM 840.000
16/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz
d.1/1010-04 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
.2 110 mm
30 ztacz 30.000
RAZEM 30.000
17|\KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.1/1105-04 |$r.100 mm - wezet W1
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa 0 kpl.
d.1/1105-04 |$r.100 mm - wezet W2
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej na stupku betonowym |kpl.
d.1/0134-03
.2/analogia
6 kpl. 6.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 6.000
20/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.1/1606-01 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
.2 préb.
4.2 200m 4.200
-1
préb.
RAZEM 4.200
21/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do|odc.2
d.1/1612-01 150 mm 00m
.2
4.2 odc.2 4.200
00m
RAZEM 4.200
22/KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej jodc.2
d.1/1611-01 |do 150 mm 00m
.2
4.2 odc.2 4.200
00m
RAZEM 4.200
2 Odcinek sieci wodociagowej w msc. Zaboryszki
2.1 Prace ziemne sieci wodociggowej
23|[KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.2|0111-01 |drog w terenie réwninnym.
1
1.3 km 1.300
RAZEM 1.300
24/KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.2|0113-01 |15 cm za pomoca spycharek
1
1004.4 m?2 1004.400
RAZEM 1004.400
25/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2
d.2/0802-07 |o grubosci 15 cm - jezdnia zwirowa
1
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
26/ KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |[m2
d.2/0802-03 |o grubosci 10 cm - jezdnia gruntowa
A
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
27/ KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.2|0210-03 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
1 v
Krotnos$¢ = 1.5
2008.8 m3 2008.800
RAZEM 2008.800
28 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.2|1411-03 |cm (podsypka)
1
125.6 m3 125.600
RAZEM 125.600
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
29/ KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.2|1411-04 |cm (obsypka gr. 30 cm)
.1/analogia
188.3 m3 188.300
RAZEM 188.300
30 Dowdz materiatéw sypkich na teren budowy (podsypka i ob- |m3
d.2|analiza in-|sypka)
.1/dywidual-
na
313.9 m3 313.900
RAZEM 313.900
31/KNNR 1  |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, m3
d.2|0214-02 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
1 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-IV
1694.9 m3 1694.900
RAZEM 1694.900
32/KNNR 1  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw-|m?2
d.2/0502-01 |niarka; grunt kat.I-Ill (rozscielenie humusu)
1
1004.4 m?2 1004.400
RAZEM 1004.400
33/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa |m?2
d.2/0202-05 |rozscietanego mechanicznie (wartwa dolna gr. 12cm) - odbu-
.llanalogia |dowa nawierzchni zwirowej
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
34/KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m?2
d.2|0507-03
A
1004.4 m?2 1004.400
RAZEM 1004.400
35/ KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 16 cm z kruszywa |m?2
d.2/0202-08 |rozscietanego mechanicznie (warstwa gorna gr. 15 cm) - od-
.llanalogia |budowa nawierzchni zwirowej
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - |m2
d.2|0201-01 |grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm - warstwa dol-
.llanalogia |nagr. 12 cm - odbudowa nawierzchni gruntowej
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
37/ KNNR 6  |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - |m2
d.2|0201-02 |grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - warstwa gor-
.1lanalogia |na - odbudowa nawierzchni gruntowej
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
38 Przejscie rurociagu pod droga - rozkop, rura ostonowa PES80 |m
d.2|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=17,0m
.1/dywidual-
na
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
39 Przejscie rurociagu pod droga - przecisk, rura ostonowa stal |m
d.2|analiza in-|DN168,3/4,5mm; L=28,0m
.1/dywidual-
na
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
40 Przejscie rurociagu pod ciekiem wodnym - przewiert PES8O m
d.2|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=16,4m
.1/dywidual-
na
16.4 m 16.400
RAZEM 16.400
41/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.2|0219-01 |tworzywa sztucznego - Oznakowanie trasy wodociagu
.1llanalogia
1255.5 m 1255.500
RAZEM 1255.500
42/KNNR 2 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desko- |m3
d.2|0106-01 |waniu tradycyjnym - umocnienie skrzynki zasuw
i Krotnos¢ = 2
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
43/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.2/0527-01 |komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
i Krotnos¢ = 4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 KNNR5  |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - przepust dwudziel- |m
d.2|0113-02 |ny DN90 na kablach telekomunikacyjnych
.1/analogia
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
45 Nadzor inwestorski TP S.A. szt
d.2|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt
d.2|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Prace montazowe
47 KNNR 11 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. m
d.2|0307-01 |32-50 mm
.2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
48/KNNR 11 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
d.2|0302-02 |zewn. 110 mm
.2
1249.50 m 1249.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 1249.500
49/KNNR 4  |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz
d.2/1010-04 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
.2 110 mm
40 ztacz 40.000
RAZEM 40.000
50/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa 0 kpl.
d.2|{1105-04 |$r.100 mm - wezet W1
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.2|{1105-04 |$r.100 mm - wezet W2
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-28 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 kpl.
d.2|0313-02 |mm
.2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociagowej na stupku betonowym |kpl.
d.2/0134-03
.2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
54/KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.2|1606-01 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
.2 préb.
6.3 200m 6.300
-1
préb.
RAZEM 6.300
55/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do|odc.2
d.2/1612-01 {150 mm 00m
.2
4.2 odc.2 4.200
00m
RAZEM 4.200
56/KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej jodc.2
d.2/1611-01 |do 150 mm 00m
.2
4.2 odc.2 4.200
00m
RAZEM 4.200
3 Odcinek sieci wodociagowej w msc. Fornetka i Lipniak
3.1 Prace ziemne sieci wodociggowej
57/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.3|0111-01 |drog w terenie réwninnym.
1
0.75 km 0.750
RAZEM 0.750
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
58/KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.3|0113-01 |15 cm za pomoca spycharek
1
587.20 m?2 587.200
RAZEM 587.200
59 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2
d.3/0802-07 |o grubosci 15 cm - jezdnia zwirowa
A
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
60 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |[m2
d.3/0802-03 |o grubosci 10 cm - jezdnia gruntowa
A
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
61 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.3|0210-03 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
1 v
Krotnos$¢ = 1.5
1081.60 m3 1081.600
RAZEM 1081.600
62 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.3|1411-03 |cm (podsypka)
1
67.6 m3 67.600
RAZEM 67.600
63 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.3|1411-04 |cm (obsypka gr. 30 cm)
.1llanalogia
101.40 m3 101.400
RAZEM 101.400
64 Dowdéz materiatéw sypkich na teren budowy (podsypka i ob- |m3
d.3|analiza in-|sypka)
.1/dywidual-
na
169.0 m3 169.000
RAZEM 169.000
65/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, m3
d.3|0214-02 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
1 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V
912.60 m3 912.600
RAZEM 912.600
66/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw-|m?2
d.3/0502-01 |niarka; grunt kat.I-Ill (rozscielenie humusu)
1
587.20 m?2 587.200
RAZEM 587.200
67/KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m?2
d.3/0507-03
A
587.20 m?2 587.200
RAZEM 587.200
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
68 KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa |m?2
d.3/0202-05 |rozscietanego mechanicznie (wartwa dolna gr. 12cm) - odbu-
.llanalogia |dowa nawierzchni zwirowej
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
69 KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 16 cm z kruszywa |m?2
d.3/0202-08 |rozscietanego mechanicznie (warstwa gorna gr. 15 cm) - od-
.llanalogia |budowa nawierzchni zwirowej
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
70/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - |m2
d.3|0201-01 |grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm - warstwa dol-
.1lanalogia |nagr. 12 cm - odbudowa nawierzchni gruntowej
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
71/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - |m2
d.3|0201-02 |grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - warstwa gor-
.llanalogia |na - odbudowa nawierzchni gruntowej
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
72 Przejscie rurociagu pod droga - rozkop, rura ostonowa PES80 |m
d.3|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=16,6m
.1/dywidual-
na
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
73 Przejscie rurociagu pod ciekiem wodnym - przewiert PES8O m
d.3|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=58,0m
.1/dywidual-
na
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
74/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.3|0219-01 |tworzywa sztucznego - Oznakowanie trasy wodociagu
.1llanalogia
676.0 m 676.000
RAZEM 676.000
75/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desko- |m3
d.3|0106-01 |waniu tradycyjnym - umocnienie skrzynki zasuw
i Krotnos¢ = 3
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
76/ KNNR 1  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.3/0527-01 |komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
i Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - przepust dwudziel- |m
d.3|0113-02 |ny DN90 na kablach telekomunikacyjnych
.1/analogia
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
78 Nadzor inwestorski TP S.A. szt
d.3|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt
d.3|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Prace montazowe
80|KNNR 11 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
d.3/0302-02 |zewn. 110 mm
.2
734.0 m 734.000
RAZEM 734.000
81/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz
d.3/1010-04 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
.2 110 mm
20 ztacz 20.000
RAZEM 20.000
82|KNR 4-02 |Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm; zmiana  |szt.
d.3|0130-02 |lokalizacji istniejacego hydrantu nadziemnego
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.3|{1105-04 |$r.100 mm - wezet W1
.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa 0 kpl.
d.3|{1105-04 |$r.100 mm - wezet W2
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociagowej na stupku betonowym |kpl.
d.3/0134-03
.2/analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
86/KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.3|1606-01 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
.2 préb.
4 200m 4.000
-1
préb.
RAZEM 4.000
87/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do|odc.2
d.3/1612-01 {150 mm 00m
.2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
4 odc.2 4.000
00m
RAZEM 4.000
88/KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej jodc.2
d.3/1611-01 |do 150 mm 00m
.2
4 odc.2 4.000
00m
RAZEM 4.000
4 Odcinek sieci wodociagowej w msc. Krzywdlka
4.1 Prace ziemne sieci wodociggowej
89|KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.4/0111-01 |drog w terenie réwninnym.
1
0.45 km 0.450
RAZEM 0.450
90/KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.4/0113-01 |15 cm za pomoca spycharek
A
338.0 m?2 338.000
RAZEM 338.000
91 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.4/0210-03 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
1 v
Krotnos$¢ = 1.5
676.0 m3 676.000
RAZEM 676.000
92/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.4/1411-03 |cm (podsypka)
1
42.3 m3 42.300
RAZEM 42.300
93/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.4/1411-04 |cm (obsypka gr. 30 cm)
.1/analogia
63.4 m3 63.400
RAZEM 63.400
94 Dowdéz materiatéw sypkich na teren budowy (podsypka i ob- |m3
d.4|analiza in-|sypka)
.1/dywidual-
na
105.7 m3 105.700
RAZEM 105.700
95/KNNR 1  |Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, m3
d.4/0214-02 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
1 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-IV
570.3 m3 570.300
RAZEM 570.300
96 KNNR 1  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw-|m?2
d.4/0502-01 |niarka; grunt kat.I-Ill (rozscielenie humusu)
A
338.0 m?2 338.000
RAZEM 338.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
97|KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m?2
d.4/0507-03
1
338.0 m?2 338.000
RAZEM 338.000
98 Przejscie rurociagu pod ciekiem wodnym - przewiert PES8O m
d.4|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=28,0m
.1/dywidual-
na
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
99|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.4/0219-01 |tworzywa sztucznego - Oznakowanie trasy wodociagu
.1llanalogia
422.5 m 422.500
RAZEM 422.500
100{KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desko- |m3
d.4/0106-01 |waniu tradycyjnym - umocnienie skrzynki zasuw
i Krotnos¢ = 2
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
101/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.4/0527-01 |komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - przepust dwudziel- |m
d.4/0113-02 |ny DN90 na kablach telekomunikacyjnych
.1llanalogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
103 Nadzor inwestorski TP S.A. szt
d.4|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104 Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt
d.4|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Prace montazowe
105/KNNR 11 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
d.4/0302-01 |zewn. 90 mm
.2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
106/KNNR 11 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
d.4/0302-02 |zewn. 110 mm
.2
444.5 m 444.500
RAZEM 444.500
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
107|KNNR 4  [Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz
d.4/1010-04 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
.2 110 mm
15 ztacz 15.000
RAZEM 15.000
108|KNR 4-02 |Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm; zmiana  |szt.
d.4/0130-02 |lokalizacji istniejacego hydrantu nadziemnego
.2/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.4/{1105-04 |$r.100 mm - wezet W1
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.4/{1105-04 |$r.100 mm - wezet W2
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4/1119-03
.2/analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociagowe]j na stupku betonowym kpl.
d.4/0134-03
.2/analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.4/1606-01 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
.2 préb.
2.3 200m 2.300
-1
préb.
RAZEM 2.300
114/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do|odc.2
d.4/1612-01 {150 mm 00m
.2
2.3 odc.2 2.300
00m
RAZEM 2.300
115/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej|odc.2
d.4/1611-01 |do 150 mm 00m
.2
2.3 odc.2 2.300
00m
RAZEM 2.300
5 Odcinek sieci wodociagowej w msc. Przejma Mata, Przejma Wielka
5.1 Prace ziemne sieci wodociggowej
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
116|/KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.5/0111-01 |drog w terenie réwninnym.
1
1.5 km 1.500
RAZEM 1.500
117/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.5/0113-01 |15 cm za pomoca spycharek
A
727.0 m?2 727.000
RAZEM 727.000
118|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2
d.5/0802-07 |o grubosci 15 cm - jezdnia zwirowa
A
61.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
119|KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.5/0210-03 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
1 v
Krotnos$¢ = 1.5
2184.6 m3 2184.600
RAZEM 2184.600
120|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.5/1411-03 |cm (podsypka)
1
218.5 m3 218.500
RAZEM 218.500
121/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.5/1411-04 |cm (obsypka gr. 30 cm)
.1llanalogia
327.7 m3 327.700
RAZEM 327.700
122 Dowdéz materiatéw sypkich na teren budowy (podsypka i ob- |m3
d.5|analiza in-|sypka)
.1/dywidual-
na
546.2 m3 546.200
RAZEM 546.200
123|/KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow, m3
d.5/0214-02 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
1 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V
1638.4 m3 1638.400
RAZEM 1638.400
124/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw-|m?2
d.5/0502-01 |niarka; grunt kat.I-Ill (rozscielenie humusu)
1
727.0 m?2 727.000
RAZEM 727.000
125/KNNR 1 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m?2
d.5/0507-03
A
727.0 m?2 727.000
RAZEM 727.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
126|KNNR 1  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw-|ma2
d.5/0502-01 |niarka; grunt kat.I-Ill (rozscielenie humusu)
1
1004.4 m?2 1004.400
RAZEM 1004.400
127/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa |m?2
d.5/0202-05 |rozscietanego mechanicznie (wartwa dolna gr. 12cm) - odbu-
.llanalogia |dowa nawierzchni zwirowej
61.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
128 Przejscie rurociagu pod ciekiem wodnym oraz droga - prze- |m
d.5|analiza in-|wiert PESO SDR26 DN160/6,2; L=413,7m
.1/dywidual-
na
413.7 m 413.700
RAZEM 413.700
129/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.5/0219-01 |tworzywa sztucznego - Oznakowanie trasy wodociagu
.1llanalogia
1092.3 m 1092.300
RAZEM 1092.300
130|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desko- |m3
d.5/0106-01 |waniu tradycyjnym - umocnienie skrzynki zasuw
i Krotnos¢ = 6
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
131/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.5/0527-01 |komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5  |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - przepust dwudziel- |m
d.5/0113-02 |ny DN90 na kablach telekomunikacyjnych
.1/analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
133 Nadzor inwestorski TP S.A. szt
d.5|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt
d.5|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Prace montazowe
135/KNNR 11 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
d.5/0302-01 |zewn. 90 mm
.2
1506.0 m 1506.000
RAZEM 1506.000

-15-

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12416




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
136|KNNR 4  [Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz
d.5/1010-03 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
.2 90 mm
40 ztacz 40.000
RAZEM 40.000
137|KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.5/1105-04 |$r.100 mm - wezet W1; W4
.2/analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
138/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.5/1105-02 |$r.80 mm - wezet W2; W3;
.2/analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
139/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.5/1119-03
.2/analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
140/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociagowe]j na stupku betonowym kpl.
d.5/0134-03
.2/analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
141/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.5/1606-01 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
.2 préb.
8 200m 8.000
-1
préb.
RAZEM 8.000
142|/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do|odc.2
d.5/1612-01 {150 mm 00m
.2
8 odc.2 8.000
00m
RAZEM 8.000
143|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagoéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej|odc.2
d.5/1611-01 |do 150 mm 00m
.2
8 odc.2 8.000
00m
RAZEM 8.000
6 Odcinek sieci wodociagowej w msc. Aleksandréwka
6.1 Prace ziemne sieci wodociggowej
144/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.6/0111-01 |drog w terenie réwninnym.
A
0.9 km 0.900
RAZEM 0.900
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145/KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.6/0113-01 |15 cm za pomoca spycharek
1
677.0 m?2 677.000
RAZEM 677.000
146|KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.6/0210-03 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
A v
Krotnos$¢ = 1.5
1354.0 m3 1354.000
RAZEM 1354.000
147/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.6/1411-03 |cm (podsypka)
1
85.0 m3 85.000
RAZEM 85.000
148/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.6/1411-04 |cm (obsypka gr. 30 cm)
.1llanalogia
127.0 m3 127.000
RAZEM 127.000
149 Dowdz materiatéw sypkich na teren budowy (podsypka i ob- |m3
d.6|analiza in-|sypka)
.1/dywidual-
na
212.0 m3 212.000
RAZEM 212.000
150/KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow, m3
d.6/0214-02 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
1 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-IV
1142.0 m3 1142.000
RAZEM 1142.000
151/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw-|m?2
d.6/0502-01 |niarka; grunt kat.I-Ill (rozscielenie humusu)
1
677.0 m?2 677.000
RAZEM 677.000
152|KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m?2
d.6/0507-03
A
677.0 m?2 677.000
RAZEM 677.000
153 Przejscie rurociagu pod ciekiem wodnym - przewiert PES8O m
d.6|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=55,2m
.1/dywidual-
na
55.20 m 55.200
RAZEM 55.200
154 Przejscie rurociagu pod droga - rozkop, rura ostonowa PES80 |m
d.6|analiza in-|SDR26 DN180/6,9; L=29,4m
.1/dywidual-
na
29.4 m 29.400
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RAZEM 29.400
155/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.6/0219-01 |tworzywa sztucznego - Oznakowanie trasy wodociagu
.1llanalogia
846.30 m 846.300
RAZEM 846.300
156|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desko- |m3
d.6/0106-01 |waniu tradycyjnym - umocnienie skrzynki zasuw
i Krotnos¢ = 2
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
157 Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt
d.6|analiza in-
.1/dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Prace montazowe
158|KNNR 11 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
d.6/0302-02 |zewn. 110 mm
.2
897.50 m 897.500
RAZEM 897.500
159/KNNR 4  [Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz
d.6/1010-04 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
.2 110 mm
30 ztacz 30.000
RAZEM 30.000
160|KNR 4-02 |Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm; zmiana  |szt.
d.6/0130-02 |lokalizacji istniejacego hydrantu nadziemnego
.2/analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
161/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.6/1105-04 |$r.100 mm - wezet W1
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.6/1105-04 |$r.100 mm - wezet W2
.2/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.6/1119-03
.2/analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociagowej na stupku betonowym kpl.
d.6/0134-03
.2/analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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165/KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.6|1606-01 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
.2 préb.
4.5 200m 4.500
-1
préb.
RAZEM 4.500
166/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do|odc.2
d.6/1612-01 {150 mm 00m
.2
4.5 odc.2 4.500
00m
RAZEM 4.500
167|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej|odc.2
d.6/1611-01 |do 150 mm 00m
.2
4.5 odc.2 4.500
00m
RAZEM 4.500
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