
Nr Podstawa Opis robót
Jedn.
miary

Ilość

1
Kalk. 

Indywidualna
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl 1,00

2
KNR 2-31 0807-

01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 50x50 cm  na 

podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem                              
rozbiórka nawierzchni chodników 1.5*43+1,5*9+1,5*33

m2 127,50

3
KNR 2-31 0813-

03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce 

cem.piaskowej  43+9+33                                                    
mb 85,00

4
KNR 2-31 0814-

01
Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 43+9+33  mb 85,00

5
KNR 2-01 0126-

01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 

cm                                                                                            
oczyszczenie z darniny nawierzchi z kostki betonowej oraz pobocza 10+9+8

m2 27,00

6
KNR 2-31 0101-

01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm                                    
85*1,6

m2 136,00

7

KNR 2-31              

0115-01 0115-02 

analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z 

domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 % o 

grubości 15 cm                                                                                                
85*1,6

m2 136,00

8
KNR 2-31 0117-

01

Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy 

przy użyciu kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszkami 

ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 %

m3 15,00

9
KNR 2-31 1004-

05
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 
135*3,1 + 6*16,5 

m2 517,50

10
KNR 2-31 1004-

07
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem                                       
skropienie warstwy wyrównawczej

m2 816,00

11
KNR 2-31            

0311-05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. śr. 4 cm 
105*4,8+35*4,0+15+100+38+7+7+5                                                                                                                                  

m2 816,00

12
KNR 2-31            

0311-05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 

4 cm 105*4,8+35*4,0+15+100+38+7+7+5                                                                                                                               

m2 816,00

13
KNR 2-31             

0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana 

mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr. 7 cm (uzupełnienie 

górnej warstwy poboczy - kruszywo naturalne z domieszkami 

ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 %) 43*2*0,5+30*2*0,5     

m2 73,00

14 kalk. indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. KOD CPV - 45400000-1

PRZEDMIAR ROBÓT

" Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 122/6 w msc. Czerwonka"

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45111200-0

PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7

NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7


