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STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2006 r.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Stawka w zł

	1.
	SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t
	Rok produkcji

	
	
	Do 1990r
	Od 1991r.

	
	A1
	od 3,5t do 5,5t włącznie /z katalizatorem/
	620
	600

	
	A2
	od 3,5t do 5,5t włącznie /bez katalizatora/
	630
	620

	
	B1
	powyżej 5,5t do 9t włącznie /z katalizatorem/
	930
	910

	
	B2
	powyżej 5,5t do 9t włącznie /bez katalizatora/
	950
	930

	
	C1
	powyżej 9t do poniżej 12t /z katalizatorem/
	1 030
	950

	
	C2
	powyżej 9t do poniżej 12t /bez katalizatora/
	1 050                                                      
	970

	2.
	SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach 
	oś jezdna z zawieszeniem pneumatycz-nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	inne systemy zawieszania osi jezdnych

	
	Nie mniej niż (ton)
	Mniej niż (ton)
	
	

	
	dwie osie
	
	

	
	12
	13
	1 000
	1 050


	
	13
	14
	1 100
	1 150

	
	14
	15
	1 200
	1 250

	
	15
	
	1 300
	1 350

	
	trzy osie
	
	

	
	12
	17
	1 050
	1 100

	
	17
	19
	1 150
	1 200

	
	19
	21
	1 250
	1 300

	
	21
	23
	1 350
	1 400

	
	23
	25
	1 450
	1 580

	
	25
	
	1 580
	1 600

	
	cztery osie i więcej
	
	

	
	12
	25
	1 250
	1 350

	
	25
	27
	1 350
	1 450

	
	27
	29
	1 500
	1 710

	
	29
	31
	1 750
	2 452,80

	
	31
	
	1 750
	2 452,80

	3.


	CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t
	Rok produkcji

	
	
	Do 1990r.
	Od 1991r.

	
	A
	z katalizatorem 
	1 250
	1 300

	
	B
	bez katalizatora
	1 350
	1 450

	4.
	CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu równej lub wyższej niż 12t

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
	Rok produkcji

	
	
	Do 1990r.
	Od 1991r.

	
	
	osie jezdne z zawieszeniem pneumatycz-nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	inne systemy zawieszania osi jezdnych

	
	Nie mniej niż (ton)
	Mniej niż (ton)
	
	

	
	dwie osie
	
	

	
	12
	18
	960
	1 210

	
	18
	25
	1 160
	1 360

	
	25
	31
	1 460
	1 760

	
	31
	
	1 800
	1 936,29

	
	trzy osie
	
	

	
	12
	40
	1 550
	1 850

	
	40
	
	1 900
	2 505,15

	5.
	PRZYCZEPY I NACZEPY
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
	Rok produkcji

	
	
	Do 1990r.
	Od 1991r.

	
	
	980
	960

	6.
	PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/ (w tonach) 
	osie jezdne z zawieszeniem pneumatycz-nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	inne systemy zawieszania osi jezdnych

	
	Nie mniej niż (ton)
	Mniej niż (ton)
	
	

	
	jedna oś
	
	

	
	12
	18
	780
	800

	
	18
	25
	850
	900

	
	25
	
	950
	1 000

	
	dwie osie
	
	

	
	12
	28
	850
	900

	
	28
	33
	1 000
	1 060

	
	33
	38
	1 120
	1 470

	
	38
	
	1 550
	1 850

	
	trzy osie
	
	

	
	12
	38
	1 350
	1 470

	
	38
	
	1 650
	1 860

	7.
	AUTOBUSY
	Rok produkcji

	
	
	Do 1990r.
	Od 1991r.

	
	A
	mniej niż 30 miejsc do siedzenia
	1 450
	1 350

	
	B
	równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia 
	1 850
	1 750


Załącznik do uchwały Nr XXV/156/2005 


Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2005 r.


w sprawie stawek podatku od środków transportowych








