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                                                                      Załącznik Nr I/1 

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej 

i skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 w Korytach. 

Budowa: drogi gminne

Obiekt: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 w Korytach.

Adres: Koryta gm. Torzym

-przebudowa i modernizacja drogi Nr 006241F w miejscowości Koryta od granicy pasa drogi krajowej nr 2, do  połączenia z drogą powiatową nr 1259F –( cz południowa )
1. Zakres rzeczowy budowanej i przebudowywanej drogi gminnej Nr 006241F obejmuje w szczególności:

- wykonanie jezdni 

- wykonanie chodnika jednostronnego 

- wykonanie wjazdów do nieruchomości 

- odwodnienie

W obrębie przejść dla pieszych krawężnik obniżony w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym wjazd na chodnik.

	Lp.
	Podstawa kalkulacji

Opis pozycji
	Ilość
	Jednostka

miary


ELEMENT A:   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Poz. 1. D.01.01.01







0,220
km
       Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym


Poz. 2. D.01.02.04







787,500
m2

        Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm

Poz. 3. D.01.02.04







787,500
m2
        Rozebranie podbudowy z brukowca wys. 13 cm

Poz. 4. D.01.02.04







18,00
m
        Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

        w celu regulacji wysokościowej – przy drodze krajowej


Poz. 5. D.01.02.04







16,00
m

        Rozebranie obrzeży betonowych 20x6 cm przy drodze krajowej


Poz. 6. D.01.02.04







36,00
m2

        Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej w celu regulacji wysokościowej

        przy drodze krajowej









Poz. 7. D.01.02.04







36,00
m2

       Rozebranie prywatnego parkingu na działce nr 11, z kostki brukowej betonowej

       - kostka do dyspozycji właściciela posesji







Poz. 8. D.01.02.04







111,100
m3

       Wywiezienie gruzu samochodem na odległość 5 km






ELEMENT B:  ROBOTY ZIEMNE

Poz. 9. D.020101







190,300
m3
      Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość

      do 5 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV. według tabeli robót ziemnych.

      Z pozostawieniem 31,20 m3 na zasypanie przepustu w km 0+4,00




      983,20 – 31,20 = 952,00

Poz. 10. D.02.03.01







187,700
m3
      Nasypy wykonane mechanicznie z ziemi pozyskanej z wykopów


ELEMENT C: ODWODNIENIE

Poz. 14. D.03.02.01      






8,400
m3

       Roboty ziemne ręczne na odkład, grunt kat. III. Pod studzienki ściekowe 

       przykanaliki. Wykopy z umocnieniem ścian







Poz. 15. D.03.02.01







10,00
m3

       Roboty ziemne ręczne na odkład, grunt kat. III. pod studnię kanalizacyjną

       połączeniową. Wykop z umocnieniem ścian







Poz. 16. D.03.02.01







2,000
szt.

       Studzienki ściekowe o śr. 315 mm- zamknięcie rura teleskopową z kratą żeliwną

       D 400 podłączenie do przykanalików z zastosowaniem kształtek PP d=160 mm



Poz. 17. D.03.02.01







1,00
szt.
       Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia

samochodowego, w gotowym wykopie, o głęb. do 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm


Poz. 18. D.03.02.01







1,00
szt.

       Ustawienie pokrywy nastudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem

       dla kominów o średnicy: 1200 mm – właz D 400






Poz. 19 D.03.02.01







6,500
m2

      Podłoża pod przykanaliki wykonane z pospółki o grubości 15 cm


Poz. 21 D.03.02.01







1,00
szt.

       Przejście przez ściany studni betonowych, przy średnicy otworu; 210 mm. Włączenie

       przykanalików do studni rewizyjnych

Poz. 22 D.03.02.01







4,900
m3

       Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, przykanaliki i studzienki z 

       zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Poz. 23 D.03.02.01







7,500
m3

       Roboty ręczne wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość do 5 km,

       grunt kat. II. Wywiezienie nadmiaru ziemi po zasypkach.

ELEMENT D: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Poz. 24. D.04.01.01







1.231,500
m2

       Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

       wykonywane mechaniczne w gruntach kat. II-IV. Po robotach rozbiórkowych i ziemnych

Poz. 25. D.02.01.01







473,500
m

       Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30: kategoria gruntu I-II

Poz. 26. D.08.01.01







346,700
m

       Krawężniki betonowe wolnostojące o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław

        z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki ze ściekiem.

Poz. 27. D.08.01.01







126,840
m

       Krawężniki betonowe wolnostojące o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław

        z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki bez ścieku.

Poz. 28. D.08.05.01







346,700
m

       Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm, 

       na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia.

Poz. 29. D.04.04.02







1.231,500
m2

       Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Poz. 30. D.04.03.01







1.231,500
m2

       Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

Poz. 31. D.04.07.01







1.231,500
m2

       Podbudowa z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, 

       transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

Poz. 32. D.04.03.01







1.231,500
m2

       Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

Poz. 33. D.05.03.05







1.286,500
m2

       Nawierzchnie z betonu asfaltowego, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm,

       transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t

Poz. 34. D.02.01.01







42,600
m3

       Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach

       z transportem na odległość do 5 km, grunt kat. I-III. Wywóz ziemi z rowka pod krawężnik

ELEMENT E: CHODNIKI

Poz. 35. D.04.01.01







365,00
m3

       Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

       wykonywane ręcznie po robotach ziemnych

Poz. 36. D.08.03.01







296,900
m

       Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

Poz. 37. D.08.02.02







397,100
m2

       Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce 

       piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

Poz. 38. D.02.03.01







1.291,200
m2

      Ręczne plantowanie gruntu rodzimego

ELEMENT F: WJAZDY DO POSESJI

Poz. 39. D.04.01.01







358,00
m2

       Koryta wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta

      20 cm i gruncie kat. II-IV. Pogłębienie koryt po robotach ziemnych

Poz. 40. D.08.01.01







237,800
m

       Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

       bez ław

Poz. 41. D.04.04.02







358,00
m2

       Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Poz. 42. D.08.02.02







358,00
m2

       Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce

       cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

Poz. 43. D.02.01.01







71,600
m3

       Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach 

       z transportem na odległość do 5 km, grunt kat. I-III. Wywóz ziemi z koryta

ELEMENT G: OZNAKOWANIE PIONOWE

Poz. 44. D.07.02.01







5,00
szt.

       Słupki do znaków drogowych: słupki z rur stalowych Ø 70 mm

Poz. 45. D.07.02.01







2,00
szt.

       Znaki drogowe okrągłe o średnicy 80 cm

Poz. 46. D.07.02.01







1,00
szt.

       Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm

Poz. 47. D.07.02.01







2,00
szt.

       Znaki drogowe prostokątne

ELEMENT H: OZNAKOWANIE POZIOME

Poz. 48. D.07.01.01







10,300
m2

       Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi – linie ciągłe i przerywane

       malowane mechanicznie

Poz. 49. D.07.01.01







11,00
m2

       Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi – linie na skrzyżowaniach

       i przejściach dla 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
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PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: drogi gminne

Obiekt: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 w Korytach.

 Adres: Koryta gm. Torzym

- przebudowa i modernizacja drogi Nr 006242F   w miejscowości Koryta od granicy połączenia  drogi powiatowej Nr 1247F, do granicy  drogi krajowej  Nr 2.(cz.pół)
2. Zakres rzeczowy przebudowywanej drogi gminnej Nr 006242F obejmuje w szczególności :

-wykonanie jezdni 

-wykonanie chodnika jednostronnego i dwustronnego 

-wykonanie wjazdów do nieruchomości 

- wykonanie parkingu;  

-wybudowanie odwodnienia drogi 

-wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej 

W obrębie przejść dla pieszych krawężnik obniżony w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym wjazd na chodnik.

	Lp.
	Podstawa kalkulacji

Opis pozycji
	Ilość
	Jednostka

miary


ELEMENT A:   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Poz. 1. D.01.01.01







0,360
km


       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych,

       dla klasy drogowej w terenie równinnym

Poz. 2. D.01.02.01







1,00
szt.

       Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm, z karczowaniem pni i wywiezieniem 

       dłużycy, gałęzi i karpiny

Poz. 3. D.01.02.04







200,00
m2

       Ręczne rozbieranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – analogia

       Chodniki + zatoka autobusowa przy drodze krajowej

Poz. 4. D.01.02.04







78,00
m

       Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą

Poz. 5. D.01.02.04







151,500
m2

      Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyt: do 3,0 m2

Poz. 6. D.01.02.04







31,00
m

       Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość

       cięcia 5 cm

Poz. 7. D.01.02.04







1.550,500
m2

       Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Poz. 8. D.01.02.04







1.715,500
m2

       Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm

Poz. 9. D.01.02.04







8,00
m2

       Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. 15 cm

Poz. 10. D.01.02.04







2,00
szt.

       Rozebranie słupków ze znakiem

Poz. 11. D.01.02.04







340,500
m3

       Wywiezienie gruzu bitumicznego, betonowego i kruszywa samochodami na odległość do 5 km

ELEMENT B: ROBOTY ZIEMNE

Poz. 12. D.02.01.01







490,00
m3

       Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 

       z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t  na odległość do 1 km, 

       kat. III. Koryto pod jezdnię i chodniki - według tabeli robót ziemnych.

Poz. 13. D.02.01.01







163,700
m3

       Wykopy ręcznie wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem

       i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t, pod krawężniki i ścieki

Poz. 14. D.02.01.01







653,700
m3

       Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km

       samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

Poz. 15. D.02.01.01







102,00
m3

       Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3,

       w gruncie kat. III – wykorzystanie ziemi z wykopów, według tabeli

Poz. 16. D.02.03.01







102,00
m3

       Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. III-IV

Poz. 17. D.03.01.01







102,00
m3

       Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II

Poz. 18. D.02.01.01







769,00
m2

       Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III

ELEMENT C: PODBUDOWA

Poz. 19. D.08.01.01







75,200
m3

       Ławy betonowe pod krawężniki: wystające ze ściekiem – 22,3 m3, wystające bez ścieku

       - 33,6 m3, na płask ze ściekiem – 17,1 m3, na płask bez ścieku – 2,2 m3

Poz. 20. D.04.01.01







2.466,300
m2

       Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, po robotach

       ziemnych, wykonywane mechanicznie w gruncie: kat. II-IV

Poz. 21. D.08.01.01







850,00
m

       Krawężniki betonowe o wymiarach15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 

       z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: wystające – 692,8 m, na płask 157,2 m

Poz. 22. D.08.05.02







242,900
m

       Ścieki uliczne z trzech rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm, na podsypce 

       cementowo-piaskowej. Analogia

Poz. 23. D.04.04.02







2.466,300
m2

       Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm

Poz. 24. D.04.03.01







2.466,300
m2

       Mechaniczne oczyszczenie podbudowy

Poz. 25. D.04.03.01







2.466,300
m2

       Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

Poz. 26. D.04.07.01







2.494,800
m2

       Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, na poszerzeniach, standard II, grubość

       warstwy o zagęszczeniu 7 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t

       na odległość 5 km

ELEMENT D: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Poz. 27. D.04.03.01







2.494,800
m2

       Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

Poz. 28. D.05.03.05







2.494,800
m2

       Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego, transport samochodem 

       samowyładowczym do 5 t na odl. 5 km, o grubości warstwy po zagęszczeni 5 cm

ELEMENT E: PARKING + WYSPA PRZEJEZDNA

Poz. 29. D.04.01.01







179,500
m2

       Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II

       z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 30 cm

Poz. 30. D.02.01.01







53,900
m3

       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,25 m3

       w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 

       do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III. Wywiezienie ziemi z koryta.

Poz. 31. D.02.01.01







53,900
m3

       Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km

       samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

Poz. 32. D.04.06.01







179,500
m2

       Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm,

       z dowozem betonu samochodami na odl. 1 km

Poz. 33. D.08.02.02







179,500
m2

       Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm układane na podsypce 

       cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej

ELEMENT F: CHODNIKI

Poz. 34. D.04.01.01







1.002,800
m2

       Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

       ręcznie, w gruntach kat. II-IV. Po robotach ziemnych.

Poz. 35. D.08.03.01







549,300
m

       Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

Poz. 36. D.08.02.02







1.002,800
m2

       Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, 

       spoiny wypełniane piaskiem

ELEMENT G: WJAZDY DO POSESJI

 Poz. 37. D.04.01.01







105,100
m2

       Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II 

       z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 20 cm

Poz. 38. D.02.01.01







21,00
m3

       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3

       w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi

       do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III. Wywiezienie ziemi z koryta.

Poz. 39. D.02.01.01







21,00
m3

       Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km

       samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

Poz. 40. D.08.01.01







80,00
m

       Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej, bez ław

Poz. 41. D.04.06.01







105,100
m2

       Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm,

       z dowozem betonu samochodami na odl. 1 km

Poz. 42. D.08.02.02







105,100
m2

        Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce

       cementowo-piaskowej, z kostki betonowej kolorowej

  ELEMENT H: OZNAKOWANIE I ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

Poz. 43. D.07.02.01







22,00
szt.

       Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm

Poz. 44. D.07.02.01







24,00
szt.

       Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

       informacyjnych) – kwadratowych o boku 60 cm

Poz. 45. D.07.02.01







4,00
szt.

       Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

       informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm

Poz. 46. D.07.02.01







3,00
szt.
       Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków okrągłych o śr. 90 cm

Poz. 47. D.07.01.01







77,500
m2

       Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach 

       i przejściach dla pieszych

Poz. 48. D.07.01.01







66,800
m2

       Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie ciągłe-mechaniczne

Poz. 49. D.07.01.01







21,800
m2

       Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie przerywane-mechaniczne

Poz. 50. D.07.01.01







33,500
m2
       Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, strzałki i inne symbole- mechaniczne

Poz. 51. ZAŁ.2-KNR 233-0702-01-00





0,330
t

       Montaż poręczy mostowych stalowych na odcinkach prostych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa stanu/elementu
	Wartość

	A.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	B.  ROBORT ZIEMNE
	

	C.  PODBUDOWA
	

	D.  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	

	E.  PARKING + WYSPA PRZEJEZDNA
	

	F.  CHODNIKI
	

	G.  WJAZDY DO POSESJI
	

	H.  OZNAKOWANIE I ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	

	RAZEM 
	


