Nr sprawy: BGN-II-341-1/09


Torzym, 18.02.2009 r.

Do wszystkich oferentów
Zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGN-II-341-1/09 w trybie przetargu nieograniczonego: przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w Korytach obejmująca:
- przebudowę i modernizacje drogi Nr 006241F w miejscowości Koryta od granicy drogi krajowej nr 2, do połączenia z drogą powiatową nr 1259F (część południowa),

- przebudowę i modernizacje drogi Nr 006242F w miejscowości Koryta od drogi powiatowej Nr 1247F, do granicy drogi krajowej Nr 2(cz. północna) 
Zamawiający zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655) informuje o zmianie treści.

Zmiana treści:

1. W zmianie treści SIWZ z dnia 12.02.2009 r.  w zakresie rzeczowym przebudowywanej drogi gminnej Nr 006241F (część południowa) w pkt. 4 
ELEMENT C: ODWODNIENIE zmienia się zastosowanie kształtek PP z d = 160 na d = 200 szt. 6.
Dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

Osadnik szlamu z kręgów betonowych z betonu B-45 o śr. d = 200 mm łączonych na uszczelki gumowe – 1 szt.

Uzupełnia się zakres Formularz nr 8 (kosztorys ofertowy) oraz przedmiar robót (załącznik nr I/1)  przebudowywanej drogi gminnej Nr 006242F (część północna) o następujący zakres:

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w m. Koryta – odwodnienie drogi

ADRES INWESTYCJI : Koryta Gm. Torzym

INWESTOR                : Gmina Torzym

ADRES INWESTORA : Torzym

BRANŻA                     : Sanitarna

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA 3

Kopia Koryta ( i). KST                    KSIĄŻKA  PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m
	Poszcz
	Razem

	1. Roboty zimne- 45111

	

	1

d.1
	KNNR 1

0301-02
	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km ( grunt kat. III)

18.60
	[image: image1.png]



[image: image2.png]




	18.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.60

	2

d.1
	KNNR 1

0202-06
	Roboty zimne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 [image: image4.png]


 w gr. Kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład

74.35


	[image: image5.png]



[image: image6.png]




	74.35
	

	
	
	
	
	RAZEM
	74.35

	3

d.1
	KNNR 1

0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ( kat. Gr. I-IV)

Krotność =4

Jak pozycje wykopów wyżej

18.60+74.35
	[image: image7.png]



[image: image8.png]




	92.95
	

	
	
	
	
	RAZEM
	92.95

	4

d.1
	KNNR 1 

0307-04
	Wykopy linowe o szerokości 0,8- 2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV

21.96
	[image: image9.png]



[image: image10.png]



	21.96
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.96

	5

d.1
	KNNR 1

0210-03
	Wykopy oraz przekopy o głęb. Do 3.0 m wyk. Na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.25-0.60 [image: image12.png]


 w gr. Kat. III-IV

86.74
	[image: image13.png]



[image: image14.png]



	86.74
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.74

	6

d.1
	KNNR 1

0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III

51.95 
	[image: image15.png]



[image: image16.png]



	51.95
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.95

	7

d.1
	KNNR 1

0408-01
	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi

51.95
	[image: image17.png]



[image: image18.png]



	51.95
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.95

	8

d.1
	KNNR 1

0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-0.2 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III grunt rodzimy

19.01 
	[image: image19.png]
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	19.01
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.01

	9

d.1
	KNNR 1 

0408-02
	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi

Obmiar j.w.

19.01
	[image: image21.png]
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	19.01
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.01

	10

d.1
	KNNR 1

0214-07
	Zasypanie wykopów. Fund. Położonych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. Mechanicznymi walcami     ( gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) – kat. Gr. III-IV

76.01
	[image: image23.png]
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	76.01
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.01

	11

d.1
	KNNR 1

0610-01
	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi                ( wypraskami) w gruntach suchych; wyk. O szer. Do 1 m i głęb. do 3.0 m grunt kat. III-IV

363.76
	[image: image25.png]
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	363.76
	

	
	
	
	
	RAZEM
	363.76

	12

d.1
	KNNR 1

0313-04
	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką ( w wykopie nawodnionym)- sączki ceramiczne o śr. nom. 50-100 mm
	[image: image27.png]



m
	9.50


	

	
	
	
	
	RAZEM


	9.50

	13

d.1
	KNNR 1

0618-01
	Studzienki połończeniowe drenażowe w dnie wykopu ( tymczasowe) o śr. nom. 400-500 mm

1
	szt.

szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	14

d.1
	KNNR 1

0603-01 analogia
	Pompowanie wody z wykopu. Przyjęto 3,0 m-g na 1 m wykonywanego kanału

28.50
	godz.

godz.
	28.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.50

	2. Roboty montażowe- kanały sanitarne i uzbrojenie- 45231

	15

d.2


	KNNR 4

1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( piasku ) grub. 15 cm

17.93
	[image: image28.png]
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	17.93
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.93

	16

d.2
	KNNR 4

1308-02 analogia
	Kanały z rur PP klasy T łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

23.50
	m

m
	23.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.50

	17

d.2
	KNNR 4

1308-04 analogia
	Kanały z rur PP klasy T łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

97.5


	m

m
	97.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	97.50

	18

d.2
	KNNR 4

1321-02 analogia
	Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm- kolana o średnicy 160 mm

9
	szt.

szt.
	9.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.00

	19

d.2
	KNNR 4

1417-02
	Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o śr 400 mm głębokości do 1,5 m zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym klasy D 400

3
	szt.

Szt.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	20

d.2
	KNNR 4

1417-02
	Studzienki kanalizacyjne systemowe „ VAWIN” o śr  315 mm- zwpust uliczny z pokrywą żeliwną

3
	Szt.

Szt.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	21

d.2
	Kalkulacja własna
	Dostawa i montaż osadnika szlamu z kręgów betonowych z betonu B-45, o średnicy d-2000 mm łączonych na uszczelki gumowe

1
	Szt.

Szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM


	1.00

	22

d.2
	Kalkulacja własna
	Dostawa i montaż separatora lamelowego PSW 10/100 kompletnego

1
	Szt.

Szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM


	1.00

	23.

d.2
	KNNR 4

1430-03 analogia
	Wykonanie różnych drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3- elementy żelbetowe- wykonanie betonowej obwodu wylotu przykanalika n skarpę wg projektu

1.08
	[image: image30.png]
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	1.08


	

	
	
	
	
	RAZEM


	1.08

	24

d.2
	KNNR 4

1506-13
	Izolacja zewn. Powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr 1800 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno- pierwsza warstwa

2.79
	m

m
	2.79


	

	
	
	
	
	RAZEM


	2.79

	25

d.2
	KNNR 4

1507-13
	Izolacja zewn. Powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr 1800 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno- każda następna warstwa

2.79
	m

m
	2.79
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.79

	26

d.2
	KNNR 4

1506-16
	Izolacja zewn. Powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr 2300 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno- pierwsza warstwa

2.28
	m

m
	2.28
	

	27

d.2
	KNNR 4

1507-16
	Izolacja zewn. Powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr 2500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno- każda następna warstwa

2.28
	m

m
	2.28
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.28

	28

d.2
	KNNR 4

1610-01
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr nominalnej do 150 mm

3
	Odc.-1

Prób.

Odc.-1

Prób.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	29

d.2
	KNNR 4

1610-02
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr normalnej 200 mm w odcinkach dz 50 m

4
	Odc.-1

Prób.

Odc.-1

Prób.
	4.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.00



	30

d.2
	KNR 4-01

0208-02
	Przebicie otworów o pow. Do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. Do 20 cm włącznie rurociągu do istniejącej studni

1
	Szt.

Szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00




Usunięcie kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi: (załącznik – rys. –strona internetowa)
	Opis pozycji podstawy nakładów
	Ilość
	Jedn.

	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słuoa – 7m, kategoria gruntu III
	2
	szt.

	Montaż puszki słupowej
	1
	szt.

	Zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o śr. zewnętrznej do 15 mm
	32
	m

	Montaż osprzętu do podwieszenia kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, haki
	2
	szt.

	Montaż osprzętu do podwieszenia kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy
	2
	szt.

	Montaż osprzętu do podwieszenia kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, zaciski słupowe
	2
	szt.

	Demontaż słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III-analogia
	1
	szt.

	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych – kabel parowy – analogia
	1
	złącz

	Przełożenie kabla napowietrznego – analogia
	120 
	m

	Przełączenie przewodów krosowych na przełącznicy lub szafce kablowej
	6
	obwód

	Zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT PS 160
	62
	m

	kabel XzTKMXpwn 2x2x0,6
	32
	m


Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Niniejszy dokument stanowi integralną część siwz.









Zatwierdzam









Z-ca Burmistrza Torzymia








/-/ Bogdan Szczepaniak
