PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZY*ACZAMI W MIEJSCOWOSCI TORZYM
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO, GM. TORZYM

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem t. GMINA TORZYM
UL. WOJSKA POLSKIEGO 32, 66-235 TORZYM ,a Wykonawca {j. P.P.U "EKO-INSTAL" S.C.
mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1:500.
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,

warunki techniczne wigczenia

PRSI I

decyzja nr 3-ICP/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGN-1I-7331-20-

ICP/08 z dnia 11.03.20009r.

Decyzja nr 1/2009 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji znak: BGN-

1I-7624-12/08 z dnia 09.01.2009r.

& Decyzja nr 1Z/09 zmiana decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia znak: BGN-1I-7624-12/08 z dnia 12.03.2009r.

€ normy i przepisy prawne,

*

@ wizja lokalna w terenie,

2.0. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami w m-$ci Torzym przy ul. Wojska Polskiego, gm. Torzym.

3.0. Zakres opracowania:
Zakres projektu obejmuje:
® kanalizacje sanitarng grawitacyjng PVC-U ©@200mm wraz przytaczami PVC-U @160mm
z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu,
® ODCINKI BEDACE W ZAKRESIE LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO:
- ODCINEK NR 1 - DZ. NR: 638 — OBREB TORZYM
OD KM 0+010,28 DO KM 0+027,33
® ODCINKI BEDACE W ZAKRESIE STAROSTWA POWIATOWEGO W SULECINIE:
Obejmuja catos¢ projektu oprocz odcinka nr 1 (dz. nr 638 — obreb Torzym) bedacego
w zakresie Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego.

4.0. Stan istniejacy gospodarki sciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetycznag, telekomunikacyjng, kanalizacjg
deszczowg, wodociggowg oraz gazowsg. Istniejgce budynki nie posiadajg podigczenia do kanalizacji
sanitarnej. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna ma za zadanie wyeliminowanie zbiornikow
bezodptywowych oraz odprowadzenie wspdinym, szczelnym uktadem w systemie grawitacyjnym $ciekow
do istniejgcej kanalizacji.
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5.0. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

® Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapetniajagcy spetnienie wymogow w zakresie
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczeristwa pozarowego i
uzytkowania;

® Nie przewiduje sie wycinki drzew;

® Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Podczas prowadzenia robot
budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy
niezwtocznie zawiadomic Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw i dalsze prace prowadzic w
uzgodnieniu z nim;

® W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ Wojewode Lubuskiego,a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza Gminy

Torzym.

6.0 Opis technicznych rozwiazan projektowych.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjana.

Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur & 200mm PVC-U. Rury te gwa-
rantujg wysoki stopien szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i $ciekow oraz spet-
niajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz taczniki z innymi materiatami.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,20m . Po uftoZzeniu rurociggu wykonac¢ obsybke o
gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnienn branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzuja sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

—siecig elektrenergetyczng

—siecig telekomunikacyjng

—siecig wodociggowa

—siecig gazowq

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podftuznych. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego
przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W migjscach wystepowania kolizji
wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych wykonac zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci.
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Po zakoriczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, fqcznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchniq warstwe drdg
gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime | materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdw oraz
nadmiar gruntdw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na skiadowisko. Zapewnienie terendw na
odktad nalezy do obowigzkéow Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz
posiadac akceptacje inwestora.

Nawierzchnie.
1. Na odcinku przejscia sieci kanalizacyjnej pod drogg krejowg nr 2 klasy GP (dziatka nr 638) o
nawierzchni asfaltowej wykonaé metoda przecisku w stalowej rurze ochronnej. Srednica, materiat
oraz dtugos$c¢ rury ochronnej podano na profilu podtuznym oraz planie sytuacyjnym.

8.0 Kolejnos¢ wykonywania robot :

prace geodezyjne

mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
rozebranie obrzezy trawnikowych

usuniecie warstwy humusu

wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie

umocnienia wykopow

odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowey.)

wykonanie podsypki z piasku

roboty montazowe

obsypki z piasku

zasypywanie wykopdw

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw.

zasypywanie wykopdw

9.0 Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym
zastosuje sprzet gwarantujgcy witasciwg jakosc robot.
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:
- pife do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
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- obudowy kroczgce do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gleb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
Do robot montazowych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- weiggarke reczng,
- weiggarke mechaniczna,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita
do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm (zdzierak i gfadzik)
- zamkniecia mechaniczne - korki Ilub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badar odbiorczych na szczelno$c¢ i ptukanie)
- taSma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pefni sprawne | dostosowane do technologii i
warunkdw wykonywanych robdt. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik Projektu’.

10.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow gfownych oraz reperow roboczych beda wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperow
roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczenn powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Giownego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gfdwne (charakterystyczne) wykopdw , sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie
nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gfownych osi wykopdw i trasy sieci,

- wykonanie  pomiardw  sprawdzajgcych  rzedne, spadki rurociggow  kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i ttoczney.
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11.0. Wykonanie robot.
11.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane robolty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej,sanitarnej i wodociggu. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty
niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

11.2. Roboty przygotowawcze.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

» Wytyczenie w terenie osi kanafu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbic¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

» Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenistwo wypadkdw, budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

11.3. Roboty ziemne.

Wykop pod kanaly nalezy wykonywac jako wasko przestrzennie o $cianach pionowych,
umocnionych. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy Ilub konstrukcji
zabezpieczajgcej Sciany wykopu powinna byc¢ dostosowana do Srednicy przewodu.

Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkdw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda
stanowi cato$c. Polgczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian skiada sie z trzech elementow:

— wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,

—  bali pionowych (naktadek),

—  okraglakdw jako poprzeczne rozpory.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokos$ci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Kazdorazowo nalezy poinformowac wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robdt w poblizu
tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonac wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gfebokosci
posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ Zzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zefjscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtoSci nie przekraczajgcej 20m.

11.4. Podfoze

Dla kanatéw nalezy wykonac podsypke konstrukcyjng z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o
grubosci 0,10m na niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach nawodnionych. Podsypke nalezy
zagesci¢c mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

11.5. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg.Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury
nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
uktfadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie ufozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza
sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

11.5.1. Opuszczanie rur do wykopu.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakdw z dfugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkoSci i ciezaru rur opuszczanych.

11.5.2. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w Kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy posfugiwac sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku
osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
fatg mierniczg i niwelatorem. Odleglto$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez ftawy celownikéw od ptaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w peinych metrach lub pdtmetrach. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
byc¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i $cisle przylegac do podfoza na catej swej dtugosci.
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Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc i wyregulowac podfoze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie pofozenia rury przez podfozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Przed zakoniczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.
11.5.3. Pofaczenia rur kanalizacyjnych.

Potgczenie rur kielichowych uszczelkg gumowg zaktadang w karb zewnetrzny bosego korica rury.

11.5.4. Statecznos¢ i wytrzymatosé i izolacja.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne.
Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podfozu poprzez wykonanie fawy z gruntocementu
grubosci warstwy 0.50m. Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub Abizolem "R"
w gruntach suchych a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku.

11.6. Zasyp wykopu.

Zasypanie utozonego kanafu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat).
Zasypanie kanafu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem
ziemi | warstwami grubo$ci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, ksztafcie i
ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntdw sypkich, mafto spoistych nie zawierajgcych
kamieni, oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie
nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzic¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur PP i PE nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

11.6.1. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ nalezy gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. W celu poprawy efektywnoS$ci zageszczania
wskazane bedzie ich doziarnienie dodatkiem kruszywa grubszych frakcji. W rejonach, gdzie wykopy
przecina¢ bedg zwatowe i deluwialne gliny, nalezy przewidzie¢ wykonanie zasypki z piasku
przywiezionego na plac budowy.

11.6.2. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzagsow w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych
mozna prowadzi¢ rozbidrke 3-4 wyprasek od razu.
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11.7. Ochrona przed korozja.
Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem Ilub izoplastem "R". Elementy
metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyscic, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz

lakierem bitumicznym.

12.0. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
12.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
12.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wiotowe w gdrnej
studzience i wylotowe w doinej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
Sposob zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody Ilub
Sciekdw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu
studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnosciq do 1 cm, na
wysokosci 0,5 m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek
Fs w m?. Przewdd o dfugosci L i $rednicy wewnetrznej d.. Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V.,

wme.

12.1.2. Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng
wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$c¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg
nalezy rozpocza¢ od nizej pofozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza
z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potfozenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg | odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla elementow betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji doinej czesci
studzienek.Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole zigczy.

12.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglagdu odcinka przewodu i kontroli
zfgczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadno$cig do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnos$cig do 1 mm. Oba te odczyty
nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnoSci.
W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ziqczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnoSci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1
Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknac doptyw wody, dokonac¢ odczytu czasu z doktadnoscig do
1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z doktadnoscig do 1 mm.
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Rdznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos¢ ubytku wody Vw.
W ten sposob nalezy poddac probie caly kanat.
Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetnia¢ nizej podane
warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic ubytek wody lub
Sciekdw V., w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzience pofozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dfugosci do 50 m,

=1 h dla odcinka przewodu o dfugo$ci powyzej 50 m.

b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Ilub $ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:

- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

V.=(0,04 F,+ 0,3 F;) xt w dm?
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w mz,
F - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

12.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.
12.2.1. Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okres$lonej dtugosci L, i $rednicy d, pomiedzy studzien-kami
nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgaftezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gorng
krawedzig otwordw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas prdby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w
kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnelrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym kornicu odcinka przewodu, nalezy wykre$lic
linie poziome o wysokos$ci 0,5 m ponad gdrne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je Hs i H,, i
zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadno$cig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysoko$ci wykreslonych linii
z odchyleniem + 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreslic linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktdrego przekroczenie moze spowodowac wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegdinosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczace o
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uszkodzeniu przewodu Ilub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczac¢ pomiary mierzgc
z doktadno$cig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie
studzienek hs na gornym i dolnym koricu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci,
nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w
kinecie poszczegdinych studzienek.
Doktadnosc odczytéw H, do 1 cmi hs do 5 mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..
Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:
Vo=Vxt (mP)
z doktadnoscig do 0,0001 m°.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku V/V..
Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna prze-kroczy¢ w czasie t
godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci V., dm?® przy zastosowaniu studzienek:
- Z prefabrykatéw V= (0,04F, + 0,3 F5) x t wdm®
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej odchylenie wynikow pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a
dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

13.0. Wskazowki materiatowe.
® Rury i ksztattki @ 200, PVC ;SN8 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury.

® Rura ochronna STAL,
® Slizbi f-my INTEGRA typu B lub réwnowazne

14.0. Uwagi dla wykonawcy.
Uwaga: Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas
robot ziemnych. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco
wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich
rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami
uzytkownika.
Nalezy stosowac nastepujace normy :

>»BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

» PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

»PN-EN 124:2000 Whtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

» PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

»PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

»PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminolo-

gia.
» PN-93/H-74124

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzc-

niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

»PN-85/B-01700

ne.

» PN-B-06050:1999

»BN-83/8836-02
»BN-62/8738-03
» PN-88/B-06250
» PN-90/B-14501
» PN-88/B-32250
» PN-86/B-01300
» PN-88/B-30030

»PN-B-19701:1997

»PN-79/B-06711
»PN-87/B-01100
»PN-86/B-06712

»PN-B-19701:1997

»PN-86/B-01802

Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficz-

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement. Cement powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaf, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i zel-

betowe. Nazwy i okreslenia.

» PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i zel-

betowe. Klasyfikacja i okreslenia.

» PN-74/C-89200
»BN-85/6753-02
»BN-78/6354-12

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocig-gowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

»PN-90/B-04615
» PN-74/B-24620
»PN-74/B-24622
»PN-76/B-12037

15.0. Inne dokumenty :

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

» Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysfu Materiatow Budowlanych z dnia 29 grud-

nia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggo-

we i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sani-

tarne i przemystowe.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
» Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

» Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Harasimowicz

mgr inz. Bogumita Ciupka

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW

® W ZAKRESIE STAROSTWA POWIATOWEGO W SULECINIE:

LP. MATERIAL SREDNICA DLUGOSC (m)
1. @200mm PVC; SN8 921,86
2. @160mm PVC; SN8 164,86
® W ZAKRESIE LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO:
LP. MATERIAt SREDNICA DtUGOSC (m)
@200mm PVC; SN8 17,05

1.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE.

NAZWA OPRACOWANIA :
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY KANALIZAC]I SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI W
MIEJSCOWOSCI TORZYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO, GM. TORZYM

INWESTOR : GMINA TORZYM, UL. WO)JSKA POLSKIEGO 32, 66-235 TORZYM

1. Podstawa opracowania :
Projekt budowlany wykonany przez mgr inz. Waldemara Harasimowicza upr. bud w specjalno$ci
instalacyjnej nr LUKG/0010/POOS/05
2. Obiekty budowlane podlegajace rozbiorce.
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujg obiekty budowlane podlegajace rozbidrce.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, kidre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Skala zagrozenia - mata
4.1 Przy robotach ziemnych ;
€ mozliwo$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu
@ Zzagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
4.2 Zagrozenia mechaniczne ;
® niebezpieczne ruchome czes$ci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty
mogace powodowac urazy
e ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i
maszyn spowodowane przez ruchome S$rodki transportu poziomego | pionowego oraz
tfransportowane materiaty
e zagrozenia spowodowane przez ruchome Srodki transportu poziomego i pionowego oraz
fransportowane materiaty
e Zzagrozenia spowodowane przez transportowane materiaty
4.3 Zagrozenia pozarem ;
w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot :
5.1 Przy robotach ziemnych :
- wygrodzenie terenu, oznakowanie migejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu
- zapewnienie prawidtowych przejs¢, wykonanie zej$¢ do wykopow w postaci drabin
- rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie
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zastosowanie tzw. pdtek na stromych zboczach Iub Zzapewnienie pracownikom sprzetu
zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci
wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach,

przestrzeganie zakazu pracy w strefie

5.2 Zagrozenia mechaniczne :
posadowienie | zamocowanie oraz podfgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-
rozruchowej (DTR)
wprowadzenie do eksploatacji wytacznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami
stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do
stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkdéw pracy, sprawdzenie i
zapewnienie odlegfosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych czesci ciata
do stref niebezpiecznych
przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzadzen
przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,
zapewnienie wiasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeristwa
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,
prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach komunikacyjnych i
pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy
ztej widocznosci,
prawidfowe uktadanie i mocowanie tadunku
wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,

5.3 Zagrozenia pozarem :
prowadzenie prac spawalniczych wyfacznie przez uprawnione
i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi migjscami,
zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych migjscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.
Miejsca prowadzenia robdt przy wykopach oznakowac tasma w kolorze zéto-czarnym.
Prowadzenie robdét spawalniczych
State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosterycznych
W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wyltqcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego
W czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45 st. Od poziomu
Odlegtosc ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m
Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdzniac sie wymagana kolorystyka, a ich dfugosc¢ powinna

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

EKO- INSTAL S.C. UL. CZERWONEGO KRZYZA 10 ,66-440 SKWIERZYNA

TEL./FAX 717-10-70
NIP 5961646792 e-mail : EKO_INSTAL@POCZTA .FM REGON 080009361



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSCI TORZYM
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO, GM. TORZYM
wynosi¢ co najmniej 5m
- Nie stosowac przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazéow
- Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.
» zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
— podjgc niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
—  przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktorym wystapito zagrozenie dla zdrowia
— usung¢ zagrozenie
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia :
1. stosowanie $rodkow ochrony osobistej
2. wyznaczenie strefy niebezpiecznej
3. zapewnienie wiasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
4. stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczeristwa
"B" i posiadajgcych wazny certyfikat
zapewnienie uzywania okularow ochronnych, kaskdw, szelek bezpieczenstwa,
6. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
7. za catos¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik
budowy.
Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na budowie.
Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow :
» od budynkdw - 0,75 m
» od statego stanowiska pracy - 5,00 m
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
® Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
® Zapewnic¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
® Zapewni¢ do realizacji robot:
sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajace wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji;
® zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwyci¢ lub okaleczy¢ obsfugujgcego; skuteczng
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym; instrukcje wywieszone na stanowisku pracy
sprzetu.
® Kierownictwo budowy powinno posiadac wymagane dokumenty :
- zatwierdzony projekt organizacji robot;
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- protokot z pomiaréw oporno$ci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

- poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen; ksigzke przegladdw | konserwacji urzgdzen

- ksigzke przegladow elektronarzedzi i spawarek elektrycznych; ksigzke ewidencji szkolenia na

stanowisku roboczym
- dziennik BHP
- karty badar okresowych (aktualne);

- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikdw

- poswiadczenie wymaganych uprawnienr w okre$lonych zawodach

® Zapewnic¢ uprawnionych pracownikdw do obstugi okre$lonych maszyn i urzgdzen.

® Pracownikom pracujgcym na wysokosSci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub osobiste
zabezpieczenie przed upadkiem z wysoKosci.

® Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gfowy | egzekwowac jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie

® Urzgdzenia mechaniczne i elekiryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

® Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi..

® Fgzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP
przy wykonywaniu danego typu robot.

® Zapewnic¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

® [nstrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na
stanowisku roboczym.

Opracowat
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
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