OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej w
m-$ci Torzym przy ul. Wojska Polskiego, gm. Torzym, w pasie drogi krajowej nr 2 klasy GP (dziatka
numer 638- obreb Torzym).

2. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng, kanalizacjg
deszczowg, wodociggowg oraz gazowq. Istniejgce budynki nie posiadajg podfaczenia do kanalizacji
sanitarnej. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna ma za zadanie wyeliminowanie zbiornikow
bezodptywowych oraz odprowadzenie wspdinym, szczelnym uktadem w systemie grawitacyjnym $ciekow
do istniejgcej kanalizacji.

Nawierzchnia drogi krajowej nr 2 - asfalt.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Plan zagospodarowania terenu obejmuje branze sanitarna.

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur @ 200mm PVC-U. Rury te
gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekéw oraz
spetniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

Przej$cia poprzeczne pod drogq krajowg wykonac¢ metodg bezwykopowg przeciskiem w stalowej
rurze ostonowej @315x7,7mm - dla @200mm.

4. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Nalezy stosowac sie do postanowien decyzji nr 3ICP/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz do decyzji o Srodowskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia nr 1/2009
oraz 1Z/09.

— planowang inwestycje zaprojektowac w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow w zakresie
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczerstwa pozarowego
i uzytkowania,

— projektowane sieci prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy systemu korzeniowego istniejacych
zadrzewien, w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

— Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

— Teren objety inwestycjq nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

— podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim,

— w przypadku odkrycia kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat, nalezy powiadomic niezwfocznie
wojewode, a jesli nie jest to mozliwe — Burmistrza Gminy Torzym.

6.Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje.
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7. Zagrozenia dla srodowiska
Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych, ani ich otoczenia.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI
ZAKRES INWESTYCJI W ZAKRESIE LUW W GORZOWIE WLKP.

1. Catkowite zestawienie dfugosci projektowanej sieci

LP. MATERIAL SREDNICA DLUGOSC (m)
1. @200mm PVC; SN8 938,91
2. @160mm PVC; SN8 164,86

2. Zestawienie diugosci projektowanych sieci w zakresie Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Gorzowie Wielkopolskim

LP. MATERIAL SREDNICA DLUGOSC (m)

1. @200mm PVC,; SN8 17,05
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