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OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej w ramach inwestycji polegającej na 

budowie kompleksu boisk sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza w ra-

mach rządowego programu „Orlik 2012”.  

Zakres inwestycji w zakresie branży drogowej obejmuje: 

 budowę odcinka drogi dojazdowej o długości 186,33 m, 

 wykonanie robót ziemnych pod drogę dojazdową oraz kompleks boisk sportowych   

Inwestorem zadania jest Gmina Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 17.04.2009 r. pomiędzy Gminą Torzym, ul. 

Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym i  GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. w Gorzowie 

Wlkp., 

 Decyzja nr 5 ICP/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizja lokalna. 

3. Lokalizacja  

Projektowana droga leży w granicach administracyjnych miejscowości Torzym na działce o 

numerze ewidencyjnym 124/20.Właścicielem nieruchomości jest Gmina Torzym.  

4. Materiały wyjściowe  

4.1 Podkłady geodezyjne 

Dokumentacja opracowana została na podstawie podkładu sytuacyjno-wysokościowego 

wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumen-

tacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sulęcinie pod nr KERG: 970-59/2008. 

4.2 Dokumentacja geotechniczna 

Na potrzeby niniejszego opracowania w maju 2009 r wykonana została dokumentacja geo-

techniczna. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznano warunki gruntowo-wodne do głę-

bokości 3,0 m poniżej poziomu terenu.  
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Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiałów kartograficznych stwierdzono, 

że podłoże badanego terenu budują osady wieku czwartorzędowego, wykształcone jako póź-

noplejstoceńskie utwory zastoiskowe.  

Utwory wykształcone są jako piaski pylaste i piaski drobne, w rejonie otworów nr 1 i 5 poni-

żej 1.7 – 2.5 m p.p.t. przechodzące w piaski średnie. W otworze nr 5 w spągowych partiach 

piasków drobnych zalegają cienkie (2 – 3 cm) warstewki pyłu. Zastoiskowych piasków nie 

przewiercono do głębokości 3.0 – 5.0 m p.p.t.  

Na stropie gruntów rodzimych w rejonie otworów nr 2 i 3 zalega warstwa próchnicza gleby – 

humus piaszczysty o miąższości 0.3 – 0.4 m. W otworach nr 1, 4 i 5 stwierdzono natomiast 

zaleganie nasypów niekontrolowanych o miąższości od 0.2 m w otworze nr 1, do 1.7 i 1.3 m 

odpowiednio w otworach nr 4 i 5. Nasypy zalegające w profilach otworów nr 4 i 5 posłużyły do 

uformowania skarpy ograniczającej stok grzbietu od południowego wschodu. Nasypy złożone 

są z piasku drobnego humusowego.   

W wykonanych dla niniejszej dokumentacji wyrobiskach jedynie w położonych najniżej na 

zboczu otworach nr 4 i 5 osiągnięto swobodne zwierciadło wody, stabilizujące się na głęboko-

ści odpowiednio 4.6 i 0.8 m p.p.t.; tj. na rzędnych 85.73 i 85.49 m n.p.m. Zwierciadło wody wy-

kazuje wyraźny spadek  kierunku zgodnym z nachyleniem powierzchni terenu, ku oddalonemu 

o 30 m brzegowi jeziora, którego średni poziom wód przypada na rzędnej 85.1 m n.p.m.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że warunki gruntowe nie są w pełni ko-

rzystne. Na przeważającej części badanego obszaru – na grzbiecie i stokach wzniesienia – 

praktycznie całość podłoża budują piaski w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. W 

strefie skarpy w południowo – wschodnim narożu badanego obszaru, gdzie budowa boiska 

wymagać będzie uformowania nowej, wyższej skarpy, zalegają jednak bardzo luźne nasypowe 

piaski, sięgające głębokości 1.3 – 1.7 m p.p.t., tj. 0.5 m poniżej zwierciadła wody gruntowej w 

otworze nr 5. W obszarze tym należy wykonać wzmocnienie podłoża geosyntetykiem.  

5. Stan istniejący  

Zagospodarowanie terenu:  
W otoczeniu planowanej inwestycji występuje : 

 budynek gimnazjum, 
 droga dojazdowa wraz z parkingiem, 
 obszar nieużytków, 
 zbiornik wodny -jezioro, 

Nie planuje się zmian w zabudowie. 

Charakterystyczne parametry istniejącego układu drogowego : 

 droga:      wewnętrzna 
 klasa drogi:     D(dojazdowa) 
 szerokość jezdni:     4,20 m, 
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 szerokość w liniach rozgraniczenia:   brak  
 przekrój:     drogowy  
 nawierzchnia:     kostka betonowa 
 odwodnienie:      powierzchniowe  
 kategoria ruchu:    brak danych  
 dopuszczalny nacisk osi:   80 KN, 
 wysokość skrajni:     4,50 m, 
 oświetlenie uliczne:    brak  

Uzbrojenie terenu : 

 sieć wodociągowa 
Zlokalizowana jest od budynku gimnazjum do w kierunku do drogi na działce nr 697/4. 
Brak kolizji.  

 kanalizacja sanitarna  
Przebiega wzdłuż budynku gimnazjum w obszarze terenów zielonych. 
Brak kolizji. 

 kanalizacja deszczowa 
Występuje w postaci przykanalików kd 200 odprowadzających wodę z budynku gimna-
zjum w teren zielony zlokalizowany na działce 124/20.  
Brak kolizji. 

 sieć gazowa 
Występuje w obszarze opracowania w postaci przyłącza do budynku. 
Brak kolizji.  

 sieć elektroenergetyczna i oświetlenie 
Sieć elektroenergetyczna występuje w obszarze opracowania. 
Brak kolizji.   

 sieć telekomunikacyjna 
Nie występuje w bezpośrednim sąsiedztwie opracowania. 

 sieć ciepłownicza 
Nie występuje w obszarze opracowania.  

 sieć telewizyjna 
Nie występuje w obszarze opracowania.  

6.Rozwiązania projektowe 

6.1 Plan sytuacyjny  

Na  rzucie i planie sytuacyjnym przedstawiono  charakterystyczne parametry opisujące loka-

lizację i podstawowe parametry projektowanego układu drogowego.   

Podstawowe parametry projektowanej drogi:  

Droga dojazdowa: 

 kategoria drogi:     wewnętrzna 

 klasa drogi:     dojazdowa (D), 

 przekrój:     drogowy, 

 nawierzchnia jezdni:    kostka betonowa, 

 prędkość projektowa:    Vp – 30 km/h, 

 szerokość jezdni:    2 x 2.25 = 4,50 m, 

 dopuszczalny nacisk osi pojazdu:  100 kN, 

 wysokość skrajni:    4,50 m, 



Budowa boisk sportowych w Torzymiu 

GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. Strona 6� 
Plik „opis drogowy.doc” - Wydruk - Samstag, 30 Mai 2009  godz. 19:05 

 odwodnienie:     powierzchniowe w przyległy teren zielony, 

Nowobudowany odcinek drogi składa się z odcinka prostego o długości 186,33 m, zakoń-

czonego placem do zawracania.  Od km 0+060dokm 0+115.5 przewidziana zostało obniże-

nie istniejącej jezdni. 

W km 0+108 przewidziana została przebudowa istn. dojazdu do zaplecza gimnazjum.  

6.2 Przekrój podłużny 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanej drogi określono w nawiązaniu do: 

 projektowanych i istniejących rzędnych istniejącej drogi przy gimnazjum, 

 położenia przyległego terenu, a w szczególności usytuowanie kompleksu sportowego, 

Spadek podłużny projektowanego odcinka wynosi od 0,50% do 4,870%. 

W celu uspokojenia ruchu od km 0+095 do km 0+119.5 zaprojektowane zostało wyniesienie 

obszaru drogi o 10 cm w stosunku do projektowanej niwelety drogi. 

Od km 0+060 do km 0+115 droga przebiega w obszarze istniejącego nasypu. Na odcinku 

tym przewidziana została korekta istniejącej niwelety- obniżenie jej. 

W dalszym przebiegu droga przebiega na nowoprojektowanym nasypie o maksymalnej wy-

sokości 2,8 m.   

6.3 Przekrój normalny 

W ciągu projektowanej drogi przyjęto następujący przekrój normalny: 

Droga dojazdowa: 
 
Przekrój A-A 
 

pobocze - 0,75  
jezdnia 2 x 2.25m - 4,50 m  
pobocze - 0,75 m  
razem     6,00 m  

 

Pochylenie poprzeczne jezdni na drodze dojazdowej- jednostronne o wartości 2,0 %.  

Nad projektowaną drogą należy zachować skrajnię drogową. W obrębie skrajni nie powinny 

się znajdować żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokość 

skrajni nad jezdnią wynosi 4,50 m, Przestrzeń skrajni sięga 0,50 m od krawędzi jezdni. 

Zewnętrznym ograniczeniem projektowanej  nawierzchni  jezdni są  oporniki betonowe 

15x25 cm wtopione. 

Pobocze gruntowe zaprojektowane zostało o szerokości 0,75 m. 

6.4 Konstrukcja nawierzchni 
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni drogi (klasa D) wynosi 

100kN.  
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Konstrukcja nawierzchni dla drogi dojazdowej  

8 cm - Warstwa ścieralna z kostki betonowej 
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa  

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 

31 cm  Grubość konstrukcji 
Podłoże G1 o module sprężystości (wtórnym) E2  100 MPa i wskaźniku zagęszczenia  
IS  1,00* 
-od km 0+060 do km 0+115.5 przewidziane zostało wzmocnienie podłoża 10 cm gruntu 
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa 
- na pozostałym obszarze przewidziane zostało wykonanie górnej warstwy nasypu (min 50 
cm) z gruntu niewysadzinowego 

6.4 Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmować będą swoim zakresem wykonanie wykopów i nasypów pod pla-

nowany kompleks boisk sportowych oraz nasypów pod projektowaną drogę dojazdową.  

W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej- humusu, z której część  na-

leży wywieźć poza teren budowy, a część o najlepszej przydatności do humusowania skarp, 

poboczy i trawników zmagazynować w obrębie budowy lub w jej pobliżu. 

Górna rzędna nasypu pod kompleks boisk wynosi ca 91,5. Spadek podłużny i poprzeczny 

projektowanego nasypu jest zgodny ze spadkiem podłużnym i poprzecznym nawierzchni bo-

isk.  

W trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z wykonywaniem nasypów należy prze-

strzegać następujących zasad: 

-grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp 

-nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasy-

pów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości 

-grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od ro-

dzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 

warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowe-

go wykonania warstwy poprzedniej 

-grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jedna-

kowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a 

grunty niespoiste w górne warstwy nasypu 

-warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  

1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy na-

syp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody 

-górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysa-

dzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnisto-
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ści U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektor nadzo-

ru w porozumieniu z projektantem może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 

poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest ko-

nieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowa-

dzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej 

- przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szero-

kości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgod-

nym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku 

dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w róż-

nym czasie 

- grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zale-

ca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny 

-w obszarze występowania gruntów słabonośnych po zdjęciu warstwy humusu i wyprofilo-

waniu podłoża, celem wzmocnienia słabonośnego podłoża należy rozłożyć geotkaninę o wy-

trzymałości na zerwanie min. 60 kN/m ( np.GEOLON PP 60).Pasy geotkaniny o szer. 5.20 m 

należy układać prostopadle do osi nasypu z zakładami min. 50 cm. i łączyć klamrami metalo-

wymi w odstępach nie mniejszych jak 4m. Na tak rozłożonej geotkaninie można przystąpić do 

wykonywania nasypu z gruntu nośnego. 

- wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 

powinien na całej szerokości korpusu spełniać następujące wymagania: 

 - minimalna wartość Is dla górnej warstwy nasypu na głębokości do  20 cm wynosi 1,00 

 - minimalna wartość Is warstwy nasypu na głębokości 0,20 -1,20 m wynosi 0,97 

 - minimalna wartość Is warstwy nasypu poniżej 1,20 m wynosi 0,95 

 - minimalna wartość Is podłoża w obszarze wykonywania nasypu wynosi 0,95 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów należy prze-

strzegać następujących zasad:   

- wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przy-

datności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wy-

mieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody inspektora nadzoru. Odspojone grunty przydatne do 

wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na od-

kład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem 

- zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), wynoszącego nie-

mniej niż: 

- górna warstwa o grubości 20 cm- 1,00 
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- na głębokości od 0,20 do 0,50 od powierzchni robót ziemnych- 0,97 

- jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaź-

nika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 

Is, podanych wyżej  

- jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia podane powyżej nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przed-

stawia do akceptacji inspektora nadzoru.  

6.5 Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane są w teren zielony za pomocą spadków podłużnych i po-

przecznych nawierzchni jezdni oraz pobocza. Odbiornikiem wód opadowych będzie mulda 

chłonna, gdzie woda będzie wsiąkała w istniejący teren.  

 Projektowana mulda będzie miała następujące parametry:  

 długość – 43 m 

 szerokość - 3,0 m  

 głębokość - 0,3 m 

 rzędna góry muldy - 91,8 m 

6.6 Oświetlenie 

Projektowany odcinek drogi dojazdowej będzie oświetlony za pomocą projektowanych 

lamp parkowych. Dokładną lokalizację lamp przedstawiono w projekcie zagospodarowania te-

renu a pozostałe szczegóły techniczne zawarte są w projekcie architektoniczno-budowlanym 

branży elektrycznej.  

6.7 Roboty dodatkowe   

W ramach prac przygotowawczych przewidziano wykonanie następujących robót dodatko-

wych: 

 wycinkę drzew owocowych w obszarze planowanego kompleksu boisk oraz planowanej 

drogi dojazdowej. Szczegółowe zestawienie drzew do wycinki załączone zostało w 

kosztorysie.  

W ramach prac wykończeniowych przewidziano wykonanie następujących robót dodatko-

wych: 

 dodatkowego zabezpieczenie skarp nasypu boisk wielofunkcyjnych o wysokości więk-

szej od 2,0 m za pomocą mat przeciwerozyjnych z włókien kokosowych (np. Envirofelt 

CO 400 lub równoważne).  
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7. Urządzenia obce 
W ramach prac związanych z budową kompleksu sportowego wystąpią również prace bran-

ży sanitarnej i elektrycznej. Całość prac powinna być skoordynowana przez wykonawcę reali-

zującego projekt. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne pozostałych branż zawarte są w po-

zostałych projektach architektoniczno- budowlanych.  

8. Wpływ na środowisko  
Projektowana rozbudowa drogi nie wywołuje nowych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, ani ich otoczenia.  

9. Uwagi końcowe 
W celu wyeliminowania szkodliwego wpływu wibracji na konstrukcję obiektów budowlanych, 

prace drogowe zaleca się prowadzić bez użycia wibrowalców. Zaleca się również wykonanie 

przed przystąpieniem do robót ziemnych, inwentaryzacji stanu technicznego budynku gimna-

zjum, tak by można było stwierdzić czy ewentualne uszkodzenia konstrukcji budynku powstały 

w czasie prowadzenia prac. 

W czasie prowadzenia rozbiórek nawierzchni oraz robót ziemnych należy zachować szcze-

gólną ostrożność, aby nie uszkodzić występujących istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować się 

do obowiązującego prawa, przepisów BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obo-

wiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, 

. 
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