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- . opornik befonowy
Klasa drogi/ulicy: dojazdowa (D) 15%25%x100cm

Kategoria obcigzenia ruchem: KRZ
Obcigzenie: 100 kN
Grupa nosnosci podtoza: GZ

opornik betonowy
15x25x100cm
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Budowa boisk sportowych w Torzymiu
t 26.50 t (adaptacja projektu Ministerstwa Sporfu i Turystyki
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|10 cm warstwa wzmacniajgca podtoze z Kruszywa 10 cm warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa — . . [Py
stabilizowanego cementem Rm=15 MPa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa DEfal- SkPZYzowanle WYnlesmne Skala: 1:50
i 10 $20% $20% - o
o II%NLI 110 S S S S S S S S 5 S S S S S S 5 S S S S e S A e |q§' . mgr inZ. AnerEJ Eeg|E|.n|k
';“{u%"{ugqbag“-{z_ag'-qz_; % L ELEELE CTE ETE L N A O O O N R e R R TR e f R O O O O O O O O O O D e e R g D TN X Projekftant: Uprawnienia projektowe w specjalnogi /778]ng09 -
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ @J\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E_L\_; konsfruk(yjno_budow[anej or 7/E|W/98 lata podpis
|
[ — B8 cm Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 8 cm Warstwa cieralna z Kostki kamienne j — 0z Wald vt
- i ; _ . mqgr InZ. aldemar ryna
3 cm Podsypka plaskowo—lcemenfowa 3 c!n Podsypka piaskowo-cementowa Sprawdzit: Ugrawniema orojekfoe Specjgin%‘g/ naj 2009
— 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 — drogowej nr LUKG/0001/P00D/05 data podpis
26 cm Grubo& KonstruKcji 26 cm Grubo& KonstruKcji Branza. Faza. NF Fys.. NF eqz.
10 cm warstwa wzmacniajaca podtoze | .
 Podtoze gruntowe G1o E; 2 100 MPa s > 1,00 z Kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa Drogowa Projekf budowlany 5.1
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