(1Y inforprojokf

Gorzowska Inzyvnierska Firma Konsultingowa Sp. z o.0.

66-400 Gorzow WIkp., ul. Podmiejska 21a, tel: (095) 720 86 95, fax: (095) 720 86 96

Obiekt:

Inwestor:

Projekt:

Projektant:

Sprawdzit:

PROJEKT
ARCHITEKTONIGZNO-BUDOWLANY

Budowa boisk sportowych w Torzymiu.
(adaptacja projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Moje Bo-
isko - Orlik 2012”)

Gmina Torzym
al. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

GIFK “InterPROJEKT” Sp. z o.0.
ul. Podmiejska 21a
66-400 Gorzow WIkp.

mgr inz. Andrzej Cegielnik
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
konstrukcyjno-budowlanej nr 7/GW/98

mgr inz. Waldemar Cytryna ...
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
drogowej nr LUKG/0001/POOD/05

GORZOW WLKP. — MAJ 2009



Budowa boisk sportowych w Torzymiu

SPIS ZAWARTOSCI

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Lokalizacja

4. Materiaty wyjsciowe
4.1 Podktady geodezyjne
4.2 Dokumentacja geotechniczna

5. Stan istniejacy

6.Rozwigzania projektowe
6.1 Plan sytuacyjny
6.2 Przekréj podtuzny
6.3 Przekrdj normalny
6.4 Konstrukcja nawierzchni
6.4 Roboty ziemne
6.5 Odwodnienie
6.6 Oswietlenie
6.7 Roboty dodatkowe

7. Urzadzenia obce
8. Wptyw na Srodowisko
9. Uwagi koncowe

[ N

O O © ©OOONOOOOUIOT A WWW W W W

RYSUNKI Strona
Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 3.1 Przekrdj normalny- droga skala 1:50
Rys. nr 3.2 Przekrdj normalny-nasyp boiska skala 1:50
Rys. nr 4.1 Przekrdj podtuzny skala 1 :500/50
Rys. nr 5.1 Detal - prég zwalniajgcy skala 1 :500/50
ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1| Punkty gtéwne osi -

GIFK ,InterPROJEKT” Sp. z o.0.

Plik ,opis drogowy.doc” - Wydruk - Samstag, 30 Mai 2009 godz. 19:05

Strona 2!




Budowa boisk sportowych w Torzymiu

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej w ramach inwestycji polegajacej na
budowie kompleksu boisk sportowych z modutowym systemowym budynkiem zaplecza w ra-
mach rzgdowego programu ,,Orlik 2012”.

Zakres inwestycji w zakresie branzy drogowej obejmuje:

¢ budowe odcinka drogi dojazdowej o dtugosci 186,33 m,

¢ wykonanie robét ziemnych pod droge dojazdowg oraz kompleks boisk sportowych

Inwestorem zadania jest Gmina Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 17.04.2009 r. pomiedzy Gming Torzym, ul.
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym i GIFK ,InterPROJEKT” Sp. z 0.0. w Gorzowie
Wikp.,

o Decyzja nr 5 ICP/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna.
3. Lokalizacja
Projektowana droga lezy w granicach administracyjnych miejscowoéci Torzym na dziaice o

numerze ewidencyjnym 124/20.Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Torzym.

4. Materiaty wyjsciowe

4.1 Podklady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu sytuacyjno-wysokosciowego
wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, zarejestrowanego w Powiatowym Osrodku Dokumen-

tacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sulecinie pod nr KERG: 970-59/2008.

4.2 Dokumentacja geotechniczna

Na potrzeby niniejszego opracowania w maju 2009 r wykonana zostata dokumentacja geo-
techniczna. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznano warunki gruntowo-wodne do gte-

bokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu.
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Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono,
ze podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako péz-

noplejstocenskie utwory zastoiskowe.

Utwory wyksztatcone sg jako piaski pylaste i piaski drobne, w rejonie otworéw nr 1 i 5 poni-
zej 1.7 — 2.5 m p.p.t. przechodzace w piaski srednie. W otworze nr 5 w spagowych partiach
piaskdw drobnych zalegajg cienkie (2 — 3 cm) warstewki pylu. Zastoiskowych piaskéw nie

przewiercono do gtebokosci 3.0 — 5.0 m p.p.t.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie otwordw nr 2 i 3 zalega warstwa prochnicza gleby —
humus piaszczysty o migzszosci 0.3 — 0.4 m. W otworach nr 1, 4 i 5 stwierdzono natomiast
zaleganie nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 0.2 m w otworze nr 1, do 1.7 i 1.3 m
odpowiednio w otworach nr 4 i 5. Nasypy zalegajace w profilach otwordéw nr 4 i 5 postuzyty do
uformowania skarpy ograniczajacej stok grzbietu od potudniowego wschodu. Nasypy ztozone

sq z piasku drobnego humusowego.

W wykonanych dla niniejszej dokumentacji wyrobiskach jedynie w potozonych najnizej na
zboczu otworach nr 4 i 5 osiggnieto swobodne zwierciadto wody, stabilizujgce sie na gteboko-
$ci odpowiednio 4.6 i 0.8 m p.p.t.; tj. na rzednych 85.73 i 85.49 m n.p.m. Zwierciadto wody wy-
kazuje wyrazny spadek kierunku zgodnym z nachyleniem powierzchni terenu, ku oddalonemu

0 30 m brzegowi jeziora, ktérego $redni poziom wod przypada na rzednej 85.1 m n.p.m.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze warunki gruntowe nie sg w petni ko-
rzystne. Na przewazajacej czesci badanego obszaru — na grzbiecie i stokach wzniesienia —
praktycznie catos¢ podtoza budujg piaski w stanie Sredniozageszczonym i zageszczonym. W
strefie skarpy w potudniowo — wschodnim narozu badanego obszaru, gdzie budowa boiska
wymagac bedzie uformowania nowej, wyzszej skarpy, zalegajg jednak bardzo luzne nasypowe
piaski, siegajace gtebokosci 1.3 — 1.7 m p.p.t., tj. 0.5 m ponizej zwierciadta wody gruntowej w

otworze nr 5. W obszarze tym nalezy wykona¢ wzmocnienie podfoza geosyntetykiem.

5. Stan istniejacy

Zagospodarowanie terenu:
W otoczeniu planowanej inwestycji wystepuije :
e budynek gimnazjum,
e droga dojazdowa wraz z parkingiem,
e obszar nieuzytkow,
e zbiornik wodny -jezioro,
Nie planuje sie zmian w zabudowie.

Charakterystyczne parametry istniejacego uktadu drogowego :

« droga: wewnetrzna
« klasa drogi: D(dojazdowa)
o szerokos¢ jezdni: 4,20 m,
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szerokos¢ w liniach rozgraniczenia:
przekroj:
nawierzchnia:
odwodnienie:
kategoria ruchu:
dopuszczalny nacisk osi:
wysokos$¢ skrajni:
« o$wietlenie uliczne:

Uzbrojenie terenu :

e sie¢ wodociggowa

brak

drogowy

kostka betonowa
powierzchniowe
brak danych

80 KN,

4,50 m,

brak

Zlokalizowana jest od budynku gimnazjum do w kierunku do drogi na dziatce nr 697/4.

Brak kolizji.
e kanalizacja sanitarna

Przebiega wzdtuz budynku gimnazjum w obszarze terenéw zielonych.

Brak kolizji.
e kanalizacja deszczowa

Wystepuje w postaci przykanalikéw kd 200 odprowadzajacych wode z budynku gimna-
zjum w teren zielony zlokalizowany na dziatce 124/20.

Brak kolizji.
o sie¢ gazowa

Wystepuje w obszarze opracowania w postaci przytacza do budynku.

Brak kolizji.

e siec elektroenergetyczna i oswietlenie

Siec¢ elektroenergetyczna wystepuje w obszarze opracowania.

Brak kolizji.
e siec¢ telekomunikacyjna

Nie wystepuje w bezposrednim sasiedztwie opracowania.

e siec cieptownicza

Nie wystepuje w obszarze opracowania.

e siec telewizyjna

Nie wystepuje w obszarze opracowania.

6.Rozwigzania projektowe

6.1 Plan sytuacyjny

Na rzucie i planie sytuacyjnym przedstawiono charakterystyczne parametry opisujgce loka-

lizacje i podstawowe parametry projektowanego uktadu drogowego.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

Droga dojazdowa:

— kategoria drogi:

— klasa drogi:

— przekroj:

— nawierzchnia jezdni:

— predkosc projektowa:

— szerokos¢ jezdni:

— dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

— wysokos¢ skrajni:

wewnetrzna
dojazdowa (D),
drogowy,

kostka betonowa,

Vp — 30 km/h,
2x2.25=4,50m,
100 kN,

4,50 m,
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— odwodnienie: powierzchniowe w przylegty teren zielony,
Nowobudowany odcinek drogi sklada sie z odcinka prostego o dtugosci 186,33 m, zakon-
czonego placem do zawracania. Od km 0+060dokm 0+115.5 przewidziana zostato obnize-
nie istniejgcej jezdni.

W km 0+108 przewidziana zostata przebudowa istn. dojazdu do zaplecza gimnazjum.

6.2 Przekroj podtuzny

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej drogi okre$lono w nawigzaniu do:

— projektowanych i istniejgcych rzednych istniejgcej drogi przy gimnazjum,

— potozenia przylegtego terenu, a w szczegodlnosci usytuowanie kompleksu sportowego,

Spadek podtuzny projektowanego odcinka wynosi od 0,50% do 4,870%.

W celu uspokojenia ruchu od km 0+095 do km 0+119.5 zaprojektowane zostato wyniesienie
obszaru drogi 0 10 cm w stosunku do projektowanej niwelety drogi.

Od km 0+060 do km 0+115 droga przebiega w obszarze istniejgcego nasypu. Na odcinku
tym przewidziana zostata korekta istniejgcej niwelety- obnizenie jej.

W dalszym przebiegu droga przebiega na nowoprojektowanym nasypie o maksymalnej wy-

sokosci 2,8 m.
6.3 Przekrdéj normalny

W ciggu projektowanej drogi przyjeto nastepujacy przekrdj normainy:

Droga dojazdowa:

Przekroj A-A
pobocze - 0,75
jezdnia 2 x 2.25m - 4,50 m
pobocze - 0,75m
razem 6,00 m

Pochylenie poprzeczne jezdni na drodze dojazdowej- jednostronne o wartosci 2,0 %.
Nad projektowang drogg nalezy zachowac skrajnie drogowa. W obrebie skrajni nie powinny
sie znajdowac zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokosc¢
skrajni nad jezdnig wynosi 4,50 m, Przestrzen skrajni siega 0,50 m od krawedzi jezdni.
Zewnetrznym ograniczeniem projektowanej nawierzchni jezdni sg oporniki betonowe
15x25 cm wtopione.

Pobocze gruntowe zaprojektowane zostato o szerokosci 0,75 m.

6.4 Konstrukcja nawierzchni
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie jezdni drogi (klasa D) wynosi
100kN.
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Konstrukcja nawierzchni dla drogi dojazdowej

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa
20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5
31 cm Grubosc¢ konstrukcji
Podtoze G1 o module sprezystosci (wtérnym) E, > 100 MPa i wskazniku zageszczenia
Is >1,00%
-od km 0+060 do km 0+115.5 przewidziane zostato wzmocnienie podfoza 10 cm gruntu
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
- na pozostatym obszarze przewidziane zostato wykonanie gérnej warstwy nasypu (min 50
cm) z gruntu niewysadzinowego

6.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmowac bedg swoim zakresem wykonanie wykopow i nasypow pod pla-

nowany kompleks boisk sportowych oraz nasypow pod projektowang droge dojazdowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej- humusu, z ktorej czes$¢é na-
lezy wywiez¢ poza teren budowy, a czes$¢ o najlepszej przydatnosci do humusowania skarp,
poboczy i trawnikéw zmagazynowac¢ w obrebie budowy lub w jej poblizu.

Gorna rzedna nasypu pod kompleks boisk wynosi ca 91,5. Spadek podtuzny i poprzeczny
projektowanego nasypu jest zgodny ze spadkiem podtuznym i poprzecznym nawierzchni bo-
isk.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem nasypdw nalezy prze-

strzega¢ nastepujacych zasad:

-grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp

-nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasy-
pow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci

-grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od ro-
dzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejne;j
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowe-
go wykonania warstwy poprzedniegj

-grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jedna-
kowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu

-warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku Kqo<10”° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy na-
syp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody

-gorng warstwe nasypu, o gruboséci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysa-

dzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K1o> 6 x 10 > m/s i wskazniku réznoziarnisto-
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sci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inspektor nadzo-
ru w porozumieniu z projektantem moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest ko-
nieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowa-
dzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej
- przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szero-
kosci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgod-
nym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w roz-
nym czasie
- grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢é maszyny zageszczajacej zale-
ca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny
-w obszarze wystepowania gruntéw stabonosnych po zdjeciu warstwy humusu i wyprofilo-
waniu podfoza, celem wzmocnienia stabonosnego podioza nalezy roztozy¢ geotkanine o wy-
trzymatosci na zerwanie min. 60 kN/m ( np.GEOLON PP 60).Pasy geotkaniny o szer. 5.20 m
nalezy ukfadac prostopadle do osi nasypu z zaktadami min. 50 cm. i fgczy¢ klamrami metalo-
wymi w odstepach nie mniejszych jak 4m. Na tak roztozonej geotkaninie mozna przystapi¢ do
wykonywania nasypu z gruntu nosnego.
- wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ nastepujace wymagania:
- minimalna warto$¢ Is dla goérnej warstwy nasypu na gtebokosci do 20 cm wynosi 1,00
- minimalna warto$¢ I warstwy nasypu na gtebokosci 0,20 -1,20 m wynosi 0,97
- minimalna warto$¢ I warstwy nasypu ponizej 1,20 m wynosi 0,95
- minimalna warto$¢ Is podtoza w obszarze wykonywania nasypu wynosi 0,95

W trakcie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw nalezy prze-

strzega¢ nastepujacych zasad:

- wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przy-
datnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wy-
mieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody inspektora nadzoru. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na od-
ktad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem

- zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), wynoszacego nie-
mniej niz:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm- 1,00
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- na gtebokosci od 0,20 do 0,50 od powierzchni robot ziemnych- 0,97

- jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaz-
nika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoSci
ls, podanych wyzej

- jezeli wartosci wskaznika zageszczenia podane powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przed-

stawia do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane sg w teren zielony za pomoca spadkdéw podtuznych i po-
przecznych nawierzchni jezdni oraz pobocza. Odbiornikiem wod opadowych bedzie mulda
chtonna, gdzie woda bedzie wsigkata w istniejgcy teren.

Projektowana mulda bedzie miata nastepujace parametry:

— dlugos¢—-43 m

— szeroko$¢ - 3,0 m

— gtebokosé¢ - 0,3 m

— rzedna géry muldy - 91,8 m

6.6 Oswietlenie

Projektowany odcinek drogi dojazdowej bedzie oswietlony za pomoca projektowanych
lamp parkowych. Doktadng lokalizacje lamp przedstawiono w projekcie zagospodarowania te-
renu a pozostate szczegoty techniczne zawarte sg w projekcie architektoniczno-budowlanym

branzy elektryczne;.
6.7 Roboty dodatkowe

W ramach prac przygotowawczych przewidziano wykonanie nastepujgcych robot dodatko-
wych:

e wycinke drzew owocowych w obszarze planowanego kompleksu boisk oraz planowane;j
drogi dojazdowej. Szczegdtowe zestawienie drzew do wycinki zatgczone zostato w
kosztorysie.

W ramach prac wykonczeniowych przewidziano wykonanie nastepujgcych robé6t dodatko-
wych:

e dodatkowego zabezpieczenie skarp nasypu boisk wielofunkcyjnych o wysokosci wiek-
szej od 2,0 m za pomocg mat przeciwerozyjnych z widkien kokosowych (np. Envirofelt

CO 400 lub réwnowazne).
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7. Urzadzenia obce
W ramach prac zwigzanych z budowg kompleksu sportowego wystapig réwniez prace bran-
zy sanitarnej i elektrycznej. Catos¢ prac powinna by¢ skoordynowana przez wykonawce reali-
zujgcego projekt. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne pozostatych branz zawarte sg w po-

zostatych projektach architektoniczno- budowlanych.

8. Wplyw na srodowisko
Projektowana rozbudowa drogi nie wywotuje nowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, ani ich otoczenia.

9. Uwagi koncowe

W celu wyeliminowania szkodliwego wptywu wibracji na konstrukcje obiektéw budowlanych,
prace drogowe zaleca sie prowadzi¢ bez uzycia wibrowalcow. Zaleca sie réwniez wykonanie
przed przystgpieniem do robét ziemnych, inwentaryzacji stanu technicznego budynku gimna-
zjum, tak by mozna byto stwierdzi¢ czy ewentualne uszkodzenia konstrukcji budynku powstaty
w czasie prowadzenia prac.

W czasie prowadzenia rozbiérek nawierzchni oraz robét ziemnych nalezy zachowa¢ szcze-
go6lng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ wystepujacych istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie
do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obo-

wigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen,

Projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Cegielnik mgr inz. Waldemar Cytryna
.......... e e
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