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SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis architektoniczny
2.  Rysunki

MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH WERSJA STANDARD +
-Al- Elewacje
-A2- Posadowienie podwalin na studniach
-A3- Panele podtogowe
-A4- Rzut kondygnacji 1 - Parter
-AS5- Panele stropowo -dachowe
-A6- Rzut dachu
-A7- Przekrdj P1

Katalog elementow :

-P1 Podwalina Zelbetowa prefabrykowana
-PO Swietlik dachowy
-S1 Pionowe elementy konstrukcyjne
-SP1 Panele podtogowe
-SP2 Panele podtogowe
-SP3 Panele podtogowe
-ST1 Panel stropowo dachowy
-ST2 Panel stropowo dachowy
-ST3 Panel stropowo dachowy
-ST4 Panel stropowo dachowy
-SUI1 Elementy fundamentowe
-SU2 Elementy fundamentowe
-SW1 Panel scienny wewngtrzny
-SW1D Panel $cienny wewngtrzny
-SW4D Panel $cienny wewngtrzny
-SZ1 Panel §cienny zewngtrzny
-SZ1D Panel $cienny zewngtrzny
-SZ2 Panel §cienny zewngtrzny
-SZ2D Panel $cienny zewngtrzny
-SZ4 Panel §cienny zewngtrzny
-WD Wpusty dachowe
-WN Wentylator nawiewny
-WW Wentylator wyciagowy

BOISKA SPORTOWE
- 8 - Plyta boiska do pitki noznej
- 9 - Plyta boiska wielofunkcyjnego
-10- Przekrdj przez boiska
-11- Schemat ogrodzenia
-12- Fundamenty stupéw ogrodzenia i pitkochwytow
-13- Bramka do pitki nozne;j
-14- Kosz do koszykowki
-15- Stupki do siatkowki
-16- Plac zabaw
-17- Skatepark
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO- ARCHITEKTURA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYCJI

WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy 82,90 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukcji 10,04 m?
Kubatura 237,91 m?

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonéw, posiadajaca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwdch druzyn na jednym z boisk lub
kazda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaje¢ zalezy sposdb ich wykorzystania i podziatu na
picie.

Nr. Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki Pow.

1 Trener Wyktfadzina kauczukowa R9 5,82 m?
2 Magazyn Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
3 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
4 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
5 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
6 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
7 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
8 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
9 tazienka Wyktadzina kauczukowa R11 5,82 m?
10 tazienka Wyktadzina kauczukowa R11 5,82 m?
RAZEM 58,20 m?

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegdlne media

1.3 Zapotrzebowanie w wode — wg opracowania branzowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepta — wg opracowania branzowego

1.5. Zapotrzebowanie w energie elektryczng — wg opracowania branzowego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

2.1. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Forma i funkcja obiektu

Budynki projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajagcego wiele
zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw. System oparty jest na prefabrykowanych
modutowych elementach drewnianych lub stalowych(modut 2,55m x 5,20 w rzucie, wysokos¢ 2,70 m .
Budynek sktadajg sie z modutéw , z wyposazeniem szatni fazienek, magazynéw oraz pomieszczenia
dla trenera . Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych uzytkownikéw a takze
umozliwia zapewnienie komfortu uzytkowania. Budynki projektuje sie jako uzupetnienie boisk
sportowych przeznaczonych na potrzeby mtodziezy uczacej sie oraz innych lokalnych spotecznosci.
Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektow bedacych zapleczem dla boisk sportowych w petni wpisujg sie w
istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca.
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2.2. Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowane obiekty budowlane — modut

owe pawilony respektujg zasady okreslone w art. 5 ust. 1

ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposob:

wymagania
1  Spetnia wymagania podstawowe
dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukciji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania |.

Sposéb spetnienia

Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania
projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i oséb
trzecich
Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac projektowych
przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu,
- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne — wetna
mineralna
- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametréw
nierozprzestrzeniania ognia
- elementy wykonczenia wewnetrznego — ptyty OSB —
klasyfikacja ogniowa B2
-elementy elewac;ji zostaty zaprojektowane z elementéw
bezpiecznych dla uzytkowania,
drzwi zewnetrzne wejsciowe majg w swoim wyposazeniu
samozamykacze,

I. -zaprojektowane stopnie wejsciowe wyrdzniajg sie

kolorystycznie — zmiana poziomu posadzki,

. zaprojektowano materialy wykohczeniowe posadzek nie

odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska

ochrony przed hatasem i
drganiami

oszczedno$ci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegréd,;

powodujace niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano
materiaty o parametrach antyposlizgowych R9-ciggi
komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne, R11-tazienki w
ktérych uzytkownik korzysta z natrysku,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

realizowane jest poprzez:
-materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow.

1. Obiekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych
pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie
takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do

elementow budowlanych i wnetrza budynku; poprzez

zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-

wyciggowa, zapewniono petne pokrycie potrzeb

sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie

budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac

nadmiernego hatasu oraz drgan

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg

zgodng z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pézn.
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Warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w

szczegollnosci w zakresie:
usuwania sciekéw, wody
opadowej i odpadow

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego
stanu technicznego

Niezbedne warunki do korzystania
z obiektéw przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie ha wozkach
inwalidzkich

Warunki bezpieczenhstwa i higieny
pracy

Ochrone ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilne;j
Ochrone obiektow wpisanych do
rejestru zabytkéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorskg
Warunki bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia os6b przebywajgcych na
terenie budowy

zm. izolacyjno$c¢ termiczng

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz energie cieplng
zostaty okre$lone
e z obiektu przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw (sanitarne)
do wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc
e usuwanie odpaddéw z miejsca gromadzenia odpaddéw statych
zlokalizowanego na terenie dziatki przez miejskie
przedsiebiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne
¢ wody opadowe —deszczowe odprowadzenie grawitacyjne
wewnetrznymi rurami spustowymi do studni chtonnych SU2
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania
wiasdciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie
rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore nie sg w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.
Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektow, po
przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych przez
prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie
Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.
Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
moze zosta¢ dostosowany dla oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wdzkach dla niepetnosprawnych,
uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z
balustradg oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym
dostosowanym do w/w potrzeb. Rozwigzanie dostosowania
budynku dla oséb niepetnosprawnych pozostawia sie do wyboru
przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzanh nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegdblnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna.
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczeristwa i higieny
pracy
Wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty
wykonhczeniowe (parametry techniczne)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla
przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie
Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne
warunki terenowe (np. szkody gornicze) zaistnieje koniecznos¢
wykonania w/w opracowania, obowigzek wykonania Informac;ji do
planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujgcego projekt

typowy
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3.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu
Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostaty okreslone w
opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwigzane z
zatozeniami zastosowanych schematéw konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wyniki oraz
rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe. Kolejnos¢ wykonywania robét - montazu zawarta jest w
Specyfikacji wykonania i odbioru robét. Projektant przystosowujacy projekt, dostosowuje go z

uwzglednieniem opinii geotechnicznej, geologiczno inzynierskie;.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez projektanta
przystosowujgcego projekt budowlany.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
ELEMENTY
FUNDAMENTOWE
SuU1 Kregi betonowe @ 60 cm, Dno zalane betonem B15 gr 20cm

grubos¢ scianki 10 cm, wysokos$¢
kregu 60 cm

Wierzch kregéw w poziomie terenu,
spdd na gtebokosci 120 cm (2x60cm)

Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
ubitym mechanicznie,
deklowanie betonem B20 gr 15 cm

Su2

Kregi betonowe @ 60 cm,

grubos¢ scianki 10 cm, wysokos$¢
kregu 60 cm

Wierzch kregéw w poziomie terenu,
spéd na gtebokosci 120 cm (2x60cm)

Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
gr warstwy 100 cm

Wypetnienie pospdtka, gr warstwy

20 cm, az do warstwy wodonosnej

Dno zabezpieczone wtdkning z
polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymatosci 1
-przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2
Rura spustowa @ 75 odprowadzajgca
wody deszczowe, zagtebiona w
warstwie zwiru w studni chtonnej na
gtebokos¢ 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia,
izolowana termicznie rura @ 75
zamknieta w g 150 — wypetnienie
pianka poliuretanowa

P1

Podwalina zelbetowa
prefabrykowana (20x25 cm)
Zbrojenie 4x @12, strzemiona @6 co
20cm, beton B20

Podwalina kotwiona do elementow SU1

PANELE PODLOGOWE

SP1,SP2,

Warstwowy panel podtogowy,
wewnatrz pomieszczen

(drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymatosé gtowna
na zginanie; o$ gtéwna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podtogowy tarasowy
(drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)

2,10 — deska tarasowa,

PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE

S1

Drewniany lub stalowy element
konstrukcyjny o wymiarze 10x10 cm

Montowane do paneli podtogowych,
lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na systemowe zigcza do
drewna ze stali ocynkowanej

PANELE SCIENNE
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SZ1, S22, SZ3, SZ4

Warstwowy panel scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —
deski soshowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

10,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

SZ1D, SZ2D

Warstwowy panel scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami
wejsciowymi zewnetrznymi w
konstrukcji drewniane;j

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —
deski soshowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do podkonstrukcji drewnianej

3.00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

10,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

PANELE SCIENNE

WEWNETRZNE
SW2 Warstwowy panel scienny, drewniane | 1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
lub stalowe elementy konstrukcyjne o | gtdéwna na zginanie; os$ gtéwna 20
wymiarze 5x15cm N/mm2
W $cianie montowane sg instalacje 15,00- wetna mineralna (A0,035
techniczne (np. rura spustowa) W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm2
SW1 Warstwowy panel scienny, drewniane | 1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢

lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

10,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

SW1D, SW2D, SW3D,

Warstwowy panel scienny, drewniane

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc




SW4D
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lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm, z drzwiami
wewnetrznymi

gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

10,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

PANELE STROPOWO -
DACHOWE

ST1

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2%
Element z dwoma elementami
attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

10,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

ST2

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2%
Element z trzema elementami
attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

10,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

ST3

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2%
Element z trzema elementami
attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtéwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

10,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20
N/mm?2

ST4

Panel stropowy- pergola,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

Zabezpieczone preparatami do drewna

SWIETLIK DACHOWY

PO

Swietlik piramidowy, staty lub
otwieralny rozwigzanie pozostawia sie
do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujgcego projekt

Poliweglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnos¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
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do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowac¢ sie wiedzg techniczng

szklany izolowana termicznie

Materiaty
wykonczeniowe
wewnetrzne

Sciany, sufity

Tapeta z widkna szklanego

Posadzki

Wykfadzina kauczukowa
Antyposlizgowos¢ R9, R10, R11
Cokoty wys. 7cm, z tego samego
materiatu co posadzka lub rozwigzanie
rownorzedne

Pomieszczenia tazienek i toalet

Systemowa kabina tazienkowa z akrylu
lub rozwigzanie réwnorzedne

Stopien wejsciowy D

Prefabrykat

Prefabrykowany element betonowy
beton B20 z dodatkiem wodoszczelnym,
stopnica uszorstkowiona, malowana
preparatami do betony

Materiatly
wykonczeniowe
zewnetrzne

Obrébki blacharskie attyk

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej

i polakierowanej zewnetrznej drewnianej
oktadziny $ciennej

Kapinosy montowane w dolnym
poziomie paneli elewacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej

i polakierowanej zewnetrznej drewnianej
oktadziny $ciennej

Materiaty izolacyjne

Papa wierzchniego krycia

- gr 0,05, SBS, osnowa, widknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Papa podktadowa

- gr 0,047 , SBS, osnowa, widknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Przektadka izolacyjna pomiedzy
Podwaling P1 a panelami
podtogowymi SP

Folia uszczelniajgca umieszczona
pomiedzy dwiema warstwami wtokniny
-gr. 1,2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko
kratkowana

Zabezpieczenie
elewacji drewnianej

Lakier

Lakier do zabezpieczenia p.poz. na
zewnatrz do parametréw
nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie
konstrukcji drewnianej

Impregnacja cisnieniowa

Ochrona drewna przed grzybami
domowymi i owadami — technicznymi
szkodnikami drewna

Szczegotowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajdujq sie w czesci graficznej opracowania.
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4.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach .

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wedtug opracowania branzowego
5.2.1. Instalacja co

Wedtug opracowania branzowego
5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
Wedtug opracowania branzowego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
Wedtug opracowania branzowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej)

nie dotycza budynkow wolnostojgcych do dwdch kondygnacii nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej
konfiguracji, ze wzgledéw warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a ,
kubatura brutto nie moze przekroczyé 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celdéw wypoczynku i
rekreaciji.

llos¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku :

budynek niski

Powierzchnia catkowita - wynosi 82,90 m2

Kubatura brutto - wynosi 273,09 m2

Powierzchnia wewnetrzna - wynosi 58,20 m2

Warunki ewakuaciji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia
prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 0,9 m.

Uwagi.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

8. UWAGI:
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek
certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

arch. Marcin Giedrowicz
(adaptacja projektu)



