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Projekt zagospodarowania dziatki budowlanej
nr ewid. 124/20 w Torzymiu

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy zespotu boisk i urzgdzen sportowych z
modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja
przeznaczona jest do celow wypoczynku, rekreaciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna

- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012

- budowe ciggu komunikacyjnego

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowg

- instalacja nagtosnienia

- budowe — ogrodzenia terenu z bramg wjazdowa i furtkg wejsciowg

- budowe infrastruktury technicznej podziemne;j

- budowe SKATEPARKU

- budowe placu zabaw dla dzieci

- budowe przepompowni $ciekdw sanitarnych z budynku — zaplecza boisk
- budowe drogi dojazdowej

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka budowlana jest niezagospodarowanym. Teren porosniety trawa oraz niskg
Zielenig a takze nielicznymi drzewami owocowymi. Teren potozony w bezposrednim
sgsiedztwie szkoty oraz jeziora. Teren o bardzo duzym zréznicowaniu
wysokosciowym 95.60 — 85.0 m np.

3.Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Ze wzgledu na duze zréznicowanie wysokosci, w ramach projektowanej inwestyciji
przewiduje sie nowe uksztattowanie terenu, polegajace na przemieszczeniu duzych
ilosci mas ziemnych w celu niwelacji fragmentu terenu przeznaczonego na
lokalizacje inwestycji.

Ze wzgledu na duzy zakres prac niwelacyjnych przewiduje sie rowniez nawiezienie
dodatkowych mas ziemnych dla uzyskania odpowiedniego uksztattowania.
Szczegdtowy zakres prac niwelacyjnych zostat opisany w czesci drogowej projektu.
Z powyzszych wzgleddw projekt zagospodarowania zaktada wybudowanie
przepompowni sciekdw z budynku zaplecza boisk. W tym celu przewidziano miejsce
dla usytuowania przepompowni. Szczego6towe rozwigzanie zostato przedstawione w
czesci sanitarnej projektu.

Na terenie boisk zastosowano nawierzchnie przepuszczalne-boisko do pitki noznej z
trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne z poliuretanu. W zwigzku z powyzszym
przewidziany zostat system odwodnienia terenu przeznaczonego pod boiska w
postaci odwodnienia powierzchniowego wspomaganego drenazem. Ze wzgledu na
istniejacg mozliwos¢ rozmywania przez wody opadowe nowopowstatych skarp,
projektuje sie skierowanie wéd opadowych poprzez system odprowadzenia
powierzchniowego na przylegte tereny zielone.



Boiska.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprojektowano standardowy
zespol boisk wraz z zapleczem. W sktad zespotu wchodzi boisko do pitki noznej o
wymiarach 30m x 62 m, poszerzone jednostronnie o pas szerokosci 2m z
przeznaczeniem na jeden rzad siedzen dla widzéw oraz zawodnikéw oraz
komunikacje i drugie boisko-wielofunkcyjne o wymiarach 32,10m x 19,10 m —
poszerzone jednostronnie 0 2 m z przeznaczeniem na dwa rzedy siedzen oraz
komunikacje. Poszerzenie terenu z zastosowaniem nawierzchni utwardzonej z kostKki
betonowe;.

Budynek zaplecza.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprojektowano standardowy
budynek zaplecza boisk o0 wymiarach 5,44m x 15,65m. Budynek znajduje sie w
bezposrednim sasiedztwie boisk na terenie czesciowo utwardzonym a czesciowo
zagospodarowanym zielenia.

Wokot zespdt boisk oraz zaplecza zaprojektowano ogrodzenie na stupkach
stalowych. W ogrodzeniu znajduje sie brama oraz furtka.

Skatepark.
W bezposredni sgsiedztwie terenu zaplecza znajduje sie skatepark z trzema

niezaleznymi stanowiskami. Ze wzgledu na duze zréznicowanie terenu w sgsiedztwie
skateparku zaprojektowano schody terenowe w celu skomunikowania placu z
pozostata czescig obiektu. Schody projektuje sie wykonac z kostki betonowej na
betonowej podbudowie. Liczba stopni w jednym biegu nie powinna wynosic¢ wiecej
niz 10 stopni. Pomiedzy tg iloscig stopni lub mniejszg nalezy wykonac¢ spoczniki o
szerokosci min150 cm. Bezpos$redni przed jezdnig nalezy wykona¢ podest-spocznik
o szerokosci min 2m. Projektuje 3m szerokosc¢ biegu. Szacunkowa ilos¢ stopni-
25szt.

Uktad komunikacyjny

Projektowane ciag komunikacyjne — droga dojazdowa biegngca obok
projektowanego zespotu bedzie stuzyta jako dojazd i dojscie do projektowanych
obiektéw. Potaczenie z projektowanym uktadem komunikacyjnym okresla
usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano teren utwardzony
prowadzacy do budynku zaplecza ,boisk, skateparku i placu zabaw dla dzieci.
Projektowana droga stanowi¢ bedzie rowniez droge dojazdowg do pobliskiego
jeziora.

Przytacza
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, projektuje sie podtgczenie

projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu:

- instalacja zewn. wodociggowa — budynek zaplecza

- instalacja zewn. sanitarna — budynek zaplecza

- instalacja zewn. elektroenergetyczna — budynek zaplecza, oswietlenie boisk
- instalacja zewn. deszczowa- powierzchniowa



Oswietlenie terenu

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:

podstawowe zgodnie z projektem typowym - zaplecza boisk ORLIK 2012
oS$wietlenie boisk zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.

W sktad opracowania branzy elektrycznej wchodzi rozwigzanie nagtosnienie terenu.
Niniejsze opracowanie obejmuje réwniez oswietlenie wzdtuz drogi dojazdowej
istniejgcej na dziatce nr 400 i wzdtuz drogi projektowanej na terenie dz. nr 124/20.

Uksztattowanie terenu

Poza wykonaniem niwelacji terenu i przystosowaniem go do mozliwosci lokalizacji
boisk , projektuje sie spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg
1% ,0raz spadki poprzeczne nie przekraczajace1%. Spadki przewidziane w obszarze
boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektéw sportowych.

W trakcie prowadzenia prac niwelacyjnych- po przemieszczeniu mas ziemnych ,
nalezy zniwelowac ksztattowany teren , pokry¢ go warstwa humusu i ponownie
zagospodarowac zielenig (trawg). Skarpy wykona¢ wg opracowania drogowego i
analogicznie zagospodarowac zielenia.

Powierzchnie utwardzone

Ciagi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) —
kostka betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i
kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym.

Drenaz

Drenaz zaprojektowano w formie ukfadu sgczkéw o srednicy 65 mm
wyprowadzonych na tereny zielone tej samej dziatki dla powierzchniowego
odsgczenia wod opadowych z terenu boiska. Saczki nalezy wykonac z rury
drenarskiej utozonej na gtebokosci 90cm wg rysunku.

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowe;.
Wypetnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysoko$¢ min. 4m.
Rozstaw stupkdéw od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe
przesuwne lub rozwierane, mozliwo$¢ otwierania bramy za pomoca sitownikéw
elektrycznych . Szerokos¢ furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m, wysokos$¢ do
wyboru. Pitkochwyty o wysokosci min. 6m

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng. Ogrodzenie musi spetniaé
wymogi bezpieczenstwa

4. Ochrona zabytkow
Nie dotyczy.

5.Wptyw eksploatacji gérniczych.
Nie stwierdza sie zagrozen .

6.Zagrozenia dla sSrodowiska i otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Dla catego zespotu przewidziane jest zaplecze boisk -spetnia ono wymadg
zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw .

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.



-Sposéb zaopatrzenia budynku w wode — wg odrebnego opracowania

Sposob odprowadzania sciekow — wg odrebnego opracowania

Gromadzenie odpadkow statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie
opracowania.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wyktadzina syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym,
pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

7.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z decyzja o warunkach zabudowy.
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wydang decyzja o warunkach zabudowy.

8.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach.

9.Warunki gruntowe.

W ramach prac polowych w dniu 2009.05.20 wykonano 5 otworow (sondowan
prébnikiem przelotowym RKS) do gtebokoéci 3.0 — 5.0 m p.p.t. (tacznie 17.0 mb),
oraz 5 sondowan sondg udarowo — obrotowg ITB-ZW do takiej samej gtebokosci.
Punkty wyrobisk wytyczono w nawigzaniu do szczegdtow terenowych, otwory
zaniwelowano do pokryw studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych przy
budynku szkoty, ktérych rzedne podane zostaty na zaktualizowanym planie
sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500, stanowigcym podstawe opracowania
projektu boisk.

1.W podtozu projektowanych boisk na dziatce nr 124/20 w Torzymiu wystepujg
plejstocenskie zastoiskowe piaski drobne i pylaste, w skarpie od strony jeziora takze
nasypy niekontrolowane o migzszosci do 1.7 m.
2.Jedynie w potozonych najnizej otworach 4 i 5 osiggnieto swobodne zwierciadto
wody, stabilizujgce sie na gtebokosci odpowiednio 4.6 i 0.8 m p.p.t.; tj. na rzednych
85.73185.49 mn.p.m.
W okresach roztopdw i o znacznie zwiekszonej sumie opaddow zwierciadto wody
moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.4 m, do gtebokosci ok. 0.4 — 4.2 m p.p.t. i
rzednych ok./ 85.9 — 86.1 m n.p.m.
3. Warunki gruntowe nie sg w petni korzystne. Na przewazajgcej czesci badanego
obszaru — na grzbiecie i stokach wzniesienia — praktycznie catos¢ podtoza budujg
piaski w stanie Sredniozageszczonym i zageszczonym. W strefie skarpy w
potudniowo — wschodnim narozu badanego obszaru, gdzie budowa boiska wymagaé
bedzie uformowania nowej, wyzszej skarpy, zalegajg jednak bardzo luzne nasypowe
piaski, siegajace gtebokosci 1.3 — 1.7 m p.p.t,, {j. 0.5 m ponizej zwierciadta wody
gruntowej w otworze nr 5.

Zalegajgce w strefie przemarzania podtoza piaski pylaste moga by¢ gruntami
niepewnymi co do wysadzinowosci.
4. Wobec powyzszego w petni mozliwe jest wykorzystanie budujgcych grzbiet
zastoiskowych piaskéw do budowy w miejscu grzbietu sztucznego tarasu pod boiska.
W trakcie robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwage, by przemieszczane i zageszczane
grunty, a w szczegoélnosci piaski pylaste i piaski drobne z warstewkami pytu, nie
ulegty nadmiernemu zawilgoceniu lub nawodnieniu, gdyz w warunkach takich przy
zageszczaniu za pomoc a wibracji powstawaé moze w nich zjawisko uptynnienia
(kurzawka).



Bardzo luzne nasypowe piaski w-wy n1 nie mogg stanowi¢ podtoza skarpy,
ograniczajgcej teren boisk od potudnia i potudniowego wschodu, sg to bowiem grunty
stabonosne. W rejonie tym catkowicie bezpieczna konstrukcja skarpy moze zostaé
wykonana z zastosowaniem geotkaniny o odpowiednich parametrach, ktéra
oddziela¢ bedzie poszczegdlne warstwy uktadanego i zageszczanego nasypu, oraz
postuzy do owiniecia czota tych warstw. Wskazane bedzie zastosowanie do budowy
skarpy tatwo zageszczalnego kruszywa o niejednorodnym uziarnieniu. Patrz

opracowanie drogowe.

10.DANE LICZBOWE

L.p opis powierzchnia
1 Powierzchnia objeta opracowaniem 17 940 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 82,90 m2
zaplecza boisk
3 Powierzchnia boiska do pitki noznej 1 860,00m2
4 Powierzchnia boisk do koszykdwki i 613,1 m2p
siatkowki
5 Pow. utwardzone-ciagi piesze ORLIKA | 532 m2
6 Pow. terenéw zielonych do ponownego | 3 431 m2
zagospodarowania
7 Pow. projektowanej jezdni 657 m2
8 Pow. istniejacej jezdni 611 m2
9 Powierzchnia skateparku 417 m2
10 Powierzchnia placu zabaw dla dzieci 230 m2
11 Pow.zieleni istniejacej 9 506 m2
nr | obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO PILKI | Nawierzchnia z trawy
NOZNEJ syntetyczne;
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokosc¢ 26,00 m+2x2m wybiegi =
30m
Dtugosc¢ 56,00m+2x3m wybiegi =
62m
nr | obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI |
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokosc¢ 15,10m+2x2m
wybiegi=19,10m
Dtugosé 28,10m+2x2m
wybiegi=32,10m




11.ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoitki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementdéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci min. 0,5%.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badanh specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnos¢
parametréw oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

5. Os$wiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest cztonkiem ESTO

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5¢cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem
lub odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA DO GRY W KOSZYKOWKE | SIATKOWKE
Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.



3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

12.WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.

Koszykowka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm,

obrecz uchylna, siateczka do obreczy. llo$¢: 4 zestawy.

Siatkéwka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. ll0S¢: 2 zestawy.

Skatepark:
Bank i quoter , funbox ,grindbox.

Plac zabaw dla dzieci:
Piaskownica
Hustawka

Slizgawka

Domek

Drabinka

13.WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami
na projektory oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 77 Ix
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernosc g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Réwnomierno$¢ g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Boisko do koszykowki i siatkowki

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami
na projektory oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix



Réwnomiernosc g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
1:1

Réwnomierno$¢ g2 Emin/Emax ,78 (0,56)
BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI;
OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+
| Pi Kj |Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 8,37 1 8,37
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,72 1 3,72
3 OSWIETLENIE TERENU 0,9 1 0,9
4 BRAMA PRZESUWNA - 1 1 1
ELEKTRYCZNA
RAZEM 14,0 (13,99) - 14,0 (13,99)

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 okreslajgcym klasy odpornosci pozarowej budynkéw i § 213
klasy odpornos$ci pozarowej budynkow oraz §213 pkt. 2a , nie dotyczg budynkow
wolnostojacych do dwdch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze do 1500
m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celéw
wypoczynku i rekreacji. Budynek niski.

Powierzchnia catkowita - wynosi 82,90 m2
Kubatura brutto - wynosi 273,09 m2
Powierzchnia wewnetrzna - wynosi 57,60 m2

Warunki ewakuaciji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio
dobrane wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 0,9 m.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Opracowat;
arch. Marcin Giedrowicz



10

SKATEPARK

Na terenie skateparku o pow.417 m? projektuje sie nastepujace urzadzenia:

-quater pipe (320x366x150)

- bank ramp (416x366x150)

-Funbox z grindboxem 3/3 + porecz (680x488x45)
- porecz prosta-profil O (400x5x35)

Proponowane urzgadzenia oparte sg o konstrukcje z sklejki laminowane;j i
wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci.
Boczne panele wykonane ze sklejki laminowanej i wodoodpornej 18 mm powinny
mie¢ system wentylacji umozliwiajgcy swobodny przeptyw powietrza przez element.
Elementy wykonane z modutéw nie wiekszych niz 1220 mm, potaczonych tak by
tworzy¢ element.

Wszystkie ptyty sklejki wycinane za pomocg maszyn numerycznych CNC,
Dopuszcza sie zastosowanie elementow z tworzywa sztucznego.

Piyty nalezy mocowaé przy pomocy $rub cynkowo — niklowych, sruby nie moga
wystawac

ponad ptaszczyzne montowanego elementu.

Element jezdny wykonany z sklejki laminowanej — wzmocnionej 18mm, na
elementach fukowych ze sklejki 9mm i 6 mm.

Wszelkie elementy zabezpieczajace krawedzie oraz copingi i barierki wykonac¢ ze
stali

galwanizowanej lub nierdzewne;.

Wszystkie zatamania na bankach i funboxach nalezy zabezpieczy¢ blachg gr. min 3
mm,

Blachy na zjazdach montowane pod katem mniejszym niz 15 stopni, szeroko$c¢
minimalna 30 cm, grubosc¢ blachy ocynkowanej min. 3 mm.

Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowane;.

Minimalny promien quarterow i ramp 190 cm

Urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podfoza za pomocg podstawek.

Dopuszcza sie zmiane wymiardéw dtugosci urzadzen o 6%.

Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcje urzadzen i
elementy

metalowe oraz co najmniej roczng na elementy jezdne

Urzadzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 14974,

Urzadzenia muszg by¢ oznaczone Znakiem Zgodnosci co daje gwarancje, ze produkt
oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng Jednostke
Certyfikujaca.

Wykonawcy muszg posiada¢ doswiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych o
charakterze i ztozonosci porownywalnej z zakresem przedmiotu zamowienia.
Wykonali i dostarczyli w ciggu ostatnich 3 lat min. 5 skateparkdéw pow. 150 tys zt
udokumentowanych referencjami.
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SKATEPARK
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ELEMENTOW SKATEPARKU W OPCJI STANDARD
TECHRAMPS 2009

Art. 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

CERTYFIKACJA:

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakosci w zakresie projektowania, budowy i instalacji
elementow skateparku, sg wymagane nastepujace certyfikacje:
o wszystkie urzgdzenia muszg by¢ wykonane wedtug standardéw europejskich i normy PN-EN
14974,
o wszystkie stalowe komponenty musza by¢ wykonane przez uprawnionych spawaczy.
e skatepark musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.
Dokumenty te winny by¢ dostarczone w chwili odbioru skateparku.
e urzadzenia muszg by¢ oznaczone Znakiem Zgodnosci daje gwarancje, ze produkt oraz jego
proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujaca.

PLANY RYSUNKOW:

Do dokumentéw musi by¢ dotgczony rysunek gtéwny w skali, z perspektywicznymi widokami 3D oraz
tabela z wyszczegdlnieniem elementéw wraz z wymiarami. Musi byé widoczny doktadny uktad
rozmieszczenia przeszkod.

GWARANCJA:

Producent musi zapewni¢ ograniczong gwarancje, ktéra spetnia okreslone wymagania lub je
przewyzsza. Okresy ograniczonej gwarancji muszg by¢ nastepujace:

¢ 3 lata ograniczonej gwarancji na materiat konstrukcyjny (sklejke drewno)
¢ 3 lata ograniczonej gwarancji na stal galwanizowang oraz inne stalowe komponenty,
e 1 rok ograniczonej gwarancji na powierzchnie jezdng (sklejke).

UBEZPIECZENIE:

Ubezpieczenie OC Producenta musi wynosi¢ minimum 200.000zt a dowdd wysokosci ubezpieczenia
musi zostaé dostarczony razem z oferta.

ZAPEWNIENIE JAKOSCI:

Producent zbudowat co najmniej 30 kompletnych skateparkdw w technologii drewnianej i z
materiatow, o ktérych mowa w specyfikacji. Na prosbe Zamawiajgcego Producent musi dostarczy¢
dokumenty potwierdzajgce wykonanie skateparkéw (np. referencje zawierajace dane teleadresowe
wiasciciela skateparku).

W tym do dokumentacji dostarczy wraz z dokumentami minimum 4 realizacje w okresie ostatnich 3 lat
o wartosci minimum 100.000 zt brutto — potwierdzone referencjami.

ODCHYLENIA OD SPECYFIKACJI:

Jezeli zaoferowane wyposazenie rozni sie od zawartego w specyfikacji, to takie odchylenie musi
zostaC wyjasnione szczegdtowo i musi zostaC ztozone z oferta. Dostarczone wyjasnienie musi
jednoznacznie okredla¢, ze po wprowadzeniu zmian Zamawiajgcy otrzyma produkt réwnej albo lepszej
jakosci.
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Art.2. PRODUKTY

KONSTRUKCJA:

Kazdy element musi by¢ wykonany z modutéw nie wiekszych niz 1220mm, potaczonych w catos¢,
tworzac caty element.

Ptyty nosne zewnetrzne (konstrukcje) muszg by¢é wykonane ze sklejki 18mm podwdjnie laminowanej.
Catg uzytg sklejke musi obejmowac Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

Piyty nosne wewnetrzne (konstrukcje) muszg by¢ wykonane ze sklejki 18mm lisciastej wodoodporne;j.
Catg uzytg sklejke musi obejmowac Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W celu zwigkszenia precyzji wykonania, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nodne (konstrukcje)
muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*.

W celu przediuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac fgczenie w ksztait puzzle’a, aby
uniknagé rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzenh i naprezen (rys. 1).

Rys.1 LACZENIE PLYT NOSNYCH

90% catego wyposazenia musi by¢é wyprodukowane w kontrolowanym s$rodowisku produkcji, za
pomocg odpowiednich narzedzi, przez wykwalifikowanych pracownikow — pod katem precyzji
wykonania i mocowania poszczegdlnych czesci oraz zgodnie ze sztukg techniczng, wymagang przy
tego typu elementach.

Produkcja na migjscu nie jest zgodna z wymogami srodowiskowymi i prowadzi do nie zadawalajace;j
jakosci.

Poszczegolne sekcje muszg byé wewngtrz wzmocnione za pomocag belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkdéw i pokrytych Srodkiem konserwujacym.
Wszystkie mocowania (Sruby, wkrety) musi obejmowaé Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od
Producenta.

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg stalowych, nierdzewnych
wkretow typu Torx 6.0x150. Na kohcu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

Wszystkie sekcje o przekroju ptaskim muszg by¢ pokryte jedng warstwg sklejki podwdjnie
laminowanej lisciastej wodoodpornej gr. 18mm o Scieralnosci nie mniejszej niz s1000.. Kazda
powtoka bedzie przykrecona do konstrukcji za pomocg nierdzewnych wkretéw typu Torx 6,0 x 6,0 lub
Torx 5,0x6,0.

Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrdj w ksztatcie tuku, muszg byé pokryte jedng warstwg
9mm sklejki lisciastej wodoodpornej z dodatkowa, jezdng warstwg sklejki 6mm podwdjnie
laminowanej. Kazda powtoka musi by¢ przykrecona do konstrukcji za pomoca nierdzewnych wkretow
typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0

Czesci ramp muszg byé skrecone razem ze sobg za pomocg galwanizowanych $rub 12 mm z
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nakretkami zabezpieczonymi teflonowa powtoka. Sruby musza byé rozmieszczone wzdtuz krawedzi
kazdej rampy minimum co 400 mm.

80% krawedzi ramp musi mie¢ zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych katownikéw o
szerokosci w zakresie 30+50mm i grubo$ci 3mm, réwniez na zakrzywieniach ramp. Katowniki muszg
by¢ przymocowane stalowymi nierdzewnymi wkretami do belek tak, jak wynika to z ich utozenia w
konstrukciji, czyli co 250 mm.

W 80% obicie musi stanowi¢ element konstrukcyjny urzadzenia. Wyjatkiem mogg by¢ tylne obicia,
ktére montuje sie na tytach urzadzen — minimalna ich grubos¢ to 9 mm.

Wkrety i sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem
(przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC*
tak, aby tebek Sruby czy wkretu schowat sie).

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany
system wentylacji w taki sposéb, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez pemity funkcje dodatkowego
systemu wentylaciji.

ELEMENT JEZDNY:

Kohcowg powierzchnig jezdng bedzie 18mm warstwa sklejki liSciastej wodoodpornej podwdjnie
laminowanej o $cieralnosci nie mniejszej niz s1000 przykrecona na krawedziach w odstepie 250mm i
posrodku arkusza w przedziale odstepéw 200+400mm

Elementem jezdnym na elementach gdzie zastosowano przekrdj w ksztalcie tuku bedzie 6mm
wodoodporna podwadjnie laminowana sklejka o Scieralnosci nie mniejszej niz s 1000 przykrecona na
krawedziach w odstepie 250mm i posrodku arkusza w przedziale odstepéw 200+400mm. Dodatkowg
podporg sklejki 6mm bedzie sklejka 9mm lisciasta wodoodporna.

90% otworéw pod wkrety musi byé przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za pomocg
numerycznej maszyny CNC*.

Wszystkie gtowki wkretéw beda zanurzone do réwna gornej warstwy jezdne;.

BARIERKI OCHRONNE:

o Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz
tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokdéw, gdzie zastosowanie
barierek w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

o Barierki musza posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

o  Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1200mm.

e Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profilow 50x30x2 i 35x35x2 oraz
katownika 35x35x2.

e Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub i nakretek z
teflonowa wktadka.

e Barierki musza byé przymocowane do ramp przy pomocy sruby kotwigcej TSM B x SW 17
210x100.
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STAL:

e Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o srednicy 50 mm.

e Coping musi byé przymocowany do podestow za pomocg stalowych nierdzewnych wkretow
typu Spax lub torx 6,0x6,0 — w dwéch rzedach i w odstepach 150 mm i 300 mm. Koncowki rur
muszg by¢ zaslepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.

o Copingiem na box-ach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

o Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢é zamocowane blachy wzdtuz
copingu o tej samej grubosci co wierzchnia warstwa i o szerokosci 120 mm, aby chroni¢ gérng
warstwe jezdng od zadrapan i porysowania.

o Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

o Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocag wkretéw typu Spax 6,0x6,0.

o Wszystkie copingi i katowniki do S$lizgania sie muszg by¢é galwanizowane po ich
przygotowaniu, aby unikng¢ korozji.

o Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gtéwki nie wystawaty.

o Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ 380+500 mm i nie mogg byé grubsze niz
3mm, aby zapewni¢ swobodne najezdzanie.

o Wszystkie blachy najazdowe muszg styka¢ sie z podtozem i muszg tworzy¢ swobodng linie
przejazdu.

o Wszystkie blachy musza by¢ przykrecone do ramp za pomoca nierdzewnych stalowych
wkretow typu Spax 6,0x6,0.

¢ Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

o Wszystkie odstoniete krawedzie gornej warstwy sklejki 6mm i 18mm muszg by¢
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w
zakresie 30+50mm. Muszg one by¢ przymocowane w srodkowej linii min. co 250mm za
pomoca wkretéw typu Spax 6,0x6,0

ZALACZNIKI:

o Wszystkie boczne piyty konstrukcyjne w podestach beda miaty zainstalowany system
wentylacji.

o Wszystkie ptyty nosne konstrukcyjne muszg opierac sie na podkfadkach o gr.18 mm, w celu
dodatkowej wentylacji i izolacji przed woda.

TOLERANCJE:

o Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.

e Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnie blatu.

o Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20 mm od okreslonego wymiaru.

o Przestrzenie otworéw na srodku arkusza ptyty muszag by¢ w odstepach minimum 400 mm.

e Przestrzenie otwordéw na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢é w odstepach minimum 250 mm

o Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg muszg by¢ symetryczne.
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o Wszystkie potgczenia srubowe muszg byé zakonczone podktadkg i nakretkg z teflonem.
o Diugos¢ urzadzen moze sie rézni¢ o0 6% w zaleznosci od katéw.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

Art. 3 INSTALACJA

INSTALACJA SKATEPARKU:

Aby instalacja skateparku byta mozliwa Zamawiajacy musi:

e odpowiednio przygotowac nawierzchnie i miejsce dla powstania skateparku,

e dopilnowa¢, aby na placu nie znajdowaly sie zbedne rzeczy i przeszkody, ktére mogg utrudnic
montaz,

e zapewni¢ swobodny dojazd TIR-a na miejsce montazu a jezeli istnieje ogrodzenie, to furtka
musi mie¢ minimum 2800 mm szerokosci.

Producent musi oddelegowaé brygade montazowg, posiadajgca zestaw niezbednych narzedzi, aby
sprawnie i doktadnie zainstalowa¢ skatepark. Kierownik brygady musi posiada¢ potwierdzenie, ze
przeprowadzit przynajmniej 10 podobnych instalacji skateparkéw w ostatnich 5 latach.

Art. 4 GWARANCJA

Umowa Gwarancyjna dla opcji STANDARD

Techramps daje gwarancje na wytrzymato$¢ swoich produktow pod warunkiem, ze sa one
wlasciwie, w normalny sposéb uzytkowane przez deskorolkarzy, tyzworolkarzy, BMX-owcoéw.

1.

2.

10.

11.

12.

Techramps daje 3-letnig ograniczong gwarancje na konstrukcje drewniang (nie dotyczy aktéw
wandalizmu).

Czesci ramp i komponenty beda dostarczone i zainstalowane zgodnie z projektem, tak jak to zostato
okreslone w rysunkach.

Powierzchnia Jezdna jest objeta gwarancja na 1 rok pod wzgledem Scieralnosci.

Zniszczenia objete gwarancja moga by¢é naprawione na miejscu lub, w wyjatkowych sytuacjach,
poprzez wymiane catkowicie uszkodzonej czesci na nowa. Wymiana nastepuje na mocy obustronne;j
zgody.

Techramps utrzymuje na stanie czesci gotowe do szybkiej wymiany, w razie zajscia takiej koniecznosci.
Uszkodzenia wynikte z nastepczej nierébwnosci terenu nie podlegaja gwarancji.

Uszkodzenia mechaniczne, wynikte np. z uderzen o element jezdny (pekniecia, uszczerbki laminatu
itp.) nie podlegaja gwaranc;ji.

Drewno jest produktem naturalnym, podlegajacym wptywowi temperatury i wilgotnosci. Ewentualne
odksztatcenia sklejki sg naturalnym zjawiskiem i nie podlegajg reklamagji.

Gwarancja nie pokrywa niewielkich uszkodzen (takich jak przebarwienia, rysy, przetarcia, wklesniecia),
normalnych przetar¢ farby lub dekoracji, pogorszenia warstwy jezdnej spowodowanej przez warunki
atmosferyczne.

Gwarancja nie pokrywa szkdd spowodowanych przez sity wyzsze takie jak huragan, tornado, powodz,
pozar i zamieszki.

Techramps zastrzega sobie, ze ze wzgledu na zmieniajace sie warunki atmosferyczne, zgtoszenia
reklamacyjne sktadane w okresie jesienno-zimowym beda realizowane od 30 marca nastepnego roku
w kolejnosci nadsytanych zgtoszen.

Warunkiem waznosci gwarancji jest coroczny przeglad elementéw skateparku, wykonywany przez
przedstawiciela firmy Techramps na warunkach odrebnego zlecenia.

Warunki — objasnienia szczegétowe:

1.

Normalne uzytkowanie jest definiowane jako:

a) BMX-owcy, gdy jezdza na standardowych rowerach BMX, ktére majg Pegi na kotach — pod
warunkiem, ze sg one profesjonalnie wykonczone, z zaokraglonymi krawedziami, by zapobiec
zniszczeniu powierzchni.

b) Deskorolkarze, gdy uzywajg standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta.

c) Lyzworolkarze, gdy uzywajq standardowych rolek zakupionych od profesjonalnego producenta.
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d) Snakeboarders, gdy uzywaja standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta.

2. Montaz, usuniecie, dodatki i modyfikacje komponentéw czesci urzadzen moga byé przeprowadzane
tylko przez brygade montazowa Techramps lub osoby dziatajace za wiedzg i zgodg Techramps.

3. Gwarancja na Scieranie i uszczerbki mechaniczne nie dotyczy slajdowania i grindowania.

4. Zniszczenia powierzchni wynikajace z niewtasciwych uwarunkowan terenu (nieréwnosci, bfoto, brud
itp.) sa wykluczone z gwarancji.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez celowe dziatanie (akty wandalizmu), bez wzgledu na
okolicznosci spowodowania uszkodzen, réwniez sa wykluczone.

6. Zniszczenia spowodowane przez lokalne otoczenie (drzewa, powodzie, obsuwanie sie ziemi) sg
wykluczone.

7. Wykonawca zastrzega przy tym, iz ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu
ponosi uprawiajgcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikle z uzytkowania,
zwigzane z ryzykiem sportowym.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wynikte na skutek niewtasciwego i niezgodnego
z przeznaczeniem uzytkowania oddanego dzieta lub uzytkowania dzieta po ujawnieniu sie wad, albo
szkody wynikie na skutek korzystania z dzieta uszkodzonego.

Jest zalecane, aby urzadzenia bylty poddawane okresowym zabiegom serwisowym i konserwacyjnym, w
celu zwiekszenia bezpieczenstwa i uzytecznosci.

Umowa gwarancyjna nie jest umowag serwisowg. Wszelkie prace konserwacyjne oraz przeglady
niezwigzane z usuwaniem usterek objetych gwarancja, wykonywane zaréwno w okresie gwarancyjnym jak i
pogwarancyjnym, mogq zostaé przeprowadzone wytacznie na warunkach odrebnego zlecenia.

Art. 5. PLAN KONTROLI JAKOSCI

FAZA | - PROJEKT

Projektant na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz informacji od Zamawiajgcego tworzy
wstepng wizualizacje skateparku i nadaje jej numer. Nastepnie jest w ciggtym kontakcie z klientem, a
w razie potrzeby moze zosta¢ zorganizowane spotkanie projektanta, przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz przysztych uzytkownikow i/lub wizja lokalna w terenie. Czynnosci te majg na celu ustalenie
wszelkich szczegdtdow dotyczacych projektu (rodzaju, ilosci i wymiarédw przeszkéd oraz
rozmieszczenia elementéw), budowy i instalacji skateparku (przygotowanie placu, ustalenie daty
montazu). Ostateczny projekt jest zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

FAZA Il - PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI

Projektant i przyszty kierownik instalacji ustalajg na zebraniu kolejnos¢ produkcji elementow.
Poszczegdlne elementy sg przerysowywane w programie typu CAD, nastepnie projektant
przygotowuje pliki i wysyta je na maszyne CNC. Rdéwnolegle przygotowywane sg odpowiednie
materiaty (sklejki) do wycinania konstrukcji a w przypadku czesci stalowych — katowniki i profile do
spawania lub giecia.

FAZA Ill - PRODUKCJA

Operator CNC obstugujacy maszyne wycina poszczegoélne ptyty elementdéw, pozostali pracownicy
docinajg belki podtrzymujgce konstrukcje a na spawalni sg przycinane i spawane elementy stalowe.
Nastepnie na hali produkcyjnej skrecane sg kolejne elementy. Skonczony element jest kontrolowany
przez kierownika instalacji i zatwierdzany do uzytku.

FAZA IV — TRANSPORT | INSTALACJA

Po wykonaniu wszystkich elementow Zamawiajacy jest informowany o terminie instalacji oraz
potwierdzane sg inne szczegdly zwigzane z montazem skateparku. Dalej nastepuje zatadunek na TIR-
a i transport na miejsce skateparku wyznaczone przez Zamawiajacego. Po roztadunku elementow
brygada montazowa przystepuje do instalacji.

FAZA V — ODBIOR

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z kierownikiem instalacji przeprowadzajg odbiér i sporzadzajg
protokdt zdawczo-odbiorczy. Kierownik instalacji przekazuje dokumentacje realizacji inwestycji:
Deklaracje zgodnosci, Instrukcje konserwacji elementéw, Instrukcje uzytkowania skateparku,
Przyktadowy regulamin skateparku, Protokét zdawczo-odbiorczy, Certyfikat instalacji, Umowe
gwarancyjng, Fakture VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
NAWIERZCHNI BETONOWEJ SKATEPARKU

1.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKATEPARKU

1.1 Podbudowa
a) podsypka piaskowa gr. 15 cm,
b) stopien zaggszczenia gruntu wynosi 80 MPa,
c¢) warstwa poslizgowa z folii budowlanej PE 0,2 mm, 2 warstwy.

1.2 Plyta gldwna betonowa
a) beton klasy B25, F150,
b) grubos¢ ptyty wynosi 12 cm,
c) zbrojenie ptyty rozproszone witdknem stalowym w ilosci 25 kg/m3,
d) wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajacymi z
korundem
(np. Panbex F1 w ilosci 5 kg/m?2),
e) beton zacierany na gladko maszynami oraz pokrywany impregnatem
Panbexil
w 1losci 0,1 I/m2,
f) po zakonczeniu wykonywania ptyty betonowej nalezy przystapi¢ do
cigcia w plycie
dylatacji o wymiarach maks. 6 m x 6 m na glebokosci 1/3 grubosci plyty,
g) po 40 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypehi¢ dylatacje masa poliuretanowa.

2.0 KONSTRUKCJA KRAWEDZI PLYTY

a) zakonczenie ptyty obrzezem betonowym 20x6 cm,
b) migdzy ptyta betonowa a obrzezem ulozona bgdzie pianka,
c) zastosowane obrzeze utozone bedzie réwno ptyta.

3.0 WEASCIWOSCI NAWIERZCHNI BETONOWEJ

a) nawierzchnia powinna by¢ odporna na punktowe uderzenia stalowymi
elementami,

b) nawierzchnia plyty powinna by¢ réwna 1 gladka,

c) dla osoby poruszajacej si¢ na deskorolce z kétkami o §rednicy 45 mm
nie moze by¢

zadnych odczuwalnych nieréwnos$ci w nawierzchni jezdne;.
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OFERTA nr 25/05/09
KOSZTORYS SKATE PARKU - Torzym — Opcja Standard

Przedmiot dostawy- elementy ; Wymiary wom oz CIENY 3o 2
(dtugosc/szerokosé/wysokos¢) OPCJA Standard
1 Quarter pipe 1 320x366x150 12 210
2 Bank ramp 1 416x366x150 10 395
3 Funbox f) grrg;dzbg/’éem 33 1 680x488x45 29 392
4 Grindbox 1 + grindbox 2 1 607x181x25/50 9700
5 Porecz prosta — profil O 1 400x5x35 1274
6 Montaz 1 4% 2519
7 Transport 1Tir 510 km 4 600

Razem : 70 090 z} netto z transportem i montazem

Opcja Standard

Gwarancja:

1 rok gwarancji na element jezdny
3 lata na konstrukcje



