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                     Projekt zagospodarowania  działki budowlanej  
                                    nr ewid. 124/20  w Torzymiu 
 
                                          ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH   
                                                                  ORLIK 2012 
 
1.Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespołu boisk i urządzeń sportowych z 
modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja 
przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
-  budowę – BOISKA  DO PIŁKI NOŻNEJ – nawierzchnia syntetyczna 
-  budowę – BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI – nawierzchnia syntetyczna. 
-  budowę zaplecza boisk - ORLIK 2012 
-  budowę ciągu komunikacyjnego 
-  budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 
-  instalacja nagłośnienia 
-  budowę – ogrodzenia terenu z bramą wjazdowa i furtką wejściową 
-  budowę infrastruktury technicznej podziemnej  
-  budowę SKATEPARKU 
-  budowę placu zabaw dla dzieci 
-  budowę przepompowni ścieków sanitarnych z budynku – zaplecza boisk 
-  budowę drogi dojazdowej 
 
2.Istniejący stan zagospodarowania działki. 
Działka budowlana jest niezagospodarowanym. Teren porośnięty trawa oraz niską 
zielenią a także nielicznymi drzewami owocowymi.  Teren położony w bezpośrednim 
sąsiedztwie szkoły  oraz jeziora. Teren  o bardzo dużym zróżnicowaniu 
wysokościowym 95.60 – 85.0 m np. 
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki. 
Ze względu na duże zróżnicowanie wysokości, w ramach projektowanej inwestycji 
przewiduje się nowe ukształtowanie terenu, polegające na przemieszczeniu dużych 
ilości mas ziemnych w celu niwelacji  fragmentu terenu przeznaczonego na 
lokalizację inwestycji. 
Ze względu na duży zakres prac niwelacyjnych przewiduje się również nawiezienie 
dodatkowych mas ziemnych dla uzyskania odpowiedniego ukształtowania. 
Szczegółowy zakres prac niwelacyjnych został opisany w części drogowej projektu. 
Z powyższych względów projekt zagospodarowania zakłada wybudowanie 
przepompowni ścieków z budynku zaplecza boisk. W tym celu przewidziano miejsce 
dla usytuowania przepompowni. Szczegółowe rozwiązanie zostało przedstawione w 
części sanitarnej projektu. 
Na terenie boisk zastosowano nawierzchnie przepuszczalne-boisko do piłki nożnej z 
trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne z poliuretanu. W związku z powyższym 
przewidziany został system odwodnienia terenu przeznaczonego pod boiska w 
postaci odwodnienia powierzchniowego wspomaganego drenażem. Ze względu na 
istniejącą możliwość rozmywania przez wody opadowe nowopowstałych skarp, 
projektuje się skierowanie wód opadowych poprzez system odprowadzenia 
powierzchniowego na przyległe tereny zielone. 
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Boiska. 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprojektowano standardowy 
zespól boisk wraz z zapleczem.  W skład zespołu wchodzi boisko do piłki nożnej o 
wymiarach 30m x 62 m , poszerzone jednostronnie o pas szerokości 2m z 
przeznaczeniem na jeden rząd siedzeń dla widzów oraz zawodników oraz 
komunikację i drugie boisko-wielofunkcyjne o wymiarach 32,10m x 19,10 m – 
poszerzone jednostronnie o 2 m z przeznaczeniem na dwa rzędy siedzeń oraz 
komunikację. Poszerzenie terenu z zastosowaniem nawierzchni utwardzonej z kostki 
betonowej. 
 
Budynek zaplecza. 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprojektowano standardowy 
budynek zaplecza boisk o wymiarach 5,44m x 15,65m. Budynek znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie boisk na terenie częściowo utwardzonym a częściowo 
zagospodarowanym zielenią. 
Wokół zespół boisk oraz zaplecza zaprojektowano ogrodzenie na słupkach 
stalowych. W ogrodzeniu znajduje się brama oraz furtka. 
 
Skatepark. 
W bezpośredni sąsiedztwie terenu zaplecza znajduje się skatepark z trzema 
niezależnymi stanowiskami. Ze względu na duże zróżnicowanie terenu w sąsiedztwie 
skateparku zaprojektowano schody terenowe w celu skomunikowania placu z 
pozostała częścią obiektu. Schody projektuje się wykonać z kostki betonowej na 
betonowej podbudowie. Liczba stopni w jednym biegu nie powinna wynosić więcej 
niż 10 stopni. Pomiędzy tą ilością stopni lub mniejszą należy wykonać spoczniki o 
szerokości min150 cm. Bezpośredni przed jezdnią należy wykonać podest-spocznik 
o szerokości min 2m.  Projektuje 3m szerokość biegu. Szacunkowa ilość stopni- 
25szt. 
 
Układ komunikacyjny 
Projektowane ciąg komunikacyjne – droga dojazdowa biegnąca obok 
projektowanego zespołu będzie służyła jako dojazd i dojście do projektowanych 
obiektów. Połączenie  z projektowanym układem komunikacyjnym określa 
usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejściowej. Zaprojektowano teren utwardzony 
prowadzący do  budynku zaplecza ,boisk, skateparku i placu zabaw dla dzieci. 
Projektowana droga stanowić będzie również drogę dojazdową do pobliskiego 
jeziora. 
 
Przyłącza 
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, projektuje się podłączenie 
projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu: 
- instalacja zewn. wodociągowa – budynek zaplecza 
- instalacja zewn. sanitarna – budynek zaplecza 
- instalacja zewn. elektroenergetyczna – budynek zaplecza, oświetlenie boisk 
- instalacja zewn. deszczowa- powierzchniowa 
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Oświetlenie terenu 
W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia: 
podstawowe zgodnie z projektem typowym - zaplecza boisk ORLIK 2012 
oświetlenie boisk zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej. 
W skład opracowania branży elektrycznej wchodzi rozwiązanie nagłośnienie terenu. 
Niniejsze opracowanie obejmuje również oświetlenie wzdłuż drogi dojazdowej 
istniejącej na działce nr 400 i wzdłuż drogi projektowanej na terenie dz. nr 124/20. 
 
Ukształtowanie terenu 
Poza wykonaniem niwelacji terenu i przystosowaniem go do możliwości lokalizacji 
boisk , projektuje się  spadki podłużne na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 
1%,oraz spadki poprzeczne nie przekraczające1%. Spadki przewidziane w obszarze 
boisk zgodne są z wytycznymi dla obiektów sportowych.  
W trakcie prowadzenia prac niwelacyjnych- po przemieszczeniu mas ziemnych , 
należy zniwelować kształtowany teren , pokryć go warstwa humusu i ponownie 
zagospodarować zielenią (trawą). Skarpy wykonać wg opracowania drogowego i 
analogicznie zagospodarować zielenią. 
 
Powierzchnie utwardzone 
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki stałe) – 
kostka betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i 
kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. 
 
Drenaż  
Drenaż zaprojektowano w formie układu sączków o średnicy 65 mm 
wyprowadzonych na tereny zielone tej samej działki dla powierzchniowego 
odsączenia wód  opadowych z terenu boiska. Sączki należy wykonać z rury 
drenarskiej ułożonej na głębokości 90cm wg rysunku. 
 
Ogrodzenie terenu 
Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. 
Wypełnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokość min. 4m. 
Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe 
przesuwne lub rozwierane, możliwość otwierania bramy za pomocą siłowników 
elektrycznych . Szerokość furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m, wysokość do 
wyboru. Piłkochwyty o wysokości min. 6m 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze 
rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Ogrodzenie musi spełniać 
wymogi bezpieczeństwa 
 
4. Ochrona zabytków 
Nie dotyczy. 
5.Wpływ eksploatacji górniczych. 
Nie stwierdza się zagrożeń . 
 
6.Zagrożenia dla środowiska i otoczenia oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
Dla całego zespołu przewidziane jest zaplecze boisk -spełnia ono wymóg 
zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników . 
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. 
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-Sposób zaopatrzenia budynku w wodę – wg odrębnego opracowania 
Sposób odprowadzania ścieków – wg odrębnego opracowania 
Gromadzenie odpadków stałych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie 
opracowania. 
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. 
Wykładzina syntetyczna i trawiasta boisk musi być produktem przeciw urazowym, 
pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
7.Zgodność projektowanego zamierzenia z decyzja o warunkach zabudowy. 
Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wydaną decyzja o warunkach zabudowy. 
 
8.Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek zaplecza boisk pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych 
został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
 
9.Warunki gruntowe. 
   W ramach prac polowych w dniu 2009.05.20 wykonano 5 otworów (sondowań 
próbnikiem przelotowym RKS) do głębokości 3.0 – 5.0 m p.p.t. (łącznie 17.0 mb), 
oraz 5 sondowań sondą udarowo – obrotową ITB-ZW do takiej samej głębokości. 
Punkty wyrobisk wytyczono w nawiązaniu do szczegółów terenowych, otwory 
zaniwelowano do pokryw studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych przy 
budynku szkoły, których rzędne podane zostały na zaktualizowanym planie 
sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:500, stanowiącym podstawę opracowania 
projektu boisk. 
 
1.W podłożu projektowanych boisk na działce nr 124/20 w Torzymiu występują 
plejstoceńskie zastoiskowe piaski drobne i pylaste, w skarpie od strony jeziora także 
nasypy niekontrolowane o miąższości do 1.7 m.  
2.Jedynie w położonych najniżej otworach 4 i 5 osiągnięto swobodne zwierciadło 
wody, stabilizujące się na głębokości odpowiednio 4.6 i 0.8 m p.p.t.; tj. na rzędnych 
85.73 i 85.49 m n.p.m.  
W okresach roztopów i o znacznie zwiększonej sumie opadów zwierciadło wody 
może podnosić się maksymalnie o ok. 0.4 m, do głębokości ok. 0.4 – 4.2 m p.p.t. i 
rzędnych ok./ 85.9 – 86.1 m n.p.m. 
3.  Warunki gruntowe nie są w pełni korzystne. Na przeważającej części badanego 
obszaru – na grzbiecie i stokach wzniesienia – praktycznie całość podłoża budują 
piaski w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. W strefie skarpy w 
południowo – wschodnim narożu badanego obszaru, gdzie budowa boiska wymagać 
będzie uformowania nowej, wyższej skarpy, zalegają jednak bardzo luźne nasypowe 
piaski, sięgające głębokości 1.3 – 1.7 m p.p.t., tj. 0.5 m poniżej zwierciadła wody 
gruntowej w otworze nr 5.    
   Zalegające w strefie przemarzania podłoża piaski pylaste mogą być gruntami 
niepewnymi co do wysadzinowości. 
4. Wobec powyższego w pełni możliwe jest wykorzystanie budujących grzbiet 
zastoiskowych piasków do budowy w miejscu grzbietu sztucznego tarasu pod boiska. 
W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę, by przemieszczane i zagęszczane 
grunty, a w szczególności piaski pylaste i piaski drobne z warstewkami pyłu, nie 
uległy nadmiernemu zawilgoceniu lub nawodnieniu, gdyż w warunkach takich przy 
zagęszczaniu za pomoc a wibracji powstawać może w nich zjawisko upłynnienia 
(kurzawka).  



 6 

    Bardzo luźne nasypowe piaski w-wy n1 nie mogą stanowić podłoża skarpy, 
ograniczającej teren boisk od południa i południowego wschodu, są to bowiem grunty 
słabonośne. W rejonie tym całkowicie bezpieczna konstrukcja skarpy może zostać 
wykonana z zastosowaniem geotkaniny o odpowiednich parametrach,  która 
oddzielać będzie poszczególne warstwy układanego i zagęszczanego nasypu, oraz 
posłuży do owinięcia czoła tych warstw.  Wskazane będzie zastosowanie do budowy 
skarpy łatwo zagęszczalnego kruszywa o niejednorodnym uziarnieniu. Patrz 
opracowanie drogowe. 
 
 
10.DANE LICZBOWE  

 
L.p opis powierzchnia 
  1 Powierzchnia objęta opracowaniem  17 940 m2 
  2 Powierzchnia zabudowy budynku 

zaplecza boisk 
82,90 m2 

  3 Powierzchnia boiska do piłki nożnej  1 860,00m2 
  4 Powierzchnia boisk do koszykówki i 

siatkówki 
613,1 m2p 

  5 Pow. utwardzone-ciągi piesze ORLIKA 532 m2 
  6 Pow. terenów zielonych do ponownego 

zagospodarowania 
3 431 m2 

  7 Pow. projektowanej  jezdni 657 m2 
  8 Pow. istniejącej  jezdni 611 m2 
  9 Powierzchnia skateparku 417 m2 
10 Powierzchnia placu zabaw dla dzieci 230 m2 
11 Pow.zieleni istniejącej 9 506 m2 

  
   

nr obiekt opis Dane liczbowe 
 BOISKO DO PIŁKI 

NOŻNEJ 
Nawierzchnia z trawy 
syntetycznej 
 

 

  Powierzchnia całkowita 1860,00m2 
  Szerokość  26,00 m+2x2m wybiegi = 

30m 
  Długość 56,00m+2x3m wybiegi = 

62m 
 
 

nr obiekt opis Dane liczbowe 
 BOISKO DO 

KOSZYKÓWKI I 
SIATKÓWKI 

Nawierzchnia syntetyczna 
 

 

  Powierzchnia całkowita 613,11m2 
  Szerokość  15,10m+2x2m 

wybiegi=19,10m 
  Długość 28,10m+2x2m 

wybiegi=32,10m 
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11.ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK 
 
Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ 
 
PODBUDOWA. 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm, 
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na 
powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. 
 
NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ. 
  Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego 
systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność 
parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.  
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.  
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tą nawierzchnię. 
5. Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO 

 
Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ 
 
PODBUDOWA. 
Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,  

 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem 
lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska 
należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. 
 
NAWIERZCHNIA DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
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3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 
wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.  

 
 
12.WYPOSAŻENIE SPORTOWE. 
 
Piłka nożna: 
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt. 
 
Koszykówka: 
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, 
obręcz uchylna, siateczka do obręczy. Ilość: 4 zestawy. 
 
Siatkówka: 
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i 
mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 2 zestawy. 
 
Skatepark: 
Bank i quoter , funbox ,grindbox. 
 
Plac zabaw dla dzieci: 
Piaskownica 
Huśtawka 
Ślizgawka 
Domek 
Drabinka 
 
13.WYPOSAŻENIE OŚWIETLENIE BOISK  
Boisko piłkarskie  
Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m  z fundamentem i poprzeczkami 
na projektory oraz instalacją odgromową. 
 
Natężenie oświetlenia 
Średnie natężenie oświetlenia   Eśr   77 Ix 
Minimalne natężenie oświetlenia             Emin   54 Ix 
Maksymalne natężenie oświetlenia   Emax   119 Ix 
Równomierność g1               Emin/Emax  1:1.41 (0,71) 
Równomierność g2               Emin/Emax  1:2,18 (0,46) 
 
 
Boisko do koszykówki i siatkówki  
 
Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m  z fundamentem i poprzeczkami 
na projektory oraz instalacją odgromową. 
 
Natężenie oświetlenia 
Średnie natężenie oświetlenia   Eśr   103 Ix 
Minimalne natężenie oświetlenia            Emin   76 Ix 
Maksymalne natężenie oświetlenia   Emax   136 Ix 
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Równomierność g1              Emin/Emax  1:1.35 (0,74) 
Równomierność g2              Emin/Emax  1:1,78 (0,56) 
 
 
 
BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PIŁKARSIE; BOISKO DO KOSZYKÓWKI; 
OŚWIETLENIE TERENU; 
SZATNIA STANDARD+ 
 Pi kj Ps 
ARENY SPORTOWE I TEREN  
1 BOISKO PIŁKARKIE 8,37 1 8,37 
2 BOISKO DO KOSZYKÓWKI 3,72 1 3,72 
3 OSWIETLENIE TERENU 0,9 1 0,9 

4 BRAMA PRZESUWNA - 
ELEKTRYCZNA 1 1 1 

 RAZEM 14,0 (13,99) - 14,0 (13,99) 
 
 
 
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
Zgodnie z WT § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 
klasy odporności pożarowej budynków oraz §213 pkt. 2a , nie dotyczą  budynków 
wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze do 1500 
m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.  
Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów 
wypoczynku i rekreacji. Budynek niski. 
Powierzchnia całkowita                          - wynosi 82,90 m2 
Kubatura brutto                                      - wynosi 273,09 m2 
Powierzchnia wewnętrzna                      - wynosi 57,60 m2 
   
 
Warunki ewakuacji.  
Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio 
dobrane wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku. 
Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 0,9 m. 
 
Uwagi. 
Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne 
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących 
akredytowanych przy PCBC np. ITB  i CNBOP. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                    Opracował; 
                                                                           arch. Marcin Giedrowicz 
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SKATEPARK 

 
  Na terenie  skateparku  o pow.417 m2 projektuje się następujące urządzenia: 
-quater pipe (320x366x150) 
- bank ramp (416x366x150) 
-Funbox z grindboxem 3/3 + poręcz (680x488x45) 
- poręcz prosta-profil O (400x5x35) 

Proponowane urządzenia oparte są o konstrukcję z sklejki  laminowanej i 
wodoodpornej 18 mm i  drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości. 
Boczne panele wykonane ze  sklejki  laminowanej i wodoodpornej 18 mm powinny 
mieć system wentylacji umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element. 
Elementy wykonane z modułów nie większych  niż 1220 mm, połączonych tak by 
tworzyć element.  
Wszystkie płyty sklejki  wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC, 
Dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego. 
Płyty należy mocować przy pomocy śrub cynkowo – niklowych, śruby nie mogą 
wystawać 
ponad płaszczyznę montowanego elementu. 
Element jezdny wykonany z sklejki laminowanej – wzmocnionej 18mm, na 
elementach łukowych ze sklejki 9mm i 6 mm. 
Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać ze 
stali 
galwanizowanej lub nierdzewnej. 
Wszystkie załamania na bankach i funboxach  należy zabezpieczyć blachą gr. min 3 
mm, 
Blachy  na zjazdach montowane pod kątem mniejszym niż 15 stopni, szerokość 
minimalna 30 cm, grubość blachy ocynkowanej min. 3 mm. 
Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej.  
Minimalny promień quarterów i ramp 190 cm 
Urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek. 
Dopuszcza się zmianę wymiarów  długości urządzeń o 6%. 
Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i 
elementy 
metalowe oraz co najmniej roczną na elementy jezdne 
Urządzenia muszą być  wykonane według normy PN-EN 14974. 
Urządzenia muszą być oznaczone Znakiem Zgodności co daje gwarancje, że produkt 
oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną Jednostkę 
Certyfikującą. 
Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o 
charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. 
Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 3 lat min.  5 skateparków pow. 150 tyś zł  
udokumentowanych referencjami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ELEMENTÓW SKATEPARKU W OPCJI STANDARD 
TECHRAMPS 2009 

 
 

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
CERTYFIKACJA: 
 
W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, budowy i instalacji 
elementów skateparku, są wymagane następujące certyfikacje: 

 wszystkie urządzenia muszą być wykonane według standardów europejskich i normy PN-EN 
14974, 

 wszystkie stalowe komponenty muszą być wykonane przez uprawnionych spawaczy. 
 skatepark musi posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami. 

Dokumenty te winny być dostarczone w chwili odbioru skateparku. 
 urządzenia muszą być oznaczone Znakiem Zgodności daje gwarancje, że produkt oraz jego 

proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną Jednostkę Certyfikującą. 
 
 
 
PLANY RYSUNKÓW: 
 
Do dokumentów musi być dołączony rysunek główny w skali, z perspektywicznymi widokami 3D oraz 
tabela z wyszczególnieniem elementów wraz z wymiarami. Musi być widoczny dokładny układ 
rozmieszczenia przeszkód. 
 
 
GWARANCJA: 
 
Producent musi zapewnić ograniczoną gwarancję, która spełnia określone wymagania lub je 
przewyższa. Okresy ograniczonej gwarancji muszą być następujące: 
 

 3 lata ograniczonej gwarancji na materiał konstrukcyjny (sklejkę drewno) 
 3 lata ograniczonej gwarancji na stal galwanizowaną oraz inne stalowe komponenty, 
 1 rok  ograniczonej gwarancji na powierzchnie jezdną (sklejkę). 

 
 
UBEZPIECZENIE: 
 
Ubezpieczenie OC Producenta musi wynosić minimum 200.000zł a dowód wysokości ubezpieczenia 
musi zostać dostarczony razem z ofertą. 
 
 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI: 
 
Producent zbudował co najmniej 30 kompletnych skateparków w technologii drewnianej i z 
materiałów, o których mowa w specyfikacji. Na prośbę Zamawiającego Producent musi dostarczyć 
dokumenty potwierdzające wykonanie skateparków (np. referencje zawierające dane teleadresowe 
właściciela skateparku).  
 
W tym do dokumentacji dostarczy wraz z dokumentami  minimum 4 realizacje w okresie ostatnich 3 lat 
o wartości minimum 100.000 zł brutto – potwierdzone referencjami. 
 
ODCHYLENIA OD SPECYFIKACJI: 
 
Jeżeli zaoferowane wyposażenie różni się od zawartego w specyfikacji, to takie odchylenie musi 
zostać wyjaśnione szczegółowo i musi zostać złożone z ofertą. Dostarczone wyjaśnienie musi 
jednoznacznie określać, że po wprowadzeniu zmian Zamawiający otrzyma produkt równej albo lepszej 
jakości. 
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Art.2. PRODUKTY 
 
 

KONSTRUKCJA: 
 

Każdy element musi być wykonany z modułów nie większych niż 1220mm, połączonych w całość, 
tworząc cały element. 

 
Płyty nośne zewnętrzne (konstrukcje) muszą być wykonane ze sklejki 18mm podwójnie laminowanej. 
Całą użytą sklejkę musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta. 
 
Płyty nośne wewnętrzne (konstrukcje) muszą być wykonane ze sklejki 18mm liściastej wodoodpornej. 
Całą użytą sklejkę musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta. 
 
W celu zwiększenia precyzji wykonania, wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne płyty nośne (konstrukcje) 
muszą być wycinane za pomocą maszyny numerycznej CNC*. 
 
W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puzzle’a, aby 
uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń (rys. 1). 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
90% całego wyposażenia musi być wyprodukowane w kontrolowanym środowisku produkcji, za 
pomocą odpowiednich narzędzi, przez wykwalifikowanych pracowników – pod kątem precyzji 
wykonania i mocowania poszczególnych części oraz zgodnie ze sztuką techniczną, wymaganą przy 
tego typu elementach. 
 
Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami środowiskowymi i prowadzi do nie zadawalającej 
jakości. 
 
Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, 
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. 
Wszystkie mocowania (śruby, wkręty) musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od 
Producenta. 
 
Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowych, nierdzewnych 
wkrętów typu Torx 6.0x150. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty. 
 
Wszystkie sekcje o przekroju płaskim muszą być pokryte jedną warstwą sklejki podwójnie 
laminowanej liściastej wodoodpornej gr. 18mm  o ścieralności nie mniejszej niż s1000.. Każda 
powłoka będzie przykręcona do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Torx 6,0 x 6,0 lub 
Torx 5,0x6,0. 
 
Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrój w kształcie łuku, muszą być pokryte jedną warstwą 
9mm sklejki liściastej wodoodpornej z dodatkową, jezdną warstwą sklejki 6mm podwójnie 
laminowanej. Każda powłoka musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów 
typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0 
 
Części ramp muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą galwanizowanych śrub 12 mm z 
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nakrętkami zabezpieczonymi teflonową powłoką. Śruby muszą być rozmieszczone wzdłuż krawędzi 
każdej rampy minimum co 400 mm.  
 
80% krawędzi ramp musi mieć zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych kątowników o 
szerokości w zakresie 30÷50mm i grubości 3mm, również na zakrzywieniach ramp. Kątowniki muszą 
być przymocowane stalowymi nierdzewnymi wkrętami do belek tak, jak wynika to z ich ułożenia w 
konstrukcji, czyli co 250 mm. 

 
W 80% obicie musi stanowić element konstrukcyjny urządzenia. Wyjątkiem mogą być tylne obicia, 
które montuje się na tyłach urządzeń – minimalna ich grubość to 9 mm. 
 
Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem 
(przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC* 
tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się). 
 
Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać zainstalowany 
system wentylacji w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element. 
 
Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania 
wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego 
systemu wentylacji. 

 
 

ELEMENT JEZDNY: 
 
Końcową powierzchnią jezdną będzie 18mm warstwa sklejki liściastej wodoodpornej podwójnie 
laminowanej o ścieralności nie mniejszej niż s1000 przykręcona na krawędziach w odstępie 250mm i 
pośrodku arkusza w przedziale odstępów 200÷400mm  
 
Elementem jezdnym na elementach gdzie zastosowano przekrój w kształcie łuku będzie 6mm 
wodoodporna podwójnie laminowana sklejka o ścieralności nie mniejszej niż s 1000 przykręcona na 
krawędziach w odstępie 250mm i pośrodku arkusza w  przedziale odstępów 200÷400mm. Dodatkową 
podporą sklejki 6mm będzie sklejka 9mm liściasta wodoodporna. 
 
90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za pomocą 
numerycznej maszyny CNC*. 
 
Wszystkie główki wkrętów będą zanurzone do równa górnej warstwy jezdnej. 
 
 
BARIERKI OCHRONNE: 
 

 Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1000 mm muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż 
tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie 
barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku). 

 
 Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. 

 
 Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1200mm. 
 
 Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profilów 50x30x2 i 35x35x2 oraz 

kątownika 35x35x2. 
 

 Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub i nakrętek z 
teflonową wkładką.  

 
 Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy śruby kotwiącej TSM B x SW 17 

ø10x100. 
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STAL: 
 

 Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 50 mm. 
 
 Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowych nierdzewnych wkrętów 

typu Spax lub torx 6,0x6,0 –  w dwóch rzędach i w odstępach 150 mm i 300 mm. Końcówki rur 
muszą być zaślepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce. 

 
 Copingiem na box-ach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2. 

 
 Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż 

copingu o tej samej grubości co wierzchnia warstwa i o szerokości 120 mm, aby chronić górną 
warstwę jezdną od zadrapań i porysowania. 

 
 Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno). 

 
 Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 

60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6,0x6,0. 
 

 Wszystkie copingi i kątowniki do ślizgania się muszą być galwanizowane po ich 
przygotowaniu, aby uniknąć korozji. 

 
 Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu 

wkrętów główki nie wystawały. 
 

 Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość 380÷500 mm i nie mogą być grubsze niż 
3mm, aby zapewnić swobodne najeżdżanie. 

 
 Wszystkie blachy najazdowe muszą stykać się z podłożem i muszą tworzyć swobodną linię 

przejazdu. 
 

 Wszystkie blachy muszą być przykręcone do ramp za pomocą nierdzewnych stalowych 
wkrętów typu Spax 6,0x6,0.  

 
 Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 

 
 Wszystkie odsłonięte krawędzie górnej warstwy sklejki 6mm i 18mm muszą być 

zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm i szerokości w 
zakresie 30÷50mm. Muszą one być przymocowane w środkowej linii min. co 250mm za 
pomocą wkrętów typu Spax 6,0x6,0 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

 Wszystkie boczne płyty konstrukcyjne w podestach będą miały zainstalowany system 
wentylacji. 

 
 Wszystkie płyty nośne konstrukcyjne muszą opierać się na podkładkach o gr.18 mm, w celu 

dodatkowej wentylacji i izolacji przed wodą. 
 
 
TOLERANCJE: 
 

 Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 
 Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12 mm ponad powierzchnię blatu. 
 Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20 mm od określonego wymiaru. 
 Przestrzenie otworów na środku arkusza płyty muszą być w odstępach minimum 400 mm. 
 Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 250 mm 
 Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne. 
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 Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem. 
 Długość urządzeń może się różnić o 6% w zależności od kątów. 

 
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne. 
 
 

Art. 3  INSTALACJA 
 

INSTALACJA SKATEPARKU: 
 
Aby instalacja skateparku była możliwa Zamawiający musi: 

 odpowiednio przygotować nawierzchnię i miejsce dla powstania skateparku, 
 dopilnować, aby na placu nie znajdowały się zbędne rzeczy i przeszkody, które mogą utrudnić 

montaż, 
 zapewnić swobodny dojazd TIR-a na miejsce montażu a jeżeli istnieje ogrodzenie, to furtka 

musi mieć minimum 2800 mm szerokości. 
 
Producent musi oddelegować brygadę montażową, posiadającą zestaw niezbędnych narzędzi, aby 
sprawnie i dokładnie zainstalować skatepark. Kierownik brygady musi posiadać potwierdzenie, że 
przeprowadził przynajmniej 10 podobnych instalacji skateparków w ostatnich 5 latach. 
 
 
                                                                 Art. 4 GWARANCJA 

 
Umowa Gwarancyjna dla opcji STANDARD 

 
Techramps daje gwarancje na wytrzymałość swoich produktów pod warunkiem, że są one 
właściwie, w normalny sposób użytkowane przez deskorolkarzy, łyżworolkarzy, BMX-owców. 
 
1. Techramps daje 3-letnią ograniczoną gwarancję na konstrukcję drewnianą (nie dotyczy aktów 

wandalizmu). 
2. Części ramp i komponenty będą dostarczone i zainstalowane zgodnie z projektem, tak jak to zostało 

określone w rysunkach. 
3. Powierzchnia Jezdna jest objęta gwarancją na 1 rok pod względem ścieralności. 
4. Zniszczenia objęte gwarancją mogą być naprawione na miejscu lub, w wyjątkowych sytuacjach, 

poprzez wymianę całkowicie uszkodzonej części na nową. Wymiana następuje na mocy obustronnej 
zgody. 

5. Techramps utrzymuje na stanie części gotowe do szybkiej wymiany, w razie zajścia takiej konieczności. 
6. Uszkodzenia wynikłe z następczej nierówności terenu nie podlegają gwarancji. 
7. Uszkodzenia mechaniczne, wynikłe np. z uderzeń o element jezdny (pęknięcia, uszczerbki laminatu 

itp.) nie podlegają gwarancji. 
8. Drewno jest produktem naturalnym, podlegającym wpływowi temperatury i wilgotności. Ewentualne 

odkształcenia sklejki są naturalnym zjawiskiem i nie podlegają reklamacji. 
9. Gwarancja nie pokrywa niewielkich uszkodzeń (takich jak przebarwienia, rysy, przetarcia, wklęśnięcia), 

normalnych przetarć farby lub dekoracji, pogorszenia warstwy jezdnej spowodowanej przez warunki 
atmosferyczne. 

10. Gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych przez siły wyższe takie jak huragan, tornado, powódź, 
pożar i zamieszki.  

11. Techramps zastrzega sobie, że ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, zgłoszenia 
reklamacyjne składane w okresie jesienno-zimowym będą realizowane od 30 marca następnego roku 
w kolejności nadsyłanych zgłoszeń. 

12. Warunkiem ważności gwarancji jest coroczny przegląd elementów skateparku, wykonywany przez 
przedstawiciela firmy Techramps na warunkach odrębnego zlecenia. 

 
Warunki – objaśnienia szczegółowe: 
 
1. Normalne użytkowanie jest definiowane jako: 

a) BMX-owcy, gdy jeżdżą na standardowych rowerach BMX, które mają Pegi na kołach – pod 
warunkiem, że są one profesjonalnie wykończone, z zaokrąglonymi krawędziami, by zapobiec 
zniszczeniu powierzchni. 

b) Deskorolkarze, gdy używają standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta. 
c) Łyżworolkarze, gdy używają standardowych rolek zakupionych od profesjonalnego producenta. 
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d) Snakeboarders, gdy używają standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta. 
2. Montaż, usunięcie, dodatki i modyfikacje komponentów części urządzeń mogą być przeprowadzane 

tylko przez brygadę montażową Techramps lub osoby działające za wiedzą i zgodą Techramps. 
3. Gwarancja na ścieranie i uszczerbki mechaniczne nie dotyczy slajdowania i grindowania. 
4. Zniszczenia powierzchni wynikające z niewłaściwych uwarunkowań terenu (nierówności, błoto, brud 

itp.) są wykluczone z gwarancji. 
5. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez celowe działanie (akty wandalizmu), bez względu na 

okoliczności spowodowania uszkodzeń, również są wykluczone. 
6. Zniszczenia spowodowane przez lokalne otoczenie (drzewa, powodzie, obsuwanie się ziemi) są 

wykluczone. 
7. Wykonawca zastrzega przy tym, iż ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu 

ponosi uprawiający. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania, 
związane z ryzykiem sportowym. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek niewłaściwego i niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania oddanego dzieła lub użytkowania dzieła po ujawnieniu się wad, albo 
szkody wynikłe na skutek korzystania z dzieła uszkodzonego. 

 
Jest zalecane, aby urządzenia były poddawane okresowym zabiegom serwisowym i konserwacyjnym, w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa i użyteczności.   
Umowa gwarancyjna nie jest umową serwisową. Wszelkie prace konserwacyjne oraz przeglądy 
niezwiązane z usuwaniem usterek objętych gwarancją, wykonywane zarówno w okresie gwarancyjnym jak i 
pogwarancyjnym, mogą zostać przeprowadzone wyłącznie na warunkach odrębnego zlecenia. 
 

Art. 5. PLAN KONTROLI JAKOŚCI 
 
FAZA I – PROJEKT 
Projektant na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz informacji od Zamawiającego tworzy 
wstępną wizualizację skateparku i nadaje jej numer. Następnie jest w ciągłym kontakcie z klientem, a 
w razie potrzeby może zostać zorganizowane spotkanie projektanta, przedstawiciela Zamawiającego 
oraz przyszłych użytkowników i/lub wizja lokalna w terenie. Czynności te mają na celu ustalenie 
wszelkich szczegółów dotyczących projektu (rodzaju, ilości i wymiarów przeszkód oraz 
rozmieszczenia elementów), budowy i instalacji skateparku (przygotowanie placu, ustalenie daty 
montażu). Ostateczny projekt jest zatwierdzany przez Zamawiającego. 
 
FAZA II – PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI 
Projektant i przyszły kierownik instalacji ustalają na zebraniu kolejność produkcji elementów. 
Poszczególne elementy są przerysowywane w programie typu CAD, następnie projektant 
przygotowuje pliki i wysyła je na maszynę CNC. Równolegle przygotowywane są odpowiednie 
materiały (sklejki) do wycinania konstrukcji a w przypadku części stalowych – kątowniki i profile do 
spawania lub gięcia. 
 
FAZA III – PRODUKCJA 
Operator CNC obsługujący maszynę wycina poszczególne płyty elementów, pozostali pracownicy 
docinają belki podtrzymujące konstrukcje a na spawalni są przycinane i spawane elementy stalowe. 
Następnie na hali produkcyjnej skręcane są kolejne elementy. Skończony element jest kontrolowany 
przez kierownika instalacji i zatwierdzany do użytku. 
 
FAZA IV – TRANSPORT I INSTALACJA 
Po wykonaniu wszystkich elementów Zamawiający jest informowany o terminie instalacji oraz 
potwierdzane są inne szczegóły związane z montażem skateparku. Dalej następuje załadunek na TIR-
a i transport na miejsce skateparku wyznaczone przez Zamawiającego. Po rozładunku elementów 
brygada montażowa przystępuje do instalacji. 
 
FAZA V – ODBIÓR 
Przedstawiciel Zamawiającego wraz z kierownikiem instalacji przeprowadzają odbiór i sporządzają 
protokół zdawczo-odbiorczy. Kierownik instalacji przekazuje dokumentację realizacji inwestycji: 
Deklarację zgodności, Instrukcję konserwacji elementów, Instrukcję użytkowania skateparku, 
Przykładowy regulamin skateparku, Protokół zdawczo-odbiorczy, Certyfikat instalacji, Umowę 
gwarancyjną, Fakturę VAT. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
NAWIERZCHNI BETONOWEJ SKATEPARKU 
 
 
1.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKATEPARKU 
1.1 Podbudowa 

a) podsypka piaskowa gr. 15 cm, 
b) stopień zagęszczenia gruntu wynosi 80 MPa, 
c) warstwa poślizgowa z folii budowlanej PE 0,2 mm, 2 warstwy. 

1.2 Płyta główna betonowa 
a) beton klasy B25, F150, 
b) grubość płyty wynosi 12 cm, 
c) zbrojenie płyty rozproszone włóknem stalowym w ilości 25 kg/m3, 
d) wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzającymi z 
korundem 
(np. Panbex F1 w ilości 5 kg/m2), 
e) beton zacierany na gładko maszynami oraz pokrywany impregnatem 
Panbexil 
w ilości 0,1 l/m2, 
f) po zakończeniu wykonywania płyty betonowej należy przystąpić do 
cięcia w płycie 
dylatacji o wymiarach maks. 6 m × 6 m na głębokości 1/3 grubości płyty, 
g) po 40 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć 
sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową. 

 

2.0 KONSTRUKCJA KRAWĘDZI PŁYTY 
a) zakończenie płyty obrzeżem betonowym 20×6 cm, 
b) między płytą betonową a obrzeżem ułożona będzie pianka, 
c) zastosowane obrzeże ułożone będzie równo płytą. 

 

3.0 WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI BETONOWEJ 
a) nawierzchnia powinna być odporna na punktowe uderzenia stalowymi 
elementami, 
b) nawierzchnia płyty powinna być równa i gładka, 
c) dla osoby poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm 
nie może być 
żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 
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OFERTA nr 25/05/09 
 

KOSZTORYS SKATE PARKU - Torzym – Opcja Standard 
 
 

l.p Przedmiot dostawy- elementy ilość Wymiary w cm 
(długość/szerokość/wysokość) 

CENY netto zł 
OPCJA Standard 

1 Quarter pipe  1 320x366x150 12 210 

2 Bank ramp 1 416x366x150 10 395 

3 Funbox z grindboxem 3/3  
+ poręcz 2/3 1 680x488x45 29 392 

4 Grindbox 1 + grindbox 2 1 607x181x25/50 9 700 

5 Poręcz prosta – profil O 1 400x5x35 1 274 

6 Montaż 1 4% 2 519 

7 Transport 1Tir 510 km 4 600 

 
 
Razem : 70 090 zł  netto z transportem i montażem  
 
Opcja  Standard 
Gwarancja:  
1 rok gwarancji na element jezdny  
3 lata na konstrukcje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


