Boisko ORLIK Torzym ver

POZYCJE KOSZTORYSU

chodem samowytadowczym - dodatek za 14 km
Krotnos¢ = 14

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1/KNNR 1 ST-D 01.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- |ha 1,794
d.1/0112-01 tach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
analogia sportowe
2|KNNR 1 ST-D 01.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- |ha 0,480
d.1/0112-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie sporto-
analogia we
3/KNNR 1 ST-D 01.00 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich  |ha 0,538
d.1/0102-02 od 31% do 60% powierzchni.
4/KNNR 1 ST-D 01.00 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni |szt. 10,000
d.1/0101-07 0 $rednicy 66-75 cm
5/KNNR 1 ST-D 01.00 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 26,523
d.1{0107-03
6|KNNR 1 ST-D 01.00 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 7,700
d.1/0107-01
7/KNNR 1 ST-D 01.00 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 8,800
d.1/0107-02
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111291-4
8/KNNR 1 ST-D 02.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m?3 4450,000
d.2|/0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
9|KNNR 1 ST-D 02.00 |Dodatek za 9 km transportu ziemi samochodami |m?3 690,000
d.2|/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
10/KNNR 1 ST-D 02.00 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat.|m3 3760,000
d.2/0215-01 I-111 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
11/ KNNR 1 ST-D 02.00 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat.|m3 3760,000
d.2/0215-03 I-11l uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m
przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
12|KNR AT-04|ST-D 02.00 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy tech- |m? 1156,000
d.2/0101-03 nologiczne z geowtdkniny o szer. 3,2 m
13|[KNNR 1 [ST-D 02.00 |Dowdz piasku do wykonania nasypow m3 2030,000
d.2|0206-04 +
KNNR 1
0208-02
14/KNNR 1 ST-D 02.00 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do  |m3 5790,000
d.2/0407-01 3,0 m spycharkami w gruncie kat.|-Il
15/KNNR 1 ST-D 02.00 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi | m3 5790,000
d.2/0409-03 statycznymi; grunt sypki kat.I-1l
16|KNNR 1 ST-D 02.00 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony |m?2 2174,000
d.2/0503-05 nasypow w gruntach kat.|-Il|
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE CPV 45111291-4
3 DROGA DOJAZDOWA CPV 45233140-2
17/KNNR 1 ST-D 01.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,500
d.3/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
18/KNR 2-31 |ST-D 03.00 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanato-|szt. 1,000
d.3/1406-03 wych
19/KNR 2-21 [ST-D 03.00 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3 1100,000
d.3/0217-04 spycharka (grunt zadarniony)
20/KNNR 1 ST-D 03.00 |Wywo6z humusu na miejsce wskazane przez m3 1100,000
d.3/0206-04 + Gmine
KNNR 1
0208-02
21/KNNR 6 ST-00.01 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betono- | m?2 350,000
d.3/0803-05 wej regularnej na podsypce cementowo-piasko-
wej
22/KNNR 6 ST-00.01 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m 140,000
d.3/0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
23|/KNNR 6 ST-00.01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 350,000
d.3/0801-02 mechanicznie
24/KNR 4-04 |ST-00.01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samo- |m3 31,360
d.3/1103-01 chody samowytadowcze
25/KNR 4-04 |ST-00.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3 31,360
d.3/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
26|KNR 4-04 |ST-00.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3 31,360
d.3/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.

27|kalkulacja |ST-00.01 Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek nawy- |m?3 31,360
d.3|wlasna sypisku
28/KNNR 6 ST-D 03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 36 cmw  |m? 891,000
d.3/0101-03 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i

chodnikéw

Krotnos¢ = 1,2
29|KNNR 1 [ST-D 03.00 |Wywdz urobku z korytowania na odl. do 5km m3 320,760
d.3/0206-04 +

KNNR 1
0208-02

30|KNNR 6 ST-D 05.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych |m?2 891,000
d.3]0113-01 gr.15cm
31|KNNR 6 ST-D 05.00 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem |m?2 366,000
d.3]0111-01 w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
32|KNNR 6 ST-D 07.00 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej |m?2 891,000
d.3/0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin piaskiem
33|KNNR 6 ST-D 07.00 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czer- |m?2 10,000
d.3/0502-03 wonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
34|KNNR 6 ST-D 06.00 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 355,000
d.3/0403-03 15x22x100 cm z wykonaniem taw betonowych na

podsypce cementowo-piaskowej
35/KNR 2-31 |ST-D 04.00 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod |m3 2,400
d.3/0402-03 progi zwalniajace

Razem dziat. DROGA DOJAZDOWA CPV 45233140-2

gotowaniem kruszywa

4 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232130-2

36|KNNR 1 ST-S 16.00 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 mwyk.na |m3 225,178
d.4/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25

- 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
37/KNNR 11 |ST-S 16.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wyko- |m3 28,350
d.4/0501-04 pu z ich przesianiem
38|KNNR 4 ST-S 16.00 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm|szt 7,000
d.4/1417-02 - zamkniecie rurg teleskopowg (h=1,19 1 1,10)
39/KNNR 11 |ST-S 16.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wyko- |m3 5,625
d.4/0501-04 pu z ich przesianiem
40|KNNR 4 ST-S 16.00 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. | m 236,500
d.4/1308-03 200 mm
41|KNNR 4 ST-S 16.00 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. | m 12,500
d.4/1308-02 160 mm
42|KNNR 4 ST-S 16.00 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. | m 31,000
d.4/1308-01 110 mm
43|KNNR 4 ST-S 16.00 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczo-| szt 3,000
d.4/1322-02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm
44/KNNR 4 ST-S 16.00 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt. 1,000
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu
45/KNNR 4 ST-S 16.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. |[m 43,500
d.4/1610-01 nominalnej do 150 mm
46|KNNR 4 ST-S 16.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. |[m 236,500
d.4/1610-02 nominalnej 200 mm
47/KNR 2-31 |ST-D 04.00 |Rowki pod odwodnienie ACO o wymiarach 40x40 |m 129,000
d.4/0401-08 cm w gruncie kat.Ill-IV
48/KNR 2-31 |ST-D 04.00 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 15,480
d.4/0402-03
49|KNNR 6 ST-S 16.00 |Odwodnienie liniowe ACO Sport system 6000 m 129,000
d.4/0606-04
50/ KNNR 10 |ST-S 17.00 |Woyloty betonowe wg rys. 05 wyl. 3,000
d.4/1201-08
51/KNNR 1 [ST-S 16.00 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto-  |m?3 196,828
d.4/0214-02 wych,rowéw,wykop6w obiektowych spycharkami

z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-

stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V
52/KNNR 1 ST-S 16.00 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko-  |m3 28,350
d.4/0504-02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll

Razem dziat: PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232130-2
5 DRENAZ CPV 45232130-2

53/KNR 2-01 |ST-S 17.00 |Reczne kopanie rowoéw dla drenazu m 509,000
d.5/0701-02
54/KNR 2-01 |ST-S 17.00 |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru | m3 93,821
d.5/0610-02 lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z przy-
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.
55/KNR AT-04|ST-S 17.00 |Geowtdknia drenarska - utozenie m?2 557,355
d.5/0101-03
analogia
56| KNNR 1 ST-S 17.00 |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.ob-|m 131,000
d.5/0609-01 sypce w wykopie suchym - saczki PP o $r.nom.
80/92 mm.
57/KNNR 1 ST-S 17.00 |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.ob-|m 378,000
d.5/0609-01 sypce w wykopie suchym - saczki PP o $r.nom.
113/126 mm.
58 KNNR 4 ST-S 17.00 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm|szt 4,000
d.5/1417-02 - zamkniecie rurg teleskopowg
59/KNR 2-01 |ST-S 17.00 |Reczne zasypywanie rowow dla drenazu m 509,000
d.5/0704-01
60/ KNNR 1 ST-S 17.00 |Wywdz nadmiaru gruntu na odl. do 10km (skta- |m3 93,821
d.5/0206-04 + dowisko pozyskane na koszt wykonawcy)
KNNR 1
0208-02
Razem dziat: DRENAZ CPV 45232130-2
6 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45232410-9
61/ KNNR 1 ST-S 15.00 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 mwyk.na |m3 158,049
d.6/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
62|KNNR 11 |ST-S 15.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wyko- |m3 12,150
d.6/0501-04 pu z ich przesianiem
63 KNNR 4 ST-S 15.00 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w goto- | m?3 0,398
d.6/1413-08 wym wykopie - podstawa studni betonowa
64 KNNR 4 ST-S 15.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 1,000
d.6/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
65/KNNR 4 ST-S 15.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5m] -1,000
d.6/1413-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud.
réznicy gteb.
66| KNNR 4 ST-S 15.00 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm|szt 2,000
d.6/1417-02 - zamkniecie rurg teleskopowa (h=1,19 1 1,10)
67/KNNR 4 ST-S 15.00 |Wtaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej | szt 1,000
d.6/1427-01
68/KNNR 4 ST-S 15.00 |Przepompownia $ciekéw TEGRA 1000 z dwoma |szt 1,000
d.6/1417-02 pompami Pirania
69/ KNNR 4 ST-S 15.00 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. | m 23,000
d.6/1308-02 160 mm
70/KNNR 4 ST-S 15.00 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m 60,000
d.6/1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
71/KNNR 4 ST-S 15.00 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,|ztacz. 5,000
d.6/1010-01 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
63 mm
72|KNNR 4 ST-S 15.00 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,|ztacz. 2,000
d.6/1011-01 PEHD za pomocag ksztaltek elektrooporowych o
$r. zewn. 63 mm
73|KNNR 4 ST-S 15.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | m 60,000
d.6/1606-01 rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm
74 KNNR 4 ST-S 15.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. |[m 23,000
d.6/1610-01 nominalnej do 150 mm
75/KNNR 1 ST-S 15.00 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- m3 142,618
d.6/0214-02 wych,rowéw,wykop6w obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V
76|KNNR 1 ST-S 15.00 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko-  |m3 15,431
d.6/0504-02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
Razem dziat: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45232410-9
7 PRZYLACZE WODOCIAGOWE CPV 45231300-8
77/\KNNR 1 ST-S 14.00 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 mwyk.na |m3 456,000
d.7/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
78/KNNR 11 |ST-S 14.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wyko- |m3 24,000
d.7/0501-04 pu z ich przesianiem
79/KNNR 4 ST-S 14.00 |Trojniki rownoprzelotowe o $r. 90 mm dla rur PE - |kpl. 1,000
d.7/1114-03 wigczenie w istniejacy wodociag
80/KNNR 4 ST-S 14.00 |Zasuwy typu"E" z obudowg 0 $r.80 mm monto-  |kpl. 1,000
d.7/1113-02 wane na rurociggach PE
81|KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur po- |m 201,000
d.7/1009-03 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
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z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.

82/KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietyleno- |ziacz. 17,000
d.7/1010-03 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa-

nia czotowego o $r. zewn. 90 mm
83|KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietyleno- |zigcz. 1,000
d.7/1011-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg

ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -

kolano 30st
84|KNNR 4 ST-S 14.00 |Przytacze wodociggowe z rur cis$nieniowych PE  |m 41,000
d.7/1708-01 taczonych metodg zgrzewania czotowego - ruro-

ciagi 0 $r. 32 mm (nakfady na 1 m przytacza)
85/KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietyleno- |ziacz. 3,000
d.7/1011-01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg

ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm -

kolano 90st
86/KNNR 4 ST-S 14.00 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 25 mm monto- |kpl. 1,000
d.7/1113-01 wane na rurociggach PE
87/KNNR 4 ST-S 14.00 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur  |wcin. 1,000
d.7/1704-02 PE 0 $r. 90 mm - nawiertka Figura 8305 z zawo-

rem katowym i trzpieniem teleskopowym, skrzyn-

ka uliczng + Ztaczka Polyrac z gwintem zewnegtrz-

nym DyxG=32x11/2"
88|KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietyleno- |ziacz. 1,000
d.7/1011-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg

ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -

zaslepka
89|KNR-W 2- |ST-S 14.00 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. |m 1,800
d.7/19 0306-05 nom. 110 mm - wraz z ociepleniem pianka poliu-

retanowg
90|KNNR 4 ST-S 14.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z |200m -1 1,000
d.7/1606-01 rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm prob.
91/KNNR 4 ST-S 14.00 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o |odc. 1,000
d.7]1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200m
92/KNNR 4 ST-S 14.00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. odc. 1,000
d.7/1612-01 nominalnej do 150 mm 200m
93/KNNR 1 [ST-S 14.00 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto-  |m?3 432,000
d.7/0214-02 wych,rowéw,wykop6w obiektowych spycharkami

Razem dziat: PRZYLACZE WODOCIAGOWE CPV 45231300-8

8 PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE CPV 45231400-9

94/KNNR 5 ST-S 13.00 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3 60,200
d.8/0701-02 gruncie kat. 111
95/KNNR 5 ST-S 13.00 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- | m 215,000
d.8/0706-01 go o szerokosci do 0.4 m

Krotnos¢ = 2
96 KNNR 5 ST-S 13.00 |Uktadanie kabli YAKYZo 4x35mm2 w rowach kab-|m 220,000
d.8/0707-02 lowych recznie
97/KNNR 5 ST-S 13.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o |szt. 2,000
d.8/0726-10 przekroju zyt 35 mm2 na napigcie do 1 kV o izola-

cji i powtoce z tworzyw sztucznych
98/KNNR 5 ST-S 13.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1,000
d.8/1302-03
99/KNNR 5 ST-S 13.00 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie| m3 60,200
d.8/0702-02 w gruncie kat. Ill

Razem dziat: PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE CPV 45231400-9

9 OSWIETLENIE BOISK, DROGI ZASIALANIE PRZEPOMPOWNI CPV 45231400-9
100|KNNR 5 ST-S 13.00 |Szafka SR szt. 1,000
d.9/0403-03
101|KNNR 5 ST-S 13.00 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3 70,280
d.9/0701-02 gruncie kat. 111
102|KNNR 5 ST-S 13.00 |Utozenie rur ostonowych o $r.do 50 mm m 180,000
d.9/0705-01
103|KNNR 5 ST-S 13.00 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- | m 251,000
d.9/0706-01 go o szerokosci do 0.4 m

Krotnos¢ = 2
104 KNNR 5 ST-S 13.00 |Uktadanie kabli YKYZo 5x10mm2 w rowach kab- |m 740,000
d.9/0707-02 lowych recznie
105/KNNR 5 ST-S 13.00 |Uktadanie kabli Cordial 2x4mm2 CLS 240 m 160,000
d.9]0713-01 (CLS240) w rurach
106|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych par- |szt. 7,000
d.9/1001-02 kowych
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.

107|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych bois- |szt. 8,000
d.9/1001-01 kowych M12
108/ KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 2 szt. 1,000
d.9/1002-02 opraw
109|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 3 szt. 2,000
d.9/1002-02 opraw
110|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 4 szt. 1,000
d.9/1002-02 opraw
111/KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 5 szt. 3,000
d.9/1002-02 opraw
112|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 6 szt. 1,000
d.9/1002-02 opraw
113|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - |kpl. 34,000
d.9/1003-04 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przew.

przy wysokosci latarn do 12 m
114|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - |kpl. 7,000
d.9/1003-01 wcigganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci |przew.

latarn do 4 m bez wysiegnika
115/KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wy- |szt. 34,000
d.9/1004-02 siegniku 400W
116|/KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stu- |szt. 7,000
d.9/1004-01 pie 70W
117|KNNR 5 ST-S 13.00 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m 10,400
d.9/0605-08 pretowych w gruncie kat.ll|
118/KNR 5-08 |ST-S 13.00 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed- |m 800,000
d.9/0608-07 narka do 120 mm2
119|KNNR 5 ST-S 13.00 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 |m 6,000
d.9/0201-05 mm2
120|KNNR 5 ST-S 13.00 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekro- |szt.zyt 8,000
d.9/1203-04 ju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
121|KNNR 5 ST-S 13.00 |kaczenie przewoddw instalacji odgromowej lub  |szt. 64,000
d.9/0611-04 przewodéw wyréwnawczych w wykopie
122|KNNR 5 ST-S 13.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o |szt. 52,000
d.9/0726-09 przekroju zyt do 10 mm2 na napiecie do 1 kV o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
123|KNNR 5 ST-S 13.00 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju |szt.zyt 52,000
d.9/1203-11 zyly do 10 mm2 pod zaciski lub bolce
124|KNNR 5 ST-S 13.00 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju |szt.zyt 66,000
d.9/1203-08 zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
125|KNNR 5 ST-S 13.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 6,000
d.9[1302-04
126|KNNR 5 ST-S 13.00 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie| m3 70,280
d.9/0702-02 w gruncie kat. Ill

Razem dziat: OSWIETLENIE BOISK, DROGI ZASIALANIE PRZEPOMPOWNI CPV 45231400-9

cementowg

10 BOISKO PILKARSKIE o powierzchni 1860m2 i nawierzchni z trawy syntetycznej CPV
45212221-1
127|KNNR 6 SST Nr.2/D |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw  |m? 1860,000
d.10/0101-03 gruncie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw
128/KNNR 1  |SST Nr.2/D |Wywoéz urobku na odl. do 4 km m3 558,000
d.10|0206-04 +
KNNR 1
0208-02
129|KNNR 6 SST Nr.2/D |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m?2 1860,000
d.10/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
130|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane |m?2 1860,000
d.10/0104-03 mechanicznie 0 gr.10 cm
131|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych |m?2 1860,000
d.10/0113-01 gr.10cm
132|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa klinujgca podbudowy z kruszywa ka- m?2 1860,000
d.10/0113-04 miennego gr. 5cm
133/KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego gr. m?2 1860,000
d.10/0113-04 4cm
134|KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Rowki pod obrzeze cm w gruncie kat.3/4 m 184,000
d.10/0401-04
135/KNR 2-31 |SST Nr.2/D |tawa pod obrzeze betonowa z oporem z betonu | m3 16,560
d.10/0402-04 B-15
136/KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cemen-|m 184,000
d.10|0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

Norma PRO Wersja 4.25
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POZYCJE KOSZTORYSU

Wysokosé wtdkna min. 40 mm na podkfadzie z
maty elastycznej jezeli jest wymagana (typ maty,
jej grubos¢ oraz wypetnienie trawy syntetycznej
zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)
1.Typ wiékna: monofil

2.Sktad chemiczny wiékna; polietylen

3.Ciezar wiékna: min. 11.000 Dtex,

4.Gestos$¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2
kolorystyka wg projetu

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.
137|kalkulacja |SST Nr.2/D |Wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego o na- |m? 1860,000
d.10|wlasna wierzchni:

Razem dziat: BOISKO PILKARS

KIE o powierzchni 1860m2 i nawierzchni z trawy syntetycznej CPV

45212221-1
11 WYPOSAZENIE BOISKA PILKARSKIEGO CPV 45212221-1
138/KNNR 1 ST-D 11.00 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glgbo- |szt. 4,000
d.11/0306-08 kosci do 1,0 m w gruncie kat.lIl
139/KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Fundament betonowy V=0.15 m3 z betonu zwiro- |m3 0,384
d.11/0308-01 wego B-20
140|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie tulei stupka do bramki pitki noznej szt. 4,000
d.11/0309-05
141|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje szt. 4,000
d.11|0309-07
142/KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Ustawienie i regulacja bramki do pitki nozne;j - szt. 2,000
d.11/0310-07 bramka AL 5,00x2,00m wraz z siatkg osadzona w
tulejach
143|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie - trybuny 84miejsca kpl. 1,000
d.11|dostawcy

Razem dziak. WYP

OSAZENIE BOISKA PILKARSKIEGO CPV_45212221-1

kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe prze-
puszczalng dla wody i warstwe stabilizujaca typu
ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy
betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej
warstwa ET nie jest wymagana). Nastepnie wars-
twe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie
warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

Kolorystyka wg projektu.

12 BOISKO DO KOSZYKOWKI Z SIATKOWKA o powierzchni 613,11m2 i nawierzchni poliu-
retanowej CPV 45212221-1
144|KNNR 6 SST Nr.2/D |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw  |m? 613,110
d.12/0101-03 gruncie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw
145/KNNR 1 SST Nr.2/D |Wywdz urobku na odl. do 4 km m3 183,933
d.12/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
146|KNNR 6 SST Nr.2/D |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m?2 613,110
d.12/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
147/KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane |m? 613,110
d.12/0104-03 mechanicznie o gr.10 cm
148|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych |m?2 613,110
d.12/0113-01 gr.10cm
149/KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa klinujgca podbudowy z kruszyw tama- | m?2 613,110
d.12/0113-05 nychgr.5cm
150|KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Rowki pod obrzeza o wym 30x30 cm w gruncie |m 102,400
d.12/0401-04 kat.3/4
151|KNR 2-31 |SST Nr.2/D |tawa pod borzeza betonowa z oporem z betonu | m3 9,216
d.12/0402-04 B-15
152|KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cemen-|m 102,400
d.12/0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
153|kalkulacja |SST Nr.2/D |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska: m?2 613,110
d.12|wlasna Technologia typu NATRYSK — na podbudowie z

Razem dziak: BOISKO DO KOSZYKOWKI Z SIATKOWKA o powierzchni 613,11m2 i nawi
wej CPV 45212221-1

erzchni poliuretano-

13 WYPOSAZENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI Z SIATKOWKA CPV 45212221-1
154|KNNR 1 ST-D 11.00 |Wykopanie dotéw o pow. dnado 0,2 m2 i gtebo- |szt. 6,000
d.13/0306-08 kosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
155/KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Fundament betonowy z betonu zwirowego B-20 |m3 5,100
d.13/0308-03

Norma PRO Wersja 4.25
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.
156|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie tuleji stojaka do koszykowki szt. 2,000
d.13]/0309-06
157|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje szt. 2,000
d.13|0309-07
158/KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Ustawienie i regulacja: szt. 2,000
d.13/0310-04 - obrecz do koszykéwki standard i siatka do obre-
czy
- tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105 x
180cm
- mechanizm regulacji wysokosci
- konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, monto-
wana w tulejach
159|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie tuleji stojaka do siatkdwki szt. 2,000
d.13|0309-02
160|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje szt. 2,000
d.13|0309-07
161/KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Ustawienie i regulacja: szt. 2,000
d.13/0310-02 - stupki do siatkéwki, aluminiowe wielofunkcyjne
(badminton, tenis, siatkbwka)
- siatka do siatkéwki
162|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie - trybuny 100miejsc kpl. 1,000
d.13|dostawcy
Razem dziat: WYPOSAZENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI Z SIATKOWKA CPV 45212221-1
14 OGRODZENIE BOISK CPV 45342000-6
163|KNNR 1 SST Nr.4/ZT |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebo- |szt. 93,000
d.14/0306-08 kosci do 1,0 m w gruncie kat.lIl
164/KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT | Fundament betonowy z betonu zwirowego B-20 | m3 14,526
d.14/0308-01
165/ KNR 2-02 |SST Nr.4/ZT |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,726
d.14/0290-02 dynkéw i budowli - fundament
166|KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT |Ogrodzenie terenu z siatki na stupkach z rur wys |m 223,672
d.14/0401-01 3.0 m (lub panele z siatki w ramkach)
167|KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur - dodatek |m 223,672
d.14/0401-02 zalm
168|KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT | Pitkochwyt na stupkach z rur wys 3.0 m (lub pa- |m 45,000
d.14/0401-01 nele z siatki w ramkach)
169|KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT |Pitkochwyt z siatki na stupkach z rur - dodatek za |m 45,000
d.14/0401-02 1m
170|KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT |Pitkochwyt z siatki na stupkach z rur - dodatek 2 |m 45,000
d.14/0401-02 m - pitkochwyt od 4,00 do 6,00 wysokosci
171|KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT |Montaz wrét stalowych 4,50x2,00m szt. 1,000
d.14/0402-01
172|KNR 2-23 |SST Nr.4/ZT |Montaz furtki stalowej 1,50x2,00m szt. 1,000
d.14]/0402-03
173|KNR 2-31 |SST Nr.4/ZT |Rowki pod tawy obrzezowe o wymiarach 30x40 |m 269,000
d.14/0401-06 cm w gruncie kat.Ill-IV
174/KNR 2-31 |SST Nr.4/ZT |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 20,175
d.14/0402-04
175|KNR 2-31 |SST Nr.4/ZT |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 269,000
d.14/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
Razem dziat: OGRODZENIE BOISK CPV 45342000-6
15 BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH CPV 45211350-7
176|kalkulacja |SST Nr 1/B |BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH |kmpl 1,000
d.15|wlasna - roboty budowlane
- instalacje elektryczne
- instalacje wod - kan
- instalacja wentylaciji
- instalacja ogrzewania
wyceni¢ wg PROJEKTU TYPOWEGO ADAP-
TOWANEGO (wraz z fundamentami)
Razem dzial: BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH CPV 45211350-7
16 DOJSCIE | NAWIERZCHNIE WEWNETRZNE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA CPV
45233253-7
177/KNNR 6 ST-D 03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw  |m? 558,500
d.16/0101-02 gruncie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw
178/KNNR 1 ST-D 03.00 |Wywoz urobku z korytowania na odl. do 5km m3 111,700
d.16|0206-04 +
KNNR 1
0208-02
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.
179|KNNR 6 ST-D 03.00 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m?2 558,500
d.16/0103-01 recznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
180|KNNR 6 ST-D 05.00 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane |m?2 558,500
d.16/0104-03 mechanicznie 0 gr.10 cm
181|KNNR 6 ST-D 06.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 146,500
d.16|0404-04 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
mentowg
182|KNNR 6 ST-D 07.00 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m?2 558,500
d.16/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetl-
nieniem spoin piaskiem

Razem dziat: DOJSCIE | NAWIE

RZCHNIE WEWNETRZNE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA CPV

Krotnos¢ = 5

45233253-7
17 SCHODY TERENOWE CPV 45233140-2
183/KNR 2-31 |ST-D 03.00 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m? 61,350
d.17/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
H-1v
184|KNNR 6 ST-D 18.00 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o gru- |m?2 61,350
d.17/0106-02 bosci 10 cm
185/KNNR 6 ST-D 18.00 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane m?2 61,350
d.17/0109-01 piaskiem i wodg
186|KNR 2-21 |ST-D 18.00 |Schody wykonywane bez podbudowy - policzki  |m 39,900
d.17]/0604-05 wykonane z obrzezy trawnikowych
187|KNR 2-31 |ST-D 18.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 72,000
d.17/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
188/KNR 2-31 |ST-D 18.00 |Nawierzchnie schodéw z kostki brukowej betono- | m?2 61,350
d.17/0511-03 wej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
189|KNR 2-31 |ST-D 18.00 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 28,900
d.17/0701-03 ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw
zrur60mm1.5m
Razem dziat: SCHODY TERENOWE CPV 45233140-2
18 SKATE PARK CPV 45112723-9
190|KNNR 6 ST-D 03.00 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m?2 417,000
d.18/0103-01 recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
191|KNNR 6 ST-D 06.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 58,000
d.18/0404-04 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
mentowg
192/ KNNR 6 ST-D 05.00 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie |m? 417,000
d.18/0106-06 o grubosci 15 cm
193/KNR AT-03|ST-D 09.00 |Nawierzchnia z betonu B-25 grubos$¢ ptyty wynosi|m?2 417,000
d.18/0303-01 12 cm, zbrojenie ptyty rozproszone wiéknem sta-
lowym w ilosci 25 kg/m3, wierzchnie warstwy
wzmacniane posypkami utwardzajacymi z
korundem (np. Panbex F1 w ilosci 5 kg/m2), z
warstwg poslizgowa dylatowana, z nacieciem
szczelin i zalaniem masa zalewowa
194|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - quter |kpl. 1,000
d.18|dostawcy pipe 320x366x150 (lub réwnowazny)
195|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - bank |kpl. 1,000
d.18|dostawcy ramp 416x366x150 (lub réwnowazny)
196|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - fun- |kpl. 1,000
d.18|dostawcy box z grindboxem 3/3 + porecz 680x488x45 (lub
réwnowazny)
197|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - grind-|kpl. 1,000
d.18|dostawcy box 1+ grinbox 2 (lub réwnowazny)
198|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - po-  |kpl. 1,000
d.18|dostawcy recz prosta profil O 400x5x35 (lub réwnowazny)
Razem dziat: SKATE PARK CPV 45112723-9
19 ZIELEN CPV 45112710-5
199|KNNR 1 ST-D 12.00 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci |m?2 2174,000
d.19/0507-01 warstwy humusu 5 cm.
200|KNNR 1 ST-D 12.00 |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za5 |m?2 2174,000
d.19/0507-02 cm humusu.

Razem dziak ZIELEN CPV 45112710-5

20]

‘PLAC ZABAW CPV 45112723-9
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis jedn. | Obmiar Cena Wartosé
techn. obm. jedn.

201 Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - ze- | kpl. 1,000
d.20|dostawcy staw zabawowy WIEZA (lub réwnowazny)

202|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - pias- | kpl. 1,000
d.20|dostawcy kownica fi 2,30m (lub réwnowazna)

203|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - dra- |kpl. 1,000
d.20|dostawcy binka (lub réwnowazna)

204 |Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - hus- | kpl. 1,000
d.20|dostawcy tawka podwdjna (lub réwnowazna)

205|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - chat-|kpl. 1,000
d.20|dostawcy ka (lub réwnowazna)

206|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - zjez- | kpl. 1,000
d.20|dostawcy dzalnia (lub réwnowazna)

207|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - taw- |kpl. 3,000
d.20|dostawcy ka £/200 (lub réwnowazna)

208|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !)) - kpl. 1,000
d.20|dostawcy kosz DR (lub réwnowazny)

Razem dzial: PLAC ZABAW CPV 45112723-9

Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1/KNNR 1 ST-D 01.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1/0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe
analogia
1,794 ha 1,794
RAZEM 1,794
2|KNNR 1 ST-D 01.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1/0112-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie sportowe
analogia
80*60/10000 ha 0,480
RAZEM 0,480
3/KNNR 1 ST-D 01.00 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% |ha
d.1/0102-02 do 60% powierzchni.
1,794*30% ha 0,538
RAZEM 0,538
4/KNNR 1 ST-D 01.00 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1/0101-07 nicy 66-75 cm
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
5/KNNR 1 ST-D 01.00 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
1,7946*30%%*0,6+2,62*10 mp 26,523
RAZEM 26,523
6|KNNR 1 ST-D 01.00 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
0,77*10 mp 7,700
RAZEM 7,700
7/KNNR 1 ST-D 01.00 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1{0107-02
0,88*10 mp 8,800
RAZEM 8,800
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111291-4
8/KNNR 1 ST-D 02.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2|/0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.
do 1 km sam.samowytad.
4450 m3 4 450,000
RAZEM 4 450,000
9|KNNR 1 ST-D 02.00 |Dodatek za 9 km transportu ziemi samochodami samo- |m?3
d.2|/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
4450-3760 m3 690,000
RAZEM 690,000
10|KNNR 1 ST-D 02.00 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1l m3
d.2|0215-01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
3760 m3 3 760,000
RAZEM 3 760,000
11/KNNR 1 ST-D 02.00 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1l m3
d.2|0215-03 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m
3760 m3 3 760,000
RAZEM 3 760,000
12|KNR AT-04 |ST-D 02.00 |Warstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologicz- | m?2
d.2|0101-03 ne z geowtdkniny o szer. 3,2 m
1156 m?2 1 156,000
RAZEM 1 156,000
13|KNNR 1 ST-D 02.00 |Dowdz piasku do wykonania nasypow m3
d.2|0206-04 +
KNNR 1
0208-02
180+1850 m3 2 030,000
RAZEM 2 030,000
14/ KNNR 1 ST-D 02.00 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2|0407-01 spycharkami w gruncie kat.!-I|
3760+2030 m3 5 790,000
RAZEM 5 790,000
15/KNNR 1 ST-D 02.00 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycz- | m3
d.2|0409-03 nymi; grunt sypki kat.!-I|
5790 m3 5 790,000
RAZEM 5 790,000
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16/ KNNR 1 ST-D 02.00 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m?2
d.2/0503-05 péw w gruntach kat.!-11l
2174 m? 2 174,000
RAZEM 2 174,000
3 DROGA DOJAZDOWA CPV 45233140-2
17/KNNR 1 ST-D 01.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.3/0111-01 trasa drég w terenie rowninnym.
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
18/KNR 2-31 |ST-D 03.00 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych  |szt.
d.3|1406-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-21 |ST-D 03.00 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spychar- |m3
d.3/0217-04 ka (grunt zadarniony)
1100 m3 1100,000
RAZEM 1 100,000
20/KNNR 1 ST-D 03.00 |Wywo6z humusu na miejsce wskazane przez Gmine m3
d.3/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
1100 m3 1100,000
RAZEM 1 100,000
21/KNNR 6 ST-00.01  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regu- |m?2
d.3/0803-05 larnej na podsypce cementowo-piaskowej
350 m? 350,000
RAZEM 350,000
22/KNNR 6 ST-00.01 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m
d.3/0806-08 na podsypce piaskowej
140 m 140,000
RAZEM 140,000
23/KNNR 6 ST-00.01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m?2
d.3/0801-02 nicznie
350 m? 350,000
RAZEM 350,000
24/KNR 4-04 |ST-00.01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody |m3
d.3/1103-01 samowytadowcze
350*0,08+140*0,08*0,30 m3 31,360
RAZEM 31,360
25/KNR 4-04 |ST-00.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym|m3
d.3/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
31,36 m3 31,360
RAZEM 31,360
26|KNR 4-04 |ST-00.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym|m3
d.3/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za 14 km
Krotnos¢ = 14
31,36 m3 31,360
RAZEM 31,360
27/kalkulacja |ST-00.01 |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek na wysypisku | m3
d.3|wtasna
31,36 m3 31,360
RAZEM 31,360
28/KNNR 6 ST-D 03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 36 cm w gruncie | m?
d.3/0101-03 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 1,2
891 m? 891,000
RAZEM 891,000
29/KNNR 1 ST-D 03.00 |Wywoz urobku z korytowania na odl. do 5km m3
d.3/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
891*0,36 m3 320,760
RAZEM 320,760
30/KNNR 6 ST-D 05.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 | m?
d.3/0113-01 cm
891 m? 891,000
RAZEM 891,000
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31|KNNR 6 ST-D 05.00 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2
d.3/0111-01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
366 m? 366,000
RAZEM 366,000
32|KNNR 6 ST-D 07.00 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubos- | m?
d.3/0502-03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
891 m? 891,000
RAZEM 891,000
33|KNNR 6 ST-D 07.00 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej m?2
d.3/0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
34|KNNR 6 ST-D 06.00 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22x100 |m
d.3/0403-03 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej
355 m 355,000
RAZEM 355,000
35/KNR 2-31 |ST-D 04.00 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - fawa pod progi  |m3
d.3/0402-03 zwalniajace
2,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
4 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232130-2
36|KNNR 1 ST-S 16.00 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad ko-|m3
d.4/0210-03 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.
kat. -1V
1,00%1,02/2*10 m3 5,100
1,00%[1,02+1,16]/2*32 m3 34,880
1,00%[1,16+1,06]/2*10,5 m3 11,655
1,00%[1,06+0,94]/2*[2,5+5+2,5+2,5] m3 12,500
1,00%[0,94+1,34]/2*6,2 m3 7,068
1,00%[1,06+1,46]/2*6,2 m3 7,812
1,00*[1,04+1,44]/2%6,2 m3 7,688
1,00%[0,99+1,39]/2*6,2 m3 7,378
1,00%[0,97+1,37]/2%6,2 m3 7,254
1,00*[1,16+1,15]/2*1,00 m3 1,155
1,00*1,20*75 m3 90,000
1,00%1,20*17 m3 20,400
1,60*1,60%1,20*4 m3 12,288
RAZEM 225,178
37|KNNR 11 |ST-S 16.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu zich |m3
d.4/0501-04 przesianiem
1,00*0,15*[71,2+1,00+6,20*4+75+17] m3 28,350
RAZEM 28,350
38|KNNR 4 ST-S 16.00 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - za-  |szt
d.4/1417-02 mkniecie rurg teleskopowa (h=1,19 | 1,10)
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
39|KNNR 11 |ST-S 16.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu zich |m3
d.4/0501-04 przesianiem
1,00%0,15*[13+24,5] m3 5,625
RAZEM 5,625
40|KNNR 4 ST-S 16.00 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.4/1308-03 mm
101+32+10,5+75+1+17 m 236,500
RAZEM 236,500
41|KNNR 4 ST-S 16.00 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.4/1308-02 mm
2,5+5+2,5+2,5 m 12,500
RAZEM 12,500
42|KNNR 4 ST-S 16.00 |Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m
d.4/1308-01 mm
6,2*5 m 31,000
RAZEM 31,000
43|KNNR 4 ST-S 16.00 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na  |szt
d.4/1322-02 wcisk o ér. zewn. 160 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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44/KNNR 4 ST-S 16.00 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.4/1424-02 osadnikiem bez syfonu
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 /KNNR 4 ST-S 16.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-  |m
d.4/1610-01 nalnej do 150 mm
12,5+31 m 43,500
RAZEM 43,500
46|KNNR 4 ST-S 16.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-  |m
d.4/1610-02 nalnej 200 mm
236,5 m 236,500
RAZEM 236,500
47/KNR 2-31 |ST-D 04.00 |Rowki pod odwodnienie ACO o wymiarach 40x40 cmw |m
d.4/0401-08 gruncie kat.lll-IV
31+17+20+61 m 129,000
RAZEM 129,000
48/KNR 2-31 |ST-D 04.00 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0,30*0,40*[31+17+20+61] m3 15,480
RAZEM 15,480
49|KNNR 6 ST-S 16.00 |Odwodnienie liniowe ACO Sport system 6000 m
d.4/0606-04
31+17+20+61 m 129,000
RAZEM 129,000
50/ KNNR 10 |ST-S 17.00 |WYyloty betonowe wg rys. 05 wyl.
d.4/1201-08
3 wyl. 3,000
RAZEM 3,000
51/KNNR 1 ST-S 16.00 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3
d.4/0214-02 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. lll-1V
225,178-28,35 m3 196,828
RAZEM 196,828
52|KNNR 1 ST-S 16.00 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy |m3
d.4/0504-02 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.ll
28,35 m3 28,350
RAZEM 28,350
5 DRENAZ CPV 45232130-2
53|KNR 2-01 |[ST-S 17.00 |Reczne kopanie rowéw dla drenazu m
d.5/0701-02
17*6+29+59+29*11 m 509,000
RAZEM 509,000
54/KNR 2-01 |ST-S 17.00 |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub po- |m3
d.5/0610-02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
0,365*[0,28/2+0,365]*509 m3 93,821
RAZEM 93,821
55/KNR AT-04 |ST-S 17.00 |Geowtdknia drenarska - utozenie m?2
d.5/0101-03
analogia
0,365*3*509 m? 557,355
RAZEM 557,355
56| KNNR 1 ST-S 17.00 |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w|m
d.5/0609-01 wykopie suchym - saczki PP o $r.nom. 80/92 mm.
17*6+29 m 131,000
RAZEM 131,000
57/KNNR 1 ST-S 17.00 |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w|m
d.5/0609-01 wykopie suchym - saczki PP o $r.nom. 113/126 mm.
509-131 m 378,000
RAZEM 378,000
58 KNNR 4 ST-S 17.00 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - za-  |szt
d.5/1417-02 mkniecie rurg teleskopowag
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 2-01 |ST-S 17.00 |Reczne zasypywanie rowéw dla drenazu m
d.5/0704-01
509 m 509,000
RAZEM 509,000
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60| KNNR 1 ST-S 17.00 |Wywoz nadmiaru gruntu na odl. do 10km (sktadowisko |m?3
d.5/0206-04 + pozyskane na koszt wykonawcy)
KNNR 1
0208-02
93,821 m3 93,821
RAZEM 93,821
6 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45232410-9
61/ KNNR 1 ST-S 15.00 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad ko-|m3
d.6/0210-03 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.
kat. -1V
1,00*2,75*2,00 m3 5,500
1,00%[2,74+1,50]/2%14,50 m3 30,740
1,00*1,50*[3+3+5,5+6+2,5+3+2,5+20+10] m3 83,250
1,00%[1,50+1,07]/2*[10+7+2] m3 24,415
2,00*2,00*2,00 m3 8,000
1,60*1,60*1,20*2 m3 6,144
RAZEM 158,049
62|KNNR 11 |ST-S 15.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich |m3
d.6/0501-04 przesianiem
1,00*0,15*81 m3 12,150
RAZEM 12,150
63/KNNR 4 ST-S 15.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- | m3
d.6/1413-08 kopie - podstawa studni betonowa
0,30*3,14*0,65*0,65*1 m3 0,398
RAZEM 0,398
64 KNNR 4 ST-S 15.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w|stud.
d.6/1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 ST-S 15.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w|[0.5 m]
d.6/1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
66| KNNR 4 ST-S 15.00 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - za-  |szt
d.6/1417-02 mkniecie rurg teleskopowa (h=1,19 | 1,10)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67/ KNNR 4 ST-S 15.00 |Wtaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej szt
d.6/1427-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 4 ST-S 15.00 |Przepompownia $ciekow TEGRA 1000 z dwoma pompa- | szt
d.6/1417-02 mi Pirania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| KNNR 4 ST-S 15.00 |Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.6/1308-02 mm
2+10+7+2+2 m 23,000
RAZEM 23,000
70/KNNR 4 ST-S 15.00 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6/1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
[14,5+3+3+5,5+6+2,5+3+2,5+20] m 60,000
RAZEM 60,000
71/KNNR 4 ST-S 15.00 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
5 ziacz. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNNR 4 ST-S 15.00 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.6/1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63
mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNNR 4 ST-S 15.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu|m
d.6/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
74 KNNR 4 ST-S 15.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-  |m
d.6/1610-01 nalnej do 150 mm
23 m 23,000
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RAZEM 23,000
75/KNNR 1 ST-S 15.00 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3
d.6/0214-02 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. lll-1V
158,049-12,150-3,14*0,55%0,55*2,74-3,14*0,30*0,30*  |m3 142,618
1,20*2
RAZEM 142,618
76| KNNR 1 ST-S 15.00 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy |m3
d.6/0504-02 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll
158,049-142,618 m3 15,431
RAZEM 15,431
7 PRZYLACZE WODOCIAGOWE CPV 45231300-8
77/KNNR 1 ST-S 14.00 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad ko-|m3
d.7/0210-03 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.
kat. -1V
1,00*1,90*[201+39] m3 456,000
RAZEM 456,000
78 KNNR 11  |ST-S 14.00 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich  |m3
d.7/0501-04 przesianiem
0,10*1,00*[201+39] m3 24,000
RAZEM 24,000
79/KNNR 4 ST-S 14.00 | Trojniki rownoprzelotowe o $r. 90 mm dla rur PE - wig- | kpl.
d.7/1114-03 czenie w istniejacy wodociag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80/KNNR 4 ST-S 14.00 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.80 mm montowane na  |kpl.
d.7/1113-02 rurociggach PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno-|m
d.7/1009-03 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
201 m 201,000
RAZEM 201,000
82|KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cis- | zlacz.
d.7/1010-03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
Sr. zewn. 90 mm
17 ztacz. 17,000
RAZEM 17,000
83|KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cis- | zlacz.
d.7/1011-03 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo-
wych o ér. zewn. 90 mm - kolano 30st
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 4 ST-S 14.00 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczo- m
d.7/1708-01 nych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 32
mm (naktady na 1 m przytacza)
39+2 m 41,000
RAZEM 41,000
85/KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cis- | zlacz.
d.7/1011-01 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo-
wych o ér. zewn. 32 mm - kolano 90st
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
86/ KNNR 4 ST-S 14.00 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 25 mm montowane na  |kpl.
d.7/1113-01 rurociggach PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 4 ST-S 14.00 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r.  |wcin.
d.7/1704-02 90 mm - nawiertka Figura 8305 z zaworem katowym i
trzpieniem teleskopowym, skrzynka uliczng + Ztaczka Po-
lyrac z gwintem zewngtrznym DyxG=32x11/2"
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNNR 4 ST-S 14.00 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cis- | zlacz.
d.7/1011-03 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo-
wych o ér. zewn. 90 mm - zaslepka
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.25
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89|KNR-W 2- |ST-S 14.00 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. m
d.7/19 0306-05 110 mm - wraz z ociepleniem piankg poliuretanowg
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
90/KNNR 4 ST-S 14.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu|200m -1
d.7/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm prob.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
91/KNNR 4 ST-S 14.00 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m
d.7/1611-01 nalnej do 150 mm
1 odc.200m 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 4 ST-S 14.00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m
d.7/1612-01 nej do 150 mm
1 odc.200m 1,000
RAZEM 1,000
93/KNNR 1 ST-S 14.00 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3
d.7/0214-02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. -1V
456-24 m3 432,000
RAZEM 432,000
8 PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE CPV 45231400-9
94/ KNNR 5 ST-S 13.00 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3
d.8/0701-02 n
0,40*0,70*215 m3 60,200
RAZEM 60,200
95/KNNR 5 ST-S 13.00 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.8/0706-01 szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
215 m 215,000
RAZEM 215,000
96/ KNNR 5 ST-S 13.00 |Uktadanie kabli YAKYZo 4x35mm2 w rowach kablowych |m
d.8/0707-02 recznie
220 m 220,000
RAZEM 220,000
97/KNNR 5 ST-S 13.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt.
d.8/0726-10 zyt 35 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNNR 5 ST-S 13.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNNR 5 ST-S 13.00 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.8/0702-02 gruncie kat. Il
60,2 m3 60,200
RAZEM 60,200
9 OSWIETLENIE BOISK, DROGI ZASIALANIE PRZEPOMPOWNI CPV 45231400-9
100|KNNR 5 ST-S 13.00 |Szafka SR szt.
d.9/0403-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
101/KNNR 5 ST-S 13.00 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3
d.9/0701-02 n
0,40*0,70*[10+23+35+34+34+64+34+17] m3 70,280
RAZEM 70,280
102|KNNR 5 ST-S 13.00 |Utozenie rur ostonowych o $r.do 50 mm m
d.9/0705-01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
103|KNNR 5 ST-S 13.00 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.9/0706-01 szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
10+23+35+34+34+64+34+17 m 251,000
RAZEM 251,000
104 KNNR 5 ST-S 13.00 |Uktadanie kabli YKYZo 5x10mm2 w rowach kablowych |m
d.9/0707-02 recznie
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20+30+32+33+34+34+33 m 216,000
20+8+34+15+34 m 111,000
45+178 m 223,000
10+15+32+33+34 m 124,000
10+16 m 26,000
23+17 m 40,000
RAZEM 740,000
105|KNNR 5 ST-S 13.00 |Uktadanie kabli Cordial 2x4mm2 CLS 240 (CLS240)w |m
d.9/0713-01 rurach
160 m 160,000
RAZEM 160,000
106|KNNR 5 ST-S 13.00 [Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych parkowych  |szt.
d.9(1001-02
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
107|KNNR 5 ST-S 13.00 [Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych boiskowych |szt.
d.9/1001-01 M12
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
108/KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 2 opraw szt.
d.9/1002-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 3 opraw szt.
d.9/1002-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych do montazu 4 opraw szt.
d.9/1002-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
111/KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiggnikéw rurowych do montazu 5 opraw szt.
d.9/1002-02
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz wysiggnikéw rurowych do montazu 6 opraw szt.
d.9/1002-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigga- | kpl.
d.9/1003-04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci la- | przew.
tarndo 12 m
34 kpl. 34,000
przew.
RAZEM 34,000
114|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigga- [ kpl.
d.9/1003-01 nie w stupy i rury ostonowe przy wysoko$ci latarn do 4 m |przew.
bez wysiegnika
7 kpl. 7,000
przew.
RAZEM 7,000
115/KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku  |szt.
d.9(1004-02 400W
34 Szt. 34,000
RAZEM 34,000
116|KNNR 5 ST-S 13.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie 70W |szt.
d.9/1004-01
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
117|KNNR 5 ST-S 13.00 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych |m
d.9/0605-08 w gruncie kat.lll
1,30*4*2 m 10,400
RAZEM 10,400
118/KNR 5-08 |ST-S 13.00 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarkado |m
d.9/0608-07 120 mm2
800 m 800,000
RAZEM 800,000
119|KNNR 5 ST-S 13.00 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 m
d.9]/0201-05
3,00*2 m 6,000

Norma PRO Wersja 4.25
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RAZEM 6,000
120|KNNR 5 ST-S 13.00 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty | szt.zyt
d.9/1203-04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
4*2 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
121|KNNR 5 ST-S 13.00 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.9/0611-04 doéw wyréwnawczych w wykopie
8*4*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
122|KNNR 5 ST-S 13.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju |szt.
d.9/0726-09 zyt do 10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
123|KNNR 5 ST-S 13.00 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do |szt.zyt
d.9/1203-11 10 mm2 pod zaciski lub bolce
52 szt.zyt 52,000
RAZEM 52,000
124/KNNR 5 ST-S 13.00 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do |szt.zyt
d.9/1203-08 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
33*2 szt.zyt 66,000
RAZEM 66,000
125|KNNR 5 ST-S 13.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.9/1302-04
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
126|KNNR 5 ST-S 13.00 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.9/0702-02 gruncie kat. Il
70,28 m3 70,280
RAZEM 70,280
10 BOISKO PILKARSKIE o powierzchni 1860m2 i nawierzchni z trawy syntetycznej CPV
45212221-1
127|KNNR 6 SST Nr.2/D |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie | m?
d.10/0101-03 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
1860 m? 1 860,000
RAZEM 1 860,000
128/KNNR 1 SST Nr.2/D |Wywoz urobku na odl. do 4 km m3
d.10|0206-04 +
KNNR 1
0208-02
1860*0,30 m3 558,000
RAZEM 558,000
129|KNNR 6 SST Nr.2/D |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m?2
d.10/0103-03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
1860 m? 1 860,000
RAZEM 1 860,000
130|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.10/0104-03 nicznie o gr.10 cm
1860 m? 1 860,000
RAZEM 1 860,000
131|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 | m?
d.10/0113-01 cm
1860 m? 1 860,000
RAZEM 1 860,000
132|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa klinujaca podbudowy z kruszywa kamiennego | m?2
d.10/0113-04 gr. 5cm
1860 m? 1 860,000
RAZEM 1 860,000
133|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego gr. 4cm m?2
d.10/0113-04
1860 m? 1 860,000
RAZEM 1 860,000
134/KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Rowki pod obrzeze cm w gruncie kat.3/4 m
d.10|0401-04
62*2+30*2 m 184,000
RAZEM 184,000
135|/KNR 2-31 |SST Nr.2/D |tawa pod obrzeze betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.10|0402-04
0,30*0,30*184 m3 16,560
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RAZEM 16,560
136/KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-  |m
d.10|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
184 m 184,000
RAZEM 184,000
137|kalkulacja  [SST Nr.2/D |Wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego o nawierzch- | m?2
d.10|wtasna ni:
Wysokosé wiékna min. 40 mm na podkfadzie z maty
elastycznej jezeli jest wymagana (typ maty, jej grubosé
oraz wypelnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem
laboratorium np. Labosport)
1.Typ wiékna: monofil
2.Sktad chemiczny wiékna; polietylen
3.Ciezar wiékna: min. 11.000 Dtex,
4.Gestos$¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2
kolorystyka wg projetu
1860 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
11 WYPOSAZENIE BOISKA PILKARSKIEGO CPV 45212221-1
138/KNNR 1 ST-D 11.00 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do |szt.
d.11]0306-08 1,0 m w gruncie kat.lll
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
139|KNR 2-23 [ST-D 11.00 |Fundament betonowy V=0.15 m3 z betonu zwirowego B- |m3
d.11]0308-01 20
0,40*0,40*0,60*4 m3 0,384
RAZEM 0,384
140|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie tulei stupka do bramki pitki noznej szt.
d.11/0309-05
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
141|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.11]0309-07
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142/KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Ustawienie i regulacja bramki do pitki noznej - bramka AL |szt.
d.11/0310-07 5,00x2,00m wraz z siatkg osadzona w tulejach
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie - trybuny 84miejsca kpl.
d.11|dostawcy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 BOISKO DO KOSZYKOWKI Z SIATKOWKA o powierzchni 613,11m2 i nawierzchni po-
liuretanowej CPV 45212221-1
144|KNNR 6 SST Nr.2/D |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie | m?
d.12/0101-03 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
613,11 m? 613,110
RAZEM 613,110
145/KNNR 1 SST Nr.2/D |Wywoz urobku na odl. do 4 km m3
d.12/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
613,11*0,30 m3 183,933
RAZEM 183,933
146|KNNR 6 SST Nr.2/D |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m?2
d.12/0103-03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
613,11 m? 613,110
RAZEM 613,110
147/KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.12/0104-03 nicznie o gr.10 cm
613,11 m? 613,110
RAZEM 613,110
148|KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 | m?
d.12/0113-01 cm
613,11 m? 613,110
RAZEM 613,110
149/KNNR 6 SST Nr.2/D |Warstwa klinujaca podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 |m2
d.12/0113-05 cm
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613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
150/KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Rowki pod obrzeza o wym 30x30 cm w gruncie kat.3/4 |m
d.12/0401-04
102,4 m 102,400
RAZEM 102,400
151|KNR 2-31 |SST Nr.2/D |tawa pod borzeza betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.12/0402-04
0,30*0,30*102,4 m3 9,216
RAZEM 9,216
152|KNR 2-31 |SST Nr.2/D |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-  |m
d.12|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
102,4 m 102,400
RAZEM 102,400
153|kalkulacja |SST Nr.2/D |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska: m?2
d.12|wlasna Technologia typu NATRYSK — na podbudowie z kruszy-
wa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla
wody i warstwe stabilizujgca typu ET (w przypadku nie-
przepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub
asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana).
Nastepnie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, na-
stepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.
Kolorystyka wg projektu.
613,11 m? 613,110
RAZEM 613,110
13 WYPOSAZENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI Z SIATKOWKA CPV 45212221-1
154 KNNR 1 ST-D 11.00 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do |szt.
d.13]0306-08 1,0 m w gruncie kat.lll
4+2 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
155|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Fundament betonowy z betonu zwirowego B-20 m3
d.13]0308-03
1,00*1,00*1,20*4+0,50*0,50*0,60*2 m3 5,100
RAZEM 5,100
156|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie tuleji stojaka do koszykowki szt.
d.13]0309-06
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.13|0309-07
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
158|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Ustawienie i regulacja: szt.
d.13/0310-04 - obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy
- tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 180cm
- mechanizm regulacji wysokosci
- konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, montowana w
tulejach
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie tuleji stojaka do siatkéwki szt.
d.13|0309-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
160|KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.13|0309-07
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
161/KNR 2-23 |ST-D 11.00 |Ustawienie i regulacja: szt.
d.13/0310-02 - stupki do siatkéwki, aluminiowe wielofunkcyjne (badmin-
ton, tenis, siatkowka)
- siatka do siatk6wki
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie - trybuny 100miejsc kpl.
d.13|dostawcy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 OGRODZENIE BOISK CPV 45342000-6
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163|KNNR 1 SST Nr.4/  |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do |szt.
d.14/0306-08 ZT 1,0 m w gruncie kat.lll
68+25 szt. 93,000
RAZEM 93,000
164|KNR 2-23 |SST Nr.4/ |Fundament betonowy z betonu zwirowego B-20 m3
d.14/0308-01 zT
0,30*0,50*1,50*18+0,30*0,30*1,20*[50+25+22] m3 14,526
RAZEM 14,526
165/KNR 2-02 |SST Nr.4/ |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.14/0290-02 ZT budowli - fundament
14,526*0,05 t 0,726
RAZEM 0,726
166/ KNR 2-23 |SST Nr.4/ |Ogrodzenie terenu z siatki na stupkach z rur wys 3.0 m |m
d.14/0401-01 ZT (lub panele z siatki w ramkach)
2,63+2,50+2,50*4+2,50+2,63+1,13*2+2,50*24+2,50* m 223,672
13+1,13+2,50*12+1,13+1,892+2,50*7+2,00*2+30+23
RAZEM 223,672
167/KNR 2-23 |SST Nr.4/ |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur - dodatek zalm |m
d.14/0401-02 ZT
223,672 m 223,672
RAZEM 223,672
168/KNR 2-23 |SST Nr.4/ |Pitkochwyt na stupkach z rur wys 3.0 m (lub panele z m
d.14/0401-01 T siatki w ramkach)
[2,50+1,92+3,08+2,50*6]*2 m 45,000
RAZEM 45,000
169|KNR 2-23 |SST Nr.4/ |Pitkochwyt z siatki na stupkach z rur - dodatek za 1 m m
d.14/0401-02 ZT
45 m 45,000
RAZEM 45,000
170/KNR 2-23 |SST Nr.4/ |Pitkochwyt z siatki na stupkach z rur - dodatek 2 m - pit- |m
d.14/0401-02 T kochwyt od 4,00 do 6,00 wysokosci
45 m 45,000
RAZEM 45,000
171|KNR 2-23  |SST Nr.4/ |Montaz wroét stalowych 4,50x2,00m szt.
d.14/0402-01 ZT
1,00 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 2-23 |SST Nr.4/ |Montaz furtki stalowej 1,50x2,00m szt.
d.14|0402-03 zT
1,00 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR 2-31 |SST Nr.4/ |Rowki pod tawy obrzezowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.14/0401-06 T gruncie kat.lll-IV
224+45 m 269,000
RAZEM 269,000
174/KNR 2-31 |SST Nr.4/ |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.14/0402-04 ZT
0,25*0,30*269 m3 20,175
RAZEM 20,175
175|KNR 2-31 |SST Nr.4/ |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.14/0407-05 ZT cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
269 m 269,000
RAZEM 269,000
15 BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH CPV 45211350-7
176/ kalkulacja SST Nr 1/B |[BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH kmpl
d.15/wlasna - roboty budowlane
- instalacje elektryczne
- instalacje wod - kan
- instalacja wentylaciji
- instalacja ogrzewania
wyceni¢ wg PROJEKTU TYPOWEGO ADAPTOWA-
NEGO (wraz z fundamentami)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
16 DOJSCIE | NAWIERZCHNIE WEWNETRZNE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA CPV
45233253-7
177/KNNR 6 ST-D 03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie | m?
d.16/0101-02 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
4*18+5*17+7,5*13+14*6,5+10*2,5+4*32+2*30 m? 558,500

Norma PRO Wersja 4.25

-21-




Boisko ORLIK Torzym ver

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 558,500
178/ KNNR 1 ST-D 03.00 |Wywoz urobku z korytowania na odl. do 5km m3
d.16|0206-04 +
KNNR 1
0208-02
558,50*0,20 m3 111,700
RAZEM 111,700
179/KNNR 6 ST-D 03.00 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m?
d.16/0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni
558,50 m?2 558,500
RAZEM 558,500
180|KNNR 6 ST-D 05.00 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.16/0104-03 nicznie o gr.10 cm
558,50 m?2 558,500
RAZEM 558,500
181|KNNR 6 ST-D 06.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.16|0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa,
18+34,5+1+30+2+7+5,5+7,5+2+9+6+24 m 146,500
RAZEM 146,500
182|KNNR 6 ST-D 07.00 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na  |m?2
d.16|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
558,50 m?2 558,500
RAZEM 558,500
17 SCHODY TERENOWE CPV 45233140-2
183|KNR 2-31 [ST-D 03.00 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2
d.17/0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-IV
3,00*[2,20+3,50+2,00+3,0+2,00+1,75+6,00] m?2 61,350
RAZEM 61,350
184|KNNR 6 ST-D 18.00 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 |m?2
d.17/0106-02 cm
61,35 m?2 61,350
RAZEM 61,350
185/KNNR 6 ST-D 18.00 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i |m?2
d.17/0109-01 wodg
61,35 m?2 61,350
RAZEM 61,350
186/KNR 2-21 |ST-D 18.00 |Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane |m
d.17|0604-05 z obrzezy trawnikowych
[2,20+3,50+2,00+3,50+2,00+0,75]*2+3,00+6+3,00 m 39,900
RAZEM 39,900
187|KNR 2-31 |ST-D 18.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.17/0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
3,00%*11*2+6 m 72,000
RAZEM 72,000
188|KNR 2-31 [ST-D 18.00 |Nawierzchnie schodéw z kostki brukowej betonowej gru- | m?
d.17/0511-03 bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,00*[2,20+3,50+2,00+3,0+2,00+1,75+6,00] m?2 61,350
RAZEM 61,350
189|KNR 2-31 |ST-D 18.00 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z |m
d.17/0701-03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
m
[2,20+3,50+2,00+3,0+2,00+1,75]*2 m 28,900
RAZEM 28,900
18 SKATE PARK CPV 45112723-9
190|KNNR 6 ST-D 03.00 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m?2
d.18/0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni
417 m? 417,000
RAZEM 417,000
191|KNNR 6 ST-D 06.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.18/0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa,
33+9+16 m 58,000
RAZEM 58,000
192|KNNR 6 ST-D 05.00 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- | m?
d.18/0106-06 bosci 15 cm
417 m? 417,000
RAZEM 417,000
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193|KNR AT-03 [ST-D 09.00 |Nawierzchnia z betonu B-25 grubo$¢ ptyty wynosi 12 cm,|m?
d.18/0303-01 zbrojenie plyty rozproszone wtoknem stalowym w ilosci
25 kg/m3, wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami
utwardzajacymi z
korundem (np. Panbex F1 w ilosci 5 kg/m2), z warstwa,
poslizgowa dylatowana, z nacigciem szczelin i zalaniem
masg zalewowa,
417 m? 417,000
RAZEM 417,000
194 |Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - quter pipe kpl.
d.18|dostawcy 320x366x150 (lub réwnowazny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
195|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - bank ramp  |kpl.
d.18|dostawcy 416x366x150 (lub réwnowazny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - funbox z kpl.
d.18|dostawcy grindboxem 3/3 + porecz 680x488x45 (lub réwnowazny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - grindbox 1+ |kpl.
d.18|dostawcy grinbox 2 (lub réwnowazny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
198|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie skate parku (sam montaz !) - porecz pros- |kpl.
d.18|dostawcy ta profil O 400x5x35 (lub réwnowazny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 ZIELEN CPV 45112710-5
199 KNNR 1 ST-D 12.00 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2
d.19/0507-01 humusu 5 cm.
2174 m? 2 174,000
RAZEM 2 174,000
200|KNNR 1 ST-D 12.00 |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za 5 cm hu- | m?
d.19|0507-02 musu.
Krotno$¢ =5
2174 m? 2 174,000
RAZEM 2 174,000
20 PLAC ZABAW CPV 45112723-9
201|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - zestaw za- |kpl.
d.20|dostawcy bawowy WIEZA (lub réwnowazny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - piaskownica |kpl.
d.20|dostawcy fi 2,30m (lub réwnowazna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - drabinka kpl.
d.20|dostawcy (lub réwnowazna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - hustawka  |kpl.
d.20|dostawcy podwdjna (lub réwnowazna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - chatka (lub |kpl.
d.20|dostawcy réwnowazna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - zjezdzalnia |kpl.
d.20|dostawcy (lub réwnowazna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
207|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !) - tawka £/200 |kpl.
d.20|dostawcy (lub réwnowazna)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
208|Kalkulacja |ST-D 11.00 |Wyposazenie placu zabaw (sam montaz !)) - kosz DR |kpl.
d.20|dostawcy (lub réwnowazny)
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kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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