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Komora  “B” i “D”

LEGENDA:

1.  Kolektor  sprê¿onego  powietrza  Dn 88,9x2
     L ~15 mb  dla komór B, C, D,   stal  k.o.  Gat  OH18N9

2.  Wspornik  kolektora  z  k¹townika  35 x 35 x 2
     4 kpl  stal  k.o.  Gat  OH18N9  -  mocowaæ  na
     monta¿u  do  istniejacej  barierki

3.  Istniejaca  barierka

4.  Zawór  kulowy  Dn 50  -  iloœæ  uwzglêdniona  na  rys 2

5.  Rura  stalowa  Dn 60,3 x 2  stal k.o.  Gat  OH18N9
     d³ugoœæ  ca³kowita  dla  komory  “B” i  “D” ~6 mb

6.  Kolano  90°  Dn 60,3 x 2  stal  k.o. Gat  OH18N9
     2 szt/komorê  “B”i “D”

7.  Po³¹czenie  elastyczne  -  w¹¿  gumowy  zbrojony
     Dn  60 mm  -  d³.  Sumaryczna  1000 mm

8.  Po³¹czenie  ko³nierzowe  Dn  50  -  aluminium - 
     2 szt  -  komora  “B”  i  “D”

9.  Dyfuzor  rurowy  GJ RT 63/1000  lub  równowa¿ny
     80 szt/ ujeto  w  wykazie  -  rys 2

10. Profil  80 x 80 x 2  stal  k.o.  Gat OH18N9
      d³ugoœæ  ca³kowita  dla  komory  “B” i  “D” ~8400

11. Profil  80 x 40 x 2  stal  k.o. Gat  OH18N9
      d³ugoœæ  ca³kowita  dla  komory “B” i “D”  ~4000
    

Wymiana  systemu  napowietrzania  -  Oczyszczalnia  œcieków  TORZYM

Przekrój  przez  komorê  “B” i “D”

Opracowa³:

Jan  Ambrozik

czerwiec  2009 r.
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Widok “W - 1”
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