Numer sprawy: BGN-II-341-20/09

OPIS TECHNICZNY

dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Boczów - Lubin.  
na podstawie projektu budowlanego zagospodarowania terenu, branża sanitarna, pt. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Lubin i rurociąg tłoczny Lubin -Boczów", gm. Torzym"

1.0. PODSTAWY FORMALNE.
1.1.      Umowa z Inwestorem.
1.2.       Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/2004,
1.3.      Decyzja środowiskowa,
1.4.      Decyzja nr STD. III. 5443 - 30/06 Zarząd Powiatu w Sulęcinie w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1256F [Lubin- Boczów] zdnia18.12.2006r,
1.5.      Decyzja Zarządu Województwa Lubuskiego - ZDW-ZG-11/535/131/2006 lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 139 w km 30=330 ÷ 30+880 w miejscowości Lubin,
1.6.      Opinia ZUD nr SSG.IV.7441-38/2007 z dnia 2007-04-10,
1.7.       Aktualne mapy sytuacyjne w skali 1:500
1.8.      Wizja lokalna.
1.9.      Obowiązujące normy i przepisy. 

2.0. PRZEDMIOT l ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu, branża sanitarna, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lubin z możliwością podłączenia miejscowości: Gądków Wielki, Gądków Mały i Mierczany, oraz rurociąg tłoczny ścieków surowych z PG Lubin do Boczowa (Oczyszczalnia ścieków), gm. Torzym.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowanie terenu systemem sieci kanalizacyjnych grawitacyjne - tłocznych, składający się z kolektorów grawitacyjnych i przepompowni ścieko​wych z rurociągami tłocznymi.
Taki układ sieci kanalizacyjnych umożliwia odprowadzenie ścieków z miejscowości Lubin i Gądków Wielki, Gądków Mały i Mierczany i przez przepompownię główną (PG) do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Parkowej w Boczowie.
3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
3.1. Opis terenu, położenie.
Gmina Torzym usytuowana w północno - zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie Sulęcińskim, o koło 45 km od granicy z Niemcami.
Sąsiaduje z gminami: od południa z gminami Maszewo Bytnica i Cybinka; od południowego wschodu z gminą Łagów; od zachodu z gminą Rzepin; od północy z gminami Sulęcin i Ośno Lubuskie.
Gmina Torzym jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy wynosi 375 km2. Gmina składa się z 21 sołectw.   Przez teren gminy przebiega międzynarodowa droga A2 i linia kolejowa Warszawa - Berlin, oraz sieć dróg wojewódzkich i powiatowych.
Mikroklimat okolic Torzymia znany jest z walorów leczniczych, szczególnie w chorobach układu oddechowe

go. Turyści przyjeżdżający na odpoczynek łatwo mogą znaleźć nocleg w licznych hotelach, pensjonatach lub na kwaterach prywatnych. Jedną z miejscowości o walorach turystyczno - rekreacyjnych jest Garbicz, który położony jest nad dwoma jeziorami Wielkim i Garbicz, w okolicach Lubina znajduje się jezioro Lubieńskie.
W miejscowości Lubin dominuje zabudowa indywidualna, siedliskowa i bloki wielorodzinne. 
3.2. Stan istniejący.

Lubin posiada indywidualne systemy kanalizacyjne wyposażone w zbiorniki bezodpływowe ścieków. Ścieki z tych zbiorników [szamba] wywożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Boczowie.
Ponadto teren miejscowości uzbrojony jest w: 
- sieć wodociągową; 
- kanalizację deszczową, 
- sieć telekomunikacyjną; 
- sieć energetyczną. 
4.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Teren projektowanej inwestycji położony jest w zachodniej części gminy Torzym, w miejscowości Lubin, na południowy - zachód od międzynarodowej drogi A-2 Poznań - Świecko. Pod względem geomorfologicznym teren badań przynależny jest do tzw. Równiny Rzepińskiej będącej częścią składową Wysoczyzny Lubuskiej.
Rzędne terenu w rejonie miejscowości Lubin wahają się od 88m do 83,50m npm i 78m npm Oczyszczalnia ścieków w Boczowie. Teren jest lekko pagórkowaty. Hydrograficznie obszar badań jest bardzo urozmaicony. Istnieje tu szereg jezior rynnowych oraz liczne cieki wodne. Zlewnia tego terenu należy do rzeki Ilanka prawo brzeżnego dopływu Odry.
Na rozpatrywanym obszarze wykonano otwory badawcze do 5m głębokości, oraz korzystano z innych wierceń dla tego terenu. Na badanym terenie stwierdzono występowanie pod glebą piasków drobnych, średnich i gruboziarnistych przewarstwionych podkładami glin piaszczystych. Ten typ budowy geologicznej występuje w re​jonie całej miejscowości Lubin. Miąższość poszczególnych warstw jak również ich rozprzestrzenianie jest różna. Stwierdzone grunty reprezentują [oprócz gleby - holcen], czwartorzęd - plejstocen.
Wodę gruntową stwierdzono na różnych głębokościach, a poziom wód gruntowych kształtują naturalne cieki i zbiorniki wodne na rzędnej 82,81 m npm. 5.0. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
5.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.
Tematem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu, branża sanitarna, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lubin z możliwością podłączenia miejscowości: Gądków Wielki, Gądków Mały i Mierczany, oraz rurociąg tłoczny ścieków surowych z przepompowni głównej [PG] ście​ków Lubin do Boczowa (Oczyszczalnia ścieków), gm. Torzym.
Ścieki w miejscowości Lubin, będą doprowadzone kolektorami grawitacyjnymi do Przepompowni sieciowych [PS1 i 2] oraz do Przepompowni Głównej [PG] zlokalizowanej na działce nr 98/4. Przepompownia Główna [PG] będzie pompowała ścieki rurociągiem Bocznym Ø110mm do istniejącej Oczyszczalni ścieków w Boczowie. 
Posesje przyłączone będą przyłączami kanalizacyjnymi [przykanalikami] z grawitacyjnymi kolektorami kanalizacyjnymi przez studzienki przyłączeniowe.
System kanalizacyjny składa się z kolektorów grawitacyjnych i tłocznych, które przebiegają w pasie dróg i po działkach inwestora oraz innych użytkowników. Wyposażenie technologiczne stanowią sieciowe przepompownie ścieków, studnie rewizyjne i kontrolne oraz studnie przyłączeniowe i inspekcyjne.
Dla utrzymania sprawności Przepompowni Głównej [PG] i rurociągu tłocznego zastosowano stację przedmuchiwania rurociągu tłocznego powietrzem, która jest częścią przepompowni PG.
5.1.0.     LOKALIZACJA KOLEKTORÓW KANALIZACYJNYCH W DROGACH:
5.1.1.     Trasa rurociągu tłocznego w drogach powiatowych:
Główny rurociąg tłoczny PE Ø110mm od Głównej Przepompowni [PG] na działce nr 98/4 biegnie równolegle z kolektorem grawitacyjnym drogą gruntową do budynku nr 36, a następnie przechodzi w pas drogi powiatowej nr 1256 F[Lubin - Boczów] i przebiega poboczami zgodnie z planem sytuacyjnym, w działce nr 253/2. Odcinek rurociągu tłocznego Ø 90mm z przepompowni PS2 w odcinku PZ8 do Pz12.4 przebiega równolegle z kolektorem grawitacyjnym w jednym wykopie i dalej do przepompowni PG.
5.1.2.    Trasa kolektorów grawitacyjnych w drogach powiatowych:
Kolektory grawitacyjne zlokalizowano w działce drogi powiatowej nr 98/4 od 829 do S36; PG - S44 do S54; S44 do S52.1 i przejścia poprzeczne pod drogą na działce 98/3
5.1.3.    Trasa kolektorów grawitacyjnych i tłocznych w drodze wojewódzkiej nr 139:
Kolektory grawitacyjne zlokalizowano w działce drogi powiatowej nr 139 w odcinkach przechodzących po​przecznie pod drogą w rurach ochronnych, oraz zlokalizowano odcinek kanalizacji w poboczu drogi w odcinku odS44-S43iS43.1.
5.1.4.    Trasa kolektorów grawitacyjnych w drogach gminnych:
Kolektory tłoczne i grawitacyjne przebiegają w poboczach i drogach gminnych zgodnie z planem sytuacyj​nym. Włazy studzienek rewizyjnych i przyłączeniowych lokalizować w odległościach nie bliżej niż 1,0m od kra​wędzi jezdni.
5.2.0.     PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
5.2.1. Miejscowość Lubin podzielono na trzy zlewnie wg konfiguracji terenu, w których zlokalizowano prze​pompownie ścieków PS1; PS2; i [PG]. W bilansie ścieków uwzględniono przyłączenie sąsiednich miejscowości Gądków Wielki, Gadków Mały i Mierczany, z których dopływu ścieków wynosi około Qmaxh =11,0 m3/h.
5.2.2. Przyjęto przeciętne zużycie wody na jednego mieszkańca w wysokości 90dm3/dobę, zgodnie z Rozpo​rządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r Du. Nr 8, tabela nr1.
5.2.3. Połączenie posesji z projektowaną siecią kanalizacyjną nastąpi przez projektowane przyłącza [przykanaliki] i studzienkę inspekcyjną Ø325mm zlokalizowaną na terenie posesji a następnie z kolektorem grawitacyj​nym przez studzienkę połączeniową Ø 425mm. Inwestor budować będzie przyłącza do granicy działki. Na planie sytuacyjno - wysokościowym linią ciągła pokazano przyłącza do połączenia z zewnętrzną instalacją kanalizacyj​ną przyłączanej posesji. 
5.2.4. System kanalizacji sanitarnej wytrasowano w ten sposób, że prowadzi się główne kolektory kanalizacji sanitarnej o średnicy 0200mm do przepompowni ścieków [PS i PG], po trasach w pasie drogowym dróg powia​towych i gminnych oraz terenach zielonych.
5.2.5. Kolektory uzbrojono w studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm na zmianie kierunku i skrzyżowaniach, a na odcinkach prostych studzienki przyłączeniowe PP Ø 425mm. Rurociąg tłoczny z PG do Boczowa wyposażony będzie w komory rewizyjne i odpowietrzające Ø1200mm.
5.2.6. Ścieki zebrane z całej miejscowości Lubin i miejscowości przyłączonych [Gądków Wielki, Gądków Mały i Mierczany] będą tłoczone z przepompowni głównej PG rurociągiem tłocznym Ø110mm z PE, do projektowanej komory rozprężnej KR na terenie oczyszczalni ścieków w Boczowie. Na trasie rurociągu tłocznego będą rozmieszczone dla celów eksploatacyjnych komory rewizyjne i napowietrzające - odpowietrzające z kręgów betonowych Ø1200mm. Rurociągi tłoczne włączyć do kanalizacji grawitacyjnej przez studnie rozprężne z polietylenu Ø1000 Tigra Wavin. Zastosowanie specjalnie ukształtowanych kinet studzienek rozprężnych w połączeniu z typowymi elementami studzienek Tegra 1000 (pierścieniami dystansowymi, stożkiem) pozwala na skonstruowanie studzienki stanowiącej odbiornik dla systemu kanalizacji tłocznej. Kineta studzienki rozprężnej wyposażona jest w króciec dopływowy do połączenia z rurociągiem tłocznym z PE oraz króciec do podłączenia rurociągów grawi​tacyjnych z PVC-u. W przestrzeni kinety wydzielona jest stale zalana komora wlotowa. Rurociąg tłoczny wpro​wadzany jest na dno komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie poniżej poziomu jej napełnienia. Odpływ grawi​tacyjny znajduje się za krawędzią przelewową. Ścieki z systemu kanalizacji ciśnieniowej wprowadzane są do systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakłócając w nim przepływu. Króćce w kinecie mogą być usytuowane na wprost lub w sposób umożliwiający zmianę kierunku przepływu ścieków.
5.2.7. Przepompownie ścieków: Projektuje się przepompownie ścieków typu zagłębionego: o średnicy Ø1500mm (PG i PS2) i 1200mm (PS1). Przepompownie wykonać z polimerobetonu o wysokiej szczelności i od​porności z częścią retencyjną w której będą zabudowane po dwie pompy zatapialne z wirnikiem otwartym typu VORTEX. Pompy pracują w systemie przemiennym, tj jedna pracuje a druga oczekuje na włączenie. Część re​tencyjna służy do sterowania pracą pomp za pomocą czujników poziomu cieczy. Minimalny poziom ścieków nie przekracza 30cm, a maksymalny poziom włączenia pompy około 70cm od dna przepompowni. Objętość retencji wynosi około 1,50 ÷ 0,5m3, objętość robocza około 1m3. Maksymalna ilość włączeń pompy wynosi około 15 włączeń na godzinę, liczba włączeń rzeczywista około 8 włączeń na godzinę. Przepompownia jest zamknięta włazem szczelnym wykonanym z blachy nierdzewnej, na poziomie 15cm ponad terenem.
Komora przepompowni wyposażona jest w instalację technologiczna z rur ze sali nierdzewnej oraz wentylację grawitacyjną nawiewne - wywiewną Ø150mm z biofiltrem, umieszczone na płycie przepompowni i przez wywiewki instalacji kanalizacji grawitacyjnej.
5.2.8. Kolektory kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych odpornych na warunki gruntowe oraz odpowiadające wymogom ruchu drogowego, z polipropylenu wysokiej jakości PP SN10, wg PN-EN 1852 lub PVC klasy SN8/10. Rury PP i PVC gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, nasuwki), przejść szczelnych, studzienki połączeniowe z PP oraz łączników z innymi materiałami. Studnie przyłączeniowe i inspekcyjne wykonać z PP Ø 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym przejazdowym kl.T40 (w drogach przejazdowych) a ciągach pieszych pokrywa lekka żeliwna T5, Na terenach zielonych i rolni​czych zwężka betonowa z pokrywą betonową. Na terenach zielonych i rolniczych pokrywy studzienek podnieść min.15 cm ponad teren. 
5.2.9. Przyłącza (przykanalik) do posesji wykonać z rur PCV lub PPØ160mm, klasy SN8. Przyłącze należy włączyć do kolektora sanitarnego Ø200mm przez studnię rewizyjną lub połączeniową Ø425mm a odcinek na po​sesji przez studnię inspekcyjną Ø315mm, którą sytuować na terenie posesji przy granicy działki. Połączenie bu​dynku z kanalizacją wykonać zrurPVCØ160mm i studzienek inspekcyjnych PPØ315mm. W przypadku połączenia przez "szambo", należy zbiornik "szamba" zasypać lub trwale odłączyć przeznaczając np. na wodę desz​czową, a do połączenia z instalacją kanalizacyjną wybudować nową studnię inspekcyjną.
5.2.10. Kolektory grawitacyjne prowadzić zgodnie z niweletą terenu przy minimalnym spadku 0,5% i zagłębie​niu 1,30 m do wierzchu rury pod drogami i 0,8 m poza drogami. W miejscach o przykryciu gruntem mniej niż 0,80 m ponad rurę (dopuszczalne na terenach zielonych) należy zastosować ocieplenie przewodu wykonane z styropianu klasy 30 o połączeniach klejonych, a pustki wypełnić pianką poliuretanową.
5.2.11.   Rurociąg tłoczny posadowić na głębokości o minimalnym przykryciu 1,20m do wierzchu rury.
5.2.12. W wypadku kolizji z drzewami (średnia min. odległość 2 metrów od środka pnia) należy wykonać przecisk z rury osłonowej PE, pod systemem korzeniowym drzew o długości 5,0m i średnicy stosownej do średnicy kolektora.
5.2.13. Przejścia kolektorów pod ciekami, drogami i innymi budowlami inżynieryjno- technicznymi wykonać me​todą przewiertu w rurach osłonowych z PE 80 SDR22, rurę przewodową przeciągać na płozach z polietylenu o minimalnej wysokości 25mm w rozstawie normatywnym w zależności od średnicy rury.
5.2.14. Przejście pod rowem melioracyjnym R-A14, działka nr 13/22, km 6+165 w Boczowie wykonać metodą przewiertu sterowanego.
5.2.15.   Przejścia kolektorów pod rowami melioracji szczegółowej, drogami gminnymi, wycinki drzew i krzewów
uzgodnić przed rozpoczęciem robót z referatem ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Torzymiu.
5.3.1. Elementy i urządzenia eksploatacyjne rurociągu tłocznego:
Rurociąg tłoczny z Lubina do Boczowa wyposażyć w elementy obsługowe:
komory betonowe Ø1200mm z włazem żeliwnym wypełnionym betonem z uszczelką i zamknięciem imbusowym typu C250, typu rewizyjne - odwadniające i rewizyjno - odpowietrzające oraz automatyczne zawory napowietrzające - odpowietrzające, 
  - komora betonowa Ø1200mm z włazem żeliwnym wypełnionym betonem z uszczelką i zamknięciem imbusowym typu C250 z przepływomierzem elektromagnetycznym Dn 100mm,
- Pneumatyczne płukanie powietrzem rurociągu tłocznego Lubin - Boczów wraz z stacją sprężarek w
przepompowni PG. 
6.0. BILANS ŚCIEKÓW
Do bilansu ścieków przyjmuje się gęstość zabudowy mieszkalnej oraz usługi i sklepy występujące przy projektowanej w ulicach kanalizacji sanitarnej. Średnio dobowa ilość ścieków na jednego mieszkańca wynosi 90 l/Md, dla mieszkań z podstawowym wyposażeniem sanitarnym. Do obliczeń przyjęto 100% gospodarstw z pełnym wyposażeniem w urządzenia sanitarne.
Przyjęto przeciętne zużycie wody na jednego mieszkańca w wysokości 90dm3/dobę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 14.01.2002r Du. Nr 8, poz. Nr 70, tabela nr1. 
Przyjęto wspł - N. nierównomierności rozbioru dobowego Nd=1.3 oraz godzinowego Nh= 2.5
6.1. BILANS ŚCIEKÓW ZESTAWIENIE WYNIKÓW
	l.p.

	Zlewnia

	Lokalizacja

	Liczba mieszkańców

	Zapotrzebowanie w wodę
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	[M]
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	1.
	PG 

	Lubin

	300
	90
	27,0
	1,3
	35,10
	2,5
	3,70
	1,10

	2.
	PG

	Gądków 

Wielki
	645

	90

	58,0

	1,3

	75,50

	2,5

	7,90

	2,20


	3.

	PS

	Gądków 
Mały
	108
	90
	9,8
	1.3
	12,80
	2,5
	1,40
	0,40

	4.

	PS

	Mierczany

	96

	90

	8,70

	1,3

	11,30

	2,5

	1,20

	0,40


	
	
	RAZEM
	1149

	90

	103,50

	1.3

	134,70

	2,5

	14,20

	4,10


	Mieszkańcy sezonowi

	1149*0,10 = 115

	90

	10,35

	1,3

	13,46

	2,5

	1,40

	0,40


	Usługi
	
	
	
	
	
	
	14,20*0,05=0,71
	0,20


	Infiltracja i wody przypadkowe
	
	
	
	
	
	
	14,20*0,04= 0,57 0,16
	

	OGÓŁEM:
	1264
	90

	113,85
	1,3

	148,16

	2,5

	15,60+0,71+0,57= 16,90
	5,0



7.0. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
7.1. Kolektory kanalizacyjne układać wg zasad:
• Kolektory grawitacyjne z rur PVC i PP układać w wykopach otwartych wg wytyczonych osi zawartych w Pro​jekcie budowlanym na minimalnej głębokości 80cm do wierzchu rury. Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10cm i szerokości 80cm, a po ułożeniu i ustaleniu spadków obsypać piaskiem o grubości 30cm.
• Rurociągi kanalizacji tłocznej, jak wyżej, a gdy biegną równolegle do kolektora grawitacyjnego, w wspólnym wykopie w osiowej odległości 0,60m na niwelecie wg projektu i przykryciu minimum 1,20m do wierzchu rury.
• W drogach utwardzonych kolektory układać w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych, zasypkę wy​konać warstwami i zagęścić w skali 0,95,
• Przejścia poprzeczne pod drogami i przeszkodami terenowymi wykonywać metodą przewiertu w rurach ochronnych.
• W drogach nieutwardzonych i terenach nie zabudowanych w wykopach nie umocnionych ze skarpami o nachyleniu 1:1,25, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz normami PN-/B-10736 i PN-EN 1610 Roboty ziemne. Wykopy otwarte. Warunki techniczne wykonania. Oraz Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
•    Szerokość pasa technicznego przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi zeszyt nr 9COBRTIINSTAL.
• Na projektowanym terenie występuje grunt kat. III-IV. Wykopy wykonać mechanicznie do głębokości dna ru​rociągu, a pozostałą część wykopu na grubość podsypki 10 cm ręcznie na szerokość 0,80m. Urobek z wykopu odłożyć na tymczasowy odkład wzdłuż krawędzi wykopów w odl. 1,50 m od krawędzi wykopu poza drogami, natomiast wykopy w drogach utwardzonych oraz gdy brak miejsca na składowanie odwieźć urobek na tymczasowe składowisko w odległości 1 km w miejscu uzgodnionym z inwestorem. i
• W odcinkach, w których przebiega istniejące uzbrojenie, wykonać przekopy kontrolne i po określeniu rzeczywistego przebiegu istniejącego uzbrojenia podjąć decyzję o wykonaniu wykopu. Wykopy wykonywać pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje.
• W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, należy wykonać wykop otwarty do odległości 2.50 m od osi drzewa a pod systemem korzeniowym przecisnąć rurę osłonową sta​lową lub z PE o długości 1=5.0 m.
• Kolektory grawitacyjne i tłoczne układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o minimalnej grubości 10cm i szerokości 80cm,
• Rurociągi po ułożeniu na właściwych rzędnych obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad rurą i zagęścić, a następnie wykonać próby szczelności,
• Kolektory tłoczne po zagęszczeniu obsypki oznaczyć taśmą z PE z wkładką stalową o szerokości 30cm z napisem „KANALIZACJA',
• Na istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne dzielone typu AROT na całej szerokości wykopu, ale nie mniej niż 1,0m.
• Przy występujących gruntach piaszczystych dopuszcza się nie stosować podsypki, posadowić kolektory na gruncie rodzimym. Obsypanie - stosować grunt rodzimy, po odsianiu, bez kamieni, który należy zagęścić jw.
Wszystkie stosowane materiały do budowy sieci kanalizacyjnej muszą posiadać certyfi​katy i aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowla​nej oraz „znak budowlany bezpieczeństwa B" wraz z deklaracją zgodności.
7.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW.
• Projektowany teren charakteryzuje złożona budowa geologiczna. Woda gruntowa może występować jako zawieszona pomiędzy warstwami gruntu. Do ewentualnych odwodnień stosować odwodnienie powierzchniowe lub drenażem w obsypce żwirowej. Oddziaływanie odwodnienia wystąpi w obszarze wykopu i granicach działki inwestora. Wodę odprowadzać do lokalnej kanalizacji deszczowej, rowów melioracji szczegółowej i do natural​nych zbiorników wodnych w miejscowości Lubin rurociągami tłocznymi o średnicy 100-150mm. Przewidywać agregaty pompowe elektryczne w zasięgu linii elektrycznej, a poza zasięgiem >100 m agregaty spalinowe.
• Odwadnianie wykopów blisko fundamentów budynków wykonywać tylko w wykopach umocnionych obudo​wą szczelną przy małej prędkości pompowania. Po zakończeniu robót montażowych wykopy zasypać i dokład​nie zagęścić.
• Przepompownie ścieków montować w suchym wykopie umocnionym pionowymi elementami stalowymi, od​wadniać igłofiltrami lub igłostudniami o głęb. 9,0 m. Konstrukcje przepompowni zabezpieczyć przed wyporem wody gruntowej.
•    Odwodnienie wykopów prowadzić w obudowie ze ścianki szczelnej, metodami umożliwiającymi utrzymanie leja depresji w granicach działki inwestora,
7.3.0.   PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
7.3.1.    Informacje ogólne.
Przepompownie ścieków należą do podstawowych elementów występujących w sieciach kanalizacji miast, osiedli, wsi czy zakładów przemysłowych. Obecnie zostało rozwiązanych wiele problemów związanych z budową i eksploatacją przepompowni.
Przepompownie są to urządzenia działające automatycznie i wymagające tylko okresowego przeglądu. Nowoczesne rozwiązania wirników pomp umożliwiają pominięcie najbardziej kłopotliwego elementu w eksplo​atacji starych przepompowni - krat i gospodarki skratkami, co umożliwia także pominięcie 50 m strefy ochrony sanitarnej.
Dostosowywanie przepisów dotyczących ochrony środowiska do standardów europejskich wymusza, aby wszystkie miejscowości powyżej 2 tysięcy mieszkańców posiadały system kanalizacji. W związku z tym, mimo że obecnie największe ilości ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych zbierane są w miastach, to dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej, stopniowo zwiększa się ilość ścieków z terenów wiejskich, któ​re należy wprowadzić do kanalizacji. W praktyce najbardziej ekonomicznym systemem zwłaszcza w warunkach wiejskich jest kanalizacja grawitacyjno-tłoczna, w której ścieki grawitacyjnie dopływają do zbiorników przepom​powni, a następnie są tłoczone na znaczne odległości do systemów grawitacyjnych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.
Proponowane obecnie przepompownie ścieków są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, nie wymagającymi stałej obsługi, przeznaczonymi do pompowania ścieków komunalnych, wód drenażowych i opadowych w różnorodnych systemach kanalizacyjnych.
7.3.2.    Dobór typu przepompowni.
Obecnie firmy krajowe czy zagraniczne, dysponują szeregiem sprawdzonych rozwiązań technicznych pomp i pompowni. Na podstawie nabytych doświadczeń w budowie i eksploatacji pompowni można stwierdzić, że rozwiązaniem optymalnym jest prefabrykowana przepompownia ścieków zagłębiona w terenie i wyposażona w pompy zatapialne. Alternatywą pomp zatapialnych mogą być pompy samozasysające czy watowe. Wybór ten wiąże się między innymi z niebezpieczeństwem zamarzania w okresie zimowym, co pociąga za sobą koszty systemu ogrzewania. Eksploatację pomp samozasysajacych może utrudniać również obecność ciał stałych w ście​kach, które mogą blokować rurociąg ssawny. W tym przypadku należy liczyć się z możliwością budowy kraty do wyłapywania części stałych większych niż przepustowość króćca ssawnego pompy. Rozwiązanie to stawia pod znakiem zapytania możliwość bezobsługowej pracy, co jest standardem w przypadku zastosowania pomp zatapialnych.
7.3.3.    Dobór pomp.
Dobór pomp jest integralnie związany z wymiarami rurociągu tłocznego i geometryczną (geodezyjną) wysokość podnoszenia. W rurociągu tłocznym powinna być zachowana minimalna prędkość przepływu V= >1,0 m/s, zapewniająca samooczyszczanie rurociągu.
Podstawowe dane przy doborze pompy to:
•    Ilość dopływających ścieków
•    Geometryczna (geodezyjna) wysokość podnoszenia
•    Długość i średnica rurociągu tłocznego
•    Rodzaj zastosowanych materiałów
Określenie na ich podstawie obliczeniowej wydajności pompy oraz obliczenie charakterystyki układu, pozwala dobrać pompę o najwyższej sprawności energetycznej i hydraulicznej. Wybór zastosowanych pompy powinien być związany z rodzajem ścieków i maksymalną wielkością części stałych zawartych w ściekach.
7.3.4.    Można wyróżnić trzy podstawowe typy wirników stosowanych w pompach:
•    Pompy z wirnikiem kanałowym - umożliwiające przetłaczanie cieczy z ciałami stałymi z niewielkimi ilościami piasku i materiałów włóknistych. Z tego typu wirnikami uzyskujemy najwyższą sprawność pompy względem pobranej energii elektrycznej z sieci.
•    Pompy z wirnikiem otwartym (vortex) umożliwiające przetłaczanie prawie wszystkich rodzajów ście​ków (należy pamiętać, aby dobierać przepływ swobodny komory wirnika min. 40mm dla typowych ście​ków komunalnych)
•    Pompy z urządzeniami rozdrabniającymi - umożliwiające rozdrobnienie ciał stałych i przetoczenie rurociągiem tocznym o średnicy mniejszej niż 40mm. Przy wyborze pomp z urządzeniami tnącymi na​leży pamiętać, aby kanalizacja grawitacyjna była szczelna, co zminimalizuje przedostawanie się piasku, który uszkadza powierzchnie tnące urządzeń rozdrabniających.
Dobór pompy do przetłaczania ciał stałych i włóknistych lub zdolności ich rozdrabniania, pozwala uniknąć stosowania w przepompowni kraty i związanej z nią strefy ochronnej.
Minimalna prędkość przepływu w przewodzie tocznym w przepompowni nie powinien być mniejszy od 1,50m/s, - która jest niezbędna do samooczyszczania rurociągu tłocznego - narzuca średnicę rurociągu, a co za tym idzie konieczność stosowania pomp z urządzeniem rozdrabniającym przy średnicach mniejszych od 40mm. Przedstawiony podział jest bardzo ogólny. W każdej sytuacji należy odrębnie rozpatrywać ilość, jakość i skład ścieków. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ścieki przemysłowe, które mogą charakteryzować się bar​dzo dużą agresywnością lub zmiennością pod względem jakości i ilości.
7.3.5.   Dobór zbiornika przepompowni
7.3.5.1. O gabarytach przepompowni decydują przede wszystkim:
• Maksymalny godzinowy napływ ścieków i związana z tym wydajność pomp [m3/h; l/s],
• Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia m n.p.m.],
• Rzędna dolnej krawędzi kolektora dopływowego (w przypadku więcej niż jednego napływu rzędna rury najniżej położonej),
• Rzędna osi rurociągu tłocznego w przepompowni, na wylocie,
• Średnica rurociągu tocznego,
• Rzędna poziomu wód gruntowych do obliczenia wyporu przepompowni,
• Liczba zainstalowanych pomp i ich wielkość
• Minimalny poziom lustra cieczy, najczęściej ustalany według zaleceń producenta zainstalowanej pompy,
• Wysokość komory roboczej określona na podstawie planowanej liczby włączeń pompy na godzinę (optymalnie od 8 do 24 włączeń na godzinę a nawet do 40 w przypadku pomp produkcji WILO),
• Lokalizacja przepompowni w terenie zielonym, ciągach komunikacyjnych i terenie otwartym z wyniesie​niem ponad poziom terenu,
Powyższe parametry decydują o średnicy i głębokości zbiornika przepompowni. Szczególne znaczenie przy doborze gabarytów zbiornika ma określenie objętości komory roboczej. Maksymalna liczba włączeń pomp nie powinna być większa od dopuszczalnej liczby włączeń podawanej przez producenta. 
7.3.6.    KONSTRUKCJA ZAGŁĘBIONEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Projektowane przepompownie ścieków dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb inwe​stora, warunków terenowych [rodzaj zabudowy]. Zbiornik przepompowni wykonany jest z materiałów już spraw​dzonych i z gwarancją stu procentowej szczelności.
7.3.6.1. Rodzaje konstrukcji:
•         laminat poliestrowo szklany
•         Prefabrykowane elementy z betonu B45,
• 
Polimerobeton
•         Średnice każdego rodzaju przepompowni od 1200 do 2000mm
7.3.6.2. Wyposażenie przepompowni:
• Pompy - jedna lub kilka pomp zatapialnych z zaczepami umożliwiającymi samoczynne połączenie z rurocią​giem tłocznym poprzez stopę sprzęgającą bez konieczności schodzenia do zbiornika.
• Rurociąg tłoczny - wykonywany jest ze stali nierdzewnej lub polietylenu, o średnicy nie mniejszej jak wylot z pompy,
•    Armatura regulacyjna i zaporowa: zawór zwrotny kulowy do (j>50mm gwintowany ><|>50mm kołnierzowy,
•    Zasuwy odcinające nożowe międzykołnierzowe z ręczną obsługą z powierzchni terenu.
• Pozostałe elementy takie jak podest, drabiny, elementy wentylacji wykonywane są ze stali nierdzewnej, lub komponentów poliestrowych.
• Całość wyposażenia przepompowni dobierana jest z materiałów nierdzewnych i odpornych na korozję, co zapewnia długi okres eksploatacji bez większych prac konserwacyjnych.
• Zagłębienie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej ogranicza się do 3m, z uwagi na poziom wody grunto​wej na rzędnej około 82,81m npm, oraz istniejącą zabudowę mieszkalną której wiek sięga początków XX wieku. Aby zniwelować znaczne głębokości kolektorów grawitacyjnych projektuje się przepompownie ścieków podziemne jako studnię z polimerobetonu o średnicy Ø1500mm i 1200mm. Przepompownia składa się z komory mokrej [retencyjnej] wraz z pompami zatapialnymi, zestawu zasilania i sterowania, oraz zagospodarowania tere​nu przepompowni.
• Przepompownia wyposażona jest w dwie zatapialne pompy z wirnikiem otwartym typu Vortex i jednokanałowym do ścieków bytowo -gospodarczych oraz niezbędną armaturę odcinającą i zwrotną oraz zabezpieczają​cą. Wysokość obudowy przepompowni wynosi około 4,60÷3,70m.
• Komora mokra przepompowni wykorzystywana jest do instalowania i sterowania pracą pomp, o minimalnej głębokości 80 cm i minimalnym poziomie ścieków 30cm.
• Przepompownię posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15cm. Przepompownię wyposa​żyć w właz wykonany ze stali nierdzewnej z zamykaną pokrywą kwadratową 800x800mm. Właz prefabrykowany z pokrywą zamykaną z siłownikiem. Dno przepompowni wyprofilowane jest skosami, które zapobiegają osadzani się osadów i części stałych.
• Sterowanie pracą pomp odbywa się za pomocą sond hydrostatycznych lub pływaków sygnalizacji poziomu. Przy poziomie alarmowym włączona zostanie sygnalizacja alarmowa w postaci światła pulsującego „kolor żółty" wraz z powiadomieniem centrum sterowania systemu „Oczyszczalnia-Przepompownie" poprzez teletransmisję. System sterowania i powiadamiania znajduje się w odrębnym opracowaniu w zakresie monitoringu pracy prze​pompowni.
•    Przepompownię Główną [PG] wyposażyć w zestaw do pneumatycznego płukania rurociągu tłocznego.
7.3.7.   Przepompownia PS1
•    Założenia do obliczeń pompowni ścieków
•  Dobrano przepompownię z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej DN=1200mm i wysokości 3,64m; przy​krycie pokrywa żelbetowa z włazem z stali nierdzewnej 800*800mm umieszczona 15cm nad terenem. Szafka zasilająca i sterownicza ustawiona na płycie przepompowni. Przepompownia ogrodzona z bramą wjazdową te​ren wokół przepompowni utwardzony kostką betonową. Wentylacja przepompowni - nawiew i wywiew rura sta​lowa nierdzewna z biofiltrem zapachów typu EKBF -300/1,2 - Ø300/150mm, H= 1,20m.
•    Przepompownia zlokalizowana jest na terenie działki nr 147/1.
•    Wielkość zlewni dobrano dla dopływu ścieków Omaxh = 4,0 l/s
•    Z nomogramu przyjęto następujące parametry rurociągu tłocznego PE:
•    Q = 4,0 l/s
•    v = 0,80m/s
•    i = 8,8‰
•    Ø90mm PE 80 SDR17.7 PN7
•    długość rurociągu tłocznego Lcałk= 96,0m
•    Hi=0,85m
•    Dobór pomp przepompowni PS1:
•    Hg = 4,0m sł. Wody,
•    Hp = [Hj + Hg ]*k 


k= 1,4 - współczynnik bezpieczeństwa,
•    Hp = [0,85+4,0]*1, 40 = 7,0m sł W.
• Dobrano 2 pompy zatapialne z wirnikiem otwartym VORTEX o mocy Pz = 1,5 kW każda (1P+1R pracują przemiennie); obroty silnika 1450/ min; masa pompy z łańcuchem 85kg.
•    Wyposażenie dodatkowe żurawik kolumnowy ręczny o udźwigu 150kg i wysięgu do 80cm,
7.3.8.   Przepompownia PS2
•   Założenia do obliczeń pompowni ścieków
• Dobrano przepompownię z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1500mm i wysokości 4,59m; przykrycie pokrywa żelbetowa z włazem z stali nierdzewnej 800*800mm umieszczona 15cm nad terenem. Szafka zasilająca i sterownicza ustawiona na płycie przepompowni z wyprowadzonym gniazdem do podłączenia agregatu prądotwórczego  i zastosowanym przełącznikiem agregat -sieć . Przepompownia ogrodzona z bramą wjazdową teren wokół przepompowni utwardzony kostką betonową. Wentylacja przepompowni - nawiew i wywiew rura stalowa nierdzewna z biofiltrem zapachów typu EKBF -300/1,7 - Ø350/150mm, H= 1,70m.
•    Przepompownia zlokalizowana jest na terenie działki nr 99. '
• Wielkość zlewni obejmuje część miejscowości Lubin, zlewnię PS1, oraz miejscowości Gadków Wielki, Gad-ków Mały i Mierczany; dla dopływu ścieków Qmaxh = 5,0 l/s
•    Z nomogramu przyjęto następujące parametry rurociągu tłocznego PE:
•    Q = 5,0 l/s
•    v = 1,0m/s
•    i = 13,1‰
•    Ø90mm PE 80 SDR17.7 PN7
•    długość rurociągu tłocznego Lcałk= 337,0m
•    Hi = 4,41m
•    Dobór pomp przepompowni PS2:
•    Hg = 3,65m sł. Wody,
•    Hp = [Hi + Hg ]*k 




k= 1,4 - współczynnik bezpieczeństwa,
•    Hp = [4,41+3,65]*1,21 = 9,80m sł. W.
• Dobrano 2 pompy zatapialne z wirnikiem otwartym VORTEX o mocy Pz = 2,6kW każda (1P+1R pracują przemiennie); obroty silnika 2900/ min; masa pompy z łańcuchem 90kg.
•    Wyposażenie dodatkowe żurawik kolumnowy ręczny o udźwigu 150kg i wysięgu do 80cm, 7.3.9.   Przepompownia PG
•    Założenia do obliczeń pompowni ścieków
• Dobrano przepompownię z polimerobetonu wraz z nadbudową kontenerową o średnicy wewnętrznej 1500mm i wysokości 4,05m; przykrycie pokrywa żelbetowa z włazem z stali nierdzewnej 800*800mm umieszczona 15cm nad terenem. Szafka zasilająca i sterownicza ustawiona na płycie przepompowni. Przepompownia ogrodzona z bramą wjazdową teren wokół przepompowni utwardzony kostką betonową. Wentylacja przepom​powni - - nawiew i wywiew rura stalowa nierdzewna z biofiltrem zapachów typu EKBF -300/1,7 - Ø350/150mm, H= 1,70m.
•    Przepompownia zlokalizowana jest na terenie działki nr 98/4.
• Wielkość zlewni obejmuje całą miejscowość Lubin, oraz miejscowości Gadków Wielki, Gadków Mały i Mier​czany; dla dopływu ścieków Qmaxh = 6,0 l/s
•     dobrano dla Qmaxh = 6,0 l/s
•    Z nomogramu przyjęto następujące parametry rurociągu tocznego PE:
•    Q = 6,0 l/s
•    v = 0,81 m/s
•    i = 7‰
•    Ø110mmPE80SDR17,7PN7
•    długość rurociągu tłocznego Lcałk.= 3086,0m
•    Hi=21,50m 
• Dobór pomp przepompowni PG:
• Hg = 7,30m sł. Wody,
• Hp = [Hi + Hg ]*k                                      k= 1,2 - współczynnik bezpieczeństwa,
•    Hp = [21,50+7,30]*1,20 = 34,60m sł. W.
• Dobrano 2 pompy zatapialne z wirnikiem otwartym VORTEX o mocy Pz = 12kW każda (1P+1R pracują przemiennie); obroty silnika 1450/ min; masa pompy z łańcuchem 200kg. Praca silnika pompy regulowana falownikiem, co powoduje zwiększenie mocy silnika o 25%, dobrana moc silnika 15kW,
•    Wyposażenie dodatkowe:
- stacja pneumatycznego przedmuchiwania rurociągu tłocznego 
- żurawik kolumnowy ręczny o udźwigu 300kg i wysięgu do 100cm, 
Szafka zasilająca i sterownicza  z wyprowadzonym gniazdem do podłączenia agregatu prądotwórczego  i zastosowanym przełącznikiem agregat -sieć .
7.3.10. Dobrano przepompownie i pompy wg zestawienia (szczegóły technologiczne znajdują się w opracowaniu wykonawczym „Technologia przepompowni"):
	Lubin - przepompownie ścieków


	Lokalizacja: miej​scowość, ulica, nr działki

	Oznaczenie Przepom​powni

	MocP2 [kW]

	Rodzaj rozru​chu

	Ilość pracują​cych pomp jed​nocześnie

	Uwagi


	Lubin: nr działki 98/4
	PG

	12,0+25%=15,0

	Przetwornica częstotliwości
	1
15,OkW; 1450obr./min
	Pompy pracują przemiennie KRT F 80-31 51 122UG/ 170

	Lubin: nr działki 147/1

	PS1

	1,50

	Pływaki, sonda

	1
1,50Kw; 1450obr./min

	Pompy    pracują   przemiennie AMAREX KRT F 65-21 0/ 014 WG/ 175

	Lubin: nr działki 99

	PS2

	2,60

	Pływaki, sonda

	1
2,60Kw; 2900obr./min

	„Pompy    pracują   przemiennie AMAREX KRT F 65-21 0/ 022 UH/ 115

	Lubin: nr działki 98/4

	PG - pneu​matyczne płukanie rurociągu
	8,0

	Zegar sterujący

	1 sprężarka

	Agregat       sprężarkowy Atlas Copco



7.3.11. UWAGI WYKONAWCZE DOTYCZĄCE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.
•    Komorę przepompowni głównej PG i PS2 wykonać z polimerobetonu o średnicach Ø 1500mm,
•    Komorę przepompowni sieciowej PS1 wykonać z polimerobetonu o średnicy Ø1200mm,
•    Przepompownię wyposażyć w pomost obsługowy z uwagi na głębokość przepompowni poniżej 2,0m
•    Pokrywa włazowa szczelna, stanowiąca jednocześnie właz montażowy i eksploatacyjny, blacha ryflowana nierdzewna o grubości min 2mm z zamknięciem
•    Przepompownia Główna dodatkowo jest wyposażona w nadbudowę kontenerową ze sprężarką do napowietrzania ścieków,
•    Wieszak do kabli ze stali k.o.
•    Przewody wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewnej,
•    Orurowanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpomej OH18N9 lub porównywalnej jakości, łączonej poprzez spawanie i kołnierzowe
•    Elementy do mocowania o rurowania ze stali k.o. 
•    Stopy sprzęgające do automatycznego łączenia pompy z rurą tłoczną wraz z kolanem wylotowym o podanej średnicy wylotu łączonym z rurą tłoczną na kołnierze,
•    Kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej kwasoodpomej mocujące stopę do podłoża »    Zawór kulowy zwrotny, kołnierzowy,
•    Nożowe zasuwy odcinające, korpus żeliwo sferoidalne GGG-50, gniazdo zasuwy EPDM, nóż stal nierdzew​na kwasoodpoma, uszczelnienie dławnicy na ścieki komunalne, pH 3-11, rodzaj napędu ręczny
•    Prowadnice z systemem mocowania górnego ze stali k.o.
•    Górny uchwyt prowadnic
•    Tuleja gumowa pod prowadnice
•    Łańcuch i drabinka z k.o.
•    Stopa sprzęgająca stanowiąca podstawę pompy w miejscu jej zainstalowania, winna być zamocowana do komory czerpalnej kotwami rozporowymi nierdzewnymi k.o. odpowiedniej ilości, wytrzymałości i średnicy.
•    Montaż i demontaż pompy na stanowisku roboczym winien odbywać się bez potrzeby opróżniania komory czerpalnej.
•    System rurociągów wewnątrz pompowni powinien być rozbieralny bez konieczności cięcia rur.
•    Na rurociągach tłocznych w pompowni należy instalować zawory zwrotne kulowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne 16 bar oraz nożowe zasuwy odcinające do połączeń kołnierzowych, o napędzie ręcznym na ciśnienie nominalne 16 bar.
•    Każda pompa winna posiadać:
• silnik elektryczny trójfazowy wraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, powodujące automatyczne wy​łączenie pompy i blokadę przed jej ponownym włączeniem w systemie sterowania automatycznego oraz za​bezpieczenie przed zawilgoceniem elektrodą ochronna,
•    odporność na temperaturę pompowanych ścieków do +40°C,
•    Panel zasilająco - sterujący dla dwóch pomp winien pełnić poniższe funkcje oraz zawierać poniższe elementy dostarczone w obudowie. Panel winien zawierać między innymi:
•    przystosowanie do zasilenia kablem 3x400V,
•    wyłącznik główny,
•    bezpieczniki topikowe główne,
•    przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających,
•    wyłączniki samoczynne do silników,
•    przełącznik rodzaju pracy R-O-A,
•    przycisk start-stop,
•    zmienna kolejność włączenia pomp
•    zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
•    kontrola wysokieao ooziomu alarmowego
•    beznapięciowe styki zintegrowanego alarmu
•    lampki lub diody kontrolne
•    gniazdo robocze 230W6A 
•    grzałka
•    licznik godzin pracy pomp
•    sygnalizator optyczno-akustyczny
•    dopuszcza się awaryjnie pracę dwóch pomp równocześnie,
•    przekaźnik umożliwiający transmisję danych o stanach pracy i stanach awaryjnych pompowni,
•    Przetwornica częstotliwości [falownik] dla przepompowni głównej PG,
Panel zasilająco - sterujący winien zapewniać automatyczne współdziałanie wszystkich urządzeń będących w składzie kompletu, możliwość transmisji informacji o stanach pracy i stanach awaryjnych do komputerowej stacji nadzoru, oraz pozwalać na ręczne uruchamianie poszczególnych urządzeń. Dla ochrony pomp należy przewidzieć opcje tylko ręcznego uruchamiania pomp po wyłączeniu awaryjnym.
Oddanie systemu automatyki do użytkowania winno nastąpić po dokonaniu symulacji wszystkich stanów pracy i stanów pracy i stanów awaryjnych objętych programem. Szafki zasilające i sterownicze przepompowni z wyprowadzonym gniazdem do podłączenia agregatu prądotwórczego i zastosowanym przełącznikiem agregat -sieć .
8.0. WYTYCZNE BRANŻOWE
8.1. Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania, kolizje. Roboty ziemne.
Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokościowego, uzgodnień branżowych oraz projektowanych instalacji wg opinii ZUD-u. Projektowane przewody krzyżują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem:
•    istniejącą siecią wodociągową
•    kablami energetycznymi,
•    kablami telekomunikacyjnymi,
•    odcinkami kanalizacji deszczowej,
•    istniejącymi przyłączami kanalizacji sanitarnymi do szamb,
•    drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi,
•    rowami melioracji szczegółowej R-A14,
Na niektórych odcinkach projektowane przewody prowadzone są wzdłuż istniejącego uzbrojenia Roz​mieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych przewodów. Przed przystąpie​niem do robót należy wykonać każdorazowo przekopy próbne celem -ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia -istniejącego uzbrojenia podziemnego. W miejscach występowania kolizji wykonywać przekopy przy użyciu sprzętu ręcznego. Istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie na górze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycz​nych i telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z wytycznymi Rejonu Energetycznego i Zakładu Telekomunikacyjnego. Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne.
Wykopy wykonywać specjalistycznym sprzętem mechanicznym do robót ziemnych [koparki podsiębierne i chwytakowe]; zagęszczanie zasypki wykopów mechanicznie warstwami o grubości 30cm
W pasach drogowych oraz w pobliżu budynków oraz w gruntach nawodnionych stosować obudowy wy​kopów szczelne, wbijane pionowe lub tarczowe wraz z rozparciem,
Stosować do podsypek, obsypek i zasypek materiały przepuszczalne bez gruzu i kamieni, zagaszonych mechanicznie w stopniu gruntu naturalnego,
W przypadku zagrożenia stabilizacji posadowienia istniejących obiektów, umocnienie wykopów pozostawić w wykopie i zasypać wraz z zagęszczeniem, a w szczególnych przypadkach przerwać roboty i zmienić trasę kanalizacji w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim.
Wykonanie wykopów w skarpach naturalnych terenu i dróg wykonać w taki sposób a by uzyskać minimalne przykrycie: kolektor grawitacyjny 0,80m a rurociąg tłoczny 1,20m,
Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do stanu pierwotnego, a nawierzchnie dróg odtworzyć zgodnie z warunkami administratorów dróg - zgodnie ze stanem istniejącym, przed rozpoczęciem prac.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z treścią wszystkich uzgodnień z po​szczególnymi gestorami sieci i uzbrojenia nad- i podziemnego oraz uzgodnieniami poszczególnych mieszkań​ców odnośnie tras przyłączy [przykanalików] i miejsc połączenia z wewnętrznymi instalacjami kanalizacji domowej.
UWAGA: Ze względu na odcinki o niekorzystnych warunkach gruntowych [iły i kurzawki] należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki obok i nad przewodami. 
8.2. Przyłącza Energetyczne i roboty wzdłuż sieci kablowych,
Przyłącza energetyczne dla przepompowni będą wykonane na podstawie warunków przyłączenia wydanymi przez R.E. Świebodzin. Szczegóły wykonania przyłączy energetycznych będą przedstawione w projekcie wykonawczym.
Sieci kanalizacyjne prowadzić w odległościach normatywnych, a w miejscach kolizji z istniejącymi kablami, osłonić kable dwudzielną rurą ochronną typu A-110 PS - Arot L=1,0m,
Rozpoczęcie robót w punktach skrzyżowań z kablami zgłosić do Rejonu Dystrybucji w Świebodzinie i dokonać odbioru tych robót,
Uwagi: - przy wykonaniu przyłączy do dziatek nr 91/1; 90/3; 13/20 roboty ziemne i montażowe wykonywać pod nadzorem Rejonu Dystrybucji w Świebodzinie,
8.3. Telekomunikacja:
- sieci kanalizacyjne prowadzić w odległościach normatywnych,
- w miejscach kolizji osłonić kable dwudzielną rurą ochronną typu Arot,
- Rozpoczęcie robót w punktach skrzyżowań z kablami zgłosić do Oddziału Obszaru Eksploatacji Sieci w Zielonej Górze, uzgodnić warunki nadzoru i dokonać odbioru tych robót,
8.4. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne:
8.3.1.    Droga wojewódzka nr139: roboty wykonać zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich nr ZDW-ZG-11/535/131/2006,
- przejścia poprzeczne wykonać metodą przewiertu na minimalnej głębokości 1,20 do wierzchu rury ochronnej,
- studnie kanalizacyjne lokalizować nie bliżej niż 1,0m od krawędzi jezdni, 
- w czasie wykonywania robót zabrania się ograniczania ruchu i składowania urobku z wykopów,
- na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać decyzję w Zarządzie Dróg, po przedłożeniu wniosku we​dług załącznika nr 1, 
8.3.2. Droga powiatowa nr 1256 F Lubin - Boczów: roboty wykonać zgodnie z decyzją Zarządu Powia​tu nr STD-lll/5443-6/07:
- przejścia poprzeczne wykonać metodą przewiertu na minimalnej głębokości 1,20 do wierzchu rury ochronnej,
- studnie kanalizacyjne i kolektory lokalizować nie bliżej niż 2,50m od krawędzi jezdni,
- wykopy w pasie jezdni wykonać jako wąskoprzestrzenne umocnione, zasypywać gruntem niewysadzistym G1 który zagęszczać warstwami do współczynnika 1 zgodnie z normą BN-77/8931-12, wyniki pomiaru zagęszczenia załączyć do protokołu odbioru,
- ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy wykonać z kruszywa drogowego z wtórnego przerobu,
-..na długości realizowanego zadania umocnić i wyregulować pobocza wg wytycznych nadzoru drogowego,
- na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w Zarządzie Powiatu, po przedłożeniu wniosku wraz z projektem organizacji ruchu,
8.3.3. Lokalizację i budowę sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z decyzjami uzgadniającymi administratora drogi,
8.4.0.    Wpływ inwestycji na środowisko, monitoring.
8.4.1.    Oddziaływanie na środowisko:
Nie wymaga udowodnienia, że budowa kanalizacji wpłynie korzystnie na stan środowiska. Eliminacja zbiorników bezodpływowych - często tylko z nazwy szczelnych jest bezwzględnie konieczna ze względu na wymogi ochrony środowiska, w tym ochronę wód gruntowych.
Przekroczenia cieków wodnych projektuje się metodą przewiertu sterowanego rurami o podwyższonej wytrzymałości i w rurach ochronnych, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, na powyższe inwestor uzyskał uzgodnienie Inspektoratu w Sulęcinie nr ln/S-47/12/06 z dnia 16-05-2006r.
Przejścia pod drogami projektuje się poza strefą oddziaływania ruchu [głębokość powyżej 1,20m], co zabezpiecza przed oddziaływaniem na glebę i wody gruntowe.
Przedsięwzięcie zakwalifikowane jako nie wpływające negatywnie na środowisko,
Inwestycja nie pogarsza stanu środowiska i uzyskała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
8.4.2.    Monitoring pracy przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych:
Projektuje się pomiar ścieków w punkcie końcowym przesyłu ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Boczowie. Przepływomierz będzie zamontowany na rurociągu tocznym PE 110mm. Czytnik rejestratora umieszczono w szafce w pomieszczeniach istniejącej Oczyszczalni z możliwością przenoszenia lub przekazywania danych do komputera eksploatatora. Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej będzie badane poprzez sprawdzanie i porównanie odczytów wodomierzowych poboru wody z odczytami przepływomierza na kanalizacji sanitarnej. Sprawdzenie jakości ścieków nastąpi przez okresowe pobieranie próbek ścieków w Głównej prze​pompowni i badanie ich w laboratorium oczyszczalni ścieków w Boczowie. 
Do każdej przepompowni można wbudować moduł umożliwiający monitoring i powiadamianie o pracy pomp i stanach awaryjnych przez łączność telefonii komórkowej, 
8.4.3.    Wymagania dotyczące ochrony interesu osób trzecich.
Inwestycja jest lokalizowana na działkach będących własnością inwestora i działkach, na które inwestor uzyskał zgodę ich właściciela, co inwestor przedstawi w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nie​ruchomością na cele budowlane do pozwolenia na budowę.
8.5.0.    Odbiór techniczny:
-    Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych', zeszyt nr9, COBRTIINSTAL Z 08/2003R.
-    Roboty wykonać zgodnie z" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.
-    Stosować się do zaleceń zawartych w decyzjach:
-   decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich, Oddział w Zielonej Górze dotyczącym drogi nr139;
-    decyzji Zarządu Powiatu Sulęcinie dotyczącym drogi nr 1256F,
uzgodnienie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze; Inspektorat w Sulęcinie dotyczącym przejścia pod rowem R-A14 metodą przewiertu sterowanego.
8.6.0.    Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej.
W trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu wyznaczonym winna znajdować się dokumentacja budowy zawierająca:
- warunki techniczne i uzgodnienia branżowe,
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianami autorskimi,
- pozwolenie na budowę,
- dziennik budowy,
- protokoły odbiorów technicznych,
- operaty geodezyjne potwierdzone przez geodetę o przebiegu kanalizacji zgodnie z projektem budowlanym, 
8.7.0.    Kwalifikacje osób uprawnionych do montażu sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE i PP.
Wykonawcą sieci kanalizacyjnych w tym przyłączy mogą być wyłącznie specjalistyczne przedsiębiorstwa posiadające ważne zezwolenia na działalność gospodarczą i odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywa​nia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28-04-2006r, w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwe​storskiego (Dz. U. Nr 138 z dnia 04.152.2001 r.). Ponadto dla projektantów i pracowników dozoru technicznego wymagane są uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
9.0. Warunki bezpieczeństwa - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"
wg:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126)
1.0. Dla obiektu liniowego „Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami" występuje ko​nieczność opracowania przez Kierownika Budowy planu BIOZ.
1.1. Zakres planu BIOZ dla robót i dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
•    Obiekty liniowe sieć kanalizacji sanitarnej, roboty drogowe i odtworzeniowe na wydzielonych pasach jezdni wg zatwierdzonej organizacji ruchu,
 •   Przepompownie ścieków: roboty budowlano-montażowe, technologiczne i elektryczne,
•    Przejścia przez przeszkody inżynieryjne: przewierty i przeciski pod ciekami wodnymi, drogami i innymi stałymi obiektami,
•    Rozruch przepompowni i sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączeniem przyłączy kanalizacyjnych,
1.2. Zakres robót obejmuje budowę systemu sieci kanalizacyjnych w miejscowości Lubin składający się z kolek​torów grawitacyjnych i przepompowni ściekowych z rurociągami tłocznymi oraz przyłączy [przykanaliki] do instalacji domowych na posesjach. Taki układ sieci kanalizacyjnych umożliwia odprowadzenie ścieków z poszczególnych zlewni w miejscowości Lubin, przez przepompownię główną(PG) do istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Boczów.
1.3. Zadanie inwestycyjne na etapie projektu podzielono na kilka etapów realizacji [4], według zlewni i występujących w niej przepompowni:
	Etapy realizacji K. Sanitarnej msc. Lubin -zlewnie przepompowni ścieków


	Lokalizacja: miejscowość, ulica, nr działki
	Oznaczenie Przepompowni
	Etapy re​alizacji

	Ilość elementów do wykonania

	Uwagi


	1
	2
	3
	4
	5

	Lubin; nr działki 98/4

	PG

	Etap-1

	Przepompownia PG; Stacja pneumatyczna, Rurociąg Boczny L=3086m

	Przepompownia PG wraz z ruro​ciągiem Bocznym Ø110 mm do Oczyszczalni ścieków w Boczowie


	Lubin

	Zlewnia PG

	Etap -2

	Kolektory grawitacyjne; we​dług projektu budowlanego Rurociąg toczny Ø90mm z PS2
	Odc. S28 do S36; rurociąg toczny Ø90mmodc. PZ10 doPG,


	Lubin; nr działki 99

	PS2

	Etap -3

	Przepompownia PS2; Rurociąg toczny L=125m

	Kanalizacja grawitacyjna Odc. S1 do S28; rurociąg tłoczny Ø90mm odc. PZ10 do PS2,

	Lubin

	Zlewnia PS2

	Etap 4

	Kolektory grawitacyjne; we​dług projektu budowlanego
	

	Lubin, nr działki 147/1

	PS1

	Etap -4

	Według projektu budowlanego - Zlewnia PS1
	Kolektory grawitacyjne i rurociąg tłoczny z PS1



2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:;
2.1. Na terenie miejscowości Lubin znajdują się zabudowania siedliskowe i jednorodzinne oraz obiekty usług lo​kalnych. Na projektowanym obszarze znajdują się lokalne sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, te​lekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej wraz z naturalnymi zbiornikami wody i sanitarnej odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone są do punktów zlewnych oczyszczalnie ścieków w Boczowie.
2.2. Ponadto teren w miejscowościach objętych projektowaniem uzbrojony jest w: 
•    Sieć wodociągową
•    Sieć telekomunikacyjną
•    Sieć telekomunikacyjną światłowodową
•    Sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,
•    Fragmenty kanalizacji deszczowej,
•    Indywidualna kanalizacja sanitarna z zbiornikami bezodpływowymi,

3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez​pieczeństwa i zdrowia ludzi:
3.1. Wykonanie robót budowlano montażowych w pasach ulic i dróg,
3.2. Wykonanie przewiertów pod drogami i ciekami wodnymi,
3.3. Wykonanie robót budowlano montażowych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej,
4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla​nych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
4.1. Wszystkie roboty budowlano montażowe prowadzić w oparciu o Warunki BHP zgodnie z: 
- Rozp. Ministra. Infrastr. z dn. O6.lutego2003r. Dz. U. nr. 47, poz.401. 
- Rozp. Ministra Prac. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
- Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.
4.2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy sprawdzić aktualność uzgodnień branżowych:
4.3. Uzgodnienie z Zarządem Powiatu w Sulęcinie odnośnie dróg powiatowych,
4.4. Opinię ZUDP w Sulęcinie 
4.5. Decyzja Zarządu Dróg wojewódzkich w Zielonej Górze
4.6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 2007r,
4.7. Przed wykonaniem robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika sieci i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
4.8. W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji podziemnych a nie uwidocznio​nych na planie sytuacyjnym.
4.9. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.
4.10.     Przed przystąpieniem do wykonywania przyłączy należy zweryfikować punkt włączenia z właścicielami posesji.
4.11.     Przejścia pod drogami utwardzonymi wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej.
4.12.     Stosować zabezpieczenie przed wodami deszczowymi i odwodnienie wykopów na czas budowy.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
5.1. Należy prowadzić szkolenia stanowiskowe w brygadach dla poszczególnych rodzajów robót,
5.2. Szkolenie prowadzi uprawniony kierownik robót z pracownikiem ds. bhp,
5.3. Odbyte szkolenie należy zarejestrować w dzienniku szkoleń bhp.
6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynika​jącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich są​siedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
6.1. Tablice informacyjne z wykazem telefonów alarmowych.
6.2. Oznaczenie przejść i dróg ewakuacyjnych,
6.3. Opracowanie przez kierownictwo budowy planów organizacji robót i ruchu z elementami ewakuacji w przy​padku wystąpienia zagrożeń,
6.4. Powiadomienie służb nadzoru właścicieli instalacji i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie w czasie wy​konawstwa robót,
6.5. Stosować bezpieczne metody pracy: zabezpieczenie ścian wykopów, dobór sprzętu do założonych w pro​jekcie metod wykonywania robót.
7.0. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlano -montażowych należy opracować szczegółowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwa​rzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, - plan BIOZ.
7.1. Wytyczne do zakresu planu BIOZ:
7.2. Uwzględnić roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
•    Ustalić technologię wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o ścianach umocnionych i wykopów nie-umocnionych o bezpiecznym nachyleniu skarp,
• Ustalić systemy zabezpieczenia ścian wykopów, drogi komunikacji technologicznej i ogólnej oraz zabezpie​czenia terenu wykopów w miejscach publicznych, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 3,0m
• wykopy wąskoprzestrzenne,
• Określić obszary i miejsca robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych w ogległości mniejszej od skrajnych przewodów niż 3,0m,
•    Ustalić z właścicielami istniejących sieci sposoby prowadzenia robót bezpośrednio przy czynnych instalacjach podziemnych,
• Określić sposoby wykonania robót budowlanych prowadzonych w studniach i pod ziemią- związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą przewiertów i przecisków, 
•    Roboty zabezpieczające ruch drogowy wynikające z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
•    Roboty zabezpieczające ruch drogowy wynikające z DecyzjinrSTD.il 1.5443-6/07 Zarządu Powiatu wSulęcinie,
•    Roboty zabezpieczające rów melioracji szczegółowej R-A14 w trakcie przewiertu sterowanego wynikający z uzgodnienia Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Sulecinie nr ln/S-47/12/06.
•    Określić sposoby zabezpieczenia istniejącego drzewostanu w pasie technicznym robót stosownie do uzgodnień ochrony przyrody i środowiska,
•    Przy wykonywaniu robót odwodnieniowych wykopy ustalić strefę leja depresji w granicach działki inwestora, zależnie od zastosowanego systemu odwadniania i określić jego wpływ na istniejące obiekty budowlane i infra​strukturę techniczną
10.0.    WSKAZÓWKI MATERIAŁOWE.
10.1.     Materiały podstawowe:
•    Rury PP RAUSISTO Ø200/ 7,3 mm klasy SN10 (stosowane w drogach o średnim natężeniu ruchu) wg nor​my PN EN 1852-1, oraz na działkach pod drogami lokalnymi i zakładowymi;
•    Rury AWADUKT PPØ20076,20mm, klasy SN4(stosowane na terenach zielonych) wg normy PN EN 1852-1;
•    Rury AWADUKT PPØ160/4,9mm klasy SN4(gładkie klasy SN4)dla przykanalików wg normy PN EN 1852-1;
•    Rury PE 80 Ø110 ÷ 90mm- czarne; PN6, SDR17,
•    Taśma ostrzegawcza z PE z wkładką stalową szerokości 300mm, niebieska lub czarna z napisem .KANA​LIZACJA",
•    Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu B35, 01200 mm z dnem prefabrykowanym dla kolektora grawitacyjnego;
•    Studnie rewizyjne w gruntach nawodnionych typu ROMOLD DnIOOOmm,
•    Studnie przyłączeniowe z PP Ø400 mm dla przykanalików i przelotowe na kolektorach;
•    Studnie inspekcyjne z PP Ø315mm dla przykanalików na przyłączeniach instalacji mieszkaniowych;
•    Włazy studzienne żeliwne typu przejazdowego - ciężkie klasy D400 i T40 w drogach, a na terenach zielonych i rolniczych stosować pokrywy żelbetowe lub włazy lekkie klasy C250 z zamknięciem.;
•    Kształtki do rur kanalizacyjnych z PP i PVC (trójniki, kolana, przejścia);
•    Rury PE SDR 22 PN6 na rury osłonowe i do przewiertów;
•    Rury przewodowe (PVC i PE) przeciągać przez rury osłonowe na podporach ślizgowych w rozstawach normatywnych
•    Rury ochronne dwudzielne typu AROT do ochrony istniejącego uzbrojenia;
10.2.     Przepompownie ścieków:
•    Przepompownie ścieków prefabrykowane z polimerobetonu o średnicy Dn 1500 i 1200mm:
-     PG Ø1500mm H= 4,05m + nadbudowa kontenerowa, 
-     PS1 Ø1200mm H= 3,64m,
•     PS2 Ø1500mmH=4,69m,
-     płyty przykrywające żelbetowe z włazem kwadratowym z blachy nierdzewnej, 
-     Drabinka obsługowa wykonana ze stali nierdzewnej ko.
-     uchylny pomost obsługowy według rozwiązań dostawcy,
-     żurawik obsługowy słupowy do wydobycia pomp z przepompowni o udźwigu 150 - 300kg z
      wysięgnikiem 80 i 100cm,
-     łańcuch do montażu i demontażu pomp ze stali nierdzewnej, 
-     pompy do ścieków zatapialne w wykonani normalnym z wirnikiem typu VORTEX, 
-     armatura zaporowa i regulacyjna odporna na środowisko agresywne według rozwiązań 
      dostawcy prze​pompowni [zasuwy odcinające nożowe miedzy kołnierzowe, zawory zwrotne
      kołnierzowe pionowe kulowe, instalacja płucząca z zaworem i szybkozłączem Ø50mm], 
-    instalacja technologiczna przepompowni rury z stali nierdzewnej,
-    tablica sterująca według rozwiązań dostawcy przepompowni z minimalnym wyposażeniem 
     według roz​wiązań z rozdziału „przepompownie" nr7.3.5,
•    kostka betonowa POLBRUK grubości 8cm,
•    siatka ogrodzeniowa w osłonie z polietylenu,
•    brama wjazdowa jednoskrzydłowa szerokości 3m,
•    krawężnik drogowy,
• Komora przepływomierza - studnia betonowa Ø1200mm, przepływomierz elektromagnetyczny typu Promag W Dn 100mm z przetwornikiem zdalnego odczytu Promag 50/51, firmy Endress+Hausner,
• Komory odpowietrzające, rewizyjne i odwadniające betonowe komory betonowe Ø1200mm z włazem żeliw​nym wypełnionym betonem z uszczelką i zamknięciem imbusowym typu C250, typu rewizyjne - odwadniające i rewizyjne - odpowietrzające oraz automatyczne zawory napowietrzające - odpowietrzające,
• Wszystkie stosowane materiały do budowy sieci kanalizacyjnej muszą posiadać aprobaty techniczne wyda​ne przez COBRIINSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej.
11.Wymagania dla systemu monitoringu GPRS przepompowni ścieków i stacji monitorującej 
W związku z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, przedstawiamy założenia dla systemu monitoringu, który działa w oparciu o Pakietową Transmisję Danych (GPRS) w sieci komórkowej. 

System składa się z dwóch podstawowych elementów:

a) obiekt zdalny – przepompownia ścieków szt 3 

- wyposażony w: moduł telemetryczny , który pełni funkcję sterownika oraz modemu  

komunikacyjnego ze stacją monitorującą

b) obiekt lokalny – stacja monitorująca – Centrum Dyspozytorskie- Oczyszczalnia w Boczowie 

- wyposażony w: moduł telemetryczny odbiorczy, komputer PC wraz z systemem operacyjnym Windows minimum  XP Proffesional Edition, licencjonowane oprogramowanie z możliwością podłączenia, co najmniej 100 obiektów

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca ma być zainstalowana w Oczyszczalnie Boczów, pod warunkiem występowania zasięgu wybranego operatora GSM. 

Wymagane możliwości systemu monitoringu :

· System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu . Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca powinna  czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

· Główne okno synoptyczne - umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem:

1. wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie
2. wizualizacja pracy danej pompy  dla każdej pompowni indywidualnie
3. wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
4. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie
5. wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących,alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.
6. Funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

· Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamięci systemu i można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

· Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExel.

· Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych

· Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

· Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

· Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

· W oknie przepompowni monitorowane są następujące sygnały:

a) Praca Ręczna / Automatyczna 

b) Obecność / Brak napięcia zasilania

c) Sygnał alarmowy świetlny

d) Sygnał alarmowy dźwiękowy

e) Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

f) Praca/Stop pompy nr 1,2,3,

g) Awaria pompy nr 1,2,3,

h) Sygnalizator suchobiegu

i) Sygnalizacja zbyt dużego ciśnienia

j) Prąd pobierany przez pompy na wykresie ostatnich dwóch godzin pracy przepompowni 

k) Podgląd przepływu chwilowego  na wykresie ostatnich dwóch godzin pracy przepompowni 

· Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.

· Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

· Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.

· Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.
· Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

· Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy zestawu – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy występowaniu przetwornika ciśnienia na rurociągu tłocznym.

· Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub 3 pomp – funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy
· Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

· Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp, prądu w okresie ostatnich 2 godzin.

· Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu.

· Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

· Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na wybranej przepompowni- funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej

· Funkcja alarmowania o przekroczeniu 4 stanów alarmowych (bardzo niskiego, niskiego, wysokiego, bardzo wysokiego) dla poziomu w zbiorniku, przepływu chwilowego, prądu pobieranego przez pompy na wybranej przepompowni. Funkcja konfigurowania przez operatora stacji monitorującej

- Dodatkowo system musi pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach.
POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA:

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 

Możliwości:

· Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

· Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

· Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

szafa sterownicza z  Certyfikatem zgodności CE  

oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”

Szafa sterownicza umożliwia monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni w technologii GPRS z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej.

12.0.     UWAGI DLA WYKONAWCY.
12.1. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", zeszyt nr 9, COBRTI INSTAL Z 08/2003R.
12.2.     Roboty wykonać zgodnie z" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.
12.3. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów, oraz warunków zawartych w certyfikatach materiałów.
12.4.     Stosować się do warunków BH P zgodnie z:
12.5.     Rozp. Ministra. Infrastr. z dn. O6.lutego2003r. Dz. U. nr. 47, poz.401.
12.6.     Rozp. Ministra. Prac. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844; zmiany Dz. U. z 2002r. nr91, poz.811.
12.7.     Stosować się do zarządzenia M. G. P. i B. z dn. 15.12.94rok, Monit. Pol. z 1995 nr.2, poz.29, w spra​wie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjnej.
12.8. Przed wykonaniem robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika sieci i wykonać ręcznie przekopy kontrolne w trasie kolektora dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia po 5,0 m przed i za kolizją.
12.9. W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji podziemnych a nie uwidocz nionych na planie sytuacyjnym.
12.10. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnie​nia nadzoru technicznego.
12.11.   Na skrzyżowaniach kanalizacji z kablami teletechnicznymi zabezpieczyć kable teletechniczne rurą dwudzielną „Arot"
12.12.   w trakcie wykonawstwa wszystkie roboty wykonywane w pasie drogi lub przejścia pod nią uzgadniać każdorazowo z ZDP
12.13.    Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.
12.14.    Na skrzyżowaniach kanalizacji z kablami teletechnicznymi zabezpieczyć kable teletechniczne rurą dwudzielną „Arof
12.15.    w trakcie wykonawstwa wszystkie roboty wykonywane w pasie drogi lub przejścia pod nią uzgadniać każdorazowo z ZDP
12.16.    PN -81 /B -03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
12.17.    PN -92 /B -10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12.18.    PN -81 /B -10725 -Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12.19.    PN -93 /H -74124 /EN 124:2000 -Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
12.20.    Stosować się do zarządzenia M. G. P. i B. z dn. 15.12.94rok, Monit. Poi. z 1995 nr.2, poz.29, w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjnej.
12.21.    Przed wykonaniem robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika sieci i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
12.22.     W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji podziemnych a nieuwidocznionych na planie sytuacyjnym.
12.23.    Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.
12.24.    Przed przystąpieniem do wykonywania przyłączy należy zweryfikować punkt włączenia z właścicielami posesji.
12.25.    Przejścia pod drogami utwardzonymi wykonywać metodą przecisku w rurze osłonowej.
12.26.     Należy stosować szczegółowe warunki i zalecenia wynikające z uzgodnień branżowych, załączone do projektu.
Opracował: 
mgr inż. Dariusz Kulik  i tech. Czesław Kalota 
Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Boczów - Lubin
PAGE  
2

