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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt ,Przebudowa ulic Swiebodzi fskiej, Kasztanowej, Swierczewskiego i Walki Miodych w
Torzymiu”, opracowano na podstawie umowy, pomiedzy Gming Torzym reprezentowang przez
Burmistrza Torzymia, a Biurem Drogowym ,TRASA” z Rzepina, reprezentowanym przez Wojciecha
Przytuckiego.
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MATERIALY WYJ SCIOWE.

Podkfad syt. — wys. terenu w skali 1:500 wykonany przez geodete,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.)

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED). Transprojekt, Warszawa 1979 i 82.
Uzgodnienia branzowe,

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

,Odwodnienie dr6g”. Roman Edel. WKit. 2002r.

Konsultacje z inwestorem,

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres branzy drogowej projektu przebudowy ulic Swiebodzinskiej droga powiatowa 1264F,

Kasztanowej, Swierczewskiego, Walki Miodych wraz z remontem nawierzchni istniejacych chodnikéw,
zjazddéw do posesji wchodzi opracowanie:

Planu orientacyjnego w skali 1:10000,

Planu sytuacyjnego w skali 1:500,

Profilu podtuznego w skali 1:100/1000,

Przekrojow normalnych w skali 1:50,

Szczegotow konstrukeyjnych w skali 1:10,

Przekrojow poprzecznych w skali 1:100,

Projektu docelowej organizacji ruchu po przebudowie,

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektryczna. W projekcie

dokonano inwentaryzacji geodezyjnej ulic oraz przyjeto technologie wykonania nawierzchni. Ponadto
przewidziano:

zaprojektowanie nowych nawierzchni ulic o przekroju ulicznym z nawierzchnig bitumiczng oraz
nawierzchnig z betonowej kostki brukowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

budowe nowych chodnikéw wzdtuz ulic.

budowe zjazdoéw na posesje.
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4. CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie ma na celu przebudowe ulic Swiebodzinskiej droga powiatowa 1264F,
Kasztanowej, Swierczewskiego, Walki Miodych (obreb Torzym, gmina Torzym dziatki nr: 682/3, 682/4,
702/2, 934, 701/2, 935). Przebudowa dotyczy kompleksowego remontu nawierzchni ulic poprzez
zaprojektowanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowe chodnikéw i wjazdow .

Poczatek opracowania wg kilometrazu lokalnego: ulica Swiebodzinska od km 0+021.25 do km
0+518.56, ulica Kasztanowa od km 0+000 do km 0+133,44, ulica Swierczewskiego od km 0+000 do
km 0+288.07, ulica Walki Mtodych od km 0+000 do km 0+263.75.

Projektowana inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo, wyeliminuje zastoiska wody opadowej
oraz uniemozliwi zalewanie prywatnych posesji przez wody opadowe. Ponadto polepszy sie
funkcjonalnosé ulic.

5. DANE TECHNICZNE ] i
PARAMETRY TECHNICZNE UL. SWIEBODZINSKIEJ

- szeroko$¢ jezdni 7,0 m,

- klasa techniczna - Z

- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- kategoria ruchu - KR 2,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,
- obcigzenie 100 kN/os,

PARAMETRY TECHNICZNE UL. KASZTANOWA

- szerokos$¢ jezdni 5,0 m,

- klasa techniczna - L

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR 1,

- hawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szary behaton),- pochylenie poprzeczne jezdni -
2%,

- obcigzenie 100 kN/o$,

PARAMETRY TECHNICZNE UL. SWIERCZEWSKIEGO

- szerokos¢ jezdni 4,5-6,0 m,

- klasa techniczna - L

- predkosé projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR 1,

- hawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szary behaton),
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,

- obcigzenie 100 kN/o$,

PARAMETRY TECHNICZNE UL. WALKI MLODYCH

- szerokos$¢ jezdni 4,5 m,

- klasa techniczna - L

- predkosé projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR 2,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,
- obcigzenie 100 kN/o$,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie lubuskim, powiat sulecinski na terenie
miejscowosci Torzym.

UL. SWIEBODZINSKA - posiada nawierzchnie bitumiczna, czeéciowo zamknieta kraweznikami z

licznymi spekaniami i deformacjami. W stanie istniejgcym droga nie posiada odwodnienia. Na czesci
drogi wystepuja chodniki. Pobocza gruntowe. Wystepuja liczne wyptukania oraz rozmycia poboczy.
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UL. KASZTANOWA - w stanie istniejgcym droga nie posiada odwodnienia. Posiada nawierzchnie
bitumiczng zamknietg kraweznikami z licznymi spekaniami i deformacjami. Na czesci drogi wystepujg
chodniki.

UL. SWIERCZEWSKIEGO - nawierzchnia drogi przechodzi z kostki brukowej na bitumiczng a
nastepnie na kamien polny. Jest czesciowo zamknieta kraweznikami kamiennymi i betonowymi z
licznymi spekaniami i deformacjami. W stanie istniejacym droga posiada odwodnienia. Na czesci drogi
wystepujg chodniki.

UL. WALKI MLODYCH — posiada nawierzchnie bitumiczna, czesciowo zamknietg kraweznikami z
licznymi spekaniami i deformacjami. W stanie istniejgcym droga nie posiada odwodnienia. Na catej
dtugosci drogi wystepuja chodnikdw.

W obrebie inwestycji znajduje si e istniej aca infrastruktura techniczna, ktér g stanowi q
doziemne kable telekomunikacyjne, elektryczne, gazo  ciag, wodoci ag, kanalizacja sanitarna.

6.1 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA GRUNTOWEGO.

Podtoze gruntowe pod przebudowywane ulice stanowig grunty spoiste wysadzinowe - piaski
pylaste, oraz piaski drobne z domieszka zwiréw. Podioze gruntowe zakwalifikowano do kategorii G3.

6.2 WARUNKI WODNE.
W wykonanych otworach geologicznych wody gruntowej nie stwierdzono.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN.
7.1. PROJEKTOWANE ULICE W PLANIE.

UL. SWIEBODZINSKA

Nawierzchnia $cieralna na ulicy Swiebodzinskiej zaprojektowana zostata z betonu asfaltowego AC8S
0 grubosci 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubosci 7 cm. Warstwa podbudowy
zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm, mieszanka
piaskowo — cementowa Rm 1,5 MPa grubosci 15 cm. Pas ruchu szerokosci 7,00 m. Chodnik 1,00-
2,00 m, zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
betonu C12/15 grubosci 15 cm wystajgcy (Swiatto 12 cm). Obrzeza betonowe 6x20 cm.

Istniejacg nawierzchnie ulicy nalezy rozebrac:

- rozbidrka masy 4 cm

- rozbidrka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm

Ulica Swiebodzifska jest droga powiatowa 1264F, ktéra taczy sie z droga krajowa nr 2.

ELEMENTY TRASY

ULICA SWIEBODZINSKA:

ELEMENT oD DO
tuk kotowy 21,25 33,73 R=50,00m T=7,30m B=0,53m

L=12,48m

Prosta 33,73 47,27 L=13,54m

Prosta 47,27 85,85 L=38,58m

Krzywa przejsciowa 85,85 115,85 L=30,00m T=20,07m

tuk kotowy 115,85 130,76 R=60,00m T=7,50m B=0,47m
L=14,91m

Krzywa przejsciowa 130,76 140,76 L=10,00m T=6,67m

Prosta 140,76 185,69 L=44,93m

Prosta 185,69 229,36 L=43,67m

Krzywa przejsciowa 229,36 269,36 L=40,00m T=26,67m

tuk kotowy 269,36 432,40 R=290,00m  T=83,70m B=11,85m
L=163,04m

Krzywa przejsciowa 432,40 452,40 L=20,00m T=13,33m

Prosta 452,40 486,50 L=34,09m
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tuk kotowy 486,50 510,05 R=300,00m T=11,80m B=0,23m
L=23,55m
Prosta 510,05 518,56 L=8,51m

UL. KASZTANOWA

Nawierzchnia drogi w ciggu ulicy Kasztanowej zaprojektowana zostata z kostki brukowej typu
BEHATON, kolor szary, grubo$¢ kostki 8 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego, stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm, mieszanka
piaskowo — cementowa Rm 1,5 MPa grubosci 15 cm. Pas ruchu szerokosci 5,00 m. Chodnik 2,00-
6,00 m, zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND. Krawezniki
betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15 grubosci 15 cm wystajacy (Swiatto
12 cm). Obrzeza betonowe 6x20 cm .

Istniejgca nawierzchnie ulicy nalezy rozebraé:

- rozbidrka masy 4 cm

- rozbidrka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm

Ulica Kasztanowa taczy sie z drogq krajowa nr 2.

ELEMENTY TRASY

ULICA KASZTANOWA:

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 12,47 L=12,47m

Krzywa przejsciowa 12,47 22,47 L=10,00m T=6,67m

tuk kotowy 22,47 49,70 R=55,00m T=13,9m B=1,73m
L=27,23m

Krzywa przejsciowa 49,70 59,70 L=10,00m T=6,67m

Prosta 59,70 114,16 L=54,45m

Krzywa przejsciowa 114,16 129,16 L=15,00m T=10,02m

tuk kotowy 129,16 130,83 R=35,00m T=0,80m B=0,01m
L=1,67m

Krzywa przejsciowa 130,83 135,83 L=5,00m T=3,33m

Prosta 135,83 133,44 L=5, 25m

UL. SWIERCZEWSKIEGO

Nawierzchnia drogi na ulicy Swierczewskiego zaprojektowana zostata z kostki brukowej typu
BEHATON, kolor szary, grubo$¢ kostki 8 cm na podsypce cementowo — piaskowa 1:4 gruboéci 5 cm.
Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego, stabilizowana mechanicznie gr 20 cm. mieszanka
piaskowo — cementowa Rm gr. 15 cm. Pas ruchu szerokosci 4,5-6,0 m. Chodnik 1,50-3,40 m,
zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu
HOLLAND na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i mieszance piaskowo — cementowej
Rm 1,5 MPa gr.i 10 cm. Krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej z oporem betonu C12/15
grubosci 15 cm wystajgcy (Swiatto 12 cm) oraz krawezniki betonowe 15x22 cm najazdowe na tawie
betonowej z oporem betonu C12/15 gr. 15 cm zatopiony (Swiattlo 3 cm).. Obrzeza betonowe 6x20 cm .
Istniejaca nawierzchnie ulicy nalezy rozebrac:

- rozbiorka nawierzchni z brukowca od km 0+000 do km 0+097

- rozbiorka masy 4 cm od km 0+097 do km 0+155 wraz z rozbiorkg podbudowy z kamienia polnego -
30cm

- rozbiorka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm - od km 0+155 do km 0+288,07

Ulica S faczy sie z droga krajowa nr 2.

ELEMENTY TRASY

ULICA SWIERCZEWSKIEGO:

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 55,89 L=55,89m

tuk kotowy 55,89 106,42 R=120,00m T=25,6m B=2,71m
L=50,52m

Prosta 106,12 131,57 L=25,15m

tuk kotowy 131,57 171,43 R=50,00m T=21,10m B=4,25m
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L=39,86m
Prosta 171,43 288,07 L=74,075m

UL. WALKI MLODYCH

Nawierzchnia $cieralna na ulicy Walki Miodych zaprojektowana zostata z betonu asfaltowego AC8S o
grubosci 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubosci 7 cm. Warstwa podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm, mieszanka
piaskowo — cementowa Rm 1,5 MPa grubosci 15 cm. Pas ruchu szeroko$ci 4,50 m. Chodnik 1,25-
2,00 m, zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz mieszance piaskowo — cementowej Rm 1,5 MPa grubosci
10 cm. Krawezniki betonowe 15x22 cm najazdowe na tawie betonowej z oporem betonu C12/15
grubosci 15 cm zatopiony ($wiatto 3 cm). Obrzeza betonowe 6x20 cm.

Istniejgca nawierzchnie ulicy nalezy rozebraé:

- rozbidrka masy 4 cm

- rozbidrka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm

ELEMENTY TRASY

ULICA WALKI MLODYCH:

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 48,09 L=48,09m

Prosta 48,09 83,31 L=35,22m

tuk kotowy 83,31 110,98 R=70,00m T=14,00m B=1,39m
L=27,67m

Prosta 110,98 135,75 L=24,77m

tuk kotowy 135,75 168,30 R=40,00m T=17,20m B=3,56m
L=32,55m

Prosta 168,30 195,87 L=27,57Tm

Prosta 195,87 218,55 L=22,68m

tuk kotowy 218,55 238,88 R=50,00m T=10,30m B=1,05m
L=20,33m

Prosta 238,88 263,75 L=24,87m

7.2. PRZEBUDOWYWANE ULICE W PRZEKROJU PODLU ZNYM.

Projektowane niwelety ulic nawigzano do stanu istniejgcego. Dokonano jedynie jej korekty w
celu wyréwnania licznych nieréwnosci. W miare mozliwosci dostosowano sie do istniejacych wjazdow
do poses;ji. Niwelete poprowadzono w sposéb umozliwiajacy sprawne odwodnienie jezdni za pomoca
spadkéw podiuznych niwelety oraz spadkdéw poprzecznych jezdni do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Maksymalne spadki niwelety na poszczegéinych odcinkach ulic: ulica Swiebodzinska 4,08%, ulica
Kasztanowa 6,72%, ulica Swierczewskiego 3,67%, ulica Walki Mtodych 4,80%.

Minimalne spadki niwelety na poszczegdlnych ulicach: ulica Swiebodzinska 1,55%, ulica Kasztanowa
0,54%, ulica Swierczewskiego 0,82%, ulica Walki Mtodych 2,20%.

7.3. PRZEBUDOWYWANE ULICE W PRZEKROJU POPRZECZ NYM.

Ulice zaprojektowano w przekroju ulicznym w $wietle kraweznikbw — na ulicy
Swiebodzinskiej 6,00 m, na ulicy Kasztanowej 5,5 m, na ulicy Swierczewskiego 4 m, na ulicy Walki
Mtodych 5 m. Szeroko$¢ chodnikéw wynosi na poszczegoélnych ulicach od 1,00 m do 6,0 m zgodnie z
rysunkiem — Plan sytuacyjny oraz przekrojami normalnymi. Jezdnie Przebudowywanych ulic
obramowano kraweznikiem betonowym 15 x 22 cm na ulicy Swierczewskiego, Walki Mtodych oraz
kraweznikiem 15x30 na ulicy Swiebodzinskiej, Kasztanowej Swierczewskiego. Kraweznik najazdowy
na wjazdach indywidualnych oraz publicznych ze swiattem 3 cm nad poziom nawierzchni jezdni. Na
calej diugos$ci opracowania zaprojektowano spadek poprzeczny 2%.

7.4. KONSTRUKCJA JEZDNI PRZEBUDOWYWANYCH ULIC
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Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), jak dla ulicy o kategorii ruchu KR1 oraz KR2.

Konstrukcja jezdni jest nastepujaca:

Ulica Swiebodzinska, Kasztanowa:
- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,
- Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubosci 7 cm.
- Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Ulica Swierczewskiego, Walki Miodych:
- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 8 cm, koloru szarego.

7.5. KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO POSESJI.

Szczegoty konstrukcyjne elementéw konstrukcji zjazdéw przez chodnik wyszczegdlniono
na zatgcznikach rysunkowych.
Konstrukcje nawierzchni zjazdéw przez chodnik zastosowano wg zalecen przedstawionych
w Dz. U. nr 43 oraz Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych, karta 03.90 na uprzednio
przygotowanym podtozu gruntowym:
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez chodnik w miejscu istniejacych zjazdow:
- Kostka brukowa betonowa, kolor czerwony grubosci 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
Obramowanie zjazdéw od strony ulicy, i od strony posesji zaprojektowano z kraweznika
najazdowego 15x22 cm wtopionego, na tawie betonowej z oporem, od strony zielehca z
kraweznika 15 x 30 cm, natomiast od strony chodnika bez obramowania.

7.6 CHODNIKI

Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodnikéw wzdtuz ulic.
Ulica Swiebodzinska, Kasztanowa, Swierczewskiego:
- Kostka brukowa betonowa, kolor szary typu ,HOLLAND” gr. 8 cm,
- Podsypka z cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
Ulica Swierczewskiego, Walki Mtodych:
- Kostka brukowa betonowa, kolor szary typu ,HOLLAND” gr. 8 cm,
- Podsypka z cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej 0 R/m=1,5 MPa - grub. 10 cm

7.7. ODWODNIENIE
Zgodnie z przedmiotem zamOwienia zaprojektowano wpusty deszczowe, ktére zostang
podtaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej — zgodnie z odrebnym opracowaniem
branzowym.
7.8. OSWIETLENIE

) Zgodnie z przedmiotem zamodwienia zaprojektowano oswietlenie wzdtuz ulicy
Swiebodzihskiej, km 0+300,00 + 0+518,56 — wg odrebnego opracowania branzowego.

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot
budowlanych. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t budowlanych, ktére stwarzajg
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1.5m,
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* przy wykonywaniu wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

* przy wykonywaniu robét w poblizu przewodéw linii energetycznych,

e przy wykonywaniu robét w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,

* przy wykonywaniu wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

* przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

» prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw konstrukcyjnych obiektu,

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

* rozpoczecie rob6t nalezy poprzedzié sprawdzeniem czy zostaly przez geodete namierzone

urzadzenia podziemne (gazociag, sie¢ energetyczna, linie kablowe)

* szczegOlng uwage nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu rob6t ziemnych w wykopie oraz przy

zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

* przed przystgpieniem do wykonywania robot kazdy pracownik winien byé przeszkolony w

zakresie bhp

 przed rozpoczeciem rob6t nalezy szczegétowo zapoznaé sie z dokumentacjg budowlang

zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robdt; calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
Ponadto w rejonie rob6t ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i wykonac je recznie z
uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia istniejacego uzbrojenia badz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest
réwniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

9. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
Na popraw e bezpiecze astwa ruchu drogowego b  edzie miata wplyw:

- Poprawa stanu technicznego drogi (kompleksowy remont nawierzchni),

- Budowa chodnikéw wzdtuz wszystkich ulic,

- Wykonanie sprawnego odwodnienia jezdni,

- Budowa nowych przejéé dla pieszych: ul. Swierczewskiego w km 0+164,00; km 0+137,00;
ul. Walki Mtodych w km 0+259,00; ul. Swiebodzinska w km 0+271,00; 0+152,0; 0+127,00; ul.
Kasztanowa w km 0+013,00. Wyniesienie o 7+9cm ponad rzedng drogi przejs¢ dla pieszych na ul.
Swierczewskiego w km 0+164,00; km 0+137,00; ul. Swiebodzifiskiej w km 0+271,00; 0+152,0;
0+127,00; oraz ul. Kasztanowej w km 0+013,00 w formie progu ptytowego,

- Oswietlenie przejs¢ dla pieszych poprzez istniejgce oswietlenie zewnetrzne ulicy i
zastosowanie nowych bardziej wydajnych opraw oswietleniowych,

- Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ opracowania,

- Wprowadzenie zakazu ruchu pojazdow o ciezarze powyzej 12t w ul. Walki Miodych.

10. WYWLASZCZENIA | URZADZENIA OBCE.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga zajecia dziatek prywatnych.
W obrebie inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna, ktérg stanowig doziemne

kable telekomunikacyjne, energetyczne, wodociag, gazociag, a takze istniejgca kanalizacja sanitarna.

Wiazy istniejacych studzienek, zawory infrastruktury podziemnej nalezy wyregulowa¢ do
poziomu proj. nawierzchni. W celu prawidtowego wykonania tych robét nalezy $cisle przestrzegac
zapisbw zamieszczonych w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw.\
Przedmiotowe odcinki ulic nie przebiegajg przez obszary chronione Natura 2000, ani nie oddziatujg na
te obszary i znajdujace sie w nich gatunki i siedliska chronione.
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Inwestycja wymaga wyci ecia dwoch drzew.
Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy zapozna¢ sie z uwagami zamieszczonymi w
uzgodnieniach bran zowych.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ORAZ GOSPOD ARKA ODPADAMI.

Przebudowa ulic nie wptynie niekorzystnie na srodowisko, gdyz nie zmienia warunkéw gruntowo-
wodnych, a do jego budowy nie zostang uzyte materiaty szkodliwe dla srodowiska.

Nadmiar ziemi z wykopow powinien byé wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych
blisko terenu budowy.

Powstajagce odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowi¢ beda odpady zwigzane
bezposrednio z materiatami budowlanymi stosowanymi w trakcie budowy.
Odpady z rozbiérek nawierzchni istniejacych chodnikéw, nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
prefabrykatow betonowych oraz nawierzchni bitumicznych powinny zosta¢ wywiezione na najblizsze
sktadowisko odpadow.
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