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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt ,PRZEBUDOWA ULIC SWIEBODZINSKIEJ, KASZTANOWEJ, SWIERCZEWSKIEGO |
WALKI MLODYCH W TORZYMIU” , opracowano na podstawie umowy pomiedzy Gming Torzym
reprezentowang przez Burmistrza Torzymia, a Biurem Drogowym ,TRASA” z Rzepina,

reprezentowanym przez Wojciecha Przytuckiego.

2.  MATERIALY WYJ SCIOWE.

O  Podkiad syt. — wys. terenu w skali 1:500 wykonany przez geodete uprawnionego Pana Andrzeja
Mastowskiego,

O Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

U  Uzgodnienia branzowe,

U  Konsultacje z inwestorem,

U  zlecenie Zamawiajgcego

U PKNCEN/TR 13201-1 . Oswietlenie drog. Czesé 1. Wybor klas o$wietlenia.

O  PN-EN 13201-2:2007. Oswietlenie drog. Czes¢ 2.Wymagania oswietleniowe.

O  PN-EN 13201-3:2007. Oswietlenie drog. Czes¢ 3.0bliczenia parametréw oswietleniowych .

O PN-IEC 364-4-41, PN-IEC 60364-5-52:2002,

0  Obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi branza, sanitarna, energetyczna i drogowa. W projekcie

dokonano inwentaryzacji geodezyjnej ulic oraz przyjeto technologie remontu nawierzchni.
W zakresie branzy elektrycznej przewidziano:

- Budowe doziemnych linii kablowych zasilajgcych tory oswietlenia.

- Posadowienie szafki o$wietlenia ulicznego S O 530 z uktadem pomiarowym.

- Montaz latarni o$wietleniowych,

- Ostoniecie proj. linii kablowych rurg dzielong A 110 PS,
W zakresie branzy sanitarnej przewidziano:

- budowe kanalizacji deszczowej na ulicach Swiebodzinskiej, Kasztanowej,

Swierczewskiego i Walki Mtodych,
- budowe wpustéw deszczowych na w/w ulicach wraz z przykanalikami podtaczonymi

do proj. studni rewizyjnych,
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4. CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie ma na celu poprawe warunkéw panujgcych na osiedlu mieszkaniowym w

zakresie poprawy bezpieczenstwa dla pieszych oraz pojazdéw mechanicznych

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie lubuskim, na terenie miejscowosci
Torzym.
UL. Swiebodzi nska - posiada nawierzchnie bitumiczna, zamknieta betonowymi kraweznikami. Po
obu stronach biegng chodniki o réznej szerokosci Na odcinku drogi powiatowej ulica nie posiada
chodnikéw. Brak jest kanalizacji deszczowej, Na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg do
skrzyzowania z ul. Wiejska ulica jest oswietlona.
UL. Kasztanowa - posiada nawierzchnie bitumiczng, zamknietg betonowymi kraweznikami. Po jednej
stronie biegng chodniki o szeroko$ci 2,0 m. Ulica posiada oswietlenie.
UL. Walki Mtodych — posiada nawierzchnie bitumiczng, zamknietg czesciowo betonowymi
kraweznikami. Po obu stronach na niewielkim odcinku biegng chodniki o r6znej szerokosci. Ulica jest
oswietlona.
UL. Swierczewskiego — posiada nawierzchnie brukowcowi bez kraweznikéw. Brak jest chodnikéw.

Ulica jest oswietlona

W obr ebie inwestycji znajduje si e istniej gca infrastruktura techniczna, ktér g stanowi g

doziemne kable telekomunikacyjne, elektryczne, gazo  ciag, wodoci ag, kanalizacja sanitarna.
6.1 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA GRUNTOWEGO.

Do projektu wykorzystano badania geologiczne wykonane w poblizu proj. przebudowy ulic
a mianowicie na ul. Stowackiego i Prusa oraz na skrzyzowaniu ulic Norwida, Reymonta i Prusa.
Na podtozu gruntowym tacznie wykonano 4 otwory geologiczne - na ul. Stowackiego, na skrzyzowaniu
ulic Stowackiego i Prusa, na skrzyzowaniu ulic Norwida, Reymonta i Prusa oraz na koncu
opracowania ul. Reymonta.

Podtoze gruntowe pod remontowane i przebudowywane ulice osiedlowe stanowig grunty
spoiste wysadzinowe - piaski pylaste, oraz piaski drobne z domieszkg zwiréw. Podtoze gruntowe

zakwalifikowano do kategorii G3.

6.2 WARUNKI WODNE.

W wykonanych otworach geologicznych wody gruntowej nie stwierdzono.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

6.7. BRANZA ELEKTRYCZNA
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Uktad sieciowy - sieé¢ nn- 0,4 kV w utadzie TN-C.

Napiecie zasilania : 230V, 50 Hz

Moc zainstalowana Pi = 0,9 kW

Zasilanie i sterowanie odbywac sie bedzie z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego
zlokalizowanej przy stupie nr 418/2/9

Sterowanie zegarem sterujgcym CPA. Zasilanie szafki ze stupa linii napowietrznej nr 418/2/9.
Pomiar zuzycia energii elektrycznej.

Pomiar rozliczeniowy zlokalizowany w projektowanej szafce o$wietlenia ulicznego przy stupie
418/2/9. Ukfad rozliczeniowo-pomiarowy bezposredni na napieciu

230 V realizowany przez 1-fazowy 2-strefowy licznik energii czynnej.

Sterowanie oswietleniem .

Zaprojektowano sterowanie automatyczne za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego
umieszczonego w szafce oswietlenia ulicznego przy stupie 418/2/9.

Stupy o swietleniowe:

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane typ SO 8/3. produkcji ELEKTROMONTER
Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano oprawy wykonane z poliweglanu, odporne na akty wandalizmu. Oprawy SGS 104
IXSON(-T) 150 W SP TP CL Il prod. PHILIPS

Lampy z sodowymi zrédtami swiatta — SON —T 150 W prod. PHILIPS, Tabliczki bezpiecznikowe tup
ROSATB 1, Kkl I

Zabezpieczenie przetezeniowe opraw -6 A.

Typy i przekroje kabli :

- zasilanie szafki oswietleniowej z linii napowietrznej — YAKY 4x35 mm2

- zasilanie stupéw oswietleniowych - YAKY 3x25 mmz2.

Ochrona od pora zenh pradem elektrycznym :
Na stupie nr 418/2/9 zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ typu BOP 0,5/5 oraz uziemienie . Uziemienie
wykonac z bednarki 0c.30x4 oraz pretow GALMAR 17,2 mm .

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi wiasciwa izolacja czesci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim : przez zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci i
samoczynnego wylgczenia zasilania przy zwarciu.

Rozmieszczenie i zasilanie lamp o$wietleniowych oraz szafki oswietlenia ulicznego :
- schemat potagczeh pokazano na rysunku nr 1,

- trasy kabli i lokalizacje stupéw oswietleniowych pokazano na rysunku nr 2.

6.8. BRANZA SANITARNA
Wody opadowe i roztopowe z ul. Kasztanowej, Swiebodzinskiej, Swierczewskiego i Walki
Mtodych w miejscowosci Torzym zostang odprowadzone do rzeki llanki:
Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC [1250mm, [J315mm i J400mm klasy SN8 z litg
scianka. Przykanaliki bedg wykonane z rur J160mm klasy SN8 z litg $cianka.

tacznie zaprojektowano:
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- studzienki rewizyjno-potaczeniowe [01,0m; betonowe prefabrykowane wykonane z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane
na betonowych fundamentach. Kregi betonowe taczone na uszczelki z prefabrykowanym
dnem.

- studzienki sciekowe betonowe O 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m,

DANE CHARAKTERYZUJ ACE OBIEKT BUDOWLANY

- Rury PVC klasa SN8 z litg $ciankg [0 160 mm L=239,40 m

- Rury PVC klasa SN8 z litg $ciankg [0 250 mm L =1038,40 m

- Rury PVC klasa SN8 z litg $ciankg [0 315 mm L=19,50m

- Rury PVC klasa SN8 z litg $ciankg 0 400 mm L=110,00 m

- studzienki $ciekowe betonowe 0 500 mm z osadnikiem H = 0,80m szt. 76

- studzienki rewizyjno-potaczeniowe [01,0m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie
projektowane na fawie fundamentowe;j. szt. 47

- separator lamelowy PSW LAMELA 15/150 szt.1

- osadnik O/S 2000mm V=3,5m* szt.1

- wylot betonowy 400mm szt.1

6.9. BRANZA DROGOWA

UL. SWIEBODZINSKA

Nawierzchnia $cieralna na ulicy Swiebodzinskiej zaprojektowana zostata z betonu asfaltowego AC8S
0 grubosci 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubosci 7 cm. Warstwa podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm, mieszanka
piaskowo — cementowa Rm 1,5 MPa grubosci 15 cm. Pas ruchu szeroko$ci 7,00 m. Chodnik 1,00-
2,00 m, zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
betonu C12/15 grubosci 15 cm wystajgcy (Swiatto 12 cm). Obrzeza betonowe 6x20 cm.

Istniejaca nawierzchnie ulicy nalezy rozebrac:

- rozbidrka masy 4 cm

- rozbidrka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm

Ulica Swiebodzinska jest droga powiatowa 1264F, ktéra faczy sie z droga krajowa nr 2.

ELEMENTY TRASY
ULICA SWIEBODZINSKA:

ELEMENT oD DO
tuk kotowy 21,25 33,73 R=50,00m T=7,30m B=0,53m
L=12,48m
Prosta 33,73 47,27 L=13,54m
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Prosta 47,27 85,85 L=38,58m

Krzywa przejsciowa 85,85 115,85 L=30,00m T=20,07m

tuk kotowy 115,85 130,76 R=60,00m T=7,50m B=0,47m
L=14,91m

Krzywa przejsciowa 130,76 140,76 L=10,00m T=6,67m

Prosta 140,76 185,69 L=44,93m

Prosta 185,69 229,36 L=43,67m

Krzywa przejsciowa 229,36 269,36 L=40,00m T=26,67m

tuk kotowy 269,36 432,40 R=290,00m  T=83,70m B=11,85m
L=163,04m

Krzywa przejsciowa 432,40 452,40 L=20,00m T=13,33m

Prosta 452,40 486,50 L=34,09m

tuk kotowy 486,50 510,05 R=300,00m T=11,80m B=0,23m
L=23,55m

Prosta 510,05 518,56 L=8,51m

UL. KASZTANOWA

Nawierzchnia drogi w ciggu ulicy Kasztanowej zaprojektowana zostata z kostki brukowej typu
BEHATON, kolor szary, grubos¢ kostki 8 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego, stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm, mieszanka
piaskowo — cementowa Rm 1,5 MPa grubosci 15 cm. Pas ruchu szeroko$ci 5,00 m. Chodnik 2,00-
6,00 m, zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND. Krawezniki
betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15 grubosci 15 cm wystajacy (Swiatto
12 cm). Obrzeza betonowe 6x20 cm .

Istniejgca nawierzchnie ulicy nalezy rozebraé:

- rozbidrka masy 4 cm

- rozbidrka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm

Ulica Kasztanowa taczy sie z drogg krajowa nr 2.

ELEMENTY TRASY

ULICA KASZTANOWA:

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 12,47 L=12,47m

Krzywa przejsciowa 12,47 22,47 L=10,00m T=6,67m

tuk kotowy 22,47 49,70 R=55,00m T=13,9m B=1,73m
L=27,23m

Krzywa przejsciowa 49,70 59,70 L=10,00m T=6,67m

Prosta 59,70 114,16 L=54,45m

Krzywa przejsciowa 114,16 129,16 L=15,00m T=10,02m

tuk kotowy 129,16 130,83 R=35,00m T=0,80m B=0,01m
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L=1,67m
Krzywa przejsciowa 130,83 135,83 L=5,00m T=3,33m
Prosta 135,83 133,44 L=5, 25m

UL. SWIERCZEWSKIEGO

Nawierzchnia drogi na ulicy Swierczewskiego zaprojektowana zostata z kostki brukowej
typu BEHATON, kolor szary, grubo$¢ kostki 8 cm na podsypce cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5
cm. Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego, stabilizowana mechanicznie gr 20 cm. mieszanka
piaskowo — cementowa Rm gr. 15 cm. Pas ruchu szerokosci 4,5-6,0 m. Chodnik 1,50-3,40 m,
zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu
HOLLAND na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i mieszance piaskowo — cementowej
Rm 1,5 MPa gr.i 10 cm. Krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej z oporem betonu C12/15
grubosci 15 cm wystajacy (Swiatto 12 cm) oraz krawezniki betonowe 15x22 cm najazdowe na tawie
betonowej z oporem betonu C12/15 gr. 15 cm zatopiony ($wiatto 3 cm).. Obrzeza betonowe 6x20 cm .
Istniejaca nawierzchnie ulicy nalezy rozebrac:
- rozbidrka nawierzchni z brukowca od km 0+000 do km 0+097
- rozbiérka masy 4 cm od km 0+097 do km 0+155 wraz z rozbidrkg podbudowy z kamienia polnego -
30cm
- rozbiérka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm - od km 0+155 do km 0+288,07

Ulica S faczy sie z droga krajowa nr 2.

ELEMENTY TRASY

ULICA SWIERCZEWSKIEGO:

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 55,89 L=55,89m

tuk kotowy 55,89 106,42 R=120,00m T=25,6m B=2,71m
L=50,52m

Prosta 106,12 131,57 L=25,15m

tuk kotowy 131,57 171,43 R=50,00m T=21,10m B=4,25m
L=39,86m

Prosta 171,43 288,07 L=74,075m

UL. WALKI MLODYCH

Nawierzchnia $cieralna na ulicy Walki Miodych zaprojektowana zostata z betonu
asfaltowego ACS8S o grubosci 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubosci 7 cm. Warstwa
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm,
mieszanka piaskowo — cementowa Rm 1,5 MPa grubosci 15 cm. Pas ruchu szerokosci 4,50 m.
Chodnik 1,25-2,00 m, zbudowany z 8 cm betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND,

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz mieszance piaskowo — cementowej Rm 1,5
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MPa grubosci 10 cm. Krawezniki betonowe 15x22 cm najazdowe na fawie betonowej z oporem
betonu C12/15 grubosci 15 cm zatopiony (Swiatto 3 cm). Obrzeza betonowe 6x20 cm.

Istniejgca nawierzchnie ulicy nalezy rozebraé:

- rozbidrka masy 4 cm

- rozbidrka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm

ELEMENTY TRASY

ULICA WALKI MLODYCH:

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 48,09 L=48,09m

Prosta 48,09 83,31 L=35,22m

tuk kotowy 83,31 110,98 R=70,00m T=14,00m B=1,39m
L=27,67m

Prosta 110,98 135,75 L=24,77m

tuk kotowy 135,75 168,30 R=40,00m T=17,20m B=3,56m
L=32,55m

Prosta 168,30 195,87 L=27,57m

Prosta 195,87 218,55 L=22,68m

tuk kotowy 218,55 238,88 R=50,00m T=10,30m B=1,05m
L=20,33m

Prosta 238,88 263,75 L=24,87m

KONSTRUKCJA JEZDNI PRZEBUDOWYWANYCH ULIC

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), jak dla ulicy o kategorii ruchu KR1 oraz KR2.

Konstrukcja jezdni jest nastepujaca:

Ulica Swiebodzinska, Kasztanowa:
- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,
- Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubosci 7 cm.

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Ulica Swierczewskiego, Walki Miodych:
- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm,
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- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 8 cm, koloru szarego

7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ULIC ORAZ DLUGO SCI
ELEMENTOW DROG | PROJ. SIECI

a) Powierzchnia nawierzchni ulicy Swiebodzinskiej — 3785 m2
b) Powierzchnia nawierzchni ulicy Walki Mtodych — 1375 m2

c) Powierzchnia nawierzchni ulicy Swierczewskiego — 1690 m2
d) Powierzchnia nawierzchni ulicy Kasztanowej — 750 m2

e) Powierzchnia nawierzchni proj. chodnikow — 2402 m2

f) Dtugosé kanalizacji deszczowej @ 160 — 240 mb

g) Dlugosc¢ kanalizacji deszczowej @ 250 — 1039 mb

h) Dlugos$c¢ kanalizacji deszczowej @ 315 — 20 mb

i) Dlugosc¢ kanalizacji deszczowej @ 400 — 110 mb

i) Diugos¢ sieci kablowej oswietlenia ulic — 230 mb

k) Dtugos¢ proj. linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego ulicy — 225 mb

[) llosc¢ stupdéw oswietleniowych — 6 szt

8. WYWLASZCZENIA | URZ ADZENIA OBCE.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga zajecia dziatek prywatnych.

W obrebie inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna, ktéra stanowig doziemne
kable telekomunikacyjne, energetyczne, wodociag, gazociag, a takze istniejgca kanalizacja sanitarna.
Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy zapozna¢ sie z uwagami zamieszczonymi w

uzgodnieniach bran zowych.

opracowat:

mgr inz. Wojciech Przytucki
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