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CZĘŚĆ OPISOWA 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

Projekt „PRZEBUDOWA ULIC ŚWIEBODZIŃSKIEJ, KASZTANOWEJ, ŚWIERCZEWSKIEGO I 

WALKI MŁODYCH W TORZYMIU” , opracowano na podstawie umowy pomiędzy Gminą Torzym 

reprezentowaną przez Burmistrza Torzymia, a Biurem Drogowym „TRASA” z Rzepina, 

reprezentowanym przez Wojciecha Przyłuckiego. 

. 
2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE. 

� Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500 wykonany przez geodetę uprawnionego Pana Andrzeja 

Masłowskiego, 

� Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

� Uzgodnienia branŜowe, 

� Konsultacje z inwestorem, 

� zlecenie Zamawiającego 

� PKNCEN/TR 13201-1 . Oświetlenie dróg. Część 1. Wybór klas oświetlenia. 

� PN-EN 13201-2:2007. Oświetlenie dróg. Część 2.Wymagania oświetleniowe. 

� PN-EN 13201-3:2007. Oświetlenie dróg. Część 3.Obliczenia parametrów oświetleniowych . 

� PN-IEC  364-4-41, PN-IEC 60364-5-52:2002, 

� Obowiązujące normy i przepisy 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 W zakres opracowania wchodzi branŜa, sanitarna, energetyczna i drogowa. W projekcie 

dokonano inwentaryzacji geodezyjnej ulic oraz przyjęto technologię remontu nawierzchni.  

W zakresie branŜy elektrycznej przewidziano: 

- Budowę doziemnych linii kablowych zasilających tory oświetlenia. 

- Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego  S O  530 z układem pomiarowym. 

- MontaŜ latarni oświetleniowych, 

- Osłonięcie proj. linii kablowych rurą dzieloną A 110 PS, 

W zakresie branŜy sanitarnej przewidziano: 

- budowę kanalizacji deszczowej na ulicach Świebodzińskiej, Kasztanowej, 

Świerczewskiego i Walki Młodych, 

- budowę wpustów deszczowych na w/w ulicach wraz z przykanalikami podłączonymi 

do proj. studni rewizyjnych, 
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4. CEL OPRACOWANIA.  

 Opracowanie ma na celu poprawę warunków panujących na osiedlu mieszkaniowym w 

zakresie poprawy bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów mechanicznych 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 Projektowana inwestycja połoŜona jest w województwie lubuskim, na terenie miejscowości 

Torzym. 

UL. Świebodzi ńska - posiada nawierzchnię bitumiczną, zamkniętą betonowymi krawęŜnikami. Po 

obu stronach biegną chodniki o róŜnej szerokości Na odcinku drogi powiatowej ulica nie posiada 

chodników. Brak jest kanalizacji deszczowej, Na odcinku od skrzyŜowania z drogą wojewódzką do 

skrzyŜowania z ul. Wiejską ulica jest oświetlona. 

UL. Kasztanowa - posiada nawierzchnię bitumiczną, zamkniętą betonowymi krawęŜnikami. Po jednej 

stronie biegną chodniki o szerokości 2,0 m.  Ulica posiada oświetlenie. 

 UL. Walki Młodych – posiada nawierzchnię bitumiczną, zamkniętą częściowo betonowymi 

krawęŜnikami. Po obu stronach na niewielkim odcinku biegną chodniki o róŜnej szerokości. Ulica jest 

oświetlona. 

 UL. Świerczewskiego – posiada nawierzchnię brukowcowi bez krawęŜników. Brak jest chodników. 

Ulica jest oświetlona 

  

  W obrębie inwestycji znajduje si ę istniej ąca infrastruktura techniczna, któr ą stanowi ą 

doziemne kable telekomunikacyjne, elektryczne, gazo ciąg, wodoci ąg, kanalizacja sanitarna.  

 

6.1 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA  PODŁO śA GRUNTOWEGO. 

 

 Do projektu wykorzystano badania geologiczne wykonane w pobliŜu proj. przebudowy ulic 

a mianowicie na ul. Słowackiego i Prusa oraz na skrzyŜowaniu ulic Norwida, Reymonta i Prusa.           

Na podłoŜu gruntowym łącznie wykonano 4 otwory geologiczne - na ul. Słowackiego, na skrzyŜowaniu 

ulic Słowackiego i Prusa, na skrzyŜowaniu ulic Norwida, Reymonta i Prusa oraz  na końcu 

opracowania ul. Reymonta. 

 PodłoŜe gruntowe pod remontowane i przebudowywane ulice osiedlowe stanowią grunty 

spoiste wysadzinowe - piaski pylaste, oraz piaski drobne z domieszką Ŝwirów. PodłoŜe gruntowe 

zakwalifikowano do kategorii G3. 

 

6.2 WARUNKI WODNE. 

W wykonanych otworach geologicznych wody gruntowej nie stwierdzono. 

 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 

 

6.7. BRANZA ELEKTRYCZNA 
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Układ sieciowy    - sieć nn- 0,4 kV w uładzie TN-C. 

Napięcie zasilania  :  230 V ,  50 Hz 

Moc zainstalowana  Pi  = 0,9 kW 

Zasilanie i sterowanie  odbywać  się będzie z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego  

zlokalizowanej  przy słupie  nr 418/2/9  

Sterowanie zegarem sterującym CPA. Zasilanie szafki ze słupa linii napowietrznej nr 418/2/9. 

Pomiar zuŜycia energii elektrycznej. 

Pomiar rozliczeniowy zlokalizowany w  projektowanej szafce oświetlenia ulicznego przy słupie 

418/2/9.   Układ rozliczeniowo-pomiarowy  bezpośredni na napięciu  

230 V realizowany przez 1-fazowy 2-strefowy  licznik energii czynnej. 

Sterowanie oświetleniem . 

Zaprojektowano sterowanie automatyczne  za pomocą cyfrowego programatora  astronomicznego  

umieszczonego w szafce oświetlenia ulicznego przy słupie 418/2/9.    

Słupy o świetleniowe: 

Zaprojektowano  słupy stalowe ocynkowane  typ SO 8/3. produkcji     ELEKTROMONTER  

Oprawy oświetleniowe. 

Zaprojektowano oprawy wykonane z poliwęglanu, odporne na akty wandalizmu. Oprawy SGS 104 

1xSON(-T) 150 W SP TP CL II prod. PHILIPS 

Lampy   z  sodowymi  źródłami światła – SON –T 150 W  prod. PHILIPS, Tabliczki bezpiecznikowe tup 

ROSA TB 1 , kl. II  

Zabezpieczenie przetęŜeniowe opraw -6 A. 

Typy i przekroje kabli : 

- zasilanie szafki oświetleniowej z linii napowietrznej – YAKY  4x35 mm2 

- zasilanie słupów oświetleniowych  - YAKY  3x25 mm2. 

 

Ochrona od pora Ŝeń prądem elektrycznym : 

Na słupie  nr 418/2/9 zabudować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5  oraz  uziemienie . Uziemienie 

wykonać z bednarki  oc.30x4  oraz prętów  GALMAR  17,2 mm . 

              Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi właściwa izolacja  części czynnych. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim : przez zastosowanie  urządzeń II klasy ochronności  i 

samoczynnego  wyłączenia zasilania przy zwarciu.  

 Rozmieszczenie i zasilanie lamp oświetleniowych  oraz  szafki oświetlenia ulicznego : 

- schemat połączeń  pokazano na rysunku nr 1, 

- trasy kabli i lokalizacje słupów oświetleniowych pokazano na  rysunku nr 2. 

 

6.8. BRANśA SANITARNA  

 Wody opadowe i roztopowe z ul. Kasztanowej, Świebodzińskiej, Świerczewskiego i Walki 

Młodych w miejscowości Torzym zostaną odprowadzone do rzeki Ilanki: 

Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC 250mm, 315mm i 400mm klasy SN8 z litą 

ścianką. Przykanaliki będą wykonane z rur 160mm klasy SN8 z litą ścianką.  

Łącznie zaprojektowano: 
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- studzienki rewizyjno-połączeniowe ∅1,0m; betonowe prefabrykowane wykonane z betonu 

wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane 

na betonowych fundamentach. Kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym 

dnem.  

- studzienki ściekowe betonowe ∅ 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m,  

 

DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE OBIEKT BUDOWLANY 

- Rury PVC klasa SN8 z litą ścianką ∅ 160 mm   L = 239,40 m 

- Rury PVC klasa SN8 z litą ścianką ∅ 250 mm   L = 1038,40 m 

- Rury PVC klasa SN8 z litą ścianką ∅ 315 mm   L = 19,50 m 

- Rury PVC klasa SN8 z litą ścianką ∅ 400 mm   L = 110,00 m 

- studzienki ściekowe betonowe ∅ 500 mm  z osadnikiem H = 0,80m            szt. 76 

- studzienki rewizyjno-połączeniowe ∅1,0m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu 

wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie 

projektowane na ławie fundamentowej. szt. 47 

- separator lamelowy PSW LAMELA 15/150 szt.1 

- osadnik O/S 2000mm V=3,5m3 szt.1 

- wylot betonowy 400mm szt.1 

 

6.9. BRANśA DROGOWA 

 

UL. ŚWIEBODZIŃSKA  

Nawierzchnia ścieralna na ulicy Świebodzińskiej zaprojektowana została z betonu asfaltowego AC8S 

o grubości 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubości 7 cm. Warstwa podbudowy 

zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, mieszanka 

piaskowo – cementowa Rm 1,5 MPa grubości 15 cm. Pas ruchu szerokości 7,00 m. Chodnik 1,00-

2,00 m, zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND, na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm KrawęŜniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 

betonu C12/15 grubości 15 cm wystający (światło 12 cm). ObrzeŜa betonowe 6x20 cm. 

Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 

- rozbiórka masy 4 cm 

- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm 

Ulica Świebodzińska jest drogą powiatową 1264F, która łączy się z drogą krajową nr 2. 

    

ELEMENTY TRASY  

ULICA ŚWIEBODZIŃSKA: 

 

ELEMENT                   OD          DO 

  Łuk kołowy         21,25      33,73        R=50,00m        T=7,30m        B=0,53m            

                                              L=12,48m      

 Prosta          33,73     47,27       L=13,54m   
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 Prosta          47,27       85,85       L=38,58m 

 Krzywa przejściowa      85,85                115,85               L=30,00m        T=20,07m                                                                                         

 Łuk kołowy        115,85               130,76         R=60,00m        T=7,50m        B=0,47m            

                                              L=14,91m  

Krzywa przejściowa       130,76               140,76              L=10,00m        T=6,67m               

Prosta         140,76               185,69         L=44,93m      

Prosta         185,69          229,36        L=43,67m   

Krzywa przejściowa       229,36               269,36              L=40,00m        T=26,67m                                                                                         

Łuk kołowy                     269,36               432,40         R=290,00m      T=83,70m        B=11,85m            

                                              L=163,04m  

Krzywa przejściowa       432,40               452,40              L=20,00m        T=13,33m   

Prosta         452,40                486,50        L=34,09m   

Łuk kołowy                     486,50               510,05         R=300,00m        T=11,80m        B=0,23m            

                                              L=23,55m  

Prosta         510,05          518,56        L=8,51m                                                                                                                                    

 

UL. KASZTANOWA 

Nawierzchnia drogi  w ciągu ulicy Kasztanowej zaprojektowana została z kostki brukowej typu 

BEHATON, kolor szary, grubość kostki 8 cm Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm 

Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego, stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm, mieszanka 

piaskowo – cementowa Rm 1,5 MPa grubości 15 cm. Pas ruchu szerokości 5,00 m. Chodnik 2,00-

6,00 m, zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND. KrawęŜniki 

betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 grubości 15 cm wystający (światło 

12 cm). ObrzeŜa betonowe 6x20 cm .  

Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 

- rozbiórka masy 4 cm 

- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm 

Ulica Kasztanowa łączy się z drogą krajową nr 2. 

 

ELEMENTY TRASY  

 

ULICA KASZTANOWA: 

 

ELEMENT                   OD          DO 

 Prosta            0,00      12,47        L=12,47m  

 Krzywa przejściowa       12,47                22,47                L=10,00m        T=6,67m         

 Łuk kołowy           22,47      49,70        R=55,00m        T=13,9m        B=1,73m            

                                              L=27,23m    

Krzywa przejściowa       49,70                 59,70                L=10,00m        T=6,67m           

 Prosta          59,70     114,16       L=54,45m  

Krzywa przejściowa       114,16               129,16              L=15,00m        T=10,02m                                                

 Łuk kołowy        129,16               130,83         R=35,00m        T=0,80m        B=0,01m            
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                                              L=1,67m   

Krzywa przejściowa       130,83               135,83              L=5,00m        T=3,33m             

 Prosta         135,83                133,44       L=5, 25m                                          

   

UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 

 Nawierzchnia drogi  na ulicy Świerczewskiego zaprojektowana została z kostki brukowej 

typu BEHATON, kolor szary, grubość kostki 8 cm na podsypce cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 

cm. Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego, stabilizowana mechanicznie gr 20 cm. mieszanka 

piaskowo – cementowa Rm gr. 15 cm. Pas ruchu szerokości 4,5-6,0 m. Chodnik 1,50-3,40 m, 

zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu 

HOLLAND na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i mieszance piaskowo – cementowej 

Rm 1,5 MPa gr.i 10 cm. KrawęŜniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 

grubości 15 cm wystający (światło 12 cm) oraz krawęŜniki betonowe 15x22 cm najazdowe na ławie 

betonowej z oporem betonu C12/15 gr. 15 cm zatopiony (światło 3 cm).. ObrzeŜa betonowe 6x20 cm . 

Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 

- rozbiórka nawierzchni z brukowca od km 0+000 do km 0+097 

- rozbiórka masy 4 cm od km 0+097 do km 0+155 wraz z rozbiórką podbudowy z kamienia polnego - 

30 cm 

- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm - od km 0+155 do km 0+288,07 

 Ulica Ś łączy się z drogą krajową nr 2. 

 

ELEMENTY TRASY  

 

ULICA ŚWIERCZEWSKIEGO: 

 

ELEMENT                   OD          DO 

 Prosta            0,00      55,89        L=55,89m                                          

 Łuk kołowy         55,89      106,42        R=120,00m        T=25,6m        B=2,71m            

                                              L=50,52m      

 Prosta          106,12     131,57       L=25,15m                                          

 Łuk kołowy        131,57       171,43         R=50,00m        T=21,10m        B=4,25m            

                                              L=39,86m      

 Prosta         171,43     288,07         L=74,075m                                          

 

UL. WALKI MŁODYCH 

 Nawierzchnia ścieralna na ulicy Walki Młodych zaprojektowana została z betonu 

asfaltowego AC8S o grubości 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubości 7 cm. Warstwa 

podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, 

mieszanka piaskowo – cementowa Rm 1,5 MPa grubości 15 cm. Pas ruchu szerokości 4,50 m. 

Chodnik 1,25-2,00 m, zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND, 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz mieszance piaskowo – cementowej Rm 1,5 
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MPa grubości 10 cm. KrawęŜniki betonowe 15x22 cm najazdowe na ławie betonowej z oporem 

betonu C12/15 grubości 15 cm zatopiony (światło 3 cm). ObrzeŜa betonowe 6x20 cm. 

Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 

- rozbiórka masy 4 cm 

- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm 

 

ELEMENTY TRASY  

 

ULICA WALKI MŁODYCH: 

 

ELEMENT                   OD          DO 

 Prosta          0,00        48,09       L=48,09m   

 Prosta          48,09       83,31       L=35,22m 

 Łuk kołowy        83,31                 110,98         R=70,00m        T=14,00m        B=1,39m            

                                              L=27,67m  

Prosta         110,98         135,75         L=24,77m      

Łuk kołowy                     135,75               168,30         R=40,00m        T=17,20m        B=3,56m            

                                              L=32,55m  

Prosta         168,30         195,87         L=27,57m      

Prosta         195,87         218,55       L=22,68m 

Łuk kołowy                     218,55              238,88         R=50,00m        T=10,30m        B=1,05m            

                                              L=20,33m  

Prosta         238,88         263,75         L=24,87m      

 

KONSTRUKCJA JEZDNI PRZEBUDOWYWANYCH ULIC 
 

Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), jak dla ulicy o kategorii ruchu KR1 oraz KR2. 

Konstrukcja jezdni jest następująca: 

 

Ulica Świebodzińska, Kasztanowa: 

- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm 

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm, 

- Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubości 7 cm. 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm 

 

Ulica Świerczewskiego, Walki Młodych: 

- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm 

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm, 
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- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 8 cm, koloru szarego 

 

7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ULIC ORAZ DŁUGO ŚCI 

ELEMENTÓW DRÓG I PROJ. SIECI 

 

a) Powierzchnia nawierzchni ulicy Świebodzińskiej – 3785 m2 

b) Powierzchnia nawierzchni ulicy Walki Młodych – 1375 m2 

c) Powierzchnia nawierzchni ulicy Świerczewskiego – 1690 m2 

d) Powierzchnia nawierzchni ulicy Kasztanowej – 750 m2 

e) Powierzchnia nawierzchni proj. chodników – 2402 m2 

f) Długość kanalizacji deszczowej Ø 160 –  240 mb  

g) Długość kanalizacji deszczowej Ø 250 –  1039 mb  

h) Długość kanalizacji deszczowej Ø 315 –  20 mb  

i) Długość kanalizacji deszczowej Ø 400 –  110 mb  

j) Długość sieci kablowej oświetlenia ulic – 230 mb  

k) Długość proj. linii kablowej oświetlenia zewnętrznego ulicy – 225 mb  

l) Ilość słupów oświetleniowych – 6 szt  

 

8. WYWŁASZCZENIA I URZĄDZENIA OBCE. 

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zajęcia działek prywatnych. 

  W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą stanowią doziemne 

kable telekomunikacyjne, energetyczne, wodociąg, gazociąg, a takŜe istniejąca kanalizacja sanitarna. 

Przed przyst ąpieniem do robót nale Ŝy zapozna ć się z uwagami zamieszczonymi w 

uzgodnieniach bran Ŝowych. 

 

   

        opracował: 

         

           mgr inŜ. Wojciech Przyłucki 

 


