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OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu wykonawczego branŜy drogowej  

 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Projekt „Przebudowa ulic Świebodzi ńskiej, Kasztanowej, Świerczewskiego i Walki Młodych  w 
Torzymiu”, opracowano na podstawie umowy, pomiędzy Gminą Torzym reprezentowaną przez 
Burmistrza Torzymia, a Biurem Drogowym „TRASA” z Rzepina, reprezentowanym przez Wojciecha 
Przyłuckiego. 
. 
2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE. 
 
� Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500 wykonany przez geodetę, 
� Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające. 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43/99, poz. 430). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 
2003r.) 

� Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). Transprojekt, Warszawa 1979 i 82. 
� Uzgodnienia branŜowe, 
� Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997. 
� Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych  
� „Odwodnienie dróg”. Roman Edel. WKiŁ. 2002r. 
� Konsultacje z inwestorem, 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

W zakres branŜy drogowej projektu przebudowy ulic Świebodzińskiej droga powiatowa 1264F, 
Kasztanowej, Świerczewskiego, Walki Młodych wraz z remontem nawierzchni istniejących chodników, 
zjazdów do posesji wchodzi opracowanie: 

- Planu orientacyjnego w skali 1:10000, 
- Planu sytuacyjnego w skali 1:500, 
- Profilu podłuŜnego w skali 1:100/1000, 
- Przekrojów normalnych w skali 1:50, 
- Szczegółów konstrukcyjnych w skali 1:10,  
- Przekrojów poprzecznych w skali 1:100, 
- Projektu docelowej organizacji ruchu po przebudowie, 

 
 W zakres opracowania wchodzi branŜa drogowa, sanitarna i elektryczna. W projekcie 
dokonano inwentaryzacji geodezyjnej ulic oraz przyjęto technologię wykonania nawierzchni. Ponadto 
przewidziano: 

- zaprojektowanie nowych nawierzchni ulic o przekroju ulicznym z nawierzchnią bitumiczną oraz 
nawierzchnią z betonowej kostki brukowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430). 

- budowę nowych chodników wzdłuŜ ulic. 
- budowę zjazdów na posesję. 
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4. CEL OPRACOWANIA. 
 

 Opracowanie ma na celu przebudowę ulic Świebodzińskiej droga powiatowa 1264F, 
Kasztanowej, Świerczewskiego, Walki Młodych (obręb Torzym, gmina Torzym działki nr: 682/3, 682/4, 
702/2, 934, 701/2, 935). Przebudowa dotyczy kompleksowego remontu nawierzchni ulic poprzez 
zaprojektowanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowę chodników i wjazdów . 
Początek opracowania wg kilometraŜu lokalnego: ulica  Świebodzińska od km 0+021.25 do km 
0+518.56, ulica Kasztanowa od km 0+000 do km 0+133,44, ulica Świerczewskiego od km 0+000 do 
km 0+288.07,  ulica Walki Młodych od km 0+000 do km 0+263.75. 
 Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo, wyeliminuje zastoiska wody opadowej 
oraz  uniemoŜliwi zalewanie prywatnych posesji przez wody opadowe. Ponadto polepszy się 
funkcjonalność ulic. 
 
5. DANE TECHNICZNE 
PARAMETRY TECHNICZNE UL. ŚWIEBODZIŃSKIEJ 
 
- szerokość jezdni 7,0 m, 
- klasa techniczna - Z 
- prędkość projektowa - 50 km/h 
- kategoria ruchu - KR 2, 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, 
- obciąŜenie 100 kN/oś, 
  
PARAMETRY TECHNICZNE UL. KASZTANOWA 
- szerokość jezdni 5,0 m, 
- klasa techniczna - L 
- prędkość projektowa - 40 km/h 
- kategoria ruchu - KR 1, 
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szary behaton),- pochylenie poprzeczne jezdni - 
2%, 
- obciąŜenie 100 kN/oś, 
 
PARAMETRY TECHNICZNE UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 
 
- szerokość jezdni 4,5-6,0 m, 
- klasa techniczna - L 
- prędkość projektowa - 40 km/h 
- kategoria ruchu - KR 1, 
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szary behaton), 
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, 
- obciąŜenie 100 kN/oś, 
 
PARAMETRY TECHNICZNE UL. WALKI MŁODYCH 
 
- szerokość jezdni 4,5 m, 
- klasa techniczna - L 
- prędkość projektowa - 40 km/h 
- kategoria ruchu - KR 2, 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, 
- obciąŜenie 100 kN/oś, 
 
6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 Projektowana inwestycja połoŜona jest w województwie lubuskim, powiat sulęciński na terenie 
miejscowości Torzym. 
 
UL. ŚWIEBODZIŃSKA - posiada nawierzchnię bitumiczną, częściowo zamkniętą krawęŜnikami z 
licznymi spękaniami i deformacjami. W stanie istniejącym droga nie posiada odwodnienia. Na części 
drogi występują chodniki. Pobocza gruntowe. Występują liczne wypłukania oraz rozmycia poboczy. 
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UL. KASZTANOWA - w stanie istniejącym droga nie posiada odwodnienia. Posiada nawierzchnię 
bitumiczną zamkniętą krawęŜnikami z licznymi spękaniami i deformacjami. Na części drogi występują 
chodniki. 
 
UL. ŚWIERCZEWSKIEGO – nawierzchnia drogi przechodzi z kostki brukowej na bitumiczną a 
następnie na kamień polny. Jest częściowo zamknięta krawęŜnikami kamiennymi i betonowymi z 
licznymi spękaniami i deformacjami. W stanie istniejącym droga posiada odwodnienia. Na części drogi 
występują chodniki.  
 
UL. WALKI MŁODYCH – posiada nawierzchnię bitumiczną, częściowo zamkniętą krawęŜnikami z 
licznymi spękaniami i deformacjami. W stanie istniejącym droga nie posiada odwodnienia. Na całej 
długości drogi występują  chodników. 
            

W obrębie inwestycji znajduje si ę istniej ąca infrastruktura techniczna, któr ą stanowi ą 
doziemne kable telekomunikacyjne, elektryczne, gazo ciąg, wodoci ąg, kanalizacja sanitarna.  

 
6.1 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA  PODŁO śA GRUNTOWEGO. 
 
           PodłoŜe gruntowe pod przebudowywane ulice stanowią grunty spoiste wysadzinowe - piaski 
pylaste, oraz piaski drobne z domieszką Ŝwirów. PodłoŜe gruntowe zakwalifikowano do kategorii G3. 
 
6.2 WARUNKI WODNE. 
 
W wykonanych otworach geologicznych wody gruntowej nie stwierdzono. 
 
7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 

7.1. PROJEKTOWANE ULICE  W PLANIE. 
 

UL. ŚWIEBODZIŃSKA  
Nawierzchnia ścieralna na ulicy Świebodzińskiej zaprojektowana została z betonu asfaltowego AC8S 
o grubości 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubości 7 cm. Warstwa podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, mieszanka 
piaskowo – cementowa Rm 1,5 MPa grubości 15 cm. Pas ruchu szerokości 7,00 m. Chodnik 1,00-
2,00 m, zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND, na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm KrawęŜniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 
betonu C12/15 grubości 15 cm wystający (światło 12 cm). ObrzeŜa betonowe 6x20 cm. 
Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 
- rozbiórka masy 4 cm 
- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm 
Ulica Świebodzińska jest drogą powiatową 1264F, która łączy się z drogą krajową nr 2. 
 
    
ELEMENTY TRASY  
 
ULICA ŚWIEBODZIŃSKA: 
 
ELEMENT                   OD          DO 
  Łuk kołowy         21,25      33,73        R=50,00m        T=7,30m        B=0,53m            
                                              L=12,48m      
 Prosta          33,73     47,27       L=13,54m   
 Prosta          47,27       85,85       L=38,58m 
 Krzywa przejściowa      85,85                115,85               L=30,00m        T=20,07m                                                                                         
 Łuk kołowy        115,85               130,76         R=60,00m        T=7,50m        B=0,47m            
                                              L=14,91m  
Krzywa przejściowa       130,76               140,76              L=10,00m        T=6,67m               
Prosta         140,76               185,69         L=44,93m      
Prosta         185,69          229,36        L=43,67m   
Krzywa przejściowa       229,36               269,36              L=40,00m        T=26,67m                                                                                 
Łuk kołowy                     269,36               432,40         R=290,00m      T=83,70m        B=11,85m            
                                              L=163,04m  
Krzywa przejściowa       432,40               452,40              L=20,00m        T=13,33m   
Prosta         452,40                486,50        L=34,09m   
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Łuk kołowy                     486,50               510,05         R=300,00m        T=11,80m        B=0,23m            
                                              L=23,55m  
Prosta         510,05          518,56        L=8,51m                                                                                                
 
UL. KASZTANOWA 
Nawierzchnia drogi  w ciągu ulicy Kasztanowej zaprojektowana została z kostki brukowej typu 
BEHATON, kolor szary, grubość kostki 8 cm Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm 
Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego, stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm, mieszanka 
piaskowo – cementowa Rm 1,5 MPa grubości 15 cm. Pas ruchu szerokości 5,00 m. Chodnik 2,00-
6,00 m, zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND. KrawęŜniki 
betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 grubości 15 cm wystający (światło 
12 cm). ObrzeŜa betonowe 6x20 cm .  
Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 
- rozbiórka masy 4 cm 
- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm 
Ulica Kasztanowa łączy się z drogą krajową nr 2. 
 
ELEMENTY TRASY  
 
ULICA KASZTANOWA: 
 
ELEMENT                   OD          DO 
 Prosta            0,00      12,47        L=12,47m  
 Krzywa przejściowa       12,47                22,47                L=10,00m        T=6,67m         
 Łuk kołowy           22,47      49,70        R=55,00m        T=13,9m        B=1,73m            
                                              L=27,23m    
Krzywa przejściowa       49,70                 59,70                L=10,00m        T=6,67m           
 Prosta          59,70     114,16       L=54,45m  
Krzywa przejściowa       114,16               129,16              L=15,00m        T=10,02m                                                
 Łuk kołowy        129,16               130,83         R=35,00m        T=0,80m        B=0,01m            
                                              L=1,67m   
Krzywa przejściowa       130,83               135,83              L=5,00m        T=3,33m             
 Prosta         135,83                133,44       L=5, 25m                                          
   
UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 
Nawierzchnia drogi  na ulicy Świerczewskiego zaprojektowana została z kostki brukowej typu 
BEHATON, kolor szary, grubość kostki 8 cm na podsypce cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm. 
Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego, stabilizowana mechanicznie gr 20 cm. mieszanka 
piaskowo – cementowa Rm gr. 15 cm. Pas ruchu szerokości 4,5-6,0 m. Chodnik 1,50-3,40 m, 
zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu 
HOLLAND na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i mieszance piaskowo – cementowej 
Rm 1,5 MPa gr.i 10 cm. KrawęŜniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 
grubości 15 cm wystający (światło 12 cm) oraz krawęŜniki betonowe 15x22 cm najazdowe na ławie 
betonowej z oporem betonu C12/15 gr. 15 cm zatopiony (światło 3 cm).. ObrzeŜa betonowe 6x20 cm . 
Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 
- rozbiórka nawierzchni z brukowca od km 0+000 do km 0+097 
- rozbiórka masy 4 cm od km 0+097 do km 0+155 wraz z rozbiórką podbudowy z kamienia polnego - 
30 cm 
- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm - od km 0+155 do km 0+288,07 
Ulica Ś łączy się z drogą krajową nr 2. 
 
ELEMENTY TRASY  
 
ULICA ŚWIERCZEWSKIEGO: 
 
ELEMENT                   OD          DO 
 Prosta            0,00      55,89        L=55,89m                                          
 Łuk kołowy         55,89      106,42        R=120,00m        T=25,6m        B=2,71m            
                                              L=50,52m      
 Prosta          106,12     131,57       L=25,15m                                          
 Łuk kołowy        131,57       171,43         R=50,00m        T=21,10m        B=4,25m            
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                                              L=39,86m      
 Prosta         171,43     288,07         L=74,075m                                          
 
UL. WALKI MŁODYCH 
Nawierzchnia ścieralna na ulicy Walki Młodych zaprojektowana została z betonu asfaltowego AC8S o 
grubości 5 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubości 7 cm. Warstwa podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, mieszanka 
piaskowo – cementowa Rm 1,5 MPa grubości 15 cm. Pas ruchu szerokości 4,50 m. Chodnik 1,25-
2,00 m, zbudowany z 8 cm  betonowej kostki brukowej koloru szarego typu HOLLAND, na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz mieszance piaskowo – cementowej Rm 1,5 MPa grubości 
10 cm. KrawęŜniki betonowe 15x22 cm najazdowe na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 
grubości 15 cm zatopiony (światło 3 cm). ObrzeŜa betonowe 6x20 cm. 
Istniejącą nawierzchnię ulicy naleŜy rozebrać: 
- rozbiórka masy 4 cm 
- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego - 30 cm 
 
ELEMENTY TRASY  
 
ULICA WALKI MŁODYCH: 
 
ELEMENT                   OD          DO 
 Prosta          0,00        48,09       L=48,09m   
 Prosta          48,09       83,31       L=35,22m 
 Łuk kołowy        83,31                 110,98         R=70,00m        T=14,00m        B=1,39m            
                                              L=27,67m  
Prosta         110,98         135,75         L=24,77m      
Łuk kołowy                     135,75               168,30         R=40,00m        T=17,20m        B=3,56m            
                                              L=32,55m  
Prosta         168,30         195,87         L=27,57m      
Prosta         195,87         218,55       L=22,68m 
Łuk kołowy                     218,55              238,88         R=50,00m        T=10,30m        B=1,05m            
                                              L=20,33m  
Prosta         238,88         263,75         L=24,87m      
      

7.2. PRZEBUDOWYWANE ULICE W PRZEKROJU PODŁU śNYM. 
 

 Projektowane niwelety ulic nawiązano do stanu istniejącego. Dokonano jedynie jej korekty w 
celu wyrównania licznych nierówności. W miarę moŜliwości dostosowano się do istniejących wjazdów 
do posesji. Niweletę poprowadzono w sposób umoŜliwiający sprawne odwodnienie jezdni za pomocą 
spadków podłuŜnych niwelety oraz spadków poprzecznych jezdni do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. 
Maksymalne spadki niwelety na poszczególnych odcinkach ulic: ulica Świebodzińska 4,08%, ulica 
Kasztanowa 6,72%, ulica Świerczewskiego 3,67%, ulica Walki Młodych 4,80%. 
 
Minimalne spadki niwelety na poszczególnych ulicach: ulica Świebodzińska 1,55%, ulica Kasztanowa 
0,54%, ulica Świerczewskiego 0,82%, ulica Walki Młodych 2,20%. 
 

 
7.3.      PRZEBUDOWYWANE ULICE W PRZEKROJU POPRZECZ NYM. 
 

 Ulice zaprojektowano w przekroju ulicznym w świetle krawęŜników – na ulicy 
Świebodzińskiej 6,00 m, na ulicy Kasztanowej 5,5 m, na ulicy Świerczewskiego 4 m, na ulicy Walki 
Młodych 5 m. Szerokość chodników wynosi na poszczególnych ulicach od 1,00 m do 6,0 m zgodnie z 
rysunkiem – Plan sytuacyjny oraz przekrojami normalnymi. Jezdnię Przebudowywanych ulic 
obramowano krawęŜnikiem betonowym 15 x 22 cm na ulicy Świerczewskiego, Walki Młodych oraz 
krawęŜnikiem 15x30 na ulicy Świebodzińskiej, Kasztanowej Świerczewskiego. KrawęŜnik najazdowy 
na wjazdach indywidualnych oraz publicznych ze światłem  3 cm nad poziom nawierzchni jezdni. Na 
całej długości opracowania zaprojektowano spadek poprzeczny 2%.  
 

7.4. KONSTRUKCJA JEZDNI PRZEBUDOWYWANYCH ULIC 
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Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), jak dla ulicy o kategorii ruchu KR1 oraz KR2. 

Konstrukcja jezdni jest następująca: 
 
Ulica Świebodzińska, Kasztanowa: 

- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm 
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm, 
- Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P grubości 7 cm. 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm 

 
Ulica Świerczewskiego, Walki Młodych: 

- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 15cm 
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm, 
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, 
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 8 cm, koloru szarego. 

 
7.5. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW DO POSESJI. 

 
Szczegóły konstrukcyjne elementów konstrukcji zjazdów przez chodnik wyszczególniono 

na załącznikach rysunkowych.  
Konstrukcje nawierzchni zjazdów przez chodnik zastosowano wg zaleceń przedstawionych 

w Dz. U. nr 43 oraz Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych, karta 03.90 na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu gruntowym: 

 Konstrukcja nawierzchni zjazdów przez chodnik w miejscu istniejących zjazdów: 
- Kostka brukowa betonowa, kolor czerwony grubości 8 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm 

Obramowanie zjazdów od strony ulicy, i od strony posesji  zaprojektowano z krawęŜnika 
najazdowego 15x22 cm wtopionego, na ławie betonowej z oporem, od strony zieleńca z 
krawęŜnika 15 x 30 cm, natomiast od strony chodnika bez obramowania.  
 
7.6 CHODNIKI 

 
Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodników wzdłuŜ ulic. 
Ulica Świebodzińska, Kasztanowa, Świerczewskiego: 

- Kostka brukowa betonowa, kolor szary typu „HOLLAND” gr. 8 cm, 
- Podsypka z cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

Ulica Świerczewskiego, Walki Młodych: 
- Kostka brukowa betonowa, kolor szary typu „HOLLAND” gr. 8 cm, 
- Podsypka z cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 
- Warstwa mieszanki piaskowo-cementowej o R/m=1,5 MPa - grub. 10 cm 

 
7.7. ODWODNIENIE 

 
 Zgodnie z przedmiotem zamówienia zaprojektowano wpusty deszczowe, które zostaną 
podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej – zgodnie z odrębnym opracowaniem 
branŜowym. 

7.8.     OŚWIETLENIE 
 Zgodnie z przedmiotem zamówienia zaprojektowano oświetlenie wzdłuŜ ulicy 
Świebodzińskiej, km 0+300,00 ÷ 0+518,56 – wg  odrębnego opracowania branŜowego. 

 
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 

Wykonawca jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. W planie naleŜy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót budowlanych, które stwarzają 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 
1.5 m, 
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• przy wykonywaniu wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości   
   większej niŜ 3,0 m, 
• przy wykonywaniu robót w pobliŜu przewodów linii energetycznych, 
• przy wykonywaniu robót w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych, 
• przy wykonywaniu wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości   
   większej niŜ 3,0 m, 
• przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,  
• prowadzonych przy montaŜu cięŜkich elementów konstrukcyjnych obiektu,  

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

• rozpoczęcie robót naleŜy poprzedzić sprawdzeniem czy zostały przez geodetę namierzone 
urządzenia podziemne (gazociąg, sieć energetyczna, linie kablowe) 

• szczególną uwagę naleŜy zachować przy wykonywaniu robót ziemnych w wykopie oraz przy 
zagęszczaniu gruntu i warstw podbudowy 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót kaŜdy pracownik winien być przeszkolony w 
zakresie bhp 

• przed rozpoczęciem robót naleŜy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją budowlaną 
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa 
i odbioru robót; całość prac naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montaŜowych, przepisami bhp i p.poŜ. oraz 
warunkami zawartymi w rozporządzeniach. 

Ponadto w rejonie robót ziemnych naleŜy zachować szczególną ostroŜność i wykonać je ręcznie z 
uwagi na moŜliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia bądź to moŜliwości występowania nie 
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. 

Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest 
równieŜ, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie BHP. 
 
9. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
 
Na popraw ę bezpiecze ństwa ruchu drogowego b ędzie miała wpływ: 
 
-  Poprawa stanu technicznego drogi (kompleksowy remont nawierzchni), 
- Budowa chodników  wzdłuŜ wszystkich ulic, 
-  Wykonanie sprawnego odwodnienia jezdni, 
-  Budowa nowych przejść dla pieszych: ul. Świerczewskiego w km 0+164,00; km 0+137,00; 
ul. Walki Młodych w km 0+259,00; ul. Świebodzińska w km 0+271,00; 0+152,0; 0+127,00; ul. 
Kasztanowa w km 0+013,00. Wyniesienie o 7÷9cm ponad rzędną drogi  przejść dla pieszych na ul. 
Świerczewskiego w km 0+164,00; km 0+137,00; ul. Świebodzińskiej w km 0+271,00; 0+152,0; 
0+127,00; oraz ul. Kasztanowej w km 0+013,00 w formie progu płytowego, 
- Oświetlenie przejść dla pieszych poprzez istniejące oświetlenie zewnętrzne ulicy i 
zastosowanie nowych bardziej wydajnych opraw oświetleniowych,   
- Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej 
organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi integralną część opracowania, 
-  Wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów o cięŜarze powyŜej 12t w ul. Walki Młodych.  
  
10. WYWŁASZCZENIA I URZĄDZENIA OBCE. 
 
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zajęcia działek prywatnych. 

  W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą stanowią doziemne 
kable telekomunikacyjne, energetyczne, wodociąg, gazociąg, a takŜe istniejąca kanalizacja sanitarna. 

Włazy istniejących studzienek, zawory infrastruktury podziemnej naleŜy wyregulować do 
poziomu proj. nawierzchni. W celu prawidłowego wykonania tych robót naleŜy ściśle przestrzegać 
zapisów zamieszczonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatora zabytków.\ 
Przedmiotowe odcinki ulic nie przebiegają przez obszary chronione Natura 2000, ani nie oddziałują na 
te obszary i znajdujące się w nich gatunki i siedliska chronione. 
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Inwestycja wymaga wyci ęcia dwóch drzew. 
Przed przyst ąpieniem do robót nale Ŝy zapozna ć się z uwagami zamieszczonymi w 
uzgodnieniach bran Ŝowych. 
 
11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ORAZ GOSPOD ARKA ODPADAMI. 
 

Przebudowa ulic nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, gdyŜ nie zmienia warunków gruntowo-
wodnych, a do jego budowy nie zostaną uŜyte materiały szkodliwe dla środowiska. 
 Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach połoŜonych 
blisko terenu budowy. 
 Powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić będą odpady związane 
bezpośrednio z materiałami budowlanymi stosowanymi w trakcie budowy. 
Odpady z rozbiórek nawierzchni istniejących chodników, nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
prefabrykatów betonowych oraz nawierzchni bitumicznych powinny zostać wywiezione na najbliŜsze 
składowisko odpadów. 
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                   PUNKTY DO SCHEMATU TYCZENIA 
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           mgr inŜ. Wojciech Przyłucki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. X Y 
A 5505361.1452 5797848.0931 
B 5505506.7684 5797816.5734 
C 5505556.5993 5797691.7248 
D 5505708.9231 5797887.9881 
E 5505714.1008 5797877.9963 
F 5505730.1001 5797863.9943 
G 5505752.9856 5797851.8022 
H 5505841.2289 5797829.6237 
I 5505886.0693 5797838.4736 
J 5506204.8888 5797791.7649 
K 5505842.8168 5797700.5002 


