szczegot "A" skala 1:10
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Obrzeze betonowe 6x20cm

Humus obsiany mieszanka traw

szczegot "B" skala 1:10

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej —
brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm -4
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm e ® A O o~
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 10cm Te) T S
(warstwa konstrukcyjna chodnika na ulicy Stowackiego) * )
ND S [
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm p
- grub. 10 cm % L] H S |
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Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5ecm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

kolor szary typ "BEHATON" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa - grub. 15¢cm
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szczegot "C" skala 1:10
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L 30 - szczegot "D" skala 1:10
ﬁ b —_— —
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej A @
kolor szary typ "BEHATON" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm ~—
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego ==
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm OO ®
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa -grub. 15cm L \ o~
QN P
O N S
Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm) ~ @
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm B rDH s )
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Lo
[@N|
- 1?0
Humus obsiany mieszanka traw - grub. 10 cm
Nawierzchnia chodnika z betonowe] kostki brukowej —
brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 10cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony (Swiatto 3 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

kolor szary typ "BEHATON" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 15cm
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szczegot "E" skala 1:10
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szczegot "G" skala 1:10
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Warstwa Scieralna AC8S - grub. 5¢cm
Podbudowa zasadnicza AC16P - grub. 7em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15cm

Humus obsiany mieszanka traw

- grub. 10 cm

Humus obsiany mieszanka traw

- grub. 10 cm
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szczegot "F" skala 1:10
Warstwa Scieralna AC8S - grub. 5cm —
Podbudowa zasadnicza AC16P - grub. 7cm ~5 @
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego rﬁw. I A O —
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm —— |+ A
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa - grub. 15cm ™ ® -1
——
Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm) (- ® RJMH —
[@N] )
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm -+ Mp
LO ' —_—
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej u O
kolor szary typ "BEHATON" - grub. 8cm L ]
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rp=1,5 MPa - grub. 15cm
Warstwa Scieralna AC8S - grub. 5em
Podbudowa zasadnicza AC16P - grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa - grub. 15cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony (Swiatto 3 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm|
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