Istn. ogrodzenie W

2,00-6,00

Przekrdéj charakterystyczny uliczny
w ciggu ulicy Kasztanowej
od km 04000 do km 0+133,44

0$ niwelety

2,50

2,50

Chodnik

Pas ruchu

Pas ruchu

Istn. ogrodzenie W

Istn. ogrodzenie W
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Obrzeze betonowe 6x20cm Nawierzchnia chodnika z betonowej Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm kolor szary typ __mm:h,_dz__ - grub. 8cm
Podsypka cementowo - iaskowa 1:4 - grub. 5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)
owarnego mechanicznie - grub. 20cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Przekréj charakterystyczny uliczny
w ciggu ulicy Walki Miodych
od km 0+000,00 do km 0+036,60
od km 0+169,50 do km 0+263,75
2]
@
E
1,25-2,00 , 2,25 8 7 2,25 , 1,25-2,00
Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik

Istn. ogrodzenie W

Obrzeze betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. mni

Nawierzchnia chodnika z betonowej

z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry,=1,5 MPa - grub. 10cm

szczegot "E"

szczegot "E"

Warstwa Scieraina AC§S - grub. 5cm

Warstwa wigzaca AC16P - grub. 7cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
ka piaskowo-cementowa Rp=1,5 MPa - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopi

jony ($wiatlo 3 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub, 15cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Istn. ogrodzenie W

Obrzeze betonowe 6x20cm
?o%%_a cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5em

Nawierzchnia chodnika z betonowej

z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rp=1,5 MPa - grub. 10cm

Przekréj charakterystyczny uliczny

w ciagu ulicy Swierczewskiego
od km 04000 do km 0+087,30

3,00

0$ niwelety

3,00

1,60

Pas ruchu

szczegdt "C"

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)

Pas ruchu

Chodnik |
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15cm

UWAGA:

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatlo 12 cm)
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Obrzeze betonowe 6x20cm '3
\\\\\\ Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej Nawierzchnia chodnika z betonowej
kolor szary _“,Su "BEHATON" - grub. 8cm 7 kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. Scm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15cm

DOTYCZY ROZBIORKI NAWIERZCHNI ULICY: SWIEBODZINSKIEJ,
KASZTANOWEJ, WALKI MLODYCH - NA CALYM ODCINKU

- ROZBIORKA MASY 4 cm

- ROZBIORKA PODBUDOWY Z KAMIENIA POLNEGO - 30 cm

1,25-2,00

Przekréj charakterystyczny uliczny
w ciggu ulicy Walki Miodych
od km 0+036,60 do 0+169,50

0$ niwelety

2,25

2,25

Chodnik

szczeg6t "A'
g szczegét

Istn. ogrodzenie 7/////////

Obrzeze betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. mni

Nawierzchnia chodnika z betonowej

z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry,=1,5MPa - grub. 10cm

Pas ruchu

<= |

-0,00

Pas ruchu

szczeg6t "F"

Istn. ogrodzenie M

Istn. ogrodzenie W

Obrzeze betonowe 6x20cm

Istn. ogrodzenie 7//////////

Przekréj charakterystyczny uliczny

w ciagu ulicy Swierczewskiego
od km 0+087,30 do km 0+117,25

0$ niwelety

3,00

3,00

szczegot "C"

Pas ruchu

Pas ruchu

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "BEHATON"

AN

szczegot "C"

Granica dziatki

- grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

- grub. 20cm

Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa

- grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiato 12 cm)

70

1,50

Przekréj charakterystyczny uliczny

w ciggu ulicy $Swierczewskiego
od km 04+117,25 do km 0+161,40

0$ niwelety

3,00

3,00

szczegot "A"

Granica dziatki

Obrzeze betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

Nawierzchnia

z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND"

chodnika z betonowej
- grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

Chodnik

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)

szczeg6t "B"

Pas ruchu

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "BEHATON" |- grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 L grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm

ka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 15cm

Pas ruchu

szczegot "C"

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm kawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

UWAGA:

DOTYCZY ROZBIORKI NAWIERZCHNI ULICY SWIERCZEWSKIEGO

- ROZBIORKA MASY 4 cm od km 0+097 do km 0+155

- ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA od km 0+000 do km 0+097

- ROZBIORKA PODBUDOWY Z KAMIENIA POLNEGO - 30 cm - od km 0+155 do koAca

opracowania

Przekréj charakterystyczny uliczny Przekréj charakterystyczny uliczny
w ciagu ulicy Swiebodzinska w ciggu ulicy $Swiebodzifska
od km 0+000,00 do 0+304,40 od km 0+304,40 do 0+518,56
. .
| 1,00-2,00 | 3,50 d 3,50 | 1,00-2,00 | | 3,50 3| 3,50 |
Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik Pas ruchu Pas ruchu

szczeg6t "A"
a

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

Warstwa $cieralna AC§S - grub. 5cm
Warstwa wigzaca AC16P - grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

owanego mechanicznie - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5 MPa - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub, 15cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej
z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND"

- grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

szczegot "F"

7 § szczegot
- el

Warstwa écieralna AC8S | - grub. 5em
Warstwa wigZaca AC16P B grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Mi ka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub, 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

szczegot "A"

Istn. ogrodzenie \\\\\\\\\\\

Obrzeze betonowe 6x20cm

Istn. ogrodzenie W

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5em

Nawierzchnia chodnika z betonowej
z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND"

- grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

2,00

Przekréj charakterystyczny uliczny
w ciggu ulicy $Swierczewskiego
od km 0+161,40 do km 0+288,07

0$ niwelety

2,25

2,25

2,00-340

A

szczegot "A'

Istn. ogrodzenie

Istn. ogrodzenie W

Obrzeze betonowe 6x20cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Chodnik

Nawierzchnia chodnika z betonowej

z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa - grub. 10cm

Pas ruchu

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "BEHATON"

Pas ruchu

Chodnik

szczegot "A"

7
7

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm)

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Przekroj charakterystyczny przez
zjazd indywidualny/publiczny

Zmienna

Zjazd indywidualny/publiczny

N\
\
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szczegot "H"

Nawierzchnia chodnika z betonowej

- grub. 5cm

v
& Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15cm

szczegot "G"

Warstwa Scieralna AC8S

| - grub. 5cm

Warstwa wigzaca AC16P

' grub. 7cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
owanego mechanicznie

- grub. 20cm

Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa

- grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatlo 12 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatlo 12 cm)

szczegot "G"
‘\\\\\\ 14

Istn. ogrodzenie \\\\\\\\\

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5ecm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15cm

z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mi ka piaskowo-cementowa Rm=1,5 MPa_ - grub. 10cm

- grub. 8cm Obrzeze betonowe 6x20cm
- grub. 5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
- grub. 20cm
- grub. 15cm
Nawierzchnia chodnika z betonowej
z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Rp=1,5 MPa - grub. 10cm
- grub. 5cm
- grub. 15cm|
Z
k)
2
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) Zmienna
Pas ruchu
0,00
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor mm_j\ typ "BEHATON" - grub. 8cm
_vo%éx_m cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa - grub. 15cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm) BIURO DROGOWE
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm "TRASA" 69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm kom. 692481085
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