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1 | Projektant architektury | Mgr inz. arch. Katarzyna 175/Lb/98 NETRTRUR o RA-DTZ0ZOWSKa
Swigcicka-Brzozowska architektura 2013-12
Putawy ul. Skowieszynska 30 | b.o o=
-~ Mg
2 | Projektant Mgr inz. arch. 165/CH/80 Mieczystaw Brro- |
sprawdzajacy Mieczystaw Brzozowski architektura 2013-12 rzozow . [
architekture Putawy ul. Skowieszyniska 30 | b.o
upr. ud. 165/Ch/ A
3 | Projektant konstrukgji | Lilia Sadowska 410/Lb/88 Uor Fila
. ; Kanetrikeulios : pr. 2:: _».c\mm
Deblin ul. Stezycka 52/34 cmmw ,M\,__mnw_zmo. 2013-12 08-520 Dablin, :U%\& yoka 52/

Tel. (081) 831-091
mgr ing, Piotr Mitos

4 | Projektant Mgrinz. Piotr Mitosz 2091/Lb/93 upr. bud. do projckio, ;
sprawdzajacy Grabow Szlachecki 47 konstrukcyjno- 2013-12 | rob 49\
konstrukcje 08-503 Nowodwor budowlana b.o.
Kt R
5 | Asystent projektanta | Inz. Tadeusz Sadowski 128/Lb/76 in: LRSIl o303 Nowodwor
konstrukcji Deblin ul. Stezyca 52/18 konstrukcyjno- 2013-12 ot 604 845 22
budowlana x sty
08-530 Deblin, ul. Stezycka 52/18
6 |Asystent projektanta | Mgr Inz. Artur Sadowski - tel. 8|1 883-10-91: kom (02-728-997

konstrukcji i Deblin ul. Kocka 78 2013-12

architektury WN\ %\\“\ /
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Ryki; dnia 15-12 -2013r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), sktadam niniejsze o$wiadczenie,
jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa;

Nazwa obiektu : rozbudowa budynku szkolnego Zespotu Szkot im. Jana Pawta Il w Korytnicy
Adres budowy: Korytnica dz. Nr 329/3 ;obreb: 14312_2.0009 Korytnica ; gmina Trojanéw pow. garwolinski
Branza : architektura , konstrukcja

Inwestor i adres inwestora : GMINA TROJANOW : 08-455 Trojanow

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dpiawie pogiadanych

(ccicka-Brzozowska

-~ mgr inz. arch.

AYSI \@?WQONM\QNS.W#NGN SR e

Projekt budowlany zostat zaprojektowany yna
uprawnien budowlanych w mvmo_.m_:m.mm“mq

1. Projektant architektury

2. Projektant sprawdzajacy archite ,::
J P jacy y upr. bAdl ARG N ISGH. 226/ b/00
Upr. Ny /Lb/88
3 . Projektant konstrukcji cererernen 98:520. DORTATIL SIGVGKA B2L ... v
Tel. (081) 831-091

4 . Projektant sprawdzajacy konstrukcji - rT e T

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,

sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) speiniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

inz. Tackrisz SAc .m:\@ii

Projektant koordynujacy - E:d a:qu
_ e 18-530 Deblin, ul. Stezycka 52/18

el. 81 883-10-91; kom. 602-728-997
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Katarzyna Anna wimanmnxm,mwmomoim@ﬂm
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniel nr 175/Lb/98,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0134,

Cztonek czynny od: 08-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2013 r. Lublin.
|
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0134-56C7-7YBA-4ELY-46C9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Lubelska ofm@oém Rada Izby >ﬂnj;m§o<< RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Mieczystaw Zbigniew Brzozowslkd
posiadajacy kwalifikacgje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 165/CH/80,

jest wpisany na liste czionkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB~-OLL1.

Cztonek czynny od: 08-08-2002 r,

.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2013 r. Lublin,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 3L-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0111-7798-D4E3-A4Y5-58FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SAQ-LU2-SXN *

Pani Lilia Irena Sadowska o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0001/11

adres zamieszkania ul. Stezycka 52/34, 08-530 Deblin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-10 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYMIEROW
BUDOWHRICTE A

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NBR-SUW-890 *

: Pan Piotr Mitosz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2804/01

adres zamieszkania m. Grabdw Szlachecki 47, 08-503 Nowodwoér

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie) Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynlerow
Budownictwa.

B ravmamossal. snnne
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

LUB-VUV-QGH-W91 *

Pan Tadeusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0132/01

adres zamieszkania Stezycka 52/19, 08-530 Deblin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31,

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2012-12-28 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronlczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 19 grudnia 1998 r.

et

Znak: GPNB.UBR.7342/60/98

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1
3, i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 88, poz. 414 z pozn. zmianami/
oraz§3ust. 1, §4ust.1,2i3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8,
poz. 38 z 1995 r. z pdzn. zmianamil, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA Jtekst jednolity w Dz. U. Nr9z
1980 r., poz. 26 z pdzn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Anny Swiecickiej-
Brzozowskiej z dnia 10 listopada 1998 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje

pani Katarzynie Annie SWIECICKIEJ-BRZOZOWSKIEJ

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. dnia 02 maja 1958 r. w Putawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 175/Lb/98
do projektowania i kierowania robotam! budowlanymi bez

ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie

) Przeprowadzone voﬂ@moémam administracyjne wykazato, ze Pani Katarzyna Anna
Swiecicka-Brzozowska:

1. Spetnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien
budowlanych;
2. Ziozyta egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Otrzymuja:
1. Pani x&@ﬁgﬁw@\mﬁm Swiecicka-Brzozowska
Mﬁdmwmﬁ 5%%. irszynska 30 / L
a5 T . z-do. WOJEWODY | )
%Qmw)?w et e /%/72; ”
it izmumxﬁmﬁy%m%oe wcgoé_m:m@w I qrinz. F,J/ (Tt Olszewsk]
) om{GINAE . ‘




WOJEWODA

CHELMSKI e @YW o, dnia Um.vn. .................. 1780

(pieczec)

.165/Ch/ 1980

DECYZJA O mﬂﬁhmeNmZHc me‘mOOHOﬁoPZb» ZAWODOWEGO

do @&Emm:m mmBo&NSFuor ?bwo: techniczngch w budownictwie

a

Na podstawic § . &b X8EET o o oo i§ 13 ust. 1 pkt .

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,

Obywatel (&2) ... zpoonwmwmﬁﬁwﬂnnuniﬁwu ....................... e —————
imie i nazwisko)
................... Bpmnndnﬂ An2ynier architekt -
(tytut naukowy — zawodowy)
urodzony (& dnia Amu.. u_ ............................. 19.50. r. w N

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeii

........... techniczne) w. budownictwie o
(rodzaj funkciji)
w specialncici ... architeltbond CZn® o
(rodzaj
W ZaRIESIE i prodektanta. ...
................................................................................................................. e
TA-BUA/L

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pim. 7lg




Obywated (lka) ?O%H"wgg‘& ......................................................................... jest upowazniony (a) do:

(imie 1 nazwisko)

- sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzarn:
a/architektoniczych wszelkich obiektsw budowlanych,
b/ Woun.n_ncwoﬁuoggow obiektéw budowlanych
w budownictwie ossd fizycmych,z wylaczeniem
konstrukeji fundamentéw grgbokich £ trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyzaczalnychs

m; B

: (podpis i pieczed)
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Wydzial Gospodarki Terenowej - Luplin, dnia 25 luty 1978.r.
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WOIT GMINY
TROJANOW
Trojandéw dn. 2013.11.23.
BPGK. 6733.3.2.2013

DECYZJA Nr3/P/2013

O_USTALENIU

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51
ust. 1 pkt. 2, art. 54 i 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 1), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w
dniu 30.09.2013r. przez Gming Trojanéw, 08-455 Trojanéw 57A w sprawie: ustalenia
warunkow zabudowy dla inwestycji polegajacej na rozbudowie istniejacego budynku
Zespotu Szkot w Korytnicy wraz z budowg szczelnego zbiornika na $cieki w miejscowoscei
Korytnica na terenie dzialki nr ew. 329/3, gmina Trojandw, powiat garwolinski.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dz. U. Nr 164
poz. 1588 / przeprowadzono w inwestycji projektowane;.

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji
- Wnioskodawca przewiduje rozbudowe istniejacego budynku Zespotu Szkot w Korytnicy
wraz z budowa szczelnego zbiornika na $cieki w miejscowosei Korytnica na terenie dziatki
nr ew. 329/3

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:
- Dobudowany budynek o wym. 28.00 x 15.00m, o wys. do 12.50m i spadku dachu
do 80%

2. Lokalizacja inwestycji.
- budynek Zespotu Szkot w Korytnicy zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 329/3
w Korytnicy
Teren inwestycji oznaczono literami A, B, C, D, na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000
stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji.

2.a Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
- Budynek bedzie rozbudowany w kierunku potudniowo zachodnim.
- Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu
okreslona procentowo wynosi do 60 %




2.b. Warunki ochrony $§rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa Kulturowego

1 zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej
/uzgodnienia z zarzadeg drogi, mediami, organami wlasciwymi w sprawach ochrony
gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych/
Wywozu odpaddw statych i ciektych nalezy dokonywac¢ na zorganizowane wysypisko przez
koncesjonowang firme.

2.c. Warunki szezegolowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji
- energia elektryczna — z istniejacego przylacza
- zaopatrzenie w wodg - z istnie] gcego przylacza
- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekow projektowanego szczelnego zbiornika
- odprowadzenie wod deszczowych na nieutwardzony teren wiasnej dziatki
- skladowanie odpadow bytowo-gospodarczych do szczelnych, zamykanych
i systematycznie oproznianych pojemnikdw
- dojécie i dojazd od drogi powiatowej istniejace
- migjsca postojowe dla potrzeb wnioskowanej inwestycji zapewni¢ - na terenie
przedmiotowej dzialki

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow

szczegolnych

Przy projektowaniu inwestycji obowigzujg przepisy zawarte w nizej wymienionych aktach
oraz wytycznych wynikajgcych z przeprowadzonej analizy funkcji przedstawiajacej cechy
projektowanej inwestycji. _
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2006r. nr 156, poz. 1118 z
poZn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2008 r. Nr
201 poz. 1238,1239,1240 ze zm.).
- Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie szezegotowego zakresu formy
projektu budowlanego - (Dz. U. z 2003r. Nt 120, poz.1133)
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).
- Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.).
- Ustawa z dnia 18 lipca z 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 25, 27
- Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880 ze zm.).
- Ustawa o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 392 poz. 251 ze zm.).
- Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004r Nr121] poz.1266)
- Ustawa Prawo geodezyine i kartograficzne (t. jedn. Dz.U. 2005r. Nr 240 poz. 2027

ze zm.).
- Ustawa o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) -
Ustawa o Panstwowej Inspekc;ji Sanitarnej (t.jedn. Dz.U.98r.Nr 90 poz. 575 ze.zm.)

4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Podlaczenia do istniejgce;j infrastruktury oraz ewentualne kolizje z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem terenu, nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami
branzowymi.




5. Wymagania dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich
Inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, w szczegolnosci wynikajacych z art. 5 ust. 2 w/w Prawa budowlanego.

6. Warunki z przeprowadzonego uzgodnienia w_trybie art. 53 ust. 4 w/w ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym
/Protokoét ze spotkania po obwieszezeniu lokalizacji celu publicznego, wskazanie faktow,
ktore organ uznat za udowodnione, dowodow, na ktérych si¢ opart, oraz przyczyn, z
powodu ktorych innym dowodom odmowit wiarygodnosei i mocy dowodowej, a takze
wyjasnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisow prawa/

7.0kres waznos$ci decyzji
Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- z dniem wejscia w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Poniewaz decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony na podstawie art. 107 § 4 kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Garwolinie za posrednictwem Wojta Gminy Trojanéw w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresli¢ istot¢ 1 zakres bedgcego przedmiotem
odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robot budowlanych.

Jarostaw Rszkowski
Sekretarz el

Zalgczniki
Mapa w skali 1:1000 z wyznaczonymi punktami oznaczonymi literami A + D inwestycji

Inwentaryzacja fotograficzna terenu.

Sporzadzil
mgr inz. arch. Romuald Chudziak
upr. St 3 /85 MOIA MA-0140

Otrzymujg:

1. Gmina Trojanow, 08-455 Trojanow 57A

2. Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego, ul
3.Ala

Jhroslaw R\szkowski
Sekretarz yminy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000

KORYTNICA dz.329/3

Jedn.ewid.: 140312.2 TROJANOW

Obreb ewid.: 140312_2.0009 KORYTNICA
Dz. 2372/2013
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Trojandw, dnia 2013.11.28.
BPGK. 7021.17.2013

Gmina Trojanow
08-455 Trojanow

Urzad Gminy Trojandw niniejszym zapewnia mozliwo$é podtaczenia do
wodociggu rozbudowywanej czesci budynku Zespotu Szkoét w Korytnicy
zlokalizowanego na dziatce nr 329/3 potozonej w miejscowosci Korytnica,
gm. Trojanow.

Podtaczenie bedzie mogto nastapi¢ po przedtozeniu przez inwestora
wymaganej w tym zakresie dokumentacji.




Opinia geotechniczna

wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
do projektu budowlanego
rozbudowy budynku szkolnego

Zespolu Szkoél im. ,,Jana Pawla I1”

na dzialce nr 329/3 w miejscowosci Korytnica, gm. Trojanéw

Obiekt: Budynek szkolny
Adres budowy: Dzialka nr 329/3 w miejscowosci Korytnica, gm. Trojanéw, pow. Garwolin
Inwestor: Gmina Trojanéw (08-455 Trojanow)

Branza: Geotechniczna

!
Uer ool VI-1125 1 IX,

. ing i inz. budowrictwa
Opracowal: inz. Lech Maciag 0 §, .
upr. geol. VII-1125 wriacte g\;

Lublin, grudzien 2013r.
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1.1. Podstawa opracowania.

Spis

tres$ci

1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego.

. Przedmiot 1 cel opracowania.

. Ogolna charakterystyka obiektu.

. Ogolna charakterystyka terenu badan.

4.1. Lokalizacja terenu badan.

4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogolna charakterystyka geologiczna.

. Przebieg technicznych badan podloza gruntowego.

5.1. Terenowe roboty geotechniczne.
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1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania
Niniejsza ~ opini¢ geotechniczna wraz z dokumentacja badaf podioza gruntowego
opracowano na zlecenie Gminy Trojanow.
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego
Niniejsza dokumentacja geotechniczna sklada si¢ z czeSci zawierajacej opracowanie
opisowe 1 cze$ci zawierajacej opracowanie graficzne wynikoéw badan.

Zostala opracowana w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dziennik Ustaw poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych

- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN- 81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sa techniczne badania podloza gruntowego.
Celem opracowania bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza w miejscu

projektowanej rozbudowy budynku szkolnego.

3. Ogolna charakterystyka obiektu
Planuje si¢ rozbudowe budynku szkolnego. Do istniejacego budynku ma byé dobudowany
budynek niepodpiwniczony, o wymiarach 15 m na 20 m. Usytuowanie projektowanego budynku

wraz z tacznikiem przedstawia mapa dokumentacyjna (zal nr2).

4.0Ogdélna charakterystyka terenu badan
4.1. Lokalizacja terenu badan
a/ Polozenie administracyjne
Teren badan polozony jest na dzialce 329/3 w miejscowosci Korytnica, gm. Trojandw,

pow. Garwolin, woj. mazowieckie.

I.Mh\




b/ Polozenie geograficzne

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na Wysoczyznie Zelechowskiej (podregionic
Niziny Mazowieckiej).

4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogélna charakterystyka geologiczna

Powierzchnia badanego terenu jest ptaska, o niewielkiej deniwelacji. Dotychczas byt to
teren boiska sportowego.  Najblizsze otoczenie projektowanej inwestycji stanowia budynek
szkolny 1 boisko sportowe. Wg ,Przegladowej Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski — ark.

Radom” miejsce badan znajduje si¢ na obszarze wystgpowania glin zwalowych, o warunkach

budowlanych dobrych, pogarszajacych si¢ przy zawodnieniu.

S.Przebieg technicznych badan podloza
gruntowego

S.1. Terenowe roboty geotechniczne
a/ Prace geodezyjne

Polegaly one na wytyczeniu otworé6w (metoda domiaréw prostokatnych) wg sytuacji
terenowej zgodnie z materialami udostgpnionymi przez Zleceniodawce (plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1:500). Rzedne otworéw ustalono poprzez wykonanie niwelacji technicznej w
dowigzaniu do punktu o znanej rz¢dnej (studzienka telekomunikacyjna 160,73 m n.p.m.).

b/ Roboty geotechniczne

Dla okreslenia rodzaju i stanu gruntow, ukladu przestrzennego warstw, ustalenia glebokosci
wystgpowania wody gruntowej oraz dla pobrania prob do oceny makroskopowej, wykonano
recznym zestawem wiertniczym 4 matosrednicowe (¢ 3,5”) otwory wiertnicze o glebokosci 3 m ppt.
kazdy, tj. tacznie odwiercono 12 mb.
Po wykonaniu prac geotechnicznych otwory wiertnicze zasypano wydobytym urobkiem, z
ubiciem warstwami (w kolejnosci zalegania warstw).
Calos¢ prac geodezyjnych i geotechnicznych wykonat w dniu 9 grudnia 2013 r. opracowujacy
niniejsza dokumentacje.
5.2. Prace kameralne.

Prace kameralne objety wykonanie czgsci opisowej i cze$ci graficznej.

Podstawa ich opracowania byla analiza ponizszych problemow:
a) analiza tematu planowanej inwestycji,
b) analiza materiatéw archiwalnych i literatury:
- Przegladowa Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski - ark. Radom”;

c) analiza materiatldéw z wykonanych wiercen.
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6. Warunki geotechniczne terenu badan
6.1. Warunki gruntowe .

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych w oparciu o PN-86/B-
02480 stwierdzono, ze w podlozu badanego terenu wystepuja w zasadzie tylko grunty
rodzime.

Ze wzgledu na rodzaj, stan i genez¢ badanych gruntow w podiozu wydzielono 5 warstw
geotechnicznych. Z podzialu geotechnicznego wylaczono warstwe gleby gliniastej, badz
piaszczystej o miazszosci dochodzacej do 0,25 m.

Warstwa |

Warstwa 1 to wilgotny, srednio zaggszczony piasek drobny przewarstwiony piaskiem
pylastym, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50.  Grunt ten zalega w strefie
przypowierzchniowej, gdzie osiagga miazszo$¢ ok. 0,25 m, oraz pod warstwa gliny pylastej na
glebokosci ponizej 2 m, gdzie osiaga miazszos¢ ok. 0,5 m.

Wg instrukcji badan podioza IBDIM pod wzgledem wysadzinowosci piasek pylasty jest gruntem
watpliwym, a piasek drobny jest gruntem niewysadzinowym. Z kolei podzial gruntdow wg
wlasciwosci filtracyjnych (Z. Pazdro, B. Kozerski) podaje, ze piasek pylasty pod wzgledem
wlasciwosci filtracyjnych nalezy do gruntow o stabej przepuszczalnosci i wspotczynniku
filtracji k = 10 + 10° [m/s], a piasek drobny pod wzgledem wlasciwosci filtracyjnych jest
gruntem $rednio przepuszczalnym, o wspotczynniku filtracjii k = 10 = 107 [m/s].

Warstwa 11

Warstwa II to nawodniony, $rednio zageszczony piasek drobny przewarstwiony piaskiem
pylastym. Jego obecnos¢ stwierdzono na glebokosci ponizej 0,55 m, gdzie osiaga miazszo$¢ ok. 0,4
m oraz na glgbokosci ponizej 2,3 m, gdzie osigga migzszos¢ 0,4 m.

Warstwa 11

Warstwa III to grunt mato spoisty pod postacia pyhu i pytu na granicy pyltu piaszczystego.
Stan tego gruntu okres$lono na twardoplastyczny, o uogoélnionym stopniu plastycznosci I;=0,20.
Grunt III warstwy zalega w strefie glgbokosci 2,65m, gdzie osigga migzszo$¢ 0,35 m.

Pyt jest gruntem makroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy sktonnym do osiadania
zapadowego pod wplywem bezposredniego kontaktu z woda. Pod wzgledem wiasciwosci
filtracyjnych zalicza si¢ go do stabo przepuszczalnych, o wspolczynniku filtracji k =107 =+
10 [m/s].

Warstwa IV

Warstwa IV to mokry pyt w stanie plastycznym na granicy migkkoplastycznego, o
uogolnionym stopniu plastycznosci 1;=0,45. Jego obecno$¢ stwierdzono tylko w otworze nr 1

pomiedzy glebokoscig 1,0 m, a 1,5 m ppt.
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Warstwa V

Warstwa V tworzy zasadnicze podifoze badanego terenu. Jest nim twardoplastyczna
(1=0,20) glina pylasta, lokalnie glina pylasta na granicy gliny piaszczystej i glina pylasta na
granicy pylu. Glina ta zalega ponizej glebokosci 1 m osiagajac miazszo$é od 0,8 m do 1,5 m.
Zalega rowniez w strefie bliskiej glebokosci 2,7 m ppt. W glinie pylastej stwierdzono niewielkie
smugi piasku pylastego.
Glina pylasta jest gruntem bardzo wysadzinowym oraz nalezy do gruntéw pélprzepuszczalnych
k=10 10" m/s.
Rozmieszczenie w pionie i poziomie w/w warstw geotechnicznych ilustrujg przekroj
geotechniczny oraz karty otworéw wiertniczych.
Parametry geotechniczne poszczegélnych warstw okreslono zgodnie z norma PN 81 /B —

- 03020 wedlug metody B i podano je na zalaczniku nr 4.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

W dniu wykonywania prac geotechnicznych w badanym podlozu stwierdzono wode
gruntowg w znacznej ilosci w warstwie piasku drobnego przewarstwionego piaskiem pylastym juz
na glegbokosci 0,5 m ppt. Gliniaste praktycznie nieprzepuszczalne nieckowate podtoze tego terenu
nie pozwala na grawitacyjny sptyw wody do nizej potozonych warstw gruntu. Cze$é piasku pod
gling byla tylko wilgotna, a czg$¢ lekko nawodniona, prawdopodobnie poprzez piaszczyste smugi w
glinie pylaste;.
Nalezy liczy¢ si¢ ze stala obecnoscia na tym terenie wody zarébwno w postaci wyraznego
zwierciadla w warstwie piasku, jak tez w postaci saczefi w glinie pylastej. Byta bowiem ona

rowniez w momencie fundamentowania istniejacego budynku szkolnego.

7. Wnioski i zalecenia

W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza sig, ze istniejace warunki
gruntowo-wodne w poditozu fundamentéw projektowanego budynku sa ztozone, co kwalifikuje
to podtoze do 11 kategorii geotechnicznej. Tak wigc calo$¢ przedsiewziecia, jakim jest budowa

budynku nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

7.1. Rodzime podioze badanego terenu jest niejednorodne i uwarstwione. Buduja go rodzime
grunty nosne (twardoplastyczna glina pylasta, pyl i $rednio zageszczony piasek drobny
przewarstwiony piaskiem pylastym) oraz lokalnie grunt o stabej no$nosci (pyt w stanie plastycznym

na granicy migkkoplastycznego).




7
7.2. Woda gruntowa, a w zasadzie woda z infiltracji wod z opadéw atmosferycznych jest obecna

blisko powierzchni terenu, bo juz na glebokosci 0,5 m ppt. w warstwie piasku drobnego
zalegajacego na warstwie gliny pylastej. Podczas prac fundamentowych mozna spodziewaé sie
wody zarbwno w tych piaskach, jak i w glinie pylastej w postaci saczen (piaszczystymi smugami).
Nalezy zastanowi¢ si¢ nad mozliwoscia wykonania drenazu odwadniajacego teren lokalizacji
nowego budynku, a jego fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja  przeciwwilgociows i
przeciwwodna,
7.3. Biorac pod uwagg niejednorodnoé¢ badanego podtoza, glebokos¢ strefy przemarzania gruntow
zaleca si¢ fundamentowanie projektowanego budynku po uprzednim wykonaniu pod stopa
fundamentowa, badz tawa fundamentowa poduszki piaskowej i ewentualnie wylewki chudego
betonu.
7.4. Opini¢ niniejszq wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego nalezy rozpatrywaé tacznie
z postanowieniami normy PN-81/B-03020.
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Lokalizacja prac geotechnicznych
Rozbudowa budynku Zespolu Szkoél im. ,,Jana Pawla I1” na dzialce nr 329/3 w Korytnicy,
gm. Trojanow, pow. O»-.ic:?. woj. mazowieckie
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Mapa dokumentacyjna
lokalizacji otworéw wiertniczych
Skala 1 : 500

Rozbudowa budynku szkolnego Zespolu Szkél im. ,,Jana Pawla II”
na dzialce nr 329/3 w miejscowosci Korytnica, gm. Trojanéw, pow. Garwolin
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Przekrdj geotechniczny

Skala 1 : 50/500

rozbudowa budynku szkolnego Zespotu Szkétim. "Jana Pawia 11"

na dzialce nr 329/3 w miejscowosci Korytnica, gm. Trojandw, pow. Garwolin
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LEGENDA DO PRZEKROJU

Temat: Rozbudowa budynku szkolnego Zespofu Szkéf im. "Jana Pawta Il" na dziafce nr 329/3 w miejscowosci Korytnica, gm. Trojanéw

Opracowat: inz. Lech Maciag

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

4 wartosé charakterystyczna - x
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspétczynnik magri:ylowy dla gruntu -~ yn, Zat. 4
warto$é obliczeniowa - x© |
Stan gruntu W, P O, . Modut 5
= 2 Stopiers scisliwosci | odksztafcenia | S
Profil §‘§ % > e S o o S © 2 uga’ o §
stratygraficzno- Opis litologiczno-genetyczny §§ l;?uft? g § § %E §“§ Ei E‘QE,, g ” ?ET § . §’ §‘<
litologiczny 2§ 3 % bl §§ g‘;‘fg & E’% EE §S gm §Lu §
s &1 2 g ° =] = s g
i I %] | kim® | [kPaj | [0°] | MPa] | (MPa] | (MPa] | MPa] iim/dobe] |
&
§' Q, |Gleba piaszczysta i gliniasta - H Grunt préchniczy
I
0,50 | 16,00 | 17,50 30,25
| |Pd/iPxz| - - 0,90 | 1,10 | 0,90 - 0,90
Q f |Osady wodno-lodowcowe: piaski drobne 0,45 | 17,60 | 15,75 27,23
P |przewarstwione piaskiem pylastym 0,50 | 24,00 19,00 30,25
. il \Pd/iPz| - - 0,90 | 1,70 | 0,90 - 0,90
4 0,45 | 26,40 | 17,10 27,23
E : 0,20 22,00 | 20,501 16,00 | 14,80
@ m | 1 | el =77 0900000
2 p : : , UL G
- 0,22 24,20 | 18,45 | 14,40 | 13,32
Q ; Osady zastoiskowe: pyt i glina pylasta oraz 0,45 25,00]19,75| 9,00 | 10,50
Qp lokalnie pyt na granicy pyiu piaszczystego i glina AV 11 c| 110 - 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90
pylasta na granicy pytu 0,50 27,50] 17,78 8,10 | 9,45
éﬂ' 0,20 20,00 | 21,00 16,00 | 14,80
V |G| C| 1,10 - 1,70 | 0,90 | 0,90 | 0,90
G z/Gp 0,22 22,00 | 18,90 | 14,40 | 13,32

* - wartoéci ustalone na podstawie wynikéw badari laboratoryjnych; **- badar polowych; - pozostate wg metody B z normy PN-81/B-03020 i wg "Zarysu geotechniki" Z. Wituna
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

_ Zat. nr 5

Temat: Rozbudowa budynku szkolnego Zespofu Szkét w miejscowosci Korytnica, gm. Trojanéw
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

|

Zal. nr 6

Temat: ROzbudowa budynku szkolnego Zespotu Szkét w miejscowosci Korytnica, gm. Trojanéw
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USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Nazwa obiektu:  budynek szkolny - rozbudowa
Adres budowy :  Korytnica nrdz. 329/3 ; obreb: 14312_2.0009 Korytnica

Inwestor i adres : URZAD GMINY TROJANOW w Trojanowie

1. Kategoria geotechniczna obiektu - druga .

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz.U. 2012.81.463

2. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia wg opracowanej opinii
geotechnicznej - zatgcznik nrg .

2.1 . Okreslenie nosnosci podtoza gruntowego .

Wyznaczenie parametrow wg PN-81/B-03020 - metoda C.

Warunki gruntowe ze wzgledu na ztozono$¢ podtoza - ztozone .

Przyjeto wartoSci parametrow na podstawie wiercen do gtebokosci 3,00m

W wyniku badan ustalono nastepujace cechy fizyczno-mechaniczne podioza gruntowego:
Uktad warstw ponizej powierzchni terenu wg wiercen zaznaczono w kartach otworow
Rodzaj gruntu w poziomie posadowienia fundamentow - grunt rodzimy mineralny glina
pylasta o parametrach wyszczegdlnionych w legendzie do przekrojow:

1. stan spoistosci : [ =0,20

2. stan zawilgocenia : W, = 20% -plastyczny

3. gestosc¢ pozorna : 21 kN/m?3

4. Spojnosé : 16kPa

5. Kat tarcia wewnetrznego : ®=14,8°

Nosnos¢ gruntu przyjeto dla gruntu usrednionego t.j. qm =120 kPa.

Nie pogtebia¢ wykopow , koncowg wartos¢ wykopu wykonaé recznie .

W przypadku na natrafienia na grunty nienoéne ( pyly) dokona¢ ich wymiany gruntem no$nym
z odpowiednim zageszczeniem lub wypetni¢ chudym betonem do warstwy gliny pylastej

( otwor nr 1).

Fundamenty posadowi¢ na podsypce stabilizowanej cementem lub na chudym betonie o
grubo$ci min. 10 cm

2.2 . Warunki gruntowo-wodne .

Woda gruntowa do gtebokosci 0,60 m  wystepuje - w poziomie fundamentowania woda
gruntowa jest powierzchniowa.

Grunty potprzepuszczalne .

Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego i odprowadzenia wody na nizej potozony teren

2.3 . Strefa przemarzania

Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla rozpatrywanego terenu wynosi : H, =1,00 m.
Posadowienie fundamentow przedmiotowej budowli : min. 1,00 m od planowanego poziomu
terenu.

2.4 . Fundamenty bezposrednie
Fundamenty bezpo$rednie w postaci stop i taw fundamentowych pasmowych zbrojonych
montazowo w dolnej strefie oparte na podtozu - gruncie rodzimym jednorodnym .
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OPIS DO PROJEKTU
PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .

1. Dane ogdlne .

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 329/3 potozonej
w Korytnicy gm. Korytnica zwiazany z rozbudowg istniejacego budynku szkolnego
wraz obiektami towarzyszacymi .
Na terenie dziatki szkolnej istnieje zabudowa .
Istnieje budynek szkoly podstawowej z salg gimnastyczna i kottownig przybudowana do budynku szkolnego .
Na terenie dziatki istniejg obiekty gospodarcze stuzace potrzebom szkoly .
Teren od strony potudniowej urzadzono jako tereny sportowe dia potrzeb szkoly .

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki .

Na przedmiotowej dzialce istnieje zabudowa obiektami szkoly podstawowej .

Teren przeznaczony jest pod zabudowe obiektami oswiatowymi o ucigzliwosci do granic dziatki .
Powyzszy sposob wykorzystania terenu podaje zataczona do opracowania decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania

Otoczenie dziatki jest nastepujace :

Od strony potudniowej —  droga dojazdowa dz. Nr 329/11

Od strony zachodniej - dziatka nie zabudowana dz. Nr 329/17

Od strony poinocnej — dziatka zabudowana dz. Nr 329/13

Od strony wschodniej ~ droga przez wies dz. Nr 280/1

®

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki zagospodarowania dziatki .

Na przedmiotowej dzialce jest projektowana jest rozbudowa budynku o$wiatowego wraz niezbedna
infrastrukturg, tj. zbiomik $ciekow -~ zaznaczono planowane polozenia przylaczy mediéw do budynku .
Na dzialce nr 329/3 istniejq utwardzone parkingii dojscia i dojazdy do p obiektow zlokalizowanych na
dziatkach .

Dojazd i dojscie z drogi przez wies

4. Powierzchnie zagospodarowania dziatki .

Bilans powierzchni dziatki objetej opracowaniem projektu zagospodarowania dziatki :
o Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem projektowym po obrysie dziatki nr 329/3
powierzchnia wynosi: 12475 m2.

o Powierzchnia zabudowana budynkami i budowlami projektowanymi : 1249,75 m?

wg zapisow w planie zagospodarowania procent zabudowy
Witym:
obiekt nr 1 - budynek projektowany- rozbudowa szkoty o pow . zabudowy : 343,52 m?
obiekt nr 2 - budynek szkolny — istniejacy o pow . zabudowy : 547,48 m?
obiekt nr 3 - sala gimnastyczna istniejaca o pow . zabudowy: 240,00 m?
obiekt nr 4 — kottownia dobudowana o pow . zabudowy : 45,50 m?
obiekt nr 5~ budynek gospodarczy istniejacy o pow . zabudowy :49,00 m?
obiekt nr 6 — budynek ubikaciji — istniejgcy o pow . zabudowy :16,20 m?
obiekt nr 7 — zbiornik Sciekow - istniejacy o pow . zabudowy :8,05 m?
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Powierzchnia drg , placow i powierzchni utwardzonych dziatki - istniejacych : 838,00 m2
Powierzchnia drdg , placow i powierzchni utwardzonych dziatki - projektowanych : 747,00 m2
Plac przedwejsciowy projektowany : 196,00 m?
Boiska trawiaste : 3400 m?
Powierzchnia terenéw zielonych dziatki : 6044,25 m2
Powierzchnia biologicznie czynna : 9444,25
Powierzchnia do wytaczenia z produkcii rolniczej : 1286,52 m?
Witym:  budynek projektowany - 34352 m?
utwardzenie placu projektowane - 747+196=943 m?

5. Ochrona konserwatora zabytkéw.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow .

Upy. A 75/Lb/98
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne .

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku .

Projektowana jest rozbudowa istniejacego budynku szkolnego polegajaca na dobudowie pomieszczen

dydaktycznych wraz ze $wietlicg, stotowka i bibliotekq i zespolem sanitarnym .

Projektowana rozbudowa potaczona jest funkcjonalnie z budynkiem gléwnym szkoly tacznikiem .

W aczniku przewidziano dodatkowa szatnie i wyjécie z kurtyng powietrzng na plac rekreacyjny przedszkolny.

W projektowanej rozbudowie przewidziano stolowke z odrgbnym wejsciem i dojazdem do obstugi stotowki.

Wejscie dla osob niepetnosprawnych z poziomu utwardzenia terenu , - 0,45 " na poziom podiogi parteru

od strony placu przed wejsciowego i boisk sportowych .

Przy wyjsciu z facznika przewidziano pochylnie dla osob niepeinosprawnych na plac rekreacyjny przedszkolny.

1.1.1. Zestawienie danych technicznych budynku projektowanego :

Moo

powierzchnia zabudowy : 343,52 m?
powierzchnia uzytkowa : 550,00 m?
powierzchnia catkowita : 643,52 m2
kubatura  : 3243,12 m?

dfugos$¢ budynku rozbudowy : 20,00 m
szeroko$¢ budynku rozbudowy : 15,00 m.
Wysokos¢ budynku nad terenem @ 12,31 m .
diugosc facznika ;20,00 m

szeroko$¢ tacznika : 15,00 m.

Wysoko$¢ facznika nad terenem : 539 m .
Nachylenie dachéw : 30 %

Program uzytkowy czesci dobudowanej budynku szkolnego .

Program uzytkowy projektowanej rozbudowy budynku szkolnego obejmuje nastepujace grupy pomieszczen

funkcjonalnych zlokalizowanych na parterze i pietrze budynku.

Na parterze budynku zlokalizowano:

1. Bibliotekg szkolng z pomieszczeniem na ksiegozbior i pomieszczeniem towarzyszacym.

2. Swietlice szkolng z przeznaczeniem okresowym jako jadalnig .

3. Stolowka szkolna z zapleczem i odrebnym dojsciem i dojazdem .
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W programie funkcjonalnym stolowki zlokalizowano pomieszczenia magazynowe socjalne i technologiczne kuchni .
4. Lacznik fgczacy giowny budynek szkolny z projektowang rozbudowa w ktérym przewidziano szatnie
i wyjscie na teren szkoly na plac rekreacyjny przed wejéciowy od strony boisk szkolnych .
5. Klatkg schodowa i zespot sanitarny dla miodziezy i obstugi .
Na pietrze przewidziano pomieszczenia dydaktyczne trzy pomieszczenia dydaktyczne obejmujace pracownie
przedmiotowe z zapleczami , pomieszczenie dla nauczycieli , zespot sanitary dia miodziezy i czeS¢ rekreacyjng dla
miodziezy .

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj podiogi Uwagi
pom. uzytkowa
101 | Sanitariat dziewczat 9,91 Terakota
102 | Sanitariat chfopcow 10,33 Terakota
103 | Sanitariat dla 0sob niepelnosprawnych 3,72 Terakota
104 | Zaplecze biblioteki 9,27 Podloga przemystowa
105 | Biblioteka 37,56 Podloga przemystowa
106 | Swietlica - jadainia 75,44 Podtoga przemystowa
107 | Zmywalnia 4,10 Podloga przemystowa
108 | Kuchnia z przygotowalni i rozdzielnig 41,18 Podioga przemyslowa
109 | Magazyn produktow 6,56 Podtoga przemystowa
110 | Obieralnia 2,83 Podioga przemystowa
111 | Chlodnia 4,32 Podtoga przemystowa
112 | Magazyn odpadkow 2,68 Podtoga przemyslowa
113 | Magazyn warzyw i owocoOw 4,25 Podtoga przemystowa
114 | Korytarz 2,14 Terakota
115 | Pomieszczenie socjalne 3,31 Podloga przemystowa
116 | W.c. 1,03 Podtoga przemystowa
117 | Klatka schodowa 9,44 Terakota
118 | Komunikacja 35,45 Podloga przemysiowa
119 | Szatnia 15,17 Podfoga przemystowa
120 | Komunikacja 13,79 Podtoga przemystowa
Razem 292,48

WYKAZ POMIESZCZEN PIETRA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj podiogi Uwagi

pom. uzytkowa
201 | Sanitariat dziewczat 9,60 Terakota
202 | Sanitariat chlopcow 8,79 Terakota
203 | Pokéj nauczycielski 20,00 Podloga przemyslowa
204 | Gabinet pracowni nr1 10,02 Podloga przemystowa
205 | Pracownia przedmiotowa nr 1 46,90 Podtoga przemystowa
206 | Pracownia przedmiotowa nr 2 42,76 Podloga przemystowa
207 | Gabinet pracowni nr 2 8,96 Podtoga przemystowa
208 | Gabinet pracowni nr3 8,99 Podloga przemyslowa
209 | Pracownia przedmiotowa nr 3 46,44 Podfoga przemystowa
210 | Korytarz rekreacyjny 41,53 Podloga przemystowa
211 | Klatka schodowa 13,53 Terakota

Razem 257,52
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WYKAZ POMIESZCZEN PODDASZA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj podiogi Uwagi
pom. uzytkowa

301 | Strych nieuzytkowy ( pow. podiogi) 261,94 Terakota

302 | Klatka schodowa 14,79 Terakota

Razem 276,73

1.2 Forma i technologia .
1.21. Forma .

Projektowana rozbudowa budynku nawiazuje do istniejgcej formy budynku ~ budynek pietrowy |,
nie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowanym .

Architektura dostosowana do istniejacych form architektonicznych w otoczeniu dziatki.

1.2 .2. Technologia wykonawstwa.

Projektowany jest budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem powtarzalnych
elementow stropow , stolarki .

2. Dane konstrukcyjno-materiafowe .

2.1 Ukfad konstrukcyjny budynku .

W budynku zastosowano uktad konstrukcyjny sktadajacy sie ze $cian nosnych poprzecznych
i podtuznych i stropéw Zelbetowych plytowych .
Schemat konstrukcyjny budynku stanowi uktad przestrzenny belek i plyt wolnopodpartych.

2.2 Dane do obliczen konstrukcyjnych i zatozenia

Obliczenia konstrukcyjne i statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy i ustalenia:

e obcigzenia uzytkowe budynku ustalone wg PN -82/B-02003

o obcigzenia state budynku ustalone wg PN - 82/B-02003

e  obcigzenia $niegiem ustalone wg  PN-80/B-02010/Az1: 2006,
ktora obowigzuje dla obiektow wybudowanych po 2.10. 2006 r.

e obcigzenia wiatrem ustalone wg PN —77/B-02011
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e normy dotyczgce projektowania konstrukcyjnego :

- konstrukcje murowe wg PN -87/B-03002

- konstrukcije zelbetowe wg PN -87/B-03264

- konstrukcje stalowe wg PN -90/B-03200
Kategoria geotechniczna obiektu — | kategoria ; budynek uzytecznosci publicznej 2 - kondygnacyjny.
Warunki i sposob posadowienia — posadowienie bezposrednie na warstwie gruntu rodzimego.

Dane techniczne dotyczace posadowienia obiektu na gruncie i dane do fundamentowania:

strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 hz=1,00 m

- grunt w poziomie posadowienia ~ gliny piaszczyste o oporze jednostkowym gq = 150 kPa ustalonym na
podstawie badan makroskopowych gruntu wg PN-81/B-03020

- poziom wody gruntowej pwg = 0,60 m od poziomu terenu istniejacego

- poziom podiogi parteru : + 0,00=161,15 m.np m

poziom projektowany terenu utwardzonego przed wejsciami , -0,45"

2.3 Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne elementow budynku .
2.3.1. Fundamenty .

Fundamenty pod sciany w postaci taw fundamentowych — betonowe monolityczne wykonane

z betonu B-20 MPa ( C16/20) zbrojone montazowo 4 ¢ 14 ze strzemionami

¢ 6 ze stali A-0 ( St0) co 25 cm

Fundamenty pod stupy w postaci stop fundamentowych — betonowe monolityczne wykonane

z betonu B-20 MPa ( C16/20) zbrojone siatkq z pretéw ¢ 14 o oczkach 12 x 12 cm

ze stali A-IlIN ( np. RB500W) .

Zbrojenie trzpieni stopy z pretow 4 ¢ 14 ze stali A-lIIN ( np. RB500W) ze strzemionami ¢ 6

ze stali A-0 ( St0S-b) co 25 cm .

Zbrojenie rdzeni $cian cokotu potaczyc¢ ze zbrojeniem faw fundamentowych i wieficami na cokole .
Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu B-10 o grubosci warstwy min. 10 cm .

Zaleca sig wykonanie drenazu otokowego fundamentéw i odprowadzenia wody poza teren budowy .
Uwaga : w poziomie posadowienia fundamentéw w badanym otworze przez geologa nr 1 zalega grunt
w postaci pylu nad warstwa nosna w postaci gliny pylastej o grubosci ok. 0,50 m — warstwe tg zastapi¢
stabilizowanym piaskiem cementem w ilosci 100kg /m3 .

Uwaga : Uziom od instalacji odgromowej potaczy¢ ze zbrojeniem faw spawaniem Iub zaciskiem srubowym .
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2.3.2. Sciany cokotu

Sciany cokotu betonowe monolityczne wykonane jako warstwowe skfadajace sie z nastepujacych warstw :
o Tynk cokotowy na siatce zbrojacej
o Ocieplenie scian cokotu polistyrenem ekstradowanym o grubosci 8 cm
na zaprawie klejowej
e $ciana monolityczna z betonu B-20( C16/20) o grubosci 30 24 cm lub murowane z blokow
betonowych klasy 20 MPa
Na $cianach cokotu wykona¢ wience o przekroju 30x24 cm wiefce na $cianach zewnetrznych
i 24 x24 cm wience na $cianach wewnetrznych - wierzch wienca w poziomie ,-0,10":
wykonane jako Zelbetowe monolityczne z betonu klasy B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone 4 ¢14 ze stali
A-lIN ( np. RB500W) ze strzemionami ¢ 6 ze stali A-0 ( St0S-b) co 25 cm .
Wierice te potaczyc trzpieniami Zelbetowymi o przekroju 24 x 24 cm wykonane jako Zelbetowe monolityczne z
betonu klasy B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone 4 ¢14 ze stali A-IlIN ( np. RB500W) ze strzemionami ¢ 6 ze stali A-0
( St0S-b) co 25 cm stalg klasy A-IlIN ( np. RBS00W) i A-0 ( St0S-b) ze zbrojeniem faw w zaznaczonych miejscach
na rzucie faw fundamentowych .

2.3.3. Sciany parteru .

Sciany parteru zewnetrzne - warstwowe murowane z gazobetonu M-600 o grubosci 30 cm + styropian 12 cm
0 facznej grubosci = 42 cm na zaprawie cem.-wapiennej 0 Rz=3 MPa .
Sciany wewnetrzne z gazobetonu M - 600 o grubosci 24 cm murowane na zaprawie c-w marki 5 MPa.

W czgsci Sciany wewnetrzne murowane z blokéw betonowych klasy 20 MPa( C16/20) na zaprawie

c-w marki 10 MPa ( w miejscach duzego docisku — elementy te oznaczone sa kratkowaniem ).
Sciany parteru usztywnione rdzeniami zelbetowymi zamocowanymi w fawach fundamentowych

i zakotwione w wiencach stropu parteru monolityczne wykonane z betonu B-20 MPa ( C16/20) zbrojone
montazowo 4 ¢14 ze stali A-IlIN ( np. RB500W) ze strzemionami ¢ 6 ze stali A-0 ( St0S-b) co 25 cm .
Rdzenie umiejscowione sg w $cianach parteru wg rysunku konstrukcyjnego .
Stupy podpierajace podciag na parterze — betonowe o przekroju kolowym D=35 cm wykonane z betonu
B-20( C16/20) zbrojone 6 14 ze stali A-lIN ( np. RB5S00W); zbrojenie potaczone ze stopami i podciggiem
zelbetowym parteru.

2.3.4. Sciany pietra

Sciany parteru zewnetrzne - warstwowe murowane z gazobetonu M-600 o grubosci 30 cm + styropian 12 ¢cm
0 facznej grubosci = 42 cm na zaprawie cem.-wapiennej o Rz=3 MPa .
Sciany wewnetrzne z gazobetonu M-600 o grubosci 24 cm murowane na zaprawie c-w marki 5 MPa.
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W czgéci Sciany wewnetrzne murowane z blokow betonowych klasy 20 MPa( C16/20) na zaprawie
c-w marki 10 MPa ( w miejscach duzego docisku - elementy te oznaczone sg kratkowaniem ).
Sciany parteru usztywnione rdzeniami zelbetowymi zamocowanymi w tawach fundamentowych
i zakotwione w wiericach stropu parteru monolityczne wykonane z betonu B-20 MPa ( C16/20) zbrojone
montazowo 4 ¢14 ze stali A-IlIN ( np. RB500W) ze strzemionami ¢ 6 ze stali A-0 ( St0S-b) co 25 cm .

Rdzenie umiejscowione sa w $cianach parteru wg rysunku konstrukcyjnego .
Stupy podpierajace podcigg na parterze - betonowe o przekroju kolowym D=35 cm wykonane z betonu B-20( C16/20)

zbrojone 6 ¢14 ze stali A-lIIN ( np. RB500W); zbrojenie pofaczone ze stopami i podciagiem zelbetowym parteru.

2.3.5. Kominy .
Przewody wentylacyjne murowane z pustakow wentylacyjnych typu SCHIEDEL PLUS - obmurowane cegla petng

0 grubosci 6,5 cm .
Powyzej dachu kominy murowane z cegly klinkierowej klasy 25 MPa na zaprawie cem.-wapiennej

0Rz=5Mpa.
Na otwory wylotowe wentylacji zatozy¢ kratki wentylacyjne.

2.3.6. Scianki dziatowe .

Scianki dzialowe parteru i pietra
- murowane z gazobetonu M - 600 o grubo$ci 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej o Rz=3 MPa

- alternatywnie : szkieletowe systemowe szkielet stalowy obudowany ptytami kartonowo-gipsowymi

z wypetnieniem wetng mineralng 8 cm o tacznej grubosci o grubosci 12 cm .

2.3.7. Scianki dzialowe poddasza .

Scianki dzialowe poddasza przy klatce schodowej - murowane z gazobetonu M-600 o grubosci 12 cm
na zaprawie cem.-wapiennej o Rz=3 MPa . Sciany ocieplié styropianem 12 cm.

2.3.8. Stropy w budynku .
Stropy parteru zelbetowe gestozebrowe prefabrykowane typu TERIVA 6.0 o wysokosci konstrukcyjne;
h=34 cm o rozstawie belek co a=45 cm; nadbeton o grubosci 4 cm ; wypetnienie stropu betonem klasy

B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone stalg klasy A-IlIN ( np. RBS0OW) i A-0 ( St0S-b).
Uzupetnienie stropu parteru plyta zelbetowa monolityczna o grubosci minimum 12 cm  wykonane z betonu

klasy B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone stalg klasy A-llIN (np. RB500W) i A-0 ( St0S-b).
Stropy pietra i nad facznikiem - Zzelbetowe gestozebrowe prefabrykowane typu TERIVA 4,0/1 o wysokosci
konstrukcyjnej h=24 cm o rozstawie belek co a= 60 cm; nadbeton o grubosci 3 cm ; wypetnienie stropu betonem

klasy B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone stalg klasy A-IlIN ( np. RB500W) i A-0 ( St0S-b).
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Uzupetnienie stropu parteru plyta zelbetowa monolityczna o grubosci minimum 12 cm  wykonane z betonu
klasy B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone stalg klasy A-llIN ( np. RB500W) i A-0 ( St0S-b).

Zebra rozdzielcze w stropach o rozpietosciach od 4,0 - 6,0 m - zastosowaé minimum jedno zebro o przekroju
10 x 34 cm w stropie parteru i 10 x 24 cm w stropie pietra i facznika wykonane z betonu klasy

B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone stalg klasy A-lIN ( np. RB500W) i A-0 ( St0S-b).

Zgodnie z PN-B-03264:2002, p.9.2 nalezy stosowat zbrojenie podporowe w postaci siatek — na podporach
srodkowych typu Z-1 a na podporach skrajnych Z-2.

Stropy TERIWA montowac wg instrukcji opracowanej przez firme PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-
PRODUKCYJNO-USLUGOWE INTWENTA Spétka z 0.0. 00-714 Warszawa ul. Czerniakowska 288/ 38 .
Strop oparty jest na cianach , zebrach i podciggach zelbetowych parteru .

Elementy zelbetowe nosne - Zebrach i podciagi wykonane z betonu klasy B-20 MPa ( C16/20)

i zbrojone stalg klasy A-IlIN ( np. RBS00W) i A-0 ( St0S-b).

2.3.9. Dach

Dach - dwu spadowy symetryczny naczotkowy .

Konstrukcja no$na - wiezba drewniana ptatwiowo - kleszczowa

Podkiad pod pokrycie - folia wiatroszczelna + kontriaty 2 x 5 cm + faty 4 x 5 co 40 cm
Pokrycie dachu - dachowka blaszana mocowana do podktadu wkretami do blachodachowki.

Obrobki blacharskie :

- rynny potkoliste o Srednicy D= 15 cm wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
Alternatywnie : rynny z PVC pétkoliste o $rednicy D= 110 mm

- rury spustowe o $rednicy D= 12 cm wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
Alternatywnie : rury z PVC o érednicy D= 90 mm

- obrobki kominéw , kalenic , koszy , muréw ogniowych wykonane z blachy ocynkowanej
grubosci 0,55 mm .

Drewno zabezpieczy¢ $rodkami ogniochronnymi  atestowanymi do stanu trudno zapalnosci NRO .

Drewno zabezpieczy¢ Srodkami grzybobojczymi nietoksycznymi .

2.3.10. Wience i nadproza .

Wience w poziomie kazdego stropu ufozone na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonane jako Zelbetowe
monolityczne z betonu klasy B-20 MPa ( C16/20) i zbrojone stalg klasy A-IlIN ( np. RB500W) i A-0 ( St0S-b).
Nadproza nad otworami w murach Zelbetowe monolityczne z betonu klasy B-20 MPa ( C16/20)

i zbrojone stalg klasy A-IlIN ( np. RB500W) i A-0 ( St0S-b).

W sciankach dziatowych nadproza murowane tukowe plaskie murowane z materialow jak $ciany .
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2.3.11. Schody i pochylnie .

Schody wewnetrzne plytowe wykonane jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy B-20 MPa ( C16/20)
i zbrojone stalg klasy A-llIN ( np. RB500W) i A-0 ( St0S-b).
Schody zewnetrzne betonowe oparte na gruncie.

Pochylnia - dla 0sob niepetnosprawnych wymogi wg warunkéw technicznych :
Przed wejsciem na pochylnie wykona¢ place manewrowe o powierzchni min. 1,50 x 1,50 m lub D=1,50m .
- nachylenie max. pochylni 8 % dla Ah < 50 cm i pochylnia nie zadaszona
- szerokos¢ jezdni s =120 cm
- dtugos¢ jezdni L = 5,63 cm (dtugos¢ pochylni max. L= 9,00 m)
- krawezniki o wysokosci 7 cm ponad jezdnig

- balustrada stalowa z pochwytami na wysokosci  hs=90 cmi h, =75 cm; przediuzona poza
obrys pochylni 0 30 cm .

Pochylnia - dla osoby niepetnosprawnej wytozona kostkq betonowg z betonu prasowanego

z kraweznikami betonowymi z betonu prasowanego - obrzeza chodnikowe.

Kostka utozona na warstwie podkfadu betonowego z betonu B - 15 o grubosci 15 cm
utozonego na warstwie piasku ok. 15 cm .

Balustrady stalowe spawane z rur - stupki z rur Dy~ 25 /2 pochwyty z rur Dy~ 20/2mm ;

2.3.12. Stolarka

Stolarka okienna - okna zespolone wykonane w technologii ALUPLAST .

Drzwi wejsciowe wykonane w technologii ALUPLAST w wersji ocieplone - rozwierane

Stolarka wewnetrzna — skrzydta ptytowe z materialéw drewnopochodnych , o$cieznice metalowe .
Drzwi pomigdzy budynkiem szkolnym a dobudowg o odporno$ci ogniowej El 30 .

2.3.13. Izolacje .

2.3.13.1. Izolacje przeciwwilgociowe .

Izolacje poziome — 2 x papa asfaltowa na lepiku utozone w poziomie , - 0,10 "
Alternatywnie : zastosowac¢ materialy do hydroizolacii folie.
Izolacje przeciwwigociowe fundamentow zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi poprzez pomalowanie

srodkami do izolacji fundamentéw np. HYDROSTOP powierzchni fundamentéw i cokoléw stykajacych sie
Z gruntem .
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2.3.13.2. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne $cian parteru , pietra i poddasza — styropian 12 cm .

izolacje termiczne stropu parteru — styropian twardy STYRODUR 5cm .

Izolacje termiczne stropu pietra — styropian twardy STYRODUR 17 cm .

Izolacje termiczne podidg na gruncie parteru — styropian twardy STYRODUR 12 cm .

Izolacje termiczne cokotu - styropian twardy 8 cm .

2.3.14. Podtogi i posadzki .

Podtogi i posadzki ulozone na podktadach betonowych z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi.
Rodzaje podiog whasciwych podano na przekrojach i w tabelkach wykazu pomieszczen.

2.3.15. Tynkii oktadziny .

Tynki na $cianach cementowo-wapienne kat. lll wykorczone gladzig gipsowa,
W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wylozone plytkami glazurowanymi do petnej wysokosci .

2.3.14. Malowanie wnetrz.

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi do wnetrz.
Malowanie stolarki i $lusarki - olejne.

2.3.15. Elewacje .

Tynki zewngtrzne mineralizowane gtadkie malowane w kolorach pastelowych.
Malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi .

Malowanie stolarki i Slusarki - olejne

Cokot , podokienniki wylozone plytkami i ksztaltkami z terrakoty mrozoodporne;.

3. Wyposazenie budynku .

3.1 Instalacja wodociggowa .

Instalacja zimnej i cieptej wody zasilana z sieci wodociggowej przylaczem
wodociggowym projektowanym w |l etapie .
Podgrzewanie cieptej wody centralnie z kotlownii w okresie letnim z podgrzewaczy elektrycznych

zlokalizowanych w obrebie pomieszczen sanitarnych.
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3.2 Instalacja kanalizacyjna .

Instalacja kanalizacyjna odprowadza $cieki z urzadzen wyposazenia pomieszczen sanitarnych

do lokainego zbiornika $ciekow .
3.3 Instalacje elektryczna .

Instalacje elektryczna n.n. o$wietleniowa , gniazd wtykowych , sitowa 220/380 V zasilana jest

z istniejacego przylgcza do budynku
Zaprojektowano instalacje odgromowa z uziomem fundamentowym z paskownika  potaczony

ze zbrojeniem faw fundamentowych.

3.4 Instalacja ogrzewcza .
Instalacja grzewcza ~ ¢.0. wodne wymuszone z istniejacej kottowni opalanej paliwem stalym

Czynnik rozprowadzajgcy ciepto — woda .
Instalacja grzewcza rozbudowa budynku przytaczona do istniejacej kotlowni .

3.5. Instalacja wentylacyjna .

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna kanatami murowanymi i wyprowadzonymi ponad dach

W kuchni zastosowano odcigg miejscowy wentylatorem WO-250 za posrednictwem okapu nad wyspg

urzadzen do obrobki termicznej i wyprowadzono ponad dach wyrzutnig dachowa,

4. Charakterystyka energetyczna budynku

4.1 Wiasciwosci izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych
~dane wg charakterystyki energetycznej budynku szczegétowej - zatacznik nr 1

4.2 Parametry energetyczne dla budynku w skali rocznej .

~dane wg charakterystyki energetycznej budynku szczegdtowej - zatacznik nr 1

-49.-




5. Ochrona przeciwpozarowa budynku wg Dz.U. 121 /2003 poz. 1137 .

Okreslenie parametrow klasyfikacji obiektu budynku pod wzgledem ochrony pozarowe; .

5.1. Powierzchnia , wysokosc i liczba kondygnacii :
* powierzchnia uzytkowa: 550,00 m?
- wysokos¢ budynku: h=792 m
- ilos¢ kondygnacji: dwie
- klasyfikacja budynku : niski ( N)

5.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych :

budynek zlokalizowany na dzialce zabudowanej odleglosci sg zachowane zgodnie z warunkami
technicznymi

5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych :
- substancje palne nie wystepujg

5.4. Przewidywana gestoSc¢ obcigzenia ogniowego :

budynek zalicza si¢ do grupy obiektéw zagrozenia ludzi ZL obcigzenia ogniowego nie okresla sig

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi :

obiekt zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem :

nie wystepuje
5.7. Podzial na strefy pozarowe

© ZL1 obejmujacg pomieszczenia wielkosé strefy wynosi 550 < 8000 m 2

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpomosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych :
~ dla budynku ZL | dwukondygnacyjny — niski
Klasa odpomosci pozarowej - , C "— Dz.U. nr75 /2002 poz. 690 ze zmianami § 212.p. 3
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Wymagania dla elementow budynku :
1. Gtéwna konstrukcja — wymogi : R 80 ; zastosowano mury wykonane z gazobetonu
0 grubosci 30 cm
2. Konstrukcja dachu - wymogi : nie stawia sig wymagan ; zastosowano konstrukcje drewniang
zabezpieczono $rodkami ogniochronnymi do stanu trudnozapalnosci NRO
3. Strop — wymogi: wymogi: REI30; zastosowano stropy zelbetowe TERIWA o grubosci 34 i 24 cm
4. Sciana zewnetrzna - wymogi : El 30 ; zastosowano mury wykonane z wykonane z gazobetonu
0 grubosci 30 cm
5. Przekrycie dachu - wymogi : nie stawia si¢ wymagan - zastosowano blache dachowkowg .

5.9. Warunki ewakuacji , oswietlenie awaryjne ( bezpieczenistwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe :
Ewakuacja z pomieszczen na parterze poprzez drzwi wyjéciowe — 180 cm
- wymogi : szeroko$¢ przejsc korytarze , klatka schodowa - powyzej 140 cm ;
projektowane sg wyjcia z kazdej grupy pomieszczen

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci : wentylacyjnej , ogrzewczej , elektroenergetycznej
odgromowe;j :

nie wystepuje

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie ( instalacje sygnalizacyjno-alarmowe)
stale i potstate urzadzenia gasnicze, instalacje wodociagowe przeciwpozarowe ,
urzadzenia oddymiajace itp. :

" wylacznik gtowny pradu
Hydranty wewnetrzne HP-25 na kazdej kondygnacii

5.12. Wyposazenie w sprzet gasniczy wraz z jego rozmieszczeniem :
Obiekt wyposazy¢ w sprzet gasniczy podreczny zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
- Hydrant HP-80 zewnetrzny zasilany z sieci wodociagowej ogoinej zlokalizowany na terenie

dziatki inwestora w odlegtosci 65 m < 75 m od ochranianego obiektu .

5.14. Drogi pozarowe:
* do obiektu jest zapewniony dojazd z drogi publicznej - z drogi przez wie$

0 szerokosci 4,50 m .
in7. arch.

Lilia Saglowska

ofo\vska Upr. M /L.b/88

08-520 Debl; piycka 52/
Tel. (081) 831-091
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6. Technologia kuchni .

W projektowanej rozbudowie budynku szkolnego przewiduje sie kuchnie z zapleczem przeznaczong do
przygotowywania positkow dla uczniow szkoly podstawowe; .
Kuchnia stanowi wydzielong cze$¢ z odrebnym wejsciem i dojazdem do tej czesci .
Program uzytkowy kuchni obejmuje pomieszczenia funkcjonalne kuchni - kuchnig z przygotowalniq i rozdzielnia
positkow , zmywalnie , magazyny , chiodnie i wydzielong cze$¢ sanitarno-socjalng dla obstugi kuchni .
Kuchnia potgczona jest funkcjonalnie ze $wietlica — jadalnia wyposazona niezbedny sprzet przeznaczony do funkcii
jadalni .
Wydajno$¢ kuchni - okoto 200 positkéw dziennie .
Wyposazenie kuchni i pomieszczen towarzyszacych .
Wyposazenie kuchni przewiduje si¢ w nastepujace urzadzenia i sprzety :
e Urzadzenia do obrobki termicznej zlokalizowane sq w tzw. , wyspie " przykrytej okapem z odciagiem oparéw —
urzadzenia te to - kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym , patelnia elektryczna taboret elektryczny,
bemar jezdny i patelnia elektryczna .
»  Urzadzenia do obrobki termicznej ruchome ustawione na stofach roboczych - plyta grilowa, frytkownica, rozen, zaparzacz
e Urzadzenia do rozdrabniania i mieszania - maszynka do migsa, robot wielofunkcyjny itp.
e Meble kuchenne obejmujace stoly robocze i szafki
e Zlewozmywak i umywalki

Wyposazenie magazynu produktow gotowych :
o  Szafy mroznicze - 2 szt.
o Stot chtodniczy
e Regaly magazynowe
¢ Podesty magazynowe

Wyposazenie zmywalni :
e Zmywarka do zaczyn
e Zlewozmywak podwojny z ociekaczem
e Szafa przelotowa do naczyn

Wyposazenie chiodni :
e Urzadzenie chlodnicze - jednostka wewnetrzna firmy RIWACOLD FSM 0222012
e Urzadzenie chtodnicze - jednostka zewnetrzna firmy RIWACOLD FSM 02272012

Wyposazenie magazynu odpadkow :
e Pojemniki zamykane na odpadki - 2 szt.

Wyposazenie magazynu warzyw i owocow :
¢ Regaly i podesty magazynowe

W obrebie zespotu pomieszczen kuchni zlokalizowane jest wydzielone pomieszczenie socjalno-sanitarne dla obstugi
kuchni obejmujace sanitariat i szatnie wyposazone w szafki szatniowe , stolik i krzesta obrotowe.

Wentylacja kuchni jest realizowana odciggiem okapowym z kanalem wyprowadzonym ponad dach i wyposazonym w
wentylator dachowy i kanatami wentylacji grawitacyjnymi zgrupowanymi w kominach i wyprowadzonymi ponad dach .
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1 Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowa budynku szkolnego .

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz, U. Nr 12, poz. 1126.

1.3 RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13, poz. 93.

14 RMPIPS z dnia 08.02.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie prowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz U.Nr 37, poz. 138.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO .

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:
W zakresie :
ogrodzenie , o$wietlenie i oznakowanie placu budowy ;
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjaine dla pracownikow ;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy;
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazddw pozarowych;
urzadzenie miejsca skladowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref wynikajacych z przepiséw odrebnych -
strefy magazynowania materiatow wyrobow, substancii oraz preparatéw niebezpiecznych
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
praca sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

Roboty ziemne — wykop pod budynek.

Roboty budowlano-montazowe :
wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dzialowych poszczegélnych kondygnacii, podciagéw i nadprozy ;
montaz i demontaz szalunkow faw fundamentowych, podciagow , nadprozy okiennych i drzwiowych zelbetowych
monolitycznych, wiencow i stupkow ;
montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow ;
wykonanie stropow ;
montaz konstrukgji wiezby dachowej, impregnacja ogniochronna i owadobojcza elementow drewnianych ;
wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie ( parapety, rynny, rury spustowe ), izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodne i cieplne;
montaz i demontaz typowych rusztowan ( rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedlug projektu) ;
roboty wykorczeniowe : tynkarskie, stolarskie; malarskie;
wykonanie instalacji sanitarnych ( wod.-kan. , c.0.) ;
wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione .

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

Dziatka rozpatrywana jest zabudowana.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI .

Nie projektuie sie.
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ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

Roboty ziemne - obsuniecie sie skarpy wykopu

Roboty budowlane -montazowe — mozliwosé upadku ( prace na wysokosciach) , zabezpieczenia drég komunikacyjnych
Roboty montazowe konstrukcji stalowych — porazenie pradem ; mozliwo$¢ upadku ( prace na wysoko$ciach)

Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

Roboty betoniarskie - nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszankg betonowg,

Roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku ( prace na wysokosciach) ,prace ze $rodkami chemicznymi ( impregnacja
ognioochronna i owadobojcza elementéw drewnianych) .

Roboty instalatorskie ~ porazenie pragdem

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM :

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,, bioz " zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do
wykonania projektu organizacii placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia .

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow
w zakresie objetym planem , bioz " zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaklad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ( hetmy, rekawice ochronne).

Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania ,wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg
Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne ( np. ostony).

Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty .

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie
ktorego nalezy oméwic sposdb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen .
Nalezy zapewnic staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej , strazy pozarnej , policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych .

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne rodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Nalezy wykonac¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki
pogotowia . Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania.

Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

in2. Tadgisz Saclopnsici
UprSeded

08-530 De.blin, ul. Swzycka 52/18
tel. 81 883-10-91: kom. 602-728-997
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