Numer ogłoszenia: 268272 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254308 - 2014 data 30.07.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów, Trojanów 57a, 08-455 Trojanów, woj. mazowieckie, tel. 0-25 6827120 w. 34, fax. 0-25 6827195.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
· W ogłoszeniu jest: Zakres zamówienia obejmuje: 
ZADANIE I: 
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabianka w zakresie: 
1) Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 2965 m2 
2) Wzmocnienie podbudowy klińcem - 2905 m2 
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - 5040 m2 
4) Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 252 Mg 
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr.-w-wy 3 cm - 5040 m2 
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Więcków w zakresie: 
1) Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 800 m2 
2) Wzmocnienie podbudowy klińcem - 1680 m2 
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - 1680 m2 
4) Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 84 Mg 
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr.-w-wy 3 cm - 1680 m2
 ZADANIE II: 
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyna w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,72 km 
2) Wymiana gruntu z wywozem urobku do 1 km - 392 m2 
3) Wbudowanie rodzimego gruntu na miejscu - 180 m2 
4) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 3492 m2 
5) Warstwa odsączająca w korycie - 111,3 m2 
6) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 3863 m2 
7) Wykonanie rowu z odwozem ziemi do 1 km - 125,4 m3 
8) Ułożenie przepustów z rur betonowych na ławie betonowej gr. 15 cm- 6 m 
9) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 2356 m2 
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowiec w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,4 km 
2) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 2120 m2 
3) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 2120 m2 
4) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 1200 m2 
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,178 km 
2) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 30 cm - 6243,4 m2 
3) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - 4282,4 m2 
4) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 4335,4 m2 
5) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 6243,4 m2 
6) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 2356 m2 
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,4 km 
2) Wykonanie rowu - 480 m3 
3) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 1866 m2 
4) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - 1866 m2 
5) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm 20 cm - 1866 m2 
6) Uzupełnienie poboczy gruntem - 600 m2 
7) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 600 m2 
8) Ułożenie przepustów z rur betonowych na ławie betonowej gr. 15 cm - 10 m 
9) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 10 cm - 10 m2.
· W ogłoszeniu powinno być: 
Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabianka w zakresie: 
1) Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 2965 m2 
2) Wzmocnienie podbudowy klińcem - 2905 m2 
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - 5040 m2 
4) Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 252 Mg 
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr.-w-wy 3 cm - 5040 m2 
Zadanie II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Więcków w zakresie: 
1) Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 800 m2 
2) Wzmocnienie podbudowy klińcem - 1680 m2 
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - 1680 m2 
4) Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 84 Mg 
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr.-w-wy 3 cm - 1680 m2 
Zadanie III: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyna w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,72 km 
2) Wymiana gruntu z wywozem urobku do 1 km - 392 m2 
3) Wbudowanie rodzimego gruntu na miejscu - 180 m2 
4) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 3492 m2 
5) Warstwa odsączająca w korycie - 111,3 m2 
6) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 3863 m2 
7) Wykonanie rowu z odwozem ziemi do 1 km - 125,4 m3 
8) Ułożenie przepustów z rur betonowych na ławie betonowej gr. 15 cm- 6 m 
9) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 2356 m2 
Zadanie IV: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowiec w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,4 km 
2) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 2120 m2 
3) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 2120 m2 
4) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 1200 m2
Zadanie V: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,178 km 
2) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 30 cm - 6243,4 m2 
3) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - 4282,4 m2 
4) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 4335,4 m2 
5) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 6243,4 m2 
6) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 2356 m2 
Zadanie VI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,4 km
 2) Wykonanie rowu - 480 m3 
3) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 1866 m2 
4) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - 1866 m2 
5) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 1866 m2 
6) Uzupełnienie poboczy gruntem - 600 m2 
7) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 600 m2 
8) Ułożenie przepustów z rur betonowych na ławie betonowej gr. 15 cm - 10 m 
9) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 10 cm - 10 m2.
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
· II.1.7).W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
· W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
· W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału                      w postępowaniu lub ofert: 14.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy                     w Trojanowie, Trojanów 57 A, 08-455 Trojanów pok. nr 3 /sekretariat/.
· W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy                     w Trojanowie, Trojanów 57 A, 08-455 Trojanów pok. nr 3 /sekretariat/.
II.2) Tekst, który należy dodać:
· Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał.1.
· Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 
Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabianka w zakresie: 
1) Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 2965 m2 
2) Wzmocnienie podbudowy klińcem - 2905 m2 
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 5040 m2 
4) Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 252 Mg 
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr.-w-wy 3 cm - 5040 m2 

Zadanie II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Więcków w zakresie: 
1) Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 800 m2 
2) Wzmocnienie podbudowy klińcem - 1680 m2 
3) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - 1680 m2 
4) Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 84 Mg 
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr.-w-wy 3 cm - 1680 m2 

Zadanie III: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyna w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,72 km 
2) Wymiana gruntu z wywozem urobku do 1 km - 392 m2 
3) Wbudowanie rodzimego gruntu na miejscu - 180 m2 
4) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 3492 m2 
5) Warstwa odsączająca w korycie - 111,3 m2 
6) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 3863 m2 
7) Wykonanie rowu z odwozem ziemi do 1 km - 125,4 m3 
8) Ułożenie przepustów z rur betonowych na ławie betonowej gr. 15 cm- 6 m 
9) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 2356 m2 

Zadanie IV: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowiec w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,4 km 
2) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 2120 m2 
3) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 2120 m2 
4) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 1200 m2 

Zadanie V: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,178 km 
2) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 30 cm - 6243,4 m2 
3) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - 4282,4 m2 
4) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 4335,4 m2 
5) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 6243,4 m2 
6) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 2356 m2 
Zadanie VI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica w zakresie: 
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,4 km 
2) Wykonanie rowu - 480 m3 
3) Mechaniczne wykonanie koryta, głębokość 20 cm - 1866 m2
 4) Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - 1866 m2 
5) Podbudowa z betonu z recyklingu przesianego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm - 1866 m2 
6) Uzupełnienie poboczy gruntem - 600 m2 
7) Ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 600 m2 
8) Ułożenie przepustów z rur betonowych na ławie betonowej gr. 15 cm - 10 m 
9) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 10 cm - 10 m2.


