
Załącznik nr 3

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Trojanów w ramach projektu: „Przedszkolaki z Gminy Trojanów”.
Zadanie 1:  Organizacja placu zabaw.
	Lp.
	Nazwa
	Opis 
	Ilość 
	Cena za 1 szt./zest.
	Cena razem brutto

	Organizacja placu zabaw – oddział przedszkolny w szkole w Życzynie. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 

	1.
	Zabawka wielofunkcyjna         


	Dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: 59 cm; Wysokość podestu: 59 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009
	1 szt.
	
	

	2.
	Piaskownica
	Specyfika materiałowa:
Konstrukcja: Stal (rury 88,9 mm), cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.
Ścianki, siedzisko: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie
warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. 
Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie. Wymiary: 358 x 318 cm; Strefa bezpieczeństwa: 658 x 618 cm; Wysokość całkowita: 42 cm; Wysokość swobodnego upadku: 42 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 


	1 szt.
	
	

	3.
	Huśtawka podwójna
	Stalowa konstrukcja huśtawki została ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są ułożyskowane, co gwarantuje bezgłośną pracę. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego najwyższej, jakości, posiadają certyfikaty bezpieczeństwa TUV. Połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha czyni ją niezwykle wytrzymałą i odporną na wandalizm. Wymiary: 149 x 312 cm; Strefa bezpieczeństwa: 750 x 317 cm; Wysokość całkowita: 230 cm; Wysokość swobodnego upadku: 132 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1 szt.
	
	

	4.
	Sprężynowiec podwójny 
	Bujak podwójny w kształcie konika. Materiał: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiary: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009

	2 szt.
	
	

	5.
	Sprężynowiec 
pojedynczy
	Bujak jednoosobowy w kształcie: konik, motor. Konstrukcję stanowi całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zabezpieczona jest przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Bujak posiada ocynkowany fundament. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009


	2 szt.
	
	

	6.
	Karuzela
	Mocna konstrukcja karuzeli została ocynkowana, siedziska i część kierownicy wykonano z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Wymiary: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość całkowita: 70 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009


	1 szt.
	
	

	7.
	Labirynty, tory przeszkód, piramidy itd.
	Wieżyczka ze ślizgiem, pochylnią wspinaczkową, daszkiem, oraz balkonem. Materiał: Stal cynkowana, malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 192 x 228 cm; Strefa bezpieczeństwa: 494 x 577 cm; Wysokość całkowita: 316 cm; Wysokość swobodnego upadku: 90 cm; Wysokość podestu: 90 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1 szt.
	
	


	Organizacja placu zabaw – oddział przedszkolny w szkole w Budziskach. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

	1.
	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw 
	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor ciemnozielony. Wytrzymałość na rozciąganie PN EN ISO 527-1:1998   3,2 MPA, Współczynnik przewodzenia ciepła PN EN 12524:2003 0,1 W(m*k), Test wytrzymałościowy EN 840-5 – 9 -cio godzinny spełniony, Odporność na ścieranie PN EN 14877 spełnione, Własności antypoślizgowe- nawierzchnia sucha wg DIN 51130   R9, Atest higieniczny PZH spełnione , Palność PN-EN 13501-1+A1:2009  Dostępny w klasie E,D,C. Wartości stężeń WWA  PN-EN 12457:2. Zmiana wymiarów pod wpływem temperatury +60°C < 1% , Odporność na temperaturę/ Opór cieplny -40°C ÷ +100°C/. Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009.

Cena obejmuje kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy.
	120 mkw
	
	

	Organizacja placu zabaw – oddział przedszkolny w szkole w Damianowie. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

	1.
	Zabawka wielofunkcyjna         


	Urządzenie wielofunkcyjne z dwoma podestami, dwiema zjeżdżalniami na wys. 60 i 90 cm oraz wejściem w formie ścianki wspinaczkowej. Materiał: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo oraz całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa. Zabezpieczone daszkami z tworzywa. Elementy metalowe – ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Mocowanie w podłożu – ocynkowane ogniowo kotwy, osadzone na betonowych fundamentach. Powierzchnia urządzenia: 310 x 245 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 610 x 545 cm;
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 90 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009 
	1 szt.
	
	

	2.
	Huśtawki podwójne
	Huśtawka podwójna. Elementy konstrukcyjne – najwyższej klasy drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo o przekroju 100 x 100 mm. Siedzisko : stelaż aluminiowy powlekany gumą. Zabezpieczone daszkami z tworzywa. Elementy metalowe – ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Mocowanie w podłożu – ocynkowane ogniowo kotwy, osadzone na betonowych fundamentach. Powierzchnia urządzenia: 330 x 200 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 800 x 290 cm;
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 150 cm;
Wysokość całkowita: 270 cm; 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009


	1 szt.
	
	

	3.
	Huśtawki równoważne
	Huśtawka wagowa dwuosobowa typu ważka. Materiał: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Mocowanie w podłożu – ocynkowane ogniowo kotwy, osadzone na betonowych fundamentach. Powierzchnia urządzenia: 300 x 45 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 600 x 350 cm;
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 100 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009

 
	1 szt.
	
	

	4.
	Piaskownica
	Piaskownica kwadratowa o wym. 300 x 300 cm. Materiał: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo. Siedziska wykonane z całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne płyty polietylenowej. Mocowanie w podłożu – ocynkowane ogniowo kotwy, osadzone na betonowych fundamentach. Powierzchnia urządzenia: 300 x 300 cm;
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 30 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1 szt.
	
	

	5.
	Sprężynowiec 
pojedynczy
	Bujak jednoosobowy w kształcie: motor, konik. Konstrukcję stanowi całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zabezpieczona jest przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Bujak posiada ocynkowany fundament. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009


	2 szt.
	
	

	6.
	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw 
	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor ciemnozielony. Wytrzymałość na rozciąganie PN EN ISO 527-1:1998   3,2 MPA, Współczynnik przewodzenia ciepła PN EN 12524:2003 0,1 W(m*k), Test wytrzymałościowy EN 840-5 – 9 -cio godzinny spełniony, Odporność na ścieranie PN EN 14877 spełnione, Własności antypoślizgowe- nawierzchnia sucha wg DIN 51130   R9, Atest higieniczny PZH spełnione , Palność PN-EN 13501-1+A1:2009  Dostępny w klasie E,D,C. Wartości stężeń WWA  PN-EN 12457:2. Zmiana wymiarów pod wpływem temperatury +60°C < 1% , Odporność na temperaturę/ Opór cieplny -40°C ÷ +100°C/ . Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009.

Cena obejmuje kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy.
	70 mkw
	
	

	Organizacja placu zabaw – oddział przedszkolny w szkole w Korytnicy. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

	1.
	Zabawka wielofunkcyjna         


	Urządzenie wielofunkcyjne z zadaszonym podestem, zjeżdżalnią, dwoma  wejściami w formie drabinek, ścianki wspinaczkowej i drabinki do zwisania. Materiał: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo. Zjeżdżalnia spełnia wymogi normy PN-EN 117. Zabezpieczone daszkami z tworzywa. Elementy metalowe – ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Mocowanie w podłożu – ocynkowane ogniowo kotwy, osadzone na betonowych fundamentach. Powierzchnia urządzenia: 680 x 330 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 1180 x 1085 cm;
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 90 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1szt.
	
	


	2.
	Sprężynowiec 
pojedynczy 
	Bujak jednoosobowy w kształcie: konik, ważka, motorek. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary: 35 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 220 x 220 cm. Wysokość całkowita: 80 cm. Wysokość swobodnego upadku: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 


	3 szt.
	
	

	Organizacja placu zabaw – oddział przedszkolny w szkole w Podębłociu. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

	1.
	Piaskownica 
	Specyfika materiałowa:
Konstrukcja: Stal (rury 88,9 mm), cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.
Ścianki, siedzisko: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie
warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. 
Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie. Wymiary: 358 x 318 cm; Strefa bezpieczeństwa: 658 x 618 cm; Wysokość całkowita: 42 cm; Wysokość swobodnego upadku: 42 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009  


	1 szt.
	
	

	2.
	Sprężynowiec podwójny
	Bujak podwójny w kształcie konika. Materiał: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiary: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1 szt.
	
	

	3.
	Sprężynowiec 
pojedynczy
	Bujak jednoosobowy w kształcie motoreka. Konstrukcję stanowi całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.  Sprężyna zabezpieczona jest przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Bujak posiada ocynkowany fundament. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1 szt.
	
	

	4.
	Labirynty, tory przeszkód, piramidy, ścianka wspinaczkowa itp.
	Ścianka wspinaczkowa : Specyfika materiałowa: Konstrukcja: dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta antypoślizgowa, wodoodporna. Zaślepki rur: guma amortyzująca.
Śruby: Wszelkie śruby i mocowania nierdzewne. Kotwienie: Zabetonowane 70 cm w gruncie. Wymiary: 318 x 60 cm; Strefa bezpieczeństwa: 618 x 362 cm; Wysokość całkowita: 169 cm; Wysokość swobodnego upadku: 150 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-1:2009.

Piramida linowa dla najmłodszych. Kotwienie: Zabetonowane 100 cm w gruncie.
Stal cynkowana, lina stylonowa. Wymiary: 380 x 380 cm; Strefa bezpieczeństwa: 680 x 680 cm; Wysokość całkowita: 250 cm; Wysokość swobodnego upadku: 90 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
 Tor : Bezpieczny tor przeszkód dla najmłodszych. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 197 x 589 cm; Strefa bezpieczeństwa: 497 x 890 cm; Wysokość całkowita: 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: 43 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1 zest.
Ścianka
Piramida

tor
	
	

	5.
	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw 
	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor ciemnozielony. Wytrzymałość na rozciąganie PN EN ISO 527-1:1998   3,2 MPA, Współczynnik przewodzenia ciepła PN EN 12524:2003 0,1 W(m*k), Test wytrzymałościowy EN 840-5 – 9 -cio godzinny spełniony, Odporność na ścieranie PN EN 14877 spełnione, Własności antypoślizgowe- nawierzchnia sucha wg DIN 51130   R9, Atest higieniczny PZH spełnione , Palność PN-EN 13501-1+A1:2009  Dostępny w klasie E,D,C. Wartości stężeń WWA  PN-EN 12457:2. Zmiana wymiarów pod wpływem temperatury +60°C < 1% , Odporność na temperaturę/ Opór cieplny -40°C ÷ +100°C/. Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009.

Cena obejmuje kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy. 
	120mkw

	
	

	6
	Ogrodzenie placu zabaw
	Ogrodzenie panelowe bezpieczne ocynkowane, malowane proszkowo, wys.:1,5 m o długości 105 m, wraz z furtką.
	105 mb
	
	

	Organizacja placu zabaw – oddział przedszkolny w szkole w Więckowie. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników

	1.
	Zabawka wielofunkcyjna         
	Urządzenie wielofunkcyjne z zadaszonym podestem, zjeżdżalnią, dwoma  wejściami w formie drabinek, ścianki wspinaczkowej i drabinki do zwisania. Materiał: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo. Zjeżdżalnia spełnia wymogi normy PN-EN 117. Zabezpieczone daszkami z tworzywa. Elementy metalowe – ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Mocowanie w podłożu – ocynkowane ogniowo kotwy, osadzone na betonowych fundamentach. Powierzchnia urządzenia: 680 x 330 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 1180 x 1085 cm;
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 90 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009 i PN-EN 1176-7:2009

	1 szt.
	
	

	2.
	Huśtawka
pojedyncza
	Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Siedzisko: stelaż aluminiowy powlekany gumą. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary: 290 x 215 cm. Strefa bezpieczeństwa: 390 x 720 cm. Wysokość całkowita: 210 cm. Wysokość swobodnego upadku: 43 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009
	1 szt.
	
	

	3.
	Huśtawka podwójna
	Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Siedzisko : stelaż aluminiowy powlekany gumą. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary: 390 x 215 cm. Strefa bezpieczeństwa: 490 x 720 cm. Wysokość całkowita: 210 cm. Wysokość swobodnego upadku: 43 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009 
	1 szt.
	
	

	4.
	Huśtawka równoważna
	Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna klejonego wzdłużnie i malowanego proszkowi. Drewno zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego , wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary: 300 x 50 cm. Strefa bezpieczeństwa: 350 x 600 cm. Wysokość całkowita: 70 cm. Wysokość swobodnego upadku: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009


	1 szt.
	
	

	5.
	Piaskownica
	Siedzisko urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej drewna liściastego, pokrytej filmem melaminowym. Konstrukcja nośna wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo, toczonego cylindrycznie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary: 310 x 310 cm. Strefa bezpieczeństwa: 410 x 410 cm. Wysokość całkowita: 30 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

	1 szt.
	
	

	6.
	Sprężynowiec 
pojedynczy
	Bujak jednoosobowy w kształcie: lew, motorek. Siedzisko urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary: 35 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 220 x 220 cm. Wysokość całkowita: 80 cm. Wysokość swobodnego upadku: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009
	2 szt.
	
	

	7.
	Karuzela 
	Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary: 180 x 180 cm. Strefa bezpieczeństwa: 580 x 580 cm. Wysokość całkowita: 60 cm. Wysokość swobodnego upadku: 43 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009
 
	1 szt.
	
	

	8.
	Labirynty, tory przeszkód, piramidy, ścianka wspinaczkowa itp.
	Ścianka wspinaczkowa potrójna. Materiał: drewno klejone wzdłużnie. Elementy metalowe – ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Drewno zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Płyta ścianki wykonana ze sklejki wodoodpornej ze sklejki drewna liściastego, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Mocowanie w podłożu – ocynkowane ogniowo kotwy, osadzone na betonowych fundamentach   
Powierzchnia urządzenia: 135 x 155 cm;
Strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 635 cm;
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 90 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
	1 szt.
	
	

	9.
	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw 
	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor ciemnozielony. Wytrzymałość na rozciąganie PN EN ISO 527-1:1998   3,2 MPA, Współczynnik przewodzenia ciepła PN EN 12524:2003 0,1 W(m*k), Test wytrzymałościowy EN 840-5 – 9 -cio godzinny spełniony, Odporność na ścieranie PN EN 14877 spełnione, Własności antypoślizgowe- nawierzchnia sucha wg DIN 51130   R9, Atest higieniczny PZH spełnione , Palność PN-EN 13501-1+A1:2009  Dostępny w klasie E,D,C. Wartości stężeń WWA  PN-EN 12457:2. Zmiana wymiarów pod wpływem temperatury +60°C < 1% , Odporność na temperaturę/ Opór cieplny -40°C ÷ +100°C/ . Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009.

Cena obejmuje kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy.
	40mkw
	
	

	Organizacja placu zabaw – oddział przedszkolny w szkole w Woli Koryckiej Grn. Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników

	1.
	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw 
	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor ciemnobrązowy. Wytrzymałość na rozciąganie PN EN ISO 527-1:1998   3,2 MPA, Współczynnik przewodzenia ciepła PN EN 12524:2003 0,1 W(m*k), Test wytrzymałościowy EN 840-5 – 9 -cio godzinny spełniony, Odporność na ścieranie PN EN 14877 spełnione, Własności antypoślizgowe- nawierzchnia sucha wg DIN 51130   R9, Atest higieniczny PZH spełnione , Palność PN-EN 13501-1+A1:2009  Dostępny w klasie E,D,C. Wartości stężeń WWA  PN-EN 12457:2. Zmiana wymiarów pod wpływem temperatury +60°C < 1% , Odporność na temperaturę/ Opór cieplny -40°C ÷ +100°C/ . Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009.

Cena obejmuje kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy. 
	200mkw
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