PRZEDMIAR  ROBÓT  

Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kozice – Kozice na długości 480 mb

	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                             ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	1
	D.01.01.01
	KNR 02-01-0119-03-00
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
w terenie równinnym  
	km
	
	0,48

	                                             PODBUDOWA 


	2
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0101-01-00
	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat III, głębokość 30 cm,
	m2
	480 m x 5,3 m 
	2544

	3
	D.04.02.01
	KNR 02-31-0104-03-00
	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	km 0+000 ÷ 0+360

360 m x 5,3 m
	1908

	4
	D.04.02.01
	KNR 02-31-0104-03-00
	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	km 0+360 ÷ 0+480
120 m x 5,3 m
	636

	5
	D.04.04.02
	KNR 02-31-0109-01-00
	Podbudowy z betonu z recyklingu przesianego, gr. 
w-wy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	480 m x 5,3 m 
	2544

	                                             POBOCZA 


	6
	D.06.03.01
	KSNR 00-01-0201-08-01
	Ręczne plantowanie gruntu rodzimego
	m2
	480 m x 2 x 1 m 
	960


