Przebudowa odcinka drogi gminnej Korytnica — Elzbietéw w m. Korytnica na dlugosci 350 mb

PRZEDMIAR ROBOT

Kod Opis robot J.
L.p. Normatyw Wyliczenie Tlosé
SST m.
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KSNR 00-
1 D.04.03.01 06-1005- | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy ulepszonej | m? 350mxImx2 700
06-00
. — w5 =
5 D.04.08.05 KNR 02 Wzmc{gnlenle podbudowy kllpcetn 0+31,5 mm 2 350mx 52 m 1820
0114-08-00 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
KSNR 00- | o) onienic  nawierzchni  drogowych  emuls]
3 | D.04.0301 | 06-0107- P ROy 12| m? 350mx S m 1750
asfaltowa
01-00
N 00 Wyréwnanie profilu  istniejacej nawierzchni
z 2 2
4 D.05.03.05b 0({3}—20 101:}8— betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 Mg | 1820 m*x 0,05 Mg/m 91
KNR 02- | Warstwa scieralna nawierzchni wykonana z betonu
5 D.05.03.05a | 31-0311- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$¢ warstwy | m? 350 mx5m 1750
05-00 po zageszczeniu 3 cm
Miecz{] /2/ a

Upr.buduit 2




