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Nr Nazwa Jednalllogé J
Ptka |

| miary |

1 Tynki, okladziny $cienne, malatury wewnetrzne parteru

10 [KNR 2-02 801-2 m2 (940,169
Tynki zwykfe wykonywane mechanicznie scian i stupdw - tynk kat.ll| ‘
(2.49"4 +1,93"2 +2,05"2)*3,31 +(1,1 +2,05)*2*2,0 '101 71,915 ‘ |
(3,452 +1,93"2 +1,93"2 +2,05*2)*3,31 +(1,15 +2,05)*2*2,0 '102 74,763
(1,93+2,1)*2*3,31 '103 26,679
(2,4+4,1)*2*3,31 '104 43,030
(5,43+7.1)"2*3,31 "105 82,949
(9.15+8,49)*2*3,31 '106 116,777
(2,0+2,05)*2*3,31 '107 26,811
(4,64 +7,85 +2,12 +2,71 +1,82 +2,62 +0,35 +0,53 +3,5 +1,2 +2,24 +0,62*2 +1,9
+4,4)*3,31 '108 122,867

| |(3.22+2,04)*2*3,31 "109 34,821

i (1,5+1,9)"2*3,31 110 22,508
(1,68+2,5)2*3,31 111 27,672

! (1,6+1,67)*2*3,31 '112 21,647
(1,67+2,52)*2*3.31 '113 27,738
(1,3+1,67)"2*3,31 '114 19,661
(2,07+2,2)*2*3,31 '115 28,267
(1,03+1,0)*2*3,31 '116 13,439
(10,31+2,5+0,52+4,28+1,8)*2*3,31 '117, 118 128,494
(4,34+8,72+2,3)*2*3,0 '119, 120 92,160
-(2,38"2,055"2 +1,78"2,055"7 +1,48"2,055 +1,8*2,0) 'okna i drzwi -42,029

20 KNR 2-02 801-4 m2 375,130
Tynki zwykie wykonywane mechanicznie stropéw i podciggdw - tynk kat.ll|
343,45+19,470,6"2+8,4*0,5"2 375,130

30 KNR 2-02 808-7 m2 11,980
Tynki cementowe [l kat.wykonywane recznie na o$ciezach o szer.do 20 cm

- [0.2°((2,38+2,06°2)"2+(1,78+2,06"2)*7+(1,48+2,06"2)) 11,980 |

40 KNR 2-02 WACETOB 2011-2 m2 564,381
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
$cian na tynku

| 940,169-387,768+11,98 564,381

50 KNR 2-02 WACETOB 2011-4 m2 375,130

| [Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie

| ‘Ftropéw na tynku [
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Nr Nazwa B - ednolllosé |
stka
miary |
S
60 KNR 2-02 WACETOB 840-5 m2 387,768
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - plytki 0 wym.20x25 cm }
(2,49°4+1,93*2+2,05*2)*3,31+(1,1+2,05)*2*2,0 -0,9*2,0*7 '101 59,315
(3,45"2+1,93*2+1,93"2+2,05°2)*3,31+(1,15+2,05)*2*2,0 -0,9*2,0*7 '102 62,163
(1,93+2,1)*2*3,31 -0,9*2,0 '103 24.879
(2,0+2,05)*2*3,31 -0,9*2,02 '107 23,211
(4,64 +7,85 +2,12 +2,71 +1,82 +2,62 +0,35 +0,53 +3,5 +1.,2 +2.24 +0,62*2 +1.,9
‘+4,4)*3,31 -0,9*2,0*5 '108 113,867
(1,5+1,9)*2*3,31 -0,9*2,0 '110 20,708
(1,68+2,5)*2*3,31 -1,0*2,0 111 25,672
(1,6+1,67)*2*3,31 -0,9*2,0 112 19,847
(2,07+2,2)*2*3,31 -0,9*2,0 '115 26,467 |
L (1,03+1,0)*2*3,31 -0,9*2,0 '116 11,639 ‘ |
‘ 1
70 |KNR 2-02 1505-3 m2 (939,511
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie
wewn.) -
| 564,381+375,13 ) 939,511 | i
2 Tynki, okiadziny $cienne, malatury wewnetrzne poddasza
80 [KNR 2-02 801-2 m2 | 47,000
Tynki zwykte wykonywane mechanicznie $cian i stupéw - tynk kat.|l| ‘
3.5"2,5+6,48%1,25 '201 16,850
[ (3,0*2,5+6,06*1,25)*2 '202 30,150
90 KNR 2-02 WACETOB 2011-2 m2 | 47,000
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie .
scian na tynku
T00KNR 2-02 1505-3 } m2 | 47,000
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie
wewn.) | ‘
1 |
3 Posadzki parteru
110KNR 2-02 607-1 m2 343,450
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome ‘
podposadzkowe ‘
| . J
120KNR 2-02 609-3 m2 343,450
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukgji
na sucho, jedna warstwa. Analogia: styrodur
130KNR 2-02 1102-1 m2 343,450
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
140KNR 2-02 1102-3 m2 343,450
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za |
zmiane gr.o 10 mm [RMS=4] ‘
150KNR 13-12 404-4 t 0,135
|  Zbrojenia elementow z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie
‘ 343,45%13,3"1.20,02466"0,001 0.135 )
160KNR 2-02 WACETOB 1111-8 m2 | 35,540
Ptytki podiogowe o wymiarach 40x40 cm uktadane metodg nieregularng,
9,91+10,33+3,72+2,14+9,44 35,540
[170KNR 2-02 1120-8 m 5,940
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek metodg ‘
zwykia, wym.plytek 40x40 cm - cokolik 20 cm |
(1,67+1,3)2 114 5,940
180KNR 2-02 1121-5 m2 | 15,584
Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang - wym.ptytek 30x30 cm .
‘ 0,17*1,6"(10+12)+0,3*1,6*(9+11) 15,584 | J
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Nr Nazwa

“Uedndllosée |
stka | !
miary i

190r(NR 2-02 1122-7

3 cokolik o wys.10 cm

m | 10,340

Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na kiej metoda kombinowang z przecinaniem plytek |

1(0,17+0,3)"(10+12) 10,340

200KNR 2-02 WACETOB 11231
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng, rulonowe

[ 343,45-35.54

307,910

m2 307,910}

210KNR 2-02 WACETOB 1124-6
Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych, profile

m 161,780

(2,4+4,1)'2 104 13,000
(5,43+7,1)*2 105 25,060
(9,15+8,49)*2 106 35,280
(3,22+42,04)2 '109 10,520/
(1,67+2,52)'2 113 8,380
(10,31+2,5+0,52+4,28+1,8)2 118 38,820
(4,34+8,7242,3)'2 '119, 120 30,720 |

4 Posadzki poddasza

Feo KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome

podposadzkowe

14,52719,28-(1,81*2,2+4,28*3,36) 261,583

§m2 261,583\

230KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji
na sucho, jedna warstwa. Analogia: styrodur

m2 261,583

240KNR 2-02 1102-1 o
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 261,583

250KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za

zmiane gr.o 10 mm [RMS=3]

m2 261,583

260KNR 13-12 404-4
Zbrojenia elementow z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie

t 0,103

1261,583%13,3*1,2*0,02466*0,001 0,103|

—

Balustrady wewnetrzne

70KNR 2-02 1207-1
Balusirady schodowe z pretow stalowych przymocowanych do policzkdw srubami lub

spawane.

T E RN w;

‘m 6,300

=]

Dach

280KNR 9-12 301-7

Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane plytami z welny mineralnej
PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci
dachu krokwiowego

m2 | 17,202

(3,0"6,06-1,572,2)/0,865 '202 17,202 |

290KNR 2-02 WACETOB 2005-1

Ud - ruszt pojedynczy podwieszony

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD |

m2 17,202

7 Elewacje
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Nr Nazwa

Uednolllosé
stka |
‘miary |

300KNR K-25 (Koprin wyd.| 2005) 111-3
Ocieplenie scian budynkéw na bazie ptyt styropianowych grubosci 12cm w systemie
ispoTherm B wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;

m2 327,789‘

elewacja pétnocna:
3.85*20,0+8,0"3.3

elewacja potudniowa:

3.85"20.0+8,6"3.3

elewacja wschodnia:

3,85%15,0+(15,0+5,0)*0,5*3.,0

elewacja zachodnia:
3,85"15,0+(15,0+5.0)"0,5"3,0-(5,3"3,3+5,3"1,8*0,5)

-(2,38*2,06"2 +1,78"2,06"7 +1,48"2,055*1 +1,8"2,0) 'okna i drzwi
((2,38+2,06"2)*2+(1,78+2,06*2)*7+(1,48+2,06"2)"1+(1,8+2,0*2))*0,12
oscieznice

103,400 ‘
105,380

87,750 ‘

65,490
42115

7,884

310KNR K-25 (Koprin wyd.I 2005) 132-1
‘ Przymocowanie plyt styropianowych lub z weiny mineralnej kotkami do $cian

szt |1 638,9i
45

27,789*5 1 638,945

;
FEOKNR K-25 (Koprin wyd.l 2005) 130-1
| Ochrona naroznikéw wypuktych

m 147,280

3,854 +(2,38 +2,055"2)"2 +(1,78 +2,055*2)*7 +(1,48 +2,055"2)*1 +(1,18
‘ +2,055°2)"2 +(0,88 +1,155"2)*2 +(1,78 +1,455"2)*2 +(0,58 +1,455*2)*2 +(1,48
| 10.855%2)"1 +(1,48 +1,755°2)"3 +(1,8 +2,0"2)*1 +(1,0 +2,02)*1 +(0,9 +2,0°2)*2

147,280

BSOiKNR 0-18 IGM 2614-1
. Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding" - uktadanie podsufitki

m2 | 61,040

iO,T‘(20,0*2+15,0*2+8,6"2)

61,040

340KNR 2-02 1604-1
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10 m

m2 219,000

[15,0°2°7,3

21 9,0@

|
m-g | 95,238

350KNR 2-02 WACETOB 0-0
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét -

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 400 / (Skiad zespotu roboczego 5 * Wspotczynnik

i )przestoju rusztowan 0,84)

95238 | |

8 Stolarka

360KNR 2-02 WACETOB 1018-2
. Oknao powierzchni do 1.0 m2

0,58*1,455"2 '09
0,58*1,188*1 'Op1

1,688 |
0,689 ‘

370KNR 2-02 WACETOB 1018-3
| Okna o powierzchni do 1.5 m2

m2 | 8,4781‘

0,88*1,155*2 '06
1,78*1,455*2 ‘08
1,48*0,855*1 'O11

2,033 |
5,180 !
1,265 ‘

380KNR 2-02 WACETOB 1018-4
©Okna o powierzchni ponad 1.5 m2

m2 | 51,07oi

| 2.38*2,0552 ‘Of
1,78*2,055'7 '03
1,48%2,055*1 ‘04
1,18"2,055"2 'O5
1:48°1,755°3 ‘012

9,782 ’
25,605 ‘
3,041 -
4,850
7.792

|

L
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Nr Nazwa - Jednollose |
| stka |
|| imiary -
390KNR 2-02 129-2 szt [ 22,000
‘ bsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m
2 '2,45m kazdy 2,000 ‘
9 '1,85m kazdy 9,000
'1.55m kazdy 5,000
'1,25m kazdy 2,000
f '0,95m kazdy 2,000
@ '0,65m kazdy 2,000
400KNR 2-02 921-3 m2 | 7,000
‘Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm osciezy, wykonanie reczne
analogia: okapniki podokienne
| r(_é'z,fis +91,85 +5*1,55 +2*1,25 +2*0,95 +2*0,65)*0,2 7,000
410\Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-5 Im2 9,200
Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
{Analogia: drzwi zew.
[1,8*2,0*1 'Dzi 3,600
1,0*2,0*1 'Dz2 2,000
r0,9*2,0‘2 'Dz3 3.600
42OJKNR 2-02 WACETOB 1022-1 m2 37,800
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, jednoskrzydtowe
0,9°2,0*13 'D1 23,400
0,9*2,0*5 'D2 9.000
1,7°2,0*1 'D3 dwuskrzydtowe 3,400
| 1,072,011 'D5 2,000 i
430KNR 2-02 WACETOB 1024-2 m2 | 2,000
Drzwi wewnetrzne przesuwne
1,072,0*1 'D4 2,000 .
440KNR 2-02 WACETOB 1022-1 m2 2,600
Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, jednoskrzydiowe
| [1,.3"2,0 'D6 EI30 2,600
9 Pochylnia i schody zewnetrzne
450KNR 2-02 1101-1 . m3 | 9,775
Podktady betonowe na podtozu gruntowym )
(1,071,9+3,3*1,9+2,05%0,7+5,23*1,5+0,7*1,5*2)*0,5 ‘pod sch 9,775
4B60KNR 2-02 218-1 m3 3,853
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
1,9*3,3"0,45+2,05%0,35*0,3+2,05*0.35*0,15+1,5*0,35%0,3*3+1,5%0,35*0,15*3 3,853
470KNR 2-02 1118-9 m2 15,915
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombinowang,
wym.ptytek 30x30 cm
1,2°1,5+3,31,9+1,5"5,23 15,915
480KNR 2-02 1121-5 m2 7,533
Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang - wym.ptytek 30x30 cm
1,5%(0,15°3+0,35"2)"3+2,05%(0,15*3+0,35*2) 7,533
490KNR 2-31 402-3 m3 0,450
tawy betonowe zwykte pod krawezniki
0,2°0,2%5,63*2 0.450 .
500|KNR 2-31 407-5 m | 11,260
Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
| aprawg cementowag,
‘“ :5,63*2 11,260 ‘
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Uednalllosé |
\

Nr [Nazwa
stka |

miary"

510KNR 2-02 1101-7 i - T m3 | 0,732
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym

5.63°1,3*0,1 0,732
520KNR 2-02 1101-1 m3 0,878
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
5,63"1,3*0,12 0.878
530KNR 2-31 511-2 m2 7,319
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
5,63*1,3 7,319
540KNR 2-02 WACETOB 1209-1 m 13,160
u Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - | i
|5,63*2+1 9 13,1 GOi |
10 Zbiornik zelbetowy

550KNR 2-01 215-1 m3 | 61,005
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15
| m3, kat.gruntu I-1I 1
(3,5*2,3+7,7*6,5)*0,5"2,1 61,005
560/ 1-1 szt 1,000
u _Dostawa i montaz prefabrykowanego szamba ‘
570KNR 2-01 215-1 m3 48,930
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15
m3, kat.gruntu I-11

Analogia: zasypanie zbiornika

61,005-3,5"2,3"1,5 48,930
11 Wyposazenie kuchni

580/ 1-1 o kpl ‘ 1,000
Dostawa wyposazenia kuchni ; ;




