PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Dudki, odc. o d. 335m

L. A
Kod
p- Normatyw Opis roboét m. Wyliczenie Tlosé
SST
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
i = . - -
i | D.04.03.01 !\. N R f: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z m? | (335m x 1m)x2=670m2 670
1005-05 betonu z recyklingu
NN ieni 4 -
> | D.04.04.02 K R f» Wzmocnienie podbudowy lu-'u%zywem tamanym 0 m® | 335m x 3.80m = 1273m2 | 1273
0113-05 31,5mm gr. 5cm po zageszczeniu
NN . .. . .
3 | D.04.03.01 i]\“ ”__‘fé : Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa | m? | 3,5m x 335m=1172,5m2 | 1172.5
4 | D.05.03.05 KNR 2-31 | Wyréwnanie  istniejacej  podbudowy  mieszanka ¢ 1172,5m2 x 0,075t/m2 = 87.9
T 0108-02 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 87,9t "
IKNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|
5 5.03.05 7.5 i 5 = 4 5o
| B 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa §cieralna) o Semadeda=lon | (1N

Mieczy
Upr.bud

ta }styra
xar ¥947/1.b /86




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w Woli Zyckiej odc. o dl. 140 m

J.
Kod
Normatyw Opis robét m. Wyliczenie Ilosé
SST
2 3 - 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KNNR 6 : : ; 5
D.04.03.01 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy asfaltowej m- 140mx 4m=560m2 560
KSNR 6 . - . 5
D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa | m? 140mx 4m=560m2 560
KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
.05.03.05 o . * = 5
BRe 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna) i 1 405 60m2 50
POBOCZA
D.06.03.01 KNNR 6 | Wykonanie poboczy z .kruszywa tamanego 0-31,5mm m? | (140m x 1m)x2=280m2 280
0113-05 gr. 10 cm po zageszczeniu




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Wola Zycka odc. o di. 452m

J.
Kod
Normatyw Opis robot m. Wryliczenie Ilosé
SST
2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
o [14m x 3,2m + 100m x
D.04.04.02 13111;1_1'1] f “S;‘;Z‘i"erm; Cﬁi’dguiowsyzcim*’zywem famanym O o [ 39m+238mx42m= | 1684
= & B REpe @ 1684,4m2
KSNR 6 |Mechaniczne skropienic  podbudowy  emulsja > | 114mx 3m + 100m x 3m .
" 4
DOA0IOT L 005-07 | asfaltowa ™| +238mx 4m=15%m2 | '
D.05.03.05 KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka i 1594m2 x 0,075t/m2 = 119.55
SR S 0108-02 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 119,55t il
D.05.03.05 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2 114m x 3m + 100m x 3m 1504
ST 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna) +238m x 4m = 1594m?2 )




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Podeblocie, odc. o di. 230m

J.
Kod
Normatyw Opis robot m. Wryliczenie Ilosé
SST
2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
NNR 6 S i i S =
D.04.03.01 l\, -i. ( Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa i | @30k = Do OG0 460
1005-04 lamanego
NNR 6 ieni ; 3
D.04.04.02 KNNR ¢ Wzmocnienie podbudowy kl_’u:,zywem tamanym 0 m? | 230mx 4.20m=966m2 | 966
0113-04 31,5mm gr. 7cm po zageszezeniu
KNN ) . % 3 2
D.04.03.01 :“U_,\_Ii ,t Mechaniczne skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa | m* | 4,0m x 230m = 920m2 920
S > - o — —
D.05.03.05 KNR 2-31 Wyrowname istniejacej podbudowy .mlebzankq t | 920m2 x 0,075vm2 = 69t | 69
0108-02 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
5 ; ; . - : VT
D.05.03.05 KNNR ( Nawierzchnie z n}lfl:szanek mmcrarln.o bitumicznych m? | 4,0m x 230m = 920m2 920
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
Mieczyst /estyra
Upr.bud nr'2947/Lb/86




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Trojanow, dz. nr 106 odc. o di. 745m

L. J.
Kod
p- Normatyw Opis robot nm. Wyliczenie Tlosé
SST
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
NR 2-31 ' i- ir.
1 | p.06.02.01 K N, Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 m . 6
0605-006 cm
= s 0605-01 yw g0 &t 0,72m3 ?
cm
3 | D.04.03.01 KNN l_{ Y | Oczyszezenie mechaniczne podbudowy z kruszywa lamanego | m2 (745m x 1m) x 2 = 1490
) 1005-04 1490m?2
P KNNR 6 | Wzmocnienie podbudowy kruszywem famanym 0-| | (8m+3m)/2 x 7+738m ‘
4 | D.04.04.02 0113-058 31,5mm gr. 5 cm po zaggszczeniu m x 3,2m = 2400,1m2 2405
. ) KNNR 6 : ) i i > | (Bm+3m)/2 x 7+738m
5 | D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa | m X 3m = 2252.5m2 22525
6 | D.05.03.05 IKNR 2-31 | Wyrownanie  istniejacej]  podbudowy — mieszanka " 2252,5m2 x 0,075t/m2 168.9
’ SR 0108-02 mineralno-astaltowa z wbudowaniem mechanicznym = 168.9t ’
: g KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych| , | (8m+3m)/2 x 7+738m
. . S
L i 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) m X 3m=2252,5m2 3252,




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Podeblocie ode. o dl. 400 m

L. J.
Kod
p. Normatyw Opis robot m. Wryliczenie Tlosé
SST
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
i | D.04.03.01 !\\_ \t [0 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa 2 (400m x 1m)x 2 = 800
1005-04 famanego 800m2
KNNR 6 Wzmocnienie podbudowy kruszywem lamanym 0-| 5,3m x 400m =
2 £ 9.4 2
il B 0113-05 31,5mm gr. 5 cm po zageszczeniu = 2120m2 =120
NIN : S .
3 | D.04.03.01 !t\mﬁi i’ Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa | m? | 400mx Sm=2000m2 2000
= - | KNR 231 | Wyrdownanie  istniejacej  podbudowy  mieszanka 2000m2 x 0,075t/m2 = ~
4 | D.05.03.05 : ; : t 150
0108-02 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 150t
NNR 6 i i ies i -bitumi
s | D.05.03.05 Ea N Nawierzchnie z n'm.zszanek mmera'ln'o bitumicznych m? | 400mx 5m=2000m2 2000
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Podeblocie odc. o dl. 232 m

L. J.
Kod
p- Normatyw Opis robot nm. Wyliczenie Ilosé
SST
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
1 | p.od.03.01 KN ‘:R 6 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m? | (232m x 1m)x2=464m2 464
1005-04 famanego
3 | Dpdnagy| RO | Womoomdne podbudowy Lmweywem. lmanyml (| oo | geae aenm - ti0ams | 1154
0113-05 31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu
NN . 5 : . 5
3 | D.04.03.m 2{3 0‘:!; ;’ Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa | m* | 4,5mx 232m = 1044m2 | 1044
4 | D.05.03.05 KNR 2-31 | Wyrownanie  istniejacej  podbudowy  mieszanka i 1044m2 x 0,075¢/m2 = 78.3
T 0108-02 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 78,3t ’
KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|
5 5 3 2 =
5 | D-05.03.05 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) ) LSEX 8320 = 10402 | 14




Garwolin, 23-01-2017

Damianéw 2017 - 786 m Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw I Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
1.1. KNR Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni , glebokosé 20
02-31-0101-01-00 cm, kategoria gruntu I-1V.
[13.76] 13.76000
320mx 4,3 m=1376 m2
Jm. 100 m2 Razem: 13.7600
1. 2. KSNR Podbudowy z kruszyw famanych przy grubosci warstwy po zageszczeniu
00-06-0113-02-00 20 cm.
[13.76 ] 13.76000
320m x ,3m= 1376 m2
Jm.100m2 | Razem:; 13.7600
Element 2. NAWIERZCHNIA
2.1 KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton.
00-06-1005-05-00 [[ 18.85] 18.85000
(65m+4m):2x40m+466 mx4,0m=1885m2
Jm.100m2 | Razem: 18.8500
2.2 KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa.
00-06-1005-07-00 [31.65] 31.65000
(65m+4m):2x40m+786 mx4,0m=3165m2
Jm.100m2 | Razem: 31.6500
2.3 KSNR Wyréwnanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-3,
00-06-0108-02-00 wbudowanym mechanicznie.
[237.4] 237.40000
3165 m2 x 0,075 Mg/m2 = 237,4 Mg
Jm. t I Razem: 237.4000
2.4, KSNR Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-3, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[31.65] 31.65000
(6,5m+40mk):2x40m+786mx4,0m=3165m2
Jm.100m2 | Razem: 31.6500
Element 3. POBOCZA
3.1 KNR Mechanicznie profilowanie poboczy.
02-31-1401-06-00 [3.20] 3.20000
320mx2x0,5m= 320 m2
Jm.100m2 | Razem: 3.2000
3.2 KNR Mechanicznie zageszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00 [3.20] 3.20000
320mx2x0,5m =320 m2
Jm. 100 m2 Razem: 3.2000

System kosztorysowania Strix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0.




