Wola Korycka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. \ Poszcz Razem
Przebudowa drogi dojazdowej i chodnika -
| 1/45233222-1 |Utwardzenie pobocza kostka brukowa gr. 6cm w km 0+120 - 0+520
1|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 \
d.1(0101-01 cie kat. |-V gleboko$ci 20 cm
Krotnos¢ = 1.5 !
((500+30)* (1.5+0.35+0.1))-(31.5%4.5) m?2 i 891.750
|RAZEM 891.750
2|KNR 231 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.1/0402-04
0.057*(500+30) m?3 30.210
RAZEM 30.210
3|KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m N
d.1/0403-03 towo-piaskowej | ‘
500+30 |m 530.000
RAZEM §30.000
4/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé m2
d.1/0104-03 warstwy po zag. 10 cm .
((500+30)* (1.5+0.35+0.1})-(31.5"4.5} m? | 891.750
|RAZEM 891.750
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 1.25
((500+30)* (1.5))-(31.5*4.5) m?2 653.250
RAZEM 653.250
6 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementows -kolorowe
530-(48*4.5) m 314.000
| RAZEM 314.000
7/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m? [
d.1/0511-02 towo-piaskowej
((500+30)" (1.5))-((31.5"4.5)+(31*(0.5"0.5))) |m?2 645.500
i RAZEM 645.500
2 Zjazdy 31 sztuk
8|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.2/0101-01 cie kat. |-V glebokoscei 20 cm
Krotnosc = 2
31*((4.5*3.35)+(0.5*0.5)) m? 475.075
RAZEM 475.075
9/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.065%(31*4.5) m3 9.068
RAZEM 9.068
10|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 |towo-piaskowej
13145 m 139.500
| RAZEM | 139.500
11/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm [
d.2/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa -kolorowe
[ 317(1.472) m 86.800
RAZEM 86.800
12]KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-03 towo-piaskowej 1
31*((4.5 *2.9) +(0.5*0.5)) ‘m? 412.300
| RAZEM 412,300
13/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- im2
d.2/0114-07 niu 8 cm
Krotnos¢ = 1.25 ;
413 m? | 413.000
|[RAZEM 413.000
14/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m?
d.2/0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 1.33
413 m? 413.000
RAZEM 413.000
15/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m?
d.2/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
413 m? 413.000
RAZEM 413.000
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