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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
WRAZ ZE ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,Budowe boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Oswiatowym w Podebtlociu”

l. Dziatajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1. Zaprojektowany zostat pitkochwyt na stupach ogrodzeniowych. Z takiego rozwigzania
zrezygnowano juz w 2012 roku w trakcie budowania Orlikow , poniewaz takie rozwigzani nie spetnia
swojej roli. Siatka pitkochwytu powinna by¢ ok. 1m od ogrodzenia , aby pitka przechwytywana przez
siatke polipropylenowg nie mogta uderzy¢ o ogrodzenie. Rozwigzanie takiego pitkochwytu proponuje
np. firma BAGAN. Czy Zamawiajgcy zmieni projekt i zaprojektuje pitkochwyt na oddzielnych stupach w
odlegtosci 90-100 cm od ogrodzenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany na pilkochwyt systemowy dopuszczony do stosowania na
rynku montowany 90-100 cm od ogrodzenia.

Pytanie nr 2: Certyfikat IAAF dotyczy tylko obiektow lekkoatletycznych. To jest boisko
wielofunkcyjne nie majgce nic wspolnego z lekka atletykg .Czy certyfikat bedzie wymagany?

Odpowiedz:
Omytkowo wpisano Certyfikat IAAF.

Pytanie nr 3: Projektory POWERLUG 2 sm IC 400W MH/S IP65 juz nie sg produkowane. Zastapiono
Je oprawg Powerlug LED. Projektory ledowe dadzg duze oszczednosci w zuzyciu energii i majg
nowoczesny wyglad.

Czy zamawiajgcy zmieni w projekcie i przedmiarze projektory na ledowe?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach, w tym projektory LED
pod warunkiem sprawdzenia wytrzymatosci stupa.

Pytanie nr 4: Czy zamawiajgcy zmieni ogrodzenie z siatki na mocniejsze i podkreslajace
nowoczesny obiekt, panelowe 2d oparte na stupach 40x80? Elementy stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze zielonym.



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany ogrodzenia.

Pytanie nr 5: Tablice do koszykéwki majg standardowy wymiar 180x105. Czy nalezy zastosowac
tablice laminatowe o wym. 180x105 cm?

Odpowiedz:

Nalezy zamontowac plyte epoksydowa przeznaczong na zewnatrz o wym. 180x105.

Pytanie nr 6: Czy stupy do koszykowki majg mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci kosza? Wazne dla
dzieci miodszych

Odpowiedz:

Nalezy zamontowac¢ stupki z regulacja wysokosci kosza.

Pytanie nr 7: Czy wrota oparte na wypetnieniu 2d mogg by¢ wysokosci 2,4m?

Odpowiedz:

Wymiary wrét zgodnie z dokumentacja. Wypetnienie bramy nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wy petnieniem ogrodzenia. W tym celu zmieniono pozycje przedmiarowa nr 20.

Pytanie nr 8: Czy zamawiajacy zmieni stupki stalowe do siatkowki na stupki owalne aluminiowe ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza stupki owalne aluminiowe.

Pytanie nr 9: Brak rysunkow i opisu tablic ekspozycyjnych. Czy projekt bedzie uzupetniony o ten
element?
Czy tablice mogg by¢ wykonane z innych materiatow ? Jezeli tak to jakich ?

Odpowiedz:
Rysunek dotyczacy tablic ekspozycyjnych przekazuje w zataczeniu do niniejszego pisma.

Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w przedmiarze robot.

Pytanie nr 10: W projekcie jest opisany Kolor nawierzchni jako bordowy. Czy chodzi o kolor ceglasty
RAL 3016, ktory jest stosowany na wigkszoéci obiektow sportowych?

Odpowiedz:
Kolor bordowy to kolor ceglasty RAL 3016.
Pytanie nr 11: W projekcie jak i przedmiarze jest opisany komplet do koszykéwki jednosiupowy z

mozliwoscig regulacji wysokosci (jednostupowe majg odpowiednie przekroje , sg bezpieczne ). Czy
Zamawiajgcy potwierdza jednostupowe kosze do gry w koszykéwke z wysiegnikiem o dt. 1,65 cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza jednostupowe kosze do gry z mozliwoscia regulacji.

Pytanie nr 12: W projekcie i przedmiarze sg dwa boiska do siatkéwki. Na rysunku boisk sg
dodatkowe tuleje do trzeciego boiska do siatkowki?

lle boisk do siatkowki chce mie¢ Zamawiajgcy na boisku wielofunkcyjnym?

2



Odpowiedz:
Zmawiajacy chce 3 boiska do siatkowki, natomiast 2 zestawy stupkéw i siatek do siatkowki.

Pytanie nr 13: Prosimy o podanie dokfadnych parametrow koszy, tawek i tablic ekspozycyjnych oraz
w miare mozliwosci zamieszczenie kart pogladowych.

Odpowiedz:
Parametry fawek okreslono w przedmiarze robot. Szkice tablic w zalgczeniu do niniejszego pisma.

Parametry koszy na smieci: Wysokos¢ catkowita — 100 cm, pojemnos¢ - 30 |, wysokos¢ pojemnika —
51 cm. Kosz metalowy z zadaszeniem. Kolor zielony.

Pytanie 14: Projekt podaje opis wierzchniej warstwy nawierzchni pu niezgodnie z technologig:

* Warstwa SBR 10 mm

» Warstwa natryskowa 2-3 mm

Arys. nr6:
0,3 cm warstwa granulatu EPDM
1,0 cm | warstwa granulatu SBR

Ww. opis jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu
NATRYSK bez wzgledu na producenta.

Informujemy, ze jedyny model nawierzchni typu NATRSYK (bez wzgledu na producenta) przewiduje
zawsze, ze wierzchnia warstwa ma zawsze ok. 2 mm. Dolna warstwa z SBR ma gruboscé ok. 11 mm.
Informujemy, ze gérna warstwa nie moze mie¢ wiekszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz skiada
sig¢ mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jgj
wykonania zuzywa sie materiat w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm
grubo$ci warstwy. Wykonanie natrysku o wigkszej grubosci niz 2 mm spowoduje zalanie dolnej
warstwy, czego nastepstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktéry stanowi podstawowa
funkcje tej nawierzchni. Nie mozna réwniez zmienia¢ frakcji granulatu EPDM na wiekszy niz 0.5-1.5
mm.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwiekszania grubosci warstwy natrysku przy zachowaniu
przepuszczalnosci dla wody.

Zamawiajgcy wymagajgc od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do
wykonania robot niezgodnie z technologig.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg sie projekty z niewlasciwag gruboscig warstwy natrysku >2 mm —
dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osob odpowiedzialnych za projekty
nawierzchni pu typu NATRYSK.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci nawierzchni pu typu
NATRYSK na zgodnie z technologig {j.:

- dolna warstwa o gr. ok. 11 mm - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu w formie maty ukfadana
specjalistyczng ukladarka.

- gérna warstwa o gr. ok. 2 mm — mieszanina systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm w formie
natrysku uktadana specjalistyczng natryskarka.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajgcy obnizyt jako$¢ nawierzchni poprzez zmniejszenie
grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisat przedmiot zamowienia zgodnie ze
standardami technologicznymi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania nawierzchni natryskowej w technologii:
Warstwa SBR o grubosci min. 10 mm

Warstwa natryskowa o grubosci: 2-3 mm

oraz

Warstwa SBR o grubos$ci min. 11 mm

Warstwa natryskowa o grubosci 2 mm

Pozostate parametry nawierzchni pozostajg bez zmian.



Pytanie 15: Projekt podaje wymagania dotyczgce nawierzchni pu:

0,75-0,90
Wiasnosci mechaniczne przy rozcigganiu EN 12230
N/mm?
Wytrzymatosc na rozcigganie
Wiasnosci mechaniczne przy rozcigganiu EN 12230
55-65%
Wydiuzenie przy zerwaniu
sucha 95-105
Poslizg EN 13036-40
mokra 55-65
Odksztatcenie pionowe EN 14809 1,6-2,0
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C 36-38%

Powyzsze wymagania sg niezgodnie z normg PN-EN 14877 — obowigzujgca w Unii Europejskigj
norma okreslajaca wymagania dotyczace sportowych nawierzchni pu otwartych obiektéw sportowych,
na ktora sie powotuje.

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/'mm? (MPa) 20,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % *40
Tarcie/opér poslizgu, stopnie PTV:
- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalnosé wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji #150
przepuszczalnej dla wody)
Odporno$¢ na zuzycie/scieranie aparatem Tabera, g <4
Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymaito$¢ na rozcigganie, N/mm? 20,4
- wydiuzenie podczas zerwania, % =40
- amortyzacja, %
- multisport 35+44 typ SA35+44
- lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50
- odpornosc nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm? =204
- zmniejszenie wytrzymatosci, % <20
- wydiuzenie podczas zerwania po kolcach, % =40
- Zmniejszenie wydiuzenia podczas zerwania, % =20
Odpornosé po sztucznym starzeniu:
- odpornosc¢ na zuzycie (scieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej 23
Amortyzacja, %:
- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:
- multisport <6
- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) =0,89/= 85
multisport

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry sg niezgodne z aktualng normg
PN-EN 14877:2014.



Projekt w sposdb niezrozumiaty wprowadza inne wymagania dotyczace parametrow technicznych niz
aktualna norma PN-EN 14877:2014, ktora jako jedyna je okreséla.

Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajgcym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest
potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, wydane przez niezalezna instytucje do tego
upowazniona.

Nie wystepujg w Unii Europejskiej jakiekolwiek inne regulacje, ktére ustanawiaja wymagania dla
nawierzchni sportowych pu.

Informujemy rowniez, ze nie wykonuje sie juz na nawierzchnie sportowe rekomendacji technicznych
ITB tylko badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014, dlatego wymaganie rekomendagji
technicznej ITB jest bezpodstawne.

Okreslenie wymagan dotyczgcych zamawianych produktéw musi odnosi¢ sie do obiektywnie
istniejacych norm, do ktorych moga sie stosowac wszyscy producenci systemow nawierzchni pu.
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu NATRYSK
spetniajgca wymagania normy PN-EN 14877:2014 akceptowana we wszystkich krajach Unii
Europejskigj i na $wiecie, nie mogtaby by¢ zastosowana w m. Podeblocie, tylko z powodu okreslenia
wymagan przez Zamawiajgcego niezgodnie z obowigzujgcg w Unii Europejskiej norma.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych
zamawianego typu (typu NATRYSK), posiadajacych parametry zgodne z norma PN-EN 14877:2014
pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014 (obowigzujgce parametry nawierzchni pu)

- Certyfikat IAAF

- Wyniki badar na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawartosé
metali ciezkich)

- Wynikow badan WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie
Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyl jako$¢ zamawianej nawierzchni pu tylko o to
aby opisat wymagania dotyczgce nawierzchni w sposéb zgodny z obowigzujgca w Unii Europejskiej
normg PN-EN 14877:2014.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyselekcjonowal okreslone parametry majace bezposredni wplyw na uprawianie
sportu jak rowniez wybrane wlasnosci mechaniczne materiatu. Wszystko zgodne z norma PN
EN 14877 jednakze zawezone w celu uzyskania produktu spelniajacego oczekiwania
zamawiajgcego.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe posiadajace parametry zgodnie
z polska norma PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

a) Dokumentu wydanego przez Instytucje upowazniona do badania nawierzchni
sportowych w celu sprawdzenia wszystkich wymaganych parametréw nawierzchni,

b) Atest Higieniczny PZH,

¢) Autoryzacji producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez
producenta na ta nawierzchnie,

d) Wyniki badan WWA,

e) Karta techniczna systemu,

f) Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni,

Pytanie 16: Projekt podaje wymagania dotyczace zawartosci zwigzkoéw chemicznych niezgodnie z
normg DIN 18035-6:2014 — to jedyna norma, ktéra okresla wymagania dla zawarto$ci zwigzkéw
chemicznych.



parametr wartosci w mg/I
DOC - po 48 godzinach < 10

otow {Pb) <0,01

kadm (Cd) < (0,001

chrom (Cr) <(,01

chrom VI (CrV1) < (0,01

rtec (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) < 0,01

Ponizej wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczenstwa ekologicznego
nawierzchni pu:

Paramets Punkty odnicsienia
DIN 18035-6/7:2014

DOC 24h* maks. 100 / maks. 50 mg/l

Ekstrakeja EOX maks. 100 mg/kg

Fralany mg/kg brak

Chlorowane parafiny mg/fkg brak

Oow (Phy* maks. 0,025 mp/l

Kadm (Cd)* maks. 0,005 mg/l

Chrom e (C0* maks. 0,050 mg/l

ChromVI{CrVh* maks. 0,008 mg/l

Rige (Hg)* maks. 0,001 mg/l

Cynk (Zn) 24h*® maks. 0.5 mg/l

Cyna (Sn)* maks. 0,04 mg/l

Zapach niew ¥ méganft

Stan zewngtrzny niewymagane

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry dot. bezpieczenstwa
ekologicznego sg niezgodne z aktualng normg DIN 18035-6:2014. Niech chodzi tylko o same
wartosci, ale tez o stosowanie niewlasciwego DOC (wg starej wersji normy).

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych
zamawianego typu (typu NATRYSK), posiadajgcych parametry dotyczace bezpieczenstwa
ekologicznego zgodne z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne —~ zawartosé metali
ciezkich).

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe posiadajace parametry bezpieczeristwa
ekologicznego zgodnie z norma DIN 18035-6:2014.



Pytanie 17: Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robot budowlanych uznaje sig datg
pisemnego zgloszenia wykonawcy Zamawiajgcemu zakonczenia roboét.

Odpowiedz:

Potwierdzam, Ze za termin zakoriczenia robét budowlanych uznaje sie date pisemnego
zgloszenia zamawiajacemu zakornczenia robot budowlanych.

Zgodnie z zapisami umowy date wykonania zobowigzania umownego potwierdza protokot
odbioru koricowego sporzadzony w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Pytanie 18: Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
oraz odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas brak jakichkowliek
dokumentéw istotnych dla oceny warunkoéw realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit cala dokumentacje projektowa, techniczna niezbedna do wykonania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zaleca, aby oferent dokonat wizji lokalne;j.

Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe wykonanych robét wynagrodzenie za przedmiot umowy
platne bedzie, po wykonaniu calosci robot, dokonaniu ich odbioru przez Zamawiajacego, na
podstawie kosztorysu powykonawczego sprawdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i faktury dostarczonej Zamawiajagcemu

Pytanie 19: Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowujg waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje pozwoleniem na budowe i zgloszeniem robét budowlanych
niezbednych do wykonania zaméwienia z okresem waznosci na wymagany termin realizacji
zadania.

Pytanie 20: Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem
robét.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit cala dokumentacje projektowa, techniczng niezbedna do wykonania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zaleca, aby oferent dokonat wizji lokalnej. Z uwagi na
rozliczenie kosztorysowe wykonanych robét wynagrodzenie za przedmiot umowy platne
bedzie, po wykonaniu calosci robét, dokonaniu ich odbioru przez Zamawiajacego, na
podstawie kosztorysu powykonawczego sprawdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i faktury dostarczonej Zamawiajacemu

Pytanie 21: W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze
Zamawiajagcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z
technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.



Odpowiedz:

Wymaga sie, aby warstwy nawierzchni sportowej byly wykonywane zgodnie z technologia przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji. Nie dopuszcza sig¢ stosowania barwionych

granulatow z recyklingu.

Pytanie 22: Projekt podaje rozne dane dotyczgce grubosci warstwy stabilizujgcej typu ET.
W pkt 15 podaje:
Warstwa podktadowa elastyczna 30 mm

natomiast 18.2. podaje:
« Warstwe podkiadowg wykonac zgodnie z receptura producenta materiatow

» Grubosc tej warstwy wykonac ok. 35mm.
arys. nr 6 podaje:
3.0 em [warstwa elastyczna ET

W zwigzku z powyzszym wnosimy o podanie czy grubos¢ warstwy stabilizujacej typu ET to ok. 30 czy
35 mm.

Odpowiedz:
Grubosc¢ warstwy stabilizujacej typu ET to min. 30 mm.

Pytanie 23: SIWZ w rozdziale 20 pkt. 6. 2) podaje:

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
w przypadkach okreslonych ustawg Pzp oraz zapisami w niniejszej SIWZ i w jej zatacznikach
w nastepujacych przypadkach:

2} przediuzenie terminu zakonczenia robdt jezeli wystgpig warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow tj.: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaitowne
opady deszczu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, intensywne opady
deszczu utrzymujgce sie przez dluzszy okres czasu,

Powyzsze zapisy nie przewidujg mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji w
przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktére wg technologii zamawianych robot
uniemozliwiajg ich wykonywanie. Dotyczy to szczegdlnie nawierzchni poliuretanowej, do instalacji
ktérych wymagane sg rygorystyczne warunki w tym atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne nie tylko
wskazane w SIWZ lecz np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$é powietrza,
nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podioza, mokre podioze, ktore
wg technologii zamawianych robot uniemozliwiajg ich wykonywanie to wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci zmiany terminu wykonania robot — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo
krzywdzgca dla wykonawcy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy |
wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie z
technologia, co powoduje wydiuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze bedg wystepowaé
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie z technologig to Wykonawca nie
bedzie mogt wydluzy¢ terminu realizacji - taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci
zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie mozliwosci zmiany umowy w zakresie przediuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych zgodnie z technologia.



Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje korekty pkt 6.2) SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

1) przediuzenie terminu zakoriczenia roboét jezeli wystapia warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce wykonywanie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw tj.: wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwaltowne opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, intensywne opady deszczu utrzymujace sie przez dluzszy okres
czasu, wynikiem czego jest mokre podioze lub nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza
co uniemozliwia wykonanie robét budowlanych zgodnie z technologia.

Zamawiajgcy nie widzi potrzeby wprowadzania zapisow dotyczacych nieodpowiedniej temperatury
powietrza i nieodpowiedniej temperatury podioza poniewaz termin wykonania robot przypada na okres
wiosenno-letni kiedy temperatury powietrza pozwalajg na prawidtowe wykonanie robét budowlanych.

Pytanie 24: W dokumentacji brak jest opisu tablic ekspozycyjnych, prosze o przedstawienie projektu
dotyczacego wykonania tych tablic umozliwiajacego ich wykonanie - rysunki z wymiarami, sposéb
wykonania i montazu etc.

Odpowiedz:

Szkic tablic w zataczeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 25: W przedmiarze wystepuje furtka wykonana z siatki ocynkowanej powlekanej PCV

0 oczkach 30x30 mm w ramach stalowych z ksztattownika ze stupkami z rur, natomiast na rysunku

wykonawczym furtka ta jest wypetniona pretami stalowymi oraz ptaskownikami. Prosze okresli¢ z
czego nalezy wykonac furtke.

Odpowiedz:

Zgodnie z przedmiarem (Furtki wejsciowe z siatki ocynkowanej powlekanej PCV o oczkach
30x30 mm w ramach stalowych z ksztattownika ze stupkami z rur)

Pytanie 26: Prosze o potwierdzenie czy brame wejsciowg na boisko nalezy wykonac z blachy w
ramach z katownikow tak jak jest opisana w przedmiarze.

Odpowiedz:
Zgodnie z przedmiarem (Wrota wysokosci 4 m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV fi

3mm w kolorze zielonym, oczka 45x45 mm [tolerancja 10%/ w ramach z katownikéw; szerokosé wrot
3 m na gotowych stupkach.)

I Ponadto dziafajgc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiajgcy informuje o dokonaniu
nastepujgcych zmian w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. Rozdziat 3 Opis przedmiotu zamdwienia pkt 2 str.3

Dodaje sie zapis:

Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe posiadajgce parametry techniczne zgodnie z
polska normg PN-EN 14877:2014 oraz DIN 18035-6:2014.



2. Rozdzial 9 Wykaz o$wiadczen lub dokumentdw, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia- pkt 8

Istniejacy zapis:
W celu potwierdzenia, Ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustuqgi odpowiadaja

okreslonym wymaganiom, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

a) Certyfikat IAAF,

b) Rekcmendacja ITB Ilub wyniki innego niezaleznego labolatorium potwierdzajgce
wymagania inwestora, przeprowadzone w jednym badaniu,

c) Atest Higieniczny PZH,

d) Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877,

e) Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji,

f) Karta techniczna systemu,

g) Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni”

Zastepuje sie zapisem:

a) Dokument wydany przez Instytucje upowazniong do badania nawierzchni sportowych
w celu sprawdzenia wszystkich wymaganych parametréw nawierzchni,

b) Atest Higieniczny PZH,

c) Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez
producenta na tg nawierzchnie,

d) Wyniki badan WWA,

e) Karta techniczna systemu,

Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni.

3. Rozdziat 20 Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawierane;
umowy w sprawie zamowienia publicznego pkt 6.2)

Istniejacy zapis:

2)

.przediuzenie terminu zakonczenia robdt jezeli wystgpia warunki atmosferyczne

uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow tj.: wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, intensywne opady
deszczu utrzymujgce sie przez diuzszy okres czasu,”

Zastepuje sie zapisem:

2)

przediuzenie terminu zakonczenia robodt jezeli wystgpia warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw tj.: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, intensywne opady
deszczu utrzymujgce sig przez diuzszy okres czasu, wynikiem czego jest mokre podioze lub
nieodpowiednig wilgotnos¢ powietrza co uniemozliwia wykonanie robét budowlanych
zgodnie z technologia.

4. Przedmiar robot dotyczgcy branzy konstrukcyjno- budowlane] otrzymuje brzmienie zgodnie
z zatacznikiem do niniejszego pisma.
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Jednoczes$nie informuje, ze w celu umozliwienia Panstwu uwzglednienia w tresci przygotowywanych
ofert wprowadzonych zmian Zamawiajacy przediuza termin skfadania ofert do dnia 04.01.2018r.
do godz. 12%. QOtwarcie ofert nastgpi 04.01.2018r. o godz. 12'S. Miejsce skigdania i otwarcia ofert
pozostaje bez zmian. ,

Otrzymuja:
Uczestnicy postepowania
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