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Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdéwien
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Podstawa opracowania

Niniejszy kosztorys inwestorski opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w celu obliczenia planowanych kosztéw robét budowla-
nych inwestycji . Do opracowania kosztorysu przyjeto srednie stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku i cen materiatdw wy-
stepujacych na terenie powiatu garwolinskiego oraz w Informacjach o Cenach Materiatéw Budowlanych za Il kwartat 2016 roku .

2. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy budowy 1szt. mechaniczno-biologicznej przydomowej oczyszczalni $ciekOw na terenie gminy Trojanow.

3. Przedmiot inwwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty sanitarne przy budowie mechaniczno-biologicznej przydomowej oczyszczalni $ciekéw wraz z odtwo-
rzeniem do stanu pierwotnego, petng obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) oraz sprawdzenie jakosci
oczyszczania $ciekow.

4. Charakterystyka inwestycji

Skosztorysowano 1 szt. oczyszczalni przydomowej. Bioreaktor wspétpracuje z sytemem rozszgczania $ciekéw w postaci drenazu rozsa-
czajacego w nasypie ziemnym.

5. Lokalizacja inwestycji

Gmina Trojanéw:
Budziska dz. 128
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia ].m. FT’oszcz. Razem
Przydomowe Mechaniczno-Biologiczne Oczyszczalnie Sciekéw na terenie gminy Trojanéw
1 OCZYSZCZALNIATYP D, 9-10 RLM
1.1/45232421-9 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.1./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
<BIOREAKTOR D>[(4.36+0.4)*(1.35+0.4)*(1.85+0.1+0.05)*(poz.18)] m3 16.660
<kanat PCV i PE>0.8*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.17] m3 17.520
<pompownia>(1.2"2*pi()/4)*2*(poz.16) m3 2.262
<drenaz rozsaczajgcy w nasypie>1*0.5*1*(poz.23) m3 24.000
A (sumaczesciowa) ] e
m3 60.442
<minus roboty reczne 5%>-60.442*5% m3 -3.022
RAZEM 57.420
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1, |m3
d.1.|0305-01 5 m w gruncie kat. I-11
1
60.442*5% m3 3.022
RAZEM 3.022
3/KNNR 4 Otuliny betonowe - beton B7,5 m3
d.1.|1412-01
1
<BIOREAKTOR C>[((5.71+0.4)*((1.19+0.4)*0.1))+[((5.71+0.4)*(1.19+0.4))-(5.71* |m3 4.943
1.19))*1.36]*(poz.18)
<PRZEPOMPOWNIA>(((1.2"2*pi()/4)-(0.8"2*pi()/4))*2)*(p0z.16) m3 1.257
RAZEM 6.200
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
<kanaty PCV i PE>0.1*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.17] m3 2.190
RAZEM 2.190
5/KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
1|analogia
<kanaty PCV i PE>0.3*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.17] m3 6.570
RAZEM 6.570
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-1V
<BIOREAKTOR C>(5.71+0.4)*(1.19+0.4)*(0.5)*(p0z.18) m3 4.857
<kanat PCV i PE>(0.8-0.4)*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.17] m3 8.760
RAZEM 13.617
7|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|0501-01
1
<BIOREAKTOR C>7.71*3.2*(p0z.18) m?2 24.672
<kanat PCV i PE>1.5*[p0z.12+p0z.13+p0z.17] m2 54.750
RAZEM 79.422
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.|0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dow6z grunutu wraz
1|analogia z zakupem
(p0z.10*1.0)+p0z.6-(poz.1+p0z.2) m3 25.175
RAZEM 25.175
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1 Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 25.175
RAZEM 25.175
10|KNR 2-02 Wzmocnienie skarpy nasypu siatka z tworzywa m2
d.1./1803-01
1/analogia
<drenaz rozsaczajacy w nasypie>1.5*poz.23 m2 72.000
RAZEM 72.000
11/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|0510-01
1|analogia
<drenaz rozsgczajacy w nasypie >1.5*p0z.23 m2 72.000
RAZEM 72.000
1.2145230000-8 |Roboty instalacyjne
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2
20 m 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  Roszcz. Razem
RAZEM 20.000
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNZz-15 25-03|Montaz otulin termoizolacyjnych - zabezpieczenie rurociggéw przed zamarza- m
d.1.|analogia niem otulina styropianowg gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm
2
poz.12 m 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamknigcie rurg teleskopowa |szt.
d.1.|0517-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekdw DN800 z pompg zatapialng do $cie- | kpl
d.1./1308-02 kéw oczyszczonych
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm m
d.1./1009-01
2|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
18/KNNR 4 Dostawa, montaz i kotwienie oczyszczalni - bioreaktor dla 9-10 RLM kpl
d.1./1308-02
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rozdzielcze szt.
d.1.|0517-02
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Wentylacja wysoka - rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w |m
d.1.|0207-03 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.3/45231300-8 |Uktady rozs aczajace
21|KNNR 4 Warstwa odsaczajaca - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1.|1411-04 50 cm
3|analogia
<drenaz rozsgczajgcy>0.50*0.5*1.2*[p0z.23] m3 14.400
RAZEM 14.400
22|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne kamien tamany ptukany 20-40mm wykonywane recznie m3
d.1.|0705-02
3
<drenaz rozsgczajacy>((0.5*0.50)-(0.11"2*pi()/4))*1.2*(p0z.23) m3 13.853
RAZEM 13.853
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC perforowanych typ I-1ll z wywiewka tgczone na wcisk o $r. m
d.1./1308-01 zewn. 110 mm - w nasypie
3|analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
24|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktada- |m2
d.1./0202-01 nymi sposobem recznym -drenaz rozsgczajacy, studnia chtonna
3
<drenaz rozsgczajgcy>0.70*1.2*(p0z.23) m2 40.320
RAZEM 40.320
1.4/45310000-3 |Roboty elektryczne
25/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1.|0701-02
4
0.25*0.6*p0z.26 m3 5.100
RAZEM 5.100
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
4
34 m 34.000
RAZEM 34.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. 0szCz. Razem
27|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.|1302-02
4
poz.29 odc. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
4
poz.25 m3 5.100
RAZEM 5.100
29|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco-  |szt.
d.1.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
4
poz.18 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.|0407-01
4
<RE 1 - B16 >po0z.29 szt. 1.000
<RE 2 - B6 >p0z.29 +poz.16 szt. 2.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 5 Whytagcznik réznicowo - pradowy w rozdzielnicach szt.
d.1.|0407-01
4|analogia
poz.29 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-25 Uziomy pretowe - budowa - uziom pionowy min 4,5 m ( 3kpl po 1,5m) m
d.1.|0619-02
4
poz.29*4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
33|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
4
poz.29 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.5/45232000-2 |Badania i rozruch
34 Rozruch instalaciji szt
d.1.|kalk. wtasna
5
poz.29 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Badanie jakosci $ciekdw oczyszczonych za oczyszczalnig $ciekéw szt
d.1.|kalk. wtasna
5
poz.29 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6/45232000-2 |Pomiary
36 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
6
poz.29 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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