R.S.

PODEBLOCIE gm. TROJANOW

Przedmiar

Lp.

Opis

j.m.

Obmiar

Przedmiar

Obiekt 1

SST - 01 KOLEKTORY ZRZUTOWE
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Element robot 1.1

ROBOTY ZIEMNE

Pozycja 1

KNR (w) 0201-0113-08
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .

0,082

Pozycja 2

KNR 0201-0217-05
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,40 m3, na odktad, grunt kategorii I-I1I.

m3

100,428

((14,8+15 40+2+20,40 +5,4+2+6,50+3,90+2+5,2+3,85)%0,9
#((2,60+1,05+1,39+0,90+1,32+1,30+1,10+1,30)/8))

100,428

Pozycja 3

KNR 0201-0322-07a

Azurowe umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami), w gruntach suchych, wraz z
rozbidrka, o szerokosci wykopu do 1,0 m i glgbokosci do 3,0 m,
grunt kategorii ITI-IV.

m2

223,173

((14,8+15,40+2+20,40 +5,4+2+6,50+3,90+2+5,2+3,85)
#((2,60+1,05+1,39+0,90+1,32+1,30+1,10+1,30)/8)))*2

223,173

Pozycja 4

KNR (w) 0218-0511-03
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem podioze z materiatéw sypkich o

grubosci 20 cm.
wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

14,661

81,45*%0,9*0,2

14,661

Pozycja 5

KNR (w) 0218-0511-04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem podioze z materiatéw sypkich
OBSYPKA 30 cm ponad wierzch rury

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

51,744

81,45%0,9%0,46*(3,14*0,006*81,45)

51,744

Pozycja 6

KNR (w) 0218-0511-02

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem podtoze z materiatéw sypkich o
grubosci 15 cm.POD STUDNIE PCV

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

0,600

(T*1%0,15)*4

0,600

Pozycja 7

KNR (w) 0218-0511-02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem podtoze z materiatéw sypkich o
grubosci 15 cm. POD STUDNIE BETONOWE

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

0,675

(1,5*%1,5%0,15)*2

0,675

Pozycja 8

KNR (w) 0218-0511-05

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem podioze z materiatéw sypkich z
dodatkiem cementu o grub. 10 cm. POD STUDNIE
BETONOWE

wsp. R =0,500

m3

0,675

(1,5%1,5%0,15)*2

0,675

www.kosztorys.pl  Kosztorys sporzadzony przy pomocy programu eXpert © Penta Sp. z 0.0




R.S.

PODEBLOCIE gm. TROJANOW

Przedmiar
Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar
Pozycja 9 KNR (w) 0201-0222-01b m3 32,073
Zasypywanie wykop6w spycharkami spycharka 74kW, kategoria
gruntu I-II, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10m.
100,428-(14,661+51,744+0,6+0,675+0,675) = 32,073
Pozycja 10 KNR (w) 0201-0228-03 m3 32,073
Zageszczanie nasypow ubijakami i zaggszczarkami zageszczarki,
kategoria gruntu I-II sypki.
Pozycja 11 KNR 0201-0211-05b m3 68,355
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transp. urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spycharki 74
kW(100 KM), grunt kat.I-I1I.
wsp. S =0,800
14,661+51,74440,6+0,675+0,675 = 68,355
Pozycja 12 KNR 0201-0214-02b m3 68,355
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczgte 0,5 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii III-IV.
Krotnos¢ = 18,00
wsp. S =0,300
Element robot 1.2 ROBOTY MONTAZOWE
Pozycja 13 KNR 0401-0211-03 m2 24,000
Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na
$cianach lub podtogach. Remont istniejacych budowli
8*3 = 24,000
Pozycja 14 KNR 0401-0203-02 m3 betonu 1,200
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych niezbrojonych z
betonu monolitycznego - §ciany o grubosci do 20 cm. Remont
istniejacych budowli
(8%0,05)*3 = 1,200
Pozycja 15 KNR 0211-1601-03 wylot 3,000
Wylot $rednica wylotu do 20 cm.
Pozycja 16 KNR (w) 0220-0113-07 przejscie 3,000
Przejscia przez $ciany betonowe; przejscie przez §ciang o
grubosci do 15-20 cm dla rurociagéw o $rednicach nominalnych
160 mm. Tuleje
Pozycja 17 KNR 0218-0624-01 szt. 3,000
Klapa antyptazowa
wsp. R =0,500
Pozycja 18 KNR (w) 0218-0408-02 m 81,450
Kanaty z rur pvc faczone na weisk d=160mm.
(14,8+15,4042+20,40 +5,4+2+6,50+3,90+2+5,2+3,85) = 81,450
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Pozycja 19

KNR (w) 0218-0704-02

Préba wodna szczelnosci sieci rur typu hobas, pcw, pve, pe, pehd
rurociag o $rednicy nominalnej 160 mm (200m).

Krotnos¢ = 0,50

proba

1,000

Pozycja 20

KNR (w) 0218-0205-04
Zasuwy z obudowa srednica 150 mm /uszczelnienie zlaczy folia
aluminiowa/.

kpl.

3,000

Pozycja 21

KNR (w) 0218-0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknigcie stozkiem betonowym. DN 315 mm
SP4

Szt.

1,000

Pozycja 22

KNR (w) 0218-0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknigcie stozkiem betonowym. DN 425 mm
SP3, SP5, SP6

Szt.

3,000

Pozycja 23

KNR 0218-0613-03a

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm i
glebokosci 3 m w gotowym wykopie.

wsp. R =0,500

Szt.

2,000

Pozycja 24

KNR 0218-0613-04a

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w
gotowym wykopie, naktady dodatkowe dla gtgbokosci ponad 3 m
za kazde 0,5 m réznicy glebokosci.

Krotnos¢ = -1,00

Szt.

4,000

Obiekt 2

SST - 01 WYMIANA POWIERZCHNIOWE]
WARSTWY S§r. 25 cm KRUSZYWA W
BASENACH INFILTRACYJNYCH

Element robot 2.1

WYMIANA POWIERZCHNIOWE] WARSTWY S§r. 25 cm
KRUSZYWA W BASENACH INFILTRACYJNYCH

Pozycja 25

KNR (w) 0201-0119-01
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkami, grubo$é¢
warstwy do 15cm.

m2

292,800

Pozycja 26

KNR (w) 0201-0119-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami,
dodatek za kazde dalsze Scm grubosci.

Krotnos$¢ = 2,00

m2

292,800

Pozycja 27

KNR (w) 0218-0511-04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem podioze z materiatéw sypkich o
grubosci 25 cm. Wymiana warstwy powierzchniowej basenéw
infiltracyjnych

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

73,200

Pozycja 28

KNR (w) 0201-0409-02
Wyréwnanie i ujednolicenie spadku poierzchni ztoza
filtracyjnego

m3

73,200
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Przedmiar

Lp.
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j.m.
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Przedmiar

Pozycja 29

KNR 0201-0211-05b

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transp. urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtosé do 1 km WYWOZ
NADMIARU ZIEMI

wsp. S = 0,800

m3

73,200

Pozycja 30

KNR 0201-0214-01b

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-II.

Krotnos¢ = 18,00

wsp. S =0,300

m3

73,200

Obiekt 3

SST - 02 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Element robot 3.1

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Pozycja 31

KNR (w) 0201-0113-08
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .

0,035

Pozycja 32

KNR 0201-0701-02b
Reczne kopanie rowéw dla kabli o glgbokosci do 0,8 m i
szerokos$ci dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii II1.

35,000

Pozycja 33

KNR 0510-0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci
do 0,4 m. 2x10 cm

wsp. R=2,000 wsp. M=2,000 wsp. S =2,000

35,000

Pozycja 34

KNR 0510-0103-02a
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w
rowach kablowych przykrytych folia kalandrowana.

20,000

Pozycja 35

KNR 0510-0303-02
Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 110 mm w
wykopie.

15,000

Pozycja 36

KNR 0510-0114-02
Uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 1,0 kg/m w rurach

15,000

Pozycja 37

KNR 0510-0604-02

Obroébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami
miedzianymi na napigcie do 1 kV, zarobienie konca kabla
5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2.

Szt.

2,000

Pozycja 38

KNR 0508-0608-07
Uktadanie bednarki w rowach kablowych, przekrdj bednarki do
120 mm?2.

35,000

Pozycja 39

KNR 0508-0619-02
Montaz ztacz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe;j.

Szt.

4,000

Pozycja 40

KNR 0201-0704-03b
Regczne zasypywanie rowow o gigbokosci do 0,6 m i szerokosci
dna wykopu do 0,4 m dla kabli, grunt kategorii I'V.

35,000
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PODEBLOCIE gm. TROJANOW

Przedmiar

Lp.

Opis

j.m.
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Przedmiar

Pozycja 41

KNR 0510-0809-02
Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych w
wykopach o giebokosci 0,60 m, kategoria gruntu II1.

35,000

Pozycja 42

KNP 0018-4606-02
Badanie linii kablowej , proba napigcia

kpl.

1,000

Pozycja 43

KNP 0018-4601-01
Badanie uziemienia ochronnego

kpl.

1,000

Obiekt 4

SST - 01 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW -
INSTALACJE i OBIEKTY
TECHNOLOGICZNE, wielkos¢ obiektu 160 MR
( Mieszkancy Réwnowazni )

Element robot 4.1

ROBOTY ZIEMNE

Pozycja 44

KNR 0201-0217-06
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,40 m3, na odktad, grunt kategorii III.

m3

382,000

Pozycja 45

KNR (w) 0201-0222-01b
Zasypywanie wykop6éw spycharkami spycharka 74kW, kategoria
gruntu I-II, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10m.

m3

305,600

382*0,8

305,600

Pozycja 46

KNR (w) 0201-0228-03
Zaggszczanie nasypOow ubijakami i zageszczarkami zaggszczarki,
kategoria gruntu I-II sypki.

m3

305,600

Element robot 4.2

FUNDAMENTY , PODLOZA POD URZADZENIA
TECHNOLOGICZNE

Pozycja 47

KNR (w) 0218-0511-04

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i o grubosci
25 cm. Podloze pod osadnik OW

wsp. R=0,500 wsp. S =0,500

m3

5,775

3*7,70%0,25

5,775

Pozycja 48

KNR (w) 0218-0511-02

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci
15 cm. Podsypka pod ZB1, ZB2

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

3,675

(3,5*%3,5%0,15%2)

3,675

Pozycja 49

KNR (w) 0218-0511-02

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci
15 cm. Podsypka pod KS

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

1,442

(3,1%3,1%0,15)

1,442

Pozycja 50

KNR (w) 0218-0511-02

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci
15 cm. Podsypka pod SO

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

0,938

(2,5%2,5%0,15)

0,938
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PODEBLOCIE gm. TROJANOW

Przedmiar
Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar
Pozycja 51 KNR (w) 0218-0510-02 m3 0,225
Podtoza betonowe i grubosci 10cm.- chudy beton
(1,5*%1,5%0,10) 0,225
Pozycja 52 KNR 0202-0204-03b m3 0,662
Ptyta fundamentowa pod Komorg Sedymentacyjna ( KS )
2,10%2,10%0,15 0,662
Pozycja 53 KNR 0202-0204-03b m3 1,728
Ptyty fundamentowe pod ZB1/ZB2
(2,40%2,40*0,15)*2 1,728
Pozycja 54 KNR (w) 0218-0530-01 m3 3,140
Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych
drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5m3 budowle i elementy
betonowe.fundament opaskowy
(3,14*%1*0,5)*2 3,140
Pozycja 55 KNR 0202-0290-01b t 0,125
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
budowli pretami stalowymi, okraglymi, gtadkimi fi 8 do 14 mm.
Element robét 4.3 URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - DOSTAWY i
MONTAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
Pozycja 56 Kalkul.indywid. szt. 1,000
Osadnik wstepny OW 18
Pozycja 57 Kalkul.indywid. Szt. 1,000
Ztoze zraszane ZB1
Pozycja 58 Kalkul.indywid. szt. 1,000
Ztoze zraszane ZB?2
Pozycja 59 Kalkul.indywid. szt. 1,000
Komora sedymentacyjna KS3
Pozycja 60 Kalkul.indywid. szt. 1,000
Rozdzielnica technologiczna TK2/KS
Pozycja 61 Kalkul.indywid. kpl. 1,000
Transport
Pozycja 62 Kalkul.indywid. kpl. 1,000
Montaz specjalistyczny producenta
Pozycja 63 KNR 0704-0310-03 kpl. 2,000
Montaz ZB1 i ZB2 - posadowienie
Pozycja 64 KNR 0704-0310-03 kpl. 1,000
Montaz osadnika wstgpnego OW - posadowienie
wsp. R=2,000 wsp. S =2,000
1 1,000
Pozycja 65 KNR 0918-0204-11 szt. 1,000
Montaz komory sedymentacyjnej DN 2000
wsp. R=2,000 wsp. S =2,000
1 1,000
Element robot 4.4 INSTALACJE MIEDZYOBIEKTOWE LINIA
OCZYSZCZANIA SCIEKOW
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PODEBLOCIE gm. TROJANOW

Przedmiar
Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar
Pozycja 66 KNR (w) 0218-0408-02 m 12,000
Kanaty z rur pvc faczone na weisk d=160mm.
Pozycja 67 KNR (w) 0218-0511-03 m3 2,160
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci
20 cm.
wsp. R=0,100 wsp. S =0,500
12%0,9*0,20 2,160
Pozycja 68 KNR (w) 0218-0511-03 m3 4,483
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich. Obsypka
30cm ponad wierzch rury
wsp. R=0,100 wsp. S =0,500
12*0,9*0,45-(3,14%0,01%12,00) 4,483
Pozycja 69 KNR 0218-0613-03a szt. 1,000
Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm i
glebokosci 3 m w gotowym wykopie. STUDZIENKA SO
Pozycja 70 KNR 0218-0613-04a szt. 1,000
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm w
gotowym wykopie, naklady dodatkowe dla gtgbokosci ponad 3 m
za kazde 0,5 m réznicy glebokosci.
Krotno$¢ = -2,00
Pozycja 71 KNR (w) 0218-0517-01 szt. 2,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknigcie stozkiem betonowym. DN 425 mm
SP1, SP2,
Pozycja 72 KNR (w) 0218-0704-03 préba 0,060
Préba wodna szczelnosci sieci rur typu hobas, pcw, pve, pe, pehd
rurociag o $rednicy nominalnej 200-225 mm (200m).
Element robét 4.5 INSTALACJE MIEDZYOBIEKTOWE LINIA
RECYRKULACJI OSADU
Pozycja 73 KNR (w) 0218-0408-01 m 17,000
Kanaly z rur pvc taczone na wcisk d=110mm.
Pozycja 74 KNR (w) 0218-0511-03 m3 3,060
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci
20 cm.
wsp. R=0,100 wsp. S =0,500
17%0,9*0,20 3,060
Pozycja 75 KNR (w) 0218-0511-03 m3 5,987
Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Obsypka 30
cm ponad wierzch rury
wsp. R=0,100 wsp. S =0,500
17*0,9*0,40-(3,14*0,0025*17) 5,987
Pozycja 76 KNR (w) 0218-0517-01 szt. 2,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknigcie stozkiem betonowym. DN 425 mm
SP7, SPS,
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Pozycja 77

KNR (w) 0218-0704-01
Préba wodna szczelnosci sieci rur typu hobas, pcw, pve, pe, pehd
rurociag o $rednicy nominalnej 90-110 mm (200m).

proba

0,085

Element robot 4.6

KANALIZACJA SCIEKOW SUROWYCH - zasilanie
nowych obiektéw oczyszczalni Sciekow .

Pozycja 78

KNR (w) 0218-0408-03
Kanaty z rur pvc faczone na weisk d=200mm.

9,000

Pozycja 79

KNR (w) 0218-0511-03

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci
20 cm.

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

1,620

9*0,9%0,20

1,620

Pozycja 80

KNR (w) 0218-0511-03

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Obsypka
30cm ponad wierzch rury

wsp. R=0,100 wsp. S =0,500

m3

3,767

9*0,9*0,50-(3,14*0,01*9,00)

3,767

Pozycja 81

KNR 0218-0613-03a

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i
glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wymiana studzienki Si
wsp. R=1,800 wsp. S =1,800

Szt.

1,000

Pozycja 82

KNR 0218-0613-04a

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w
gotowym wykopie, naklady dodatkowe dla gtgbokosci ponad 3 m
za kazde 0,5 m réznicy glebokosci.

Krotno$¢ = -3,00

Szt.

1,000

Pozycja 83

KNR (w) 0218-0704-03
Préba wodna szczelnosci sieci rur typu hobas, pcw, pve, pe, pehd
rurociag o $rednicy nominalnej 200-225 mm (200m).

proba

0,045

Element robot 4.7

ROZRUCH, SZKOLENIA , ANALIZY

Pozycja 84

Kalkul. indyw.
Ustugoa rozruchowa producenta

kpl.

1,000

Pozycja 85

Kalkul. indyw.
Analizy , dozér

kpl.

1,000

Obiekt 5

SST - 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (
zasilanie, oSwietlenie )

Element robot 5.1

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Pozycja 86

KNR 0201-0707-02
Wykopy reczne o glgbokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla
stupow oswietleniowych grunt kategorii I1I.

m3

10,800

(1,251 2%1,5)%5

10,800

Pozycja 87

KNNR 0005-1009-01a
Montaz - fundament prefabrykowany.

kpl.

5,000
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R.S.

PODEBLOCIE gm. TROJANOW

Przedmiar

Lp.

Opis

j.m.

Obmiar

Przedmiar

Pozycja 88

KNR 0510-0708-03a
Reczne stawianie stupéw stalowych dla o§wietlenia
zewngtrznegow gruncie I-111 kategorii.

Szt.

5,000

Pozycja 89

KNR 0510-1002-01
Montaz wysiggnika rurowego o cigzarze do 15 kg na stupie.

Szt.

5,000

Pozycja 90

KNR 0510-1001-04
Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupa

Szt.

5,000

Pozycja 91

KNR 0510-1004-01
Weciaganie przewoddéw z udzialem podnos$nika samochodowego
w stup

30,000

6*5

30,000

Pozycja 92

KNR 0510-1005-09
Montaz oprawy o$wietleniowej

Szt.

5,000

Pozycja 93

KNR (w) 0201-0113-08
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .

0,100

Pozycja 94

KNR 0201-0701-02b
Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokosci do 0,8 m i
szerokos$ci dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii II1.

100,000

Pozycja 95

KNR 0510-0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci
do 0,4 m. 2x 10 cm

wsp. R=2,000 wsp. M=2,000 wsp. S =2,000

100,000

Pozycja 96

KNR 0510-0103-02a
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w
rowach kablowych przykrytych folia kalandrowana.

100,000

Pozycja 97

KNR 0510-0604-02

Obroébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami
miedzianymi na napigcie do 1 kV, zarobienie konca kabla
5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2.

Szt.

10,000

Pozycja 98

KNR 0508-0608-07
Uktadanie bednarki w rowach kablowych, przekrdj bednarki do
120 mm?2.

100,000

Pozycja 99

KNR 0201-0704-03b
Reczne zasypywanie rowow o gigbokosci do 0,6 m i szerokosci
dna wykopu do 0,4 m dla kabli, grunt kategorii I'V.

100,000

Pozycja 100

KNP 0018-4606-02
Badanie linii kablowej , proba napigcia

kpl.

1,000

Pozycja 101

KNP 0018-4602-01
Badanie uziemienia stupa

kpl.

5,000

Pozycja 102

KNP 0018-4601-01
Badanie uziemienia ochronnego

kpl.

1,000

Obiekt 6

SST - 03 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OCZYSZCZALNI

Element robot 6.1

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

www.kosztorys.pl  Kosztorys sporzadzony przy pomocy programu eXpert © Penta Sp. z 0.0




R.S.

PODEBLOCIE gm. TROJANOW

Przedmiar

Lp.

Opis

j.m.

\ Obmiar

Przedmiar

Pozycja 103

KNR 0201-0129-03

Uktadanie z ptyt drogowych, zelbetowych, azurowych
czasowych drég kotowych i placéw, o powierzchni 1 sztuki do
1,0 m2. na podsypce piaskowej . Ptyta Meba 10 cm

m2

104,000

Pozycja 104

KNR 0231-0104-01
Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach, zaggszczanie
reczne, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm.

m2

104,000

Pozycja 105

KNR 0231-0104-02

Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach, zaggszczanie
reczne, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 5,00

m2

104,000

Pozycja 106

KNR 0231-0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne,
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm. - chudy beton pod plyty
Meba

m2

104,000

Pozycja 107

KNR 0231-0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy.

Krotnos$¢ = 7,00

m2

104,000

Pozycja 108

KNR 0231-0407-03
Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 100x25x8 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

74,000

Pozycja 109

KNR 0231-0402-03a
Lawy betonowe zwykle pod obrzeza

m3

3,330

74*%0,3*0,15

3,330

Element robot 6.2

ZIELEN I PRACE PORZADKOWE

Pozycja 110

KNR 0221-0101-01
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci,
zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.

m3

33,000

330*0,10

33,000

Pozycja 111

KNR 0221-0405-01
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim
przy uprawie mechanicznej bez nawozenia, kategoria gruntu I-11.

ha

0,033

koniec wydruku
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