
R.S.

Obiekt 1

Element robót 1.1
0,082kmPozycja 1 KNR (w) 0201-0113-08

1

100,428m3Pozycja 2 KNR 0201-0217-05

2

= 100,428

223,173m2Pozycja 3 KNR 0201-0322-07a

3

= 223,173

14,661m3Pozycja 4 KNR (w) 0218-0511-03

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
4

= 14,661
51,744m3Pozycja 5 KNR (w) 0218-0511-04

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
5

= 51,744
0,600m3Pozycja 6 KNR (w) 0218-0511-02

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
6

= 0,600
0,675m3Pozycja 7 KNR (w) 0218-0511-02

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
7

= 0,675
0,675m3Pozycja 8 KNR (w) 0218-0511-05

wsp. R = 0,500   
8

= 0,675

1

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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PODEBŁOCIE  gm. TROJANÓW

SST - 01  KOLEKTORY  ZRZUTOWE
ŚCIEKÓW  OCZYSZCZONYCH
ROBOTY   ZIEMNE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyżki 0,40 m3, na odkład, grunt kategorii I-II.

((14,8+15,40+2+20,40 +5,4+2+6,50+3,90+2+5,2+3,85)*0,9
*((2,60+1,05+1,39+0,90+1,32+1,30+1,10+1,30)/8))

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami), w gruntach suchych, wraz z
rozbiórką, o szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m,
grunt kategorii III-IV.

(((14,8+15,40+2+20,40 +5,4+2+6,50+3,90+2+5,2+3,85)
*((2,60+1,05+1,39+0,90+1,32+1,30+1,10+1,30)/8)))*2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i
stabilizowanych cementem podłoże z materiałów sypkich o
grubości 20 cm.

81,45*0,9*0,2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i
stabilizowanych cementem podłoże z materiałów sypkich
OBSYPKA  30 cm ponad wierzch rury

81,45*0,9*0,46*(3,14*0,006*81,45)

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i
stabilizowanych cementem podłoże z materiałów sypkich o
grubości 15 cm.POD STUDNIE PCV

(1*1*0,15)*4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i
stabilizowanych cementem podłoże z materiałów sypkich o
grubości 15 cm. POD STUDNIE BETONOWE

(1,5*1,5*0,15)*2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i
stabilizowanych cementem podłoże z materiałów sypkich z
dodatkiem cementu o grub. 10 cm. POD STUDNIE
BETONOWE

(1,5*1,5*0,15)*2



R.S.

32,073m3Pozycja 9 KNR (w) 0201-0222-01b

9

= 32,073
32,073m3Pozycja 10 KNR (w) 0201-0228-03

10

68,355m3Pozycja 11 KNR 0201-0211-05b

wsp. S = 0,800
11

= 68,355
68,355m3Pozycja 12 KNR 0201-0214-02b

Krotność = 18,00
wsp. S = 0,300

12

Element robót 1.2
24,000m2Pozycja 13 KNR 0401-0211-03

13

= 24,000
1,200m3 betonuPozycja 14 KNR 0401-0203-02

14

= 1,200
3,000wylotPozycja 15 KNR 0211-1601-03

15

3,000przejściePozycja 16 KNR (w) 0220-0113-07

16

3,000szt.Pozycja 17 KNR 0218-0624-01

wsp. R = 0,500   
17

81,450mPozycja 18 KNR (w) 0218-0408-02

18

= 81,450

2

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Zasypywanie wykopów spycharkami spycharka 74kW, kategoria
gruntu I-II, przemieszczenie gruntu na odległość do 10m.

100,428-(14,661+51,744+0,6+0,675+0,675)

Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami zagęszczarki,
kategoria gruntu I-II sypki.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0,40 m3, z transp. urobku samochodami
samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z użyciem spycharki 74
kW(100 KM), grunt kat.I-III.

14,661+51,744+0,6+0,675+0,675

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze
rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi 5-10 t, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii III-IV.

ROBOTY MONTAŻOWE

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na
ścianach lub podłogach. Remont istniejących budowli

8*3

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z
betonu monolitycznego - ściany o grubości do 20 cm.  Remont
istniejących budowli

(8*0,05)*3

Wylot  średnica wylotu  do 20 cm.

Przejścia przez ściany betonowe; przejście przez ścianę o
grubości do 15-20 cm dla rurociągów o średnicach nominalnych
160 mm. Tuleje

Klapa antypłazowa

Kanały z rur pvc łączone na wcisk d=160mm.

(14,8+15,40+2+20,40 +5,4+2+6,50+3,90+2+5,2+3,85)



R.S.

1,000próbaPozycja 19 KNR (w) 0218-0704-02

Krotność = 0,50
19

3,000kpl.Pozycja 20 KNR (w) 0218-0205-04

20

1,000szt.Pozycja 21 KNR (w) 0218-0517-01

21

3,000szt.Pozycja 22 KNR (w) 0218-0517-01

22

2,000szt.Pozycja 23 KNR 0218-0613-03a

wsp. R = 0,500   
23

4,000szt.Pozycja 24 KNR 0218-0613-04a

Krotność = -1,00
24

Obiekt 2

Element robót 2.1

292,800m2Pozycja 25 KNR (w) 0201-0119-01

25

292,800m2Pozycja 26 KNR (w) 0201-0119-02

Krotność = 2,00
26

73,200m3Pozycja 27 KNR (w) 0218-0511-04

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
27

73,200m3Pozycja 28 KNR (w) 0201-0409-02

28

3
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Próba wodna szczelności sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pehd
rurociąg o średnicy nominalnej 160 mm (200m).

Zasuwy  z obudową średnica 150 mm /uszczelnienie złączy folią
aluminiową/.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknięcie stożkiem betonowym. DN 315 mm
SP4

Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknięcie stożkiem betonowym. DN 425 mm
SP3, SP5, SP6

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości 3 m w gotowym wykopie.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w
gotowym wykopie, nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m
za każde 0,5 m różnicy głębokości.

SST - 01   WYMIANA POWIERZCHNIOWEJ
WARSTWY śr. 25 cm KRUSZYWA  W
BASENACH  INFILTRACYJNYCH
WYMIANA POWIERZCHNIOWEJ WARSTWY śr. 25 cm
KRUSZYWA  W BASENACH  INFILTRACYJNYCH

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkami, grubość
warstwy do 15cm.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami,
dodatek za każde dalsze 5cm grubości.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i
stabilizowanych cementem podłoże z materiałów sypkich o
grubości 25 cm. Wymiana  warstwy powierzchniowej  basenów
infiltracyjnych

Wyrównanie i ujednolicenie spadku poierzchni złoża
filtracyjnego



R.S.

73,200m3Pozycja 29 KNR 0201-0211-05b

wsp. S = 0,800
29

73,200m3Pozycja 30 KNR 0201-0214-01b

Krotność = 18,00
wsp. S = 0,300

30

Obiekt 3
Element robót 3.1

0,035kmPozycja 31 KNR (w) 0201-0113-08

31

35,000mPozycja 32 KNR 0201-0701-02b

32

35,000mPozycja 33 KNR 0510-0301-01

wsp. R = 2,000   wsp. M = 2,000   wsp. S = 2,000
33

20,000mPozycja 34 KNR 0510-0103-02a

34

15,000mPozycja 35 KNR 0510-0303-02

35

15,000mPozycja 36 KNR 0510-0114-02

36

2,000szt.Pozycja 37 KNR 0510-0604-02

37

35,000mPozycja 38 KNR 0508-0608-07

38

4,000szt.Pozycja 39 KNR 0508-0619-02

39

35,000mPozycja 40 KNR 0201-0704-03b

40

4
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Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0,40 m3, z transp. urobku samochodami
samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km WYWÓZ
NADMIARU  ZIEMI

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze
rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi 5-10 t, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-II.

SST - 02  PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
PRZYŁĄCZE   ELEKTRYCZNE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii III.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości
do 0,4 m. 2x10 cm

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w
rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną.

Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 110 mm w
wykopie.

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach

Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami
miedzianymi na napięcie do 1 kV, zarobienie końca kabla
5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2.

Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do
120 mm2.

Montaż złącz  w instalacji uziemiającej lub odgromowej.

Ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości
dna wykopu do 0,4 m dla kabli, grunt kategorii IV.



R.S.

35,000mPozycja 41 KNR 0510-0809-02

41

1,000kpl.Pozycja 42 KNP 0018-4606-02

42

1,000kpl.Pozycja 43 KNP 0018-4601-01

43

Obiekt 4

Element robót 4.1
382,000m3Pozycja 44 KNR 0201-0217-06

44

305,600m3Pozycja 45 KNR (w) 0201-0222-01b

45

= 305,600
305,600m3Pozycja 46 KNR (w) 0201-0228-03

46

Element robót 4.2

5,775m3Pozycja 47 KNR (w) 0218-0511-04

wsp. R = 0,500   wsp. S = 0,500
47

= 5,775
3,675m3Pozycja 48 KNR (w) 0218-0511-02

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
48

= 3,675
1,442m3Pozycja 49 KNR (w) 0218-0511-02

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
49

= 1,442
0,938m3Pozycja 50 KNR (w) 0218-0511-02

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
50

= 0,938

5
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Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w
wykopach o głębokości 0,60 m, kategoria gruntu III.

Badanie linii kablowej , próba napięcia

Badanie uziemienia ochronnego

SST - 01  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW -
INSTALACJE i OBIEKTY
TECHNOLOGICZNE, wielkość obiektu 160 MR
( Mieszkańcy Równoważni )
ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyżki 0,40 m3, na odkład, grunt kategorii III.

Zasypywanie wykopów spycharkami spycharka 74kW, kategoria
gruntu I-II, przemieszczenie gruntu na odległość do 10m.

382*0,8

Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami zagęszczarki,
kategoria gruntu I-II sypki.

FUNDAMENTY , PODŁOŻA  POD URZĄDZENIA
TECHNOLOGICZNE

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i o grubości
25 cm. Podłoże pod osadnik OW

3*7,70*0,25

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów  sypkich o grubości
15 cm. Podsypka pod  ZB1, ZB2

(3,5*3,5*0,15*2)

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów  sypkich o grubości
15 cm. Podsypka pod  KS

(3,1*3,1*0,15)

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów  sypkich o grubości
15 cm. Podsypka pod  SO

(2,5*2,5*0,15)



R.S.

0,225m3Pozycja 51 KNR (w) 0218-0510-02

51

= 0,225
0,662m3Pozycja 52 KNR 0202-0204-03b

52

= 0,662
1,728m3Pozycja 53 KNR 0202-0204-03b

53

= 1,728
3,140m3Pozycja 54 KNR (w) 0218-0530-01

54

= 3,140
0,125tPozycja 55 KNR 0202-0290-01b

55

Element robót 4.3

1,000szt.Pozycja 56 Kalkul.indywid. 

56

1,000szt.Pozycja 57 Kalkul.indywid. 

57

1,000szt.Pozycja 58 Kalkul.indywid. 

58

1,000szt.Pozycja 59 Kalkul.indywid. 

59

1,000szt.Pozycja 60 Kalkul.indywid. 

60

1,000kpl.Pozycja 61 Kalkul.indywid. 

61

1,000kpl.Pozycja 62 Kalkul.indywid. 

62

2,000kpl.Pozycja 63 KNR 0704-0310-03

63

1,000kpl.Pozycja 64 KNR 0704-0310-03

wsp. R = 2,000   wsp. S = 2,000
64

= 1,000
1,000szt.Pozycja 65 KNR 0918-0204-11

wsp. R = 2,000   wsp. S = 2,000
65

= 1,000
Element robót 4.4

6
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Podłoża betonowe i grubości 10cm.- chudy beton

(1,5*1,5*0,10)

Płyta fundamentowa  pod Komorę Sedymentacyjną ( KS )

2,10*2,10*0,15

Płyty fundamentowe  pod  ZB1/ZB2

(2,40*2,40*0,15)*2

Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych
drobnowymiarowych o objętości do 1.5m3 budowle i elementy
betonowe.fundament opaskowy

(3,14*1*0,5)*2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i
budowli prętami stalowymi, okrągłymi, gładkimi fi 8 do 14 mm.

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE - DOSTAWY i
MONTAŻ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO

Osadnik wstępny  OW 18

Złoże zraszane  ZB1

Złoże zraszane  ZB2

Komora sedymentacyjna  KS3

Rozdzielnica technologiczna  TK2/KS

Transport

Montaż specjalistyczny producenta

Montaż ZB1 i ZB2 - posadowienie

Montaż osadnika wstępnego OW - posadowienie

1

Montaż komory sedymentacyjnej  DN  2000

1
INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE LINIA
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW



R.S.

12,000mPozycja 66 KNR (w) 0218-0408-02

66

2,160m3Pozycja 67 KNR (w) 0218-0511-03

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
67

= 2,160
4,483m3Pozycja 68 KNR (w) 0218-0511-03

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
68

= 4,483
1,000szt.Pozycja 69 KNR 0218-0613-03a

69

1,000szt.Pozycja 70 KNR 0218-0613-04a

Krotność = -2,00
70

2,000szt.Pozycja 71 KNR (w) 0218-0517-01

71

0,060próbaPozycja 72 KNR (w) 0218-0704-03

72

Element robót 4.5

17,000mPozycja 73 KNR (w) 0218-0408-01

73

3,060m3Pozycja 74 KNR (w) 0218-0511-03

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
74

= 3,060
5,987m3Pozycja 75 KNR (w) 0218-0511-03

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
75

= 5,987
2,000szt.Pozycja 76 KNR (w) 0218-0517-01

76

7
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Kanały z rur pvc łączone na wcisk d=160mm.

Podłoża pod kanały i obiekty  z materiałów sypkich o grubości
20 cm.

12*0,9*0,20

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich.  Obsypka
30cm ponad wierzch rury

12*0,9*0,45-(3,14*0,01*12,00)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości 3 m w gotowym wykopie. STUDZIENKA SO

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w
gotowym wykopie, nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m
za każde 0,5 m różnicy głębokości.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknięcie stożkiem betonowym. DN 425 mm
SP1, SP2,

Próba wodna szczelności sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pehd
rurociąg o średnicy nominalnej 200-225 mm (200m).

INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE LINIA
RECYRKULACJI OSADU

Kanały z rur pvc łączone na wcisk d=110mm.

Podłoża pod kanały i obiekty  z materiałów sypkich o grubości
20 cm.

17*0,9*0,20

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich. Obsypka 30
cm ponad wierzch rury

17*0,9*0,40-(3,14*0,0025*17)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "vawin" studzienka
315-425mm, zamknięcie stożkiem betonowym. DN 425 mm
SP7, SP8,



R.S.

0,085próbaPozycja 77 KNR (w) 0218-0704-01

77

Element robót 4.6

9,000mPozycja 78 KNR (w) 0218-0408-03

78

1,620m3Pozycja 79 KNR (w) 0218-0511-03

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
79

= 1,620
3,767m3Pozycja 80 KNR (w) 0218-0511-03

wsp. R = 0,100   wsp. S = 0,500
80

= 3,767
1,000szt.Pozycja 81 KNR 0218-0613-03a

wsp. R = 1,800   wsp. S = 1,800
81

1,000szt.Pozycja 82 KNR 0218-0613-04a

Krotność = -3,00
82

0,045próbaPozycja 83 KNR (w) 0218-0704-03

83

Element robót 4.7
1,000kpl.Pozycja 84 Kalkul. indyw. 

84

1,000kpl.Pozycja 85 Kalkul. indyw. 

85

Obiekt 5

Element robót 5.1
10,800m3Pozycja 86 KNR 0201-0707-02

86

= 10,800
5,000kpl.Pozycja 87 KNNR 0005-1009-01a

87
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Próba wodna szczelności sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pehd
rurociąg o średnicy nominalnej 90-110 mm (200m).

KANALIZACJA SCIEKÓW SUROWYCH - zasilanie
nowych obiektów  oczyszczalni ścieków .

Kanały z rur pvc łączone na wcisk d=200mm.

Podłoża pod kanały i obiekty  z materiałów sypkich o grubości
20 cm.

9*0,9*0,20

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich.  Obsypka
30cm ponad wierzch rury

9*0,9*0,50-(3,14*0,01*9,00)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wymiana studzienki Si

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w
gotowym wykopie, nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m
za każde 0,5 m różnicy głębokości.

Próba wodna szczelności sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pehd
rurociąg o średnicy nominalnej 200-225 mm (200m).

ROZRUCH , SZKOLENIA , ANALIZY

Usługoa rozruchowa producenta

Analizy , dozór

SST - 02  INSTALACJE ELEKTRYCZNE   (
zasilanie, oświetlenie )
OŚWIETLENIE  ZEWNĘTRZNE

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla
słupów oświetleniowych  grunt kategorii III.

(1,2*1,2*1,5)*5

Montaż - fundament prefabrykowany.



R.S.

5,000szt.Pozycja 88 KNR 0510-0708-03a

88

5,000szt.Pozycja 89 KNR 0510-1002-01

89

5,000szt.Pozycja 90 KNR 0510-1001-04

90

30,000mPozycja 91 KNR 0510-1004-01

91

= 30,000
5,000szt.Pozycja 92 KNR 0510-1005-09

92

0,100kmPozycja 93 KNR (w) 0201-0113-08

93

100,000mPozycja 94 KNR 0201-0701-02b

94

100,000mPozycja 95 KNR 0510-0301-01

wsp. R = 2,000   wsp. M = 2,000   wsp. S = 2,000
95

100,000mPozycja 96 KNR 0510-0103-02a

96

10,000szt.Pozycja 97 KNR 0510-0604-02

97

100,000mPozycja 98 KNR 0508-0608-07

98

100,000mPozycja 99 KNR 0201-0704-03b

99

1,000kpl.Pozycja 100 KNP 0018-4606-02

100

5,000kpl.Pozycja 101 KNP 0018-4602-01

101

1,000kpl.Pozycja 102 KNP 0018-4601-01

102

Obiekt 6

Element robót 6.1
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PODEBŁOCIE  gm. TROJANÓW

Ręczne stawianie słupów stalowych dla oświetlenia
zewnętrznegow gruncie I-III kategorii.

Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie.

Montaż tabliczek bezpiecznikowych słupa

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego
w słup

6*5

Montaż oprawy oświetleniowej

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii III.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości
do 0,4 m. 2x 10 cm

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w
rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną.

Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami
miedzianymi na napięcie do 1 kV, zarobienie końca kabla
5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2.

Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do
120 mm2.

Ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości
dna wykopu do 0,4 m dla kabli, grunt kategorii IV.

Badanie linii kablowej , próba napięcia

Badanie uziemienia  słupa

Badanie uziemienia ochronnego

SST - 03  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OCZYSZCZALNI
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE



R.S.

104,000m2Pozycja 103 KNR 0201-0129-03

103

104,000m2Pozycja 104 KNR 0231-0104-01

104

104,000m2Pozycja 105 KNR 0231-0104-02

Krotność = 5,00
105

104,000m2Pozycja 106 KNR 0231-0105-07

106

104,000m2Pozycja 107 KNR 0231-0105-08

Krotność = 7,00
107

74,000mPozycja 108 KNR 0231-0407-03

108

3,330m3Pozycja 109 KNR 0231-0402-03a

109

= 3,330
Element robót 6.2

33,000m3Pozycja 110 KNR 0221-0101-01

110

= 33,000
0,033haPozycja 111 KNR 0221-0405-01

111
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PODEBŁOCIE  gm. TROJANÓW

Układanie z płyt drogowych, żelbetowych, ażurowych
czasowych dróg kołowych i placów, o powierzchni 1 sztuki do
1,0 m2.  na podsypce piaskowej . Płyta Meba  10 cm

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne,
grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. - chudy beton  pod płyty
Meba

Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy.

Obrzeża betonowe chodnikowe  o wymiarach 100x25x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża

74*0,3*0,15
ZIELEŃ I PRACE PORZĄDKOWE

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci,
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.

330*0,10

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim
przy uprawie mechanicznej bez nawożenia, kategoria gruntu I-II.


