OPIS TECHNICZNY

1 . Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Budowa kompleksu rekreacyjnego ,Zielony Zakatek” w

zakres ktérego wchodzi budowa placu zabaw, oraz przetozenia kostki na placu
utwardzonym.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:

- wytyczne i uzgodnienia z uzytkownikiem,
- mapa do celéw projektowych,

- obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej — pomiary inwentaryzacyjne stanu
istniejgcego

3. Charakterystyka obiektu.

3.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 1025/9, 1025/12, 1025/14 potozonej
w Trojanowie gm. Trojandw na dziatce zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie urzedu
gminy.

3.2. Stan istniejacy

Istniejacy teren jest w chwili obecnej jest czeéciowo utwardzony, czesciowo uzytkowany,
porosniety trawa, nie wystepujg na nim zadne przeszkody terenowe, teren ptaski pochyly.
Bezposérednio przy projektowanym obiekcie znajdujg sie budynek urzedu gminy. Teren jest
czesciowo ogrodzony.

3.2. Dane techniczne i przeznaczenie.

- zestaw zabawowy - 1 szt.
- hustawka podwdjna - 1 szt.
- bujak na sprezynie - 2 szt.
- tawka - 5 szt
- kosz na $mieci - 3 szt.

4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Projektowane utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej obejmuje obszar z istniejgcym
utwardzonym placem.

Nawierzchnie terendw utwardzonych nalezy rozebrag, uzupetni¢ i wyprofilowaé podsypke
cementowo-piaskowg a nastgpnie utozy¢ kostke z uzupetnieniem nowa w ilosci ok. 20%.



5. Wyposazenie obiektu

5.1 Wyposazenie placu zabaw

e Zzestaw zabawowy - 1 szt.

Elementy sktadowe:

- slizg metalowy 1 szt. - trap schodki 1 szt.
- pomost wiszgcy 1 szt.

= pomost linowy 1 szt.

- wieza strazacka 1 szt.

- wieza z dachem dwuspadowym 1 szt.

s wieza z dachem jednospadowym 1 szt.

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna sosnowego, klejonego wzdtuznie. Drewno
jest impregnowane cinieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych. Slizgawka wykonana z laminatu spetnia wymogi normy PN-EN 1176.
Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej
filmem melaminowym lub z piyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy
wykonane ze sklejki drewna liSciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej.  Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm potgczone ze soba przy pomocy
facznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowe; konstrukcyjnej sg malowane proszkowo.
Wszystkie pofgczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, oprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Mocowanie w podfozu za posrednictwem kotew stalowych zabetonowanych w gruncie

¢ hustawka podwojna - 1 szt.

Wysokos¢ 2,20 m szer. 1,95 m dtugosé 3,70 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, klejonego wzdtuznie. Drewno
jest impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw
atmosferycznych. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane
ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo. Wszystkie potgczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

e bujak na sprezynie - konik i motorek - 2 szt.

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej
flmem melaminowym lub pityty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna
zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona
antykorozyjnie. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa
malowane proszkowo. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo.



5.2 tawki, kosze na $mieci

e tawki— 5szt.

Dtugos¢ - 150 cm, gtebokosé 30 cm.

Elementy drewniane — drewno debowe malowane bejcolakierem
llos¢ desek: 5 szt.

Podstawy- odlewy Zeliwne.

e Kosze na Smieci — 3 szt.

Wysokosé — 100 cm
Pojemnos¢ — 30 |
Kosz metalowy z zadaszeniem.

6. Zielen — wg odrebnego opracowania

Wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych w zaleznosci od wymagan poszczegolnych
gatunkow roslin w okresie 5 lat od terminu odbioru nalezy do wykonawcy.

7. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegdinych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczegolnych
zakidcen ekologicznych w  charakterystyce  powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojsé, dojazdow,
miejsc postojowych.

8. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla
danego rodzaju robét, wytycznymi i zaleceniami producentéw pod fachowym nadzorem.
Scisle przestrzegad aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajéw robot.




