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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Budowa zaplecza kulturalnego ,Przystanek ksigzka
na swiezym powietrzu” w zakres ktérego wchodzi budowa placu zabaw, sitowni
zewnetrznej oraz tawek i stotow parkowych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:
- wytyczne i uzgodnienia z uzytkownikiem,
- mapa do celéw projektowych,
- obowiagzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej
- pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejacego

3. Charakterystyka obiektu.
3.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 1038/3 pofozonej w Trojanowie
gm. Trojanéw na dziatlce zlokalizowanej pomiedzy obiektami ustugowymi w
bezposrednim sgsiedztwie biblioteki gminne;j.

3.2. Stan istniejgcy

Istniejgcy teren jest w chwili obecnej nie jest uzytkowany, porosniety trawg i
chwastami, nie wystepujg na nim zadne przeszkody terenowe, teren ptaski pochyly.
Bezposrednio przy projektowanym obiekcie znajdujg sie obiekty handlowe, ustugowe

oraz biblioteka. Teren jest czesciowo ogrodzony.

3.2. Dane techniczne i przeznaczenie.

- powierzchnia terenu w granicach opracowania - 860,00 m2
- powierzchnia utwardzona - kostka brukowa - 193,30 m2
- urzadzenia sitowe podwdjne - 3 szt.
- zestaw zabawowy -1 szt
- hustawka podwdjna -2 szt
- hustawka wazka - 1 szt.
- karuzela - 1 szt.
- bujak na sprezynie - 2 szt.
- stot betonowy - 2 szt.
- fawka - 9 szt

- kosz na $mieci - 8 szt.



4 Rozwigzania architektoniczno budowlane
4.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Zakres prac rozbiorkowych i przygotowawczych:
- korytowanie miejsca pod alejki z kostki

4.2 Utwardzenie terenu - chodniki
4.2.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej obejmuje wykonanie
chodnikéw oraz placu pod stoty oraz potaczenie z istniejgcym utwardzonym placem.

4.2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnig terenéw utwardzonych nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej o
gr. 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowe;.
Pod docelowa nawierzchnig nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego o
nastepujgcym przekroju:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. $r. 25 cm,

- warstwa konstrukcyjna goérna z kruszywa tamanego (fr. 0 - 31,5 mm) gr. 10 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 30 mm

Nawierzchnig brukowa nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za
pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C10/12 z

oporem.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastepuje powierzchniowo — splyw w
kierunku pobliskiego rowu.

4.3 Wyposazenie obiektu

4.3.1 Wyposazenie sitowni — zestawy podwaéjne
- wyciskanie — jezdziec konny — 1kpl

- fawka skosna — trenazer eliptyczny — 1kpl

- biegacz — wioslarz — 1kpl

Zaproponowane urzgdzenia powinny byé¢: Bezobstugowe, odporne na warunki
atmosferyczne, spetniajace nastepujgce warunki techniczne:

Konstrukcja: Urzadzenia wykonane ze stali grubosciennej St3 (R35),
zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo, podwoéjne malowanie



proszkowo farbami poliestrowymi). Ramy no$ne wykonane z rur stalowych o
srednicy minimum 90 x 3,5 mm. Wysokos$¢ pylonu od podtoza wynosi min 1900 mm

tozyska: tozyska typu zamknietego (nie gorsze niz NSK produkcji japoriskiej),

Siedziska: Siedziska i oparcia wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, podwdjne
malowanej proszkowo farbami poliestrowymi (nie dopuszcza sie stosowania piyt
HDPE ani stali nierdzewnej spawanej do konstrukcji urzgdzenia),

Uchwyty: uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

KOLOR:  popielaty /ciemny zielony lub kremowy/ciemny braz Szary/z6tty
INSTRUKCJE:  instrukcje uzytkowania trwale naniesione metodg sitodruku (nie
dopuszcza sie stosowania naklejek),

FUNDAMENTOWANIE: Mocowanie urzadzern do gotowych fundamentow
prefabrykowanych dostarczonych razem z urzgdzeniami , min. 0,28 m3 betonu,
min. B25, wkopanych na gteboko$¢ min. 0,80 m od powierzchni terenu
(przemarzanie).

Poszczegoline zestawy powinny by¢ ze soba w sposéb trwaty zespolone.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie i zainstalowanie na terenie placu tablicy zawierajacej
regulamin okreélajgcy zasady i warunki korzystania z sitowni zewnetrznych

Kazdy zestaw powinien zawiera¢ instrukcje obstugi danego zestawu sitowni
zewnetrznych. Wszystkie ztgczki, podktadki i $ruby wykonane ze stali nierdzewne;;
Siedziska i oparcia metalowe; Urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176.

Przyktadowe urzadzenia do ¢wiczen: podana nazwa czy symbol nie okre$laja
jedynie planowane parametry techniczne oferent moze zaoferowaé urzadzenia
rownowazne spetniajgce projektowang funkcje



Max. waga cwiczacego: 120kg 3000 mm

Wymiary: 2685 x 652 x 2020 mm =— —
Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 4000 mm |
Funkgje: i
Wzmocnienie migsni obreczy barikowe), migéni rak, Katki p oraz

. praws 4
kondiycj calego cita. ﬂ% g

|
Strefs bezpieczenstwa

Max. waga éwiczacego: 120kg 2500 men
Wymiary: 1792 x 1290 x 2020 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 5000 mm

Funkgje:

Zwigksza sprawnosc | si migsni ramion, brzuch | nég. Poprawia ogolng kondycje oraz poprawia
krazenie.

5000 mm




Max. waga cwiczacego: 120kg ) S0 e
VWymiary: 1716 x 1518 x 2020 mm ) .
Strefa bezpieczerstwa: 5000 x 5000 mm & ‘
Funkcje: Wzmocnienie migsni brzucha oraz migsni dolnych partii plecéw. Utrata tkanki luszczowej ;’:
1 0gélna poprawa kondycj. '

Model: THJ-D11

Max. waga éwiczacego: 120kg = 1
Wymiary: 2950 x 528 x 2020 mm . [
Strefa bezpieczenstwa: 6000 x 4000 mm ‘

\

Funkcje:
Poprawa muskulatury nég i rak, ogdina poprawa kondycji fizycznej i wydolnosci organizmu. % |
Korzystnie wplywa na uklad krazenia | ukiad addechowy. Redukuje tkanke tuszczowa, |

——— e ——



Max. waga cwiczacego: 120kg 3000 men
Viymiary: 2799 x 894 x 2020 mm 1
Strefa bezpieczeristwa: 6000 x 4000 mm

Funkcje:

Wzmacnia migsnie nég i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciage Sciegna konczyn dolnych.
Zwigksza ruchomos¢ stawéw kolanowych i biodrowych. Korzystnie wplywa na ukiad krazenia,
serce i pluca

4000 mrs

Max. waga ¢wiczacego: 120kg S
Wymiary: 2323 x 1555 x 2020 mm

Strefa bezpieczeristwa: 5000 x 4600 mm

Funkcje: Budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i nég. Poprawia ogéing
kondycje organizmu. Uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa.

4800 mm_

4.3.2 Wyposazenie placu zabaw

zestaw zabawowy -1 szt.

Elementy skfadowe:

- §lizg metalowy 1 szt.

- trap schodki 1 szt.

- pomost wiszacy 1 szt.

- pomost linowy 1 szt.

- wieza strazacka 1 szt.

- wieza z dachem dwuspadowym 1 szt.

- wieza z dachem jednospadowym 1 szt.

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, klejonego wzdtuznie.
Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed wpltywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawka wykonana z laminatu spetnia



wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki
drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z plyty
HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie
stalowym o s$rednicy 16-18 mmpotaczone ze soba przy pomocy tgcznikéw
aluminiowych oraz tworzywa sztucznego.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane
proszkowo. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, oprawiajacymi
bezpieczenstwo.

Mocowanie w podtozu za posrednictwem kotew stalowych zabetonowanych w

gruncie
hustawka podwojna - 2 szt.

Wysoko$¢ 2,20 m szer. 1,95 m dtugosc 3,70 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, klejonego
wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. tancuchy wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa
malowane proszkowo. Wszystkie potgczenia $rubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.

- hustawka wazka =1 szt.

Wysokos¢ 0,70 m szer. 0,50 m ditugosc 3,00 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, klejonego
wzdtuznie. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.

Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liSciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na
warunki atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczerstwo.

- karuzela - 1 szt

Wysokos¢ 0,80 m szer. 1,50 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Siedziska i kierownica wykonane z ptyty HDPE. Tarcza
wykonana ze sklejki wodoodpornej drewna lisciastego, pokrytej filmem
melaminowym. Elementy mocowari wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa



malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia $rubowe wykonane z
uzyciem elementow ocynkowanych, a ich korfice zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo

- bujak na sprezynie — konik i motorek - 2 szt.

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodporne;,
pokrytej filmem melaminowym Ilub plyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Sprezyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana
proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo. Wszystkie potgczenia $srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

4.3.3 Lawki, stoly, kosze na $mieci -

Kosz betonowy KT020

Kosz betonowy o podstawie czworokata:

¢ podstawa 55 x 55 cm,

e wysokosc 70 cm,

* waga 230 kg,

e pojemnosc¢ kosza 100 litrow,

e pojemnos¢ wkiadu wew. 90 litrow.

Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowigzacego cementu portlandzkiego klasy
42,5 R, ptukanego kruszywa i sortowanego piasku otrzymujac beton o maksymalnej
wytrzymatosci (min. C 40).



tawka betonowa LB133

tawka parkowa do wkopania, wykonana z betonowej podstawy i drewnianego
siedziska..

— betonowa podstawa z betonu ptukanego, z mieszanki szybkowiazgcego cementu
portlandzkiego klasy 42,5 R ,

— siedzisko wykonane z drewnianych listew z drewna iglastego gr 4 cm lakierowana
lakierobejca,

— tawka przeznaczona do wkopania lub zabetonowania w gruncie,

Diugos¢:  Szerokos¢:  Wysokoscé: Waga:
180 cm 42 cm 45 cm 100 kg

Stét do gry w szachy SG026

Wykonany z betonu stét do gry w szachy wraz z dwiema tawkami. Przeznaczony do
umieszczania na zewnatrz .

— podstawa stotu i fawek wykonana ze zbrojonego betonu ptukanego, z mieszanki
szybkowigzacego cementu portlandzkiego klasy 42,5 R

— siedziska wykonane z drewna lisciastego gr 4 cm , pokryte lakierem ochronnym,



— blat stotu okala aluminiowy profil,

— blatu pokryty impregnatem chronigcym go przed negatywnymi efektami zjawisk
atmosferycznych,

— mocowany do podtoza przy uzyciu kotew,

— waga prezentowanego zestawu: 580 kg,

Dhtugosc¢ Szeroko$¢  Wysokosé
Stot 160 cm 83 cm 76 cm
tawki 160 cm 42 cm 45 cm

4.3.2 Zielen

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych planuje sie
przeznaczyC na zazielenienie trawnikami oraz krzewami ozdobnymi.

Projektowane nasadzenia:

Od strony placu utwardzonego:

- zywotnik zachodni ‘Danica; - 42 szt.
Od strony dziatki nr 1036/4:

- zywotnik zachodni - Smaragd 44 szt.

Pielegnacja zieleni w okresie 5 lat nalezy do wykonawcy

5. Charakterystyka ekologiczna.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegdlnych hatasow
i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkéw zaradczych. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zakibcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych
dojs¢, dojazdéw, miejsc postojowych.



7. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami
branzowymi, wiadciwymi dla danego rodzaju robét, wytycznymi i zaleceniami
producentéw pod fachowym nadzorem. Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow i
zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw robét.
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ZESTAWIENIE:

- powierzchnia terenu w granicach opracowania
- powierzchnia utwardzona - kostka brukowa
- urzadzenia sitowe podwodjne

- zestaw zabawowy

- hustawka podwajna

- hustawka wazka

- karuzela

- bujak na sprezynie

- stol betonowy

- tawka

- kosz na $mieci

- 860,00 m?
- 193,30 m?
-3 szt
-1 szt
-2 szt
-1szt
-1szt
-2 szt
-2 szt
-9 szt
-8 szt

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa zaplecza kulturalnego ,Przystanek ksigika na $wiezym powietrzu”
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Przekrdj przez
nawierzchnie

kostka brukowa

-6cm

podsypka cem-pias

-3cm

kruszywo tamane 0-31,5 mm - 10 cm
warstwa odsgczajac -15¢cm

grunt rodzimy

fundament C16/20

PROJEKT BUDOWLANY
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